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osam glava: namena, opis i rukovanje minobacacem 82 mm i

municijom; cuvanje, odrzavanje i transport minobacaca i muni-
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inzinjerijsko urcdcnje elemenata borbenog stroja; upotreba mi-
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GLAVA I

NAMENA, OPIS I RUKOVANJE MINOBACACEM
82 mm I MUNICIJOM

1. NAMENA I BORBENE OSOBINE MINOBACACA 82 mm

1. - Minobacac 82 mm je pratece orude pesadije,
namenjeno za: neutralisanje i unistavanje zive sile i vatre-
nih sredstava neprijatelja (otkrivenih i u zaklonima);
stvaranje dimnih zavesa, zaslepljivanje osmatra£nica i

vatrenin tacaka; osvetljavanje bojista i za pravljenje pro-
laza u zicanim pre^prekama (rede). Gada ubacnom puta-
njom, te je pogodan za tucenje ciljeva na zadnjem nagibu,
u jarugama i zemljisnim udubljenjima. Za izvrsenje ovih
zadataka upotrebljava trenutnu, dimnu i osvedjavajucu
minu.

2. - Uspe^no dejstvo minobacacem 82 mm na otkri-
venu zivu silu i vatrena sredstva van zaklona (u povoljnim
meteoroloskim uslovima), postize se na daljinama: mi-
nom M74 do 4.500 m; minom M68P1 i specijalnim punje-
njem do 3.900 m, a obicnim punjenjem do 2.900 m. Uspes-
no dejstvo na zivu silu i vatrena sredstva u zaklonima (ro-
vovima) i pri otvaranju prolaza u zicanim preprekama, je.
na daljinama: minom M74 do 3.500 m; minom M68P1 i

specijalnim punjenjem do 3.000 m, a obicnim punjenjem
do 2.500 m.
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Si 1 - MinobacaC 82 mm M69

Pri gadanju otkrivene zive sile i vatrenih sredstava na
vecoj povrsini (vazdusni desant u momentu prizemljiva-
nja i si.) uspesno dejstvo minobacaca sa odgovarajucim
minama i barutnim punjenjima postize se na daljinama
maksimalnog dometa.

3. - Brzina gadanja minobacacem 82 mm, bez kon-
trole i popravke elemenata nisanjenja, iznosi 20-25 mina
u minutu, a sa kontrolom i popravkama elemenata nisa-
njenja do 20 mina u minutu. Na zivu silu u lezeccm staVu
poluprecnik uspesnog dejstva parcadi trenutne mine je
do 18 m, a na ciljeve u stojecem stavu do 30 m.

4. - Minobacac 82 mm posluzuju, cetiri posluzioca,
a nekada samo dvojica - nisandzija i punilac.

5. - Minobacac 82 mm transportuje se motornim i

* zapreznim vozilom, na tovarnom grlu, a na kracim ods-
tojanjima prenose ga posluzioci na lednim ramovima ili

na rukama.

2. OPIS MINOBACACA 82 mm

6. - Minobacac 82 mm (si. 1) ima sledece glavne de-
love: cev sa zadnjakom, dvonozni lafet, podlogu i nisan-
sku spravu.

Svakom orudu pripadaju rezervni delovi, alat i pri-
bor (RAP).

1) Cev sa zadnjakom

(1) Cev

7. - Cev (si. 2) namenjena je da se u njoj izvrsi palje-
nje barutnog punjenja, da izbaci minu i da joj da pravac
leta. Cev je spolja cilindricno-konusnog oblika, dok je sa
unutrasnje strane glatka i hromirana. Na ustima cevi sa
spoljne strane nalazi se prstenasto ojacanje, a na zadnjem
delu su navoji za spajanje sa zadnjakom. Bela linija na pr-
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stenastom ojacanju cevi i zadnjaku, sluzi za viziranje pri

ispitivanju (rektifikaciji) nisanske sprave i pri davanju os-

novnog pravca bez koriscenja nisanske spravc. Na do-
njem spoljnjem delu cevi pricvrscena je osnovna tablica

gadanja za minu 82 mm M74.

PRSTENASTO OJACANJE
CEV ZADNJAK

POLUGA ZA OKRETAKJI

BELA LINIJA EKSCENTRA
KUGLASTA PETA

Si. 2 - Delovi cevi sa zadnjakom

(2) Zadnjak

8. - Zadnjak (si. 3) navijen je na zadnji deo cevi i sa
njom cini jedinstvenu celinu. Namenjen je za opaljenje

barutnog punjenja i za prenos pritiska barutnih gasova
na podlogu. Zadnjak se zavrsava kuglastom petom koja
po sredini ima cilindricni pojas postavljen pod uglom od
20° u odnosu na osu cevi i omogucava cvrsto spajanje sa

podlogom. U uzduzni otvor po sredini zadnjeg dela za-

dnjaka i kuglaste pete smesten je nosai udarne igle sa
iglom. Zadnji deo ovog otvora zatvoren je vijkom, a u
prednji (prosireni) deo uvija se vijak sa sestougaonom
glavom sa otvorom za prolaz udarne igle. Poprecni otvor
na zadnjaku sluzi za prolaz ekscentricne osovine na cijem
je kraju navucena polugaza okretanje ekscentra sa osigu-

racem i oprugom. Poluga je utvrdena vijkom. Sa spoljnje

strane zadnjaka su dva ovalna udubljenja sa oznakama
»U« (ukljuceno) i »I« (iskljuceno). U ova udubljenja ulazi

vrh osiguraca poluge za okretanje ekscentra. Kada je po-

luga postavljcna u polozaj »U« igla prolazi kroz glavu vij-

ka i viri u cevi za 1,7 do 2 mm, a u polozaju »I« igla je uvu-

16
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^ena l ne vin u cevi, te se ne moze izvrsiti paljenje kapsle
osnovnog barutnog punjenja.

Da u toku sagorevanja barutnog punjenja ne bi doslo
do oticanja barutnih gasova, izvrseno je cvrsto zaptivanje
cevi koje se osigurava navijanjem zadnjaka na cev. Odvi-
janje zadnjaka sa cevi dozvoljeno je, iskljucivo, strucnim
organima tehnicke sluzbe.

SI. 3 - Zadnjak

a) delovi zadnjaka b) polozaj dulova zadnjaka
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2) Dvonozni lafet

9. - Dvonozni lafet (si. 4) sluzi za: usmeravanje ccvi
u odgovarajucem pravcu gactanja, zauzimanje potrebnog
nagiba cevi, otklanjanje kosina tla pri gadanju i stabilno
drzanje cevi u postavljenom polozaju. Ima nozice, spravu
za davanje pravca cevi, spravu za davanje nagiba cevi,
grivnu sa amortizerom i izravnjac.

SRlVNA 5A AMORTIZEROM

SI. 4 - Delovi dvonoznog Iafeta

1

Nozice sa sapama i Siljcima obezbeduju potrebnu
stabilnost cevi, a raspon nozica ogranicava se lancem. Po-
mocu viljuski i osovina spojene su sa kutijom sprave za
davanje nagiba cevi. Na levu nozicu navucena je vodica i

stezac vodice izravnjaca.

Spravom za davanje pravca (si. 5) cev se usmerava
u zeljeni pravac gadanja. Rucica sa tockicem navojnog
vretena omogucava udobnije i brze rukovarrje spravom.
Nosac sprave za davanje pravca cevi, pomocu lezista, ca-
hure i opruge, drzi navojno vreteno sprave. Na levoj stra-

ni ima leziste nosaca nisanskc sprave. Navrtka sa cahu-
rom obezbeduje pomeranje cevi po pravcu, a donjim is-

pustom je spojena za vreteno sprave za davanje nagiba
cevL

NS

Si. 5 - Delovi sprave za davanje pravca
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Spravom za davanje nagiba (si. 6) postize se odgo-
varajuci ugao nagiba cevi i zajedno sa punjenjima obez-
beduje zeljeni domet oruda. Pomocu navrtke i £ivije spo-
jena je sa spravom za davanje pravca cevi, a pomocu vi-

ljuski i osovina sa nozicama. Veza kutije sprave za dava-
nje nagiba sa levom nozicom ostvaruje se preko vodice i

vijaka izravnja£a, dime se postize otklanjanje kosina tla.

20

Grivna sa amortizerom drzi cev u postavljenom
polozaju i preko amortizera obezbeduje elasticnu vezu
cevi sa lafetom, cime se, pri ispaljivanju mine, ublazuje
udar cevi na dvonozni lafet. Gornji deo grivne cini poklo-
pac kojim se, pomocu opruznog pritiskivaca grivne i po-
luge, zakopcava i otkopcava grivna. Na ivicama po sredi-

ni poklopca grivne su dva izreza obojena belom bojom,
koji sa ostalim tackama formiraju belu liniju cevi.

Razlika izmedu minobacaca M69 i M69A (si, 7) jeste

u nacinu pritezanja poklopca grivne i oblika poluge (ru-

cice) za pritezanje grivne. Minobaca£ M69 ima polugu sa
jednim krakom, a grivnu priteze slabije i jace, dok mino-
bacac M69A ima dvokraku (viljuskastu) polugu i jedno
jace stezanje grivne.

Si. 7 - Grivna sa amortizerom

a) za minobacaC M69 b> za minobacaC M69A

Izravnjac (si. 8) namenjen je za otklanjanje uticaja

kosina tla pri gadanju po pravcu. Njim se vrhuni libela ug-

lomera. Sastoji se od: vodice stezaca, poluge i vijaka.

3) Podloga

10. - Podloga (si. 9) prima udar koji sestvara pri is-

paljivanju mine iz cevi i prenosi ga na povrsinu tla. Sa gor-
nje strane ima kuglasto leziste za spajanje sa kuglastom
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SI. 8 - Izravnjae

SI. 9 - Podloga za minobacac M69

a) gornja strana b) donja slrana

petom zadnjaka cevi, rucicu za nosenje i vadenje podloge
iz zemlje i cetiri alke za utvrdivanje na ledni ram. Donja
strana podloge ima tri rebra koji se zasecaju u zemlju i

daju podlozi potrebnu stabilnost.
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4) Nisanska sprava

11.- Nisanska sprava (si. 10) sluzi za nisanjenjc i za-
uzimanjc clemenata za gadanje (pravac i nagib). Sastoji se
iz: tela, gletke sa nosacem i iskljucivacem, uglomera, da-
ljinara i osovine.

GLETKA MEHAN^KI MSAN

KRILCE, ZA
ISKUUCIVANJE

POKAZIVAg UGLOMERA

PLOCA UGLGMERA

NAVRTKA

VUAK OSlGURAC*

NOSAC GLETKE

VIJC1

DOBO£ UGLGMERA

zaStttnik UBELE 1

LI8ELA UGLOMERA

PQKAZIWC" PLOCE DALJINARA^

PLOCA DAL JINAR

A

navr:ka

vuak 0s1gurac

SI. 10 - Delovi nisanske sprave

12. - Na uglomeru se zauzimaju elementi pravca.
Sastoji se iz dobosa, ploce i libele uglomera.

Dobos uglomera se pokrcce u horizontalnoj ravni
zajedno sa nosacem glctkc. Skala dobosa je podeljena na
60 jednakih podeljaka, od kojih je svaki peti obelezen
brojem. Vrednost jednog podeljka na dobosu iznosi sto
hiljaditih (1-00), a vrednost celog dobosa je 60-00. Dobos
je spojen sa nosacem gletke pomocu tri vijka koji se po-
pustaju pri ispitivanju (rektifikaciji) nisanske sprave.

Vece promene na dobosu uglomera brzo se zauzima-
ju pritiskom na krilce za iskljucivanje. Pokazivaci dobosa
i plocc uglomera su u vidu crtice.



Plo£a ugiomera je podeljena na sto jednakih pod-
eljaka, od koiih je svaki deseti obelezen brojem. Vrednost
jednog podeljka iznosi jedan hiljaditi (0-01). Navrtka plo-

ce ugiomera i njen vijak-osigurac odvijaju se samo prili-

kom proveravanja (rektifikaciji) nisanske sprave. Osnov-
ni polozaj ugiomera je 30-00.

Libela ugiomera sa zastitnikom sluzi za kontrolu
dovodenja nisanske sprave u horizontalan polozaj. Libela

je s unutarnje strane osvetljena tricijum-gasom, sto omo-
gucava osmatranje polozaja mehurica libele i izravnava-

nje oruda nocu.

13. - Gletka sa nosacem i iskljuciva£em sluzi za
nisanjenje - dovodenjem vertikalne crtice (svetle bele li-

nije) u pravcu nisanske tacke. Na gletki se nalazi meha-
nicki nisan (zarez i musica) koji sluzi za brzo i grubo us-

meravanje oruda u pravcu nisanske tacke, odnosno, kao
osnovni nisan kad je svetlo ili bcla linija gletke neisprav-
na. Radi nisanjenja gletka se moze pomeriti u vertikalnoj
ravni, zavisno od polozaja nisanske tacke. Gletka je osvet-

ljena tricijum-gasom tako da se moze nisaniti i nocu. Radi
obelezavanja na objekte treba pritisnuti krilce za isklju-

civanje cime se prekida veza izmedu gletke i ugiomera, i

gletka se moze slobodno okretati u krugu od 360°.

14. - Na daljinaru se zauzimaju uglovi nagiba. Sa-

stoji se od: tela sa skalom, ploce i libele daljinara.

Skala daljinara je podeljena na desetjednakih pod-
eljaka, a vrednost svakog od njih je sto hiljaditih (1-00).

Podeljak 10-00 odgovara uglu od 45°. Na skali je napisan
broj 1 /6000, sto znaci da skalu daljinara cini deo kruga od
6000 hiljaditih.

Pokazivac skale daljinara pricvrscen je vijkom na is-

pustu prstena. Kada se vijak popusti pokaziva£ dobosa se
moze pokrenuti, sto se cini samo prilikom proveravanja
(rektifikacije) nisanske sprave.

Plofca daljinara je podeljena na 100 jednakih pod-
eljaka, od kojih je svaki deseti obelezen brojem. Vrednost
svakog podeljka je 0-01. Navrtka na ploci daljinara i njen

24

vijak-osigurac odvijaju se samo prilikom proveravanja ni-

sanske sprave. Pokazivac ploce daljinara je u vidu crtice.

Libela daljinara sa zastitnikom obezbeduje ta£no
zauzimanje odgovarajuceg ugla nagiba cevi prema ko-
mandovanim elementima na daljinaru. S unutrasnje stra-

ne osvetljena je tricijum-gasom, sto omogucava rad dalji-

narom nocu.
Osnovni polozaj daljinara je 10-00, i obelezen je cr-

ticama crvene boje. Pre pakovanja ni&anske sprave u ku-
tiju mora se zauzeti osnovni polozaj ugiomera i daljinara.

Zamenu neispravnih libela rezervnim, obavljaju struc-

ni organi tehnicke sluzbe, a po odobrenju staresine i sam
nisandzija.

a)

SI. II - Nisanska taCka M70

a) zadnja strana b) prednja strana
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15. - NiSanske tadke (si 11) sluze za pripremu i iz-

vrsenje gadanja nocu, pri cemu se jedna tacka koristi za
ocitavanje uglomera i daljinara, a druga kao nisanska tac-

ka. Pakuju se u kutiju nisanske sprave. Za rad nocu u ni-

sanske tacke ugradena je tricijumska lampa.

5) Rezervni delovi, alat i pribor (RAP)

16. - Rezervni delovi, alat i pribor (si. 12) omoguca-
vaju normalnu upotrebu, nosenje i odrzavanje oruda i

municije. Spisak delova RAP-a za minobacac 82 mm M69
i M69A dat je u prilogu br. 4.

SI. 12 - Rezervni delovi, alat i pribor za MB 82 mm M69

17. - ViljuSka sa kanapom koristi se kada iz zaklo-
na treba spustiti minu u cev.

18. - Kvadrant Ml sluzi za kontrolu tacnosti pod-
eljaka daljinara na nisanskoj spravi prilikom proverava-

- nja tacnosti i za davanje uglova nagibu ccvi kada se ne
raspolaze nisanskom spravom. Kod minobacaca 82 mm
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M69 i M69A ima podelu u stepenima i hiljaditim, dok je
kod ostalih minobacaca podela na kvadrantu samo u ste-

penima.

19. - Kutija za noSenje mina sluzi da se u nju upa-
kuju tri mine. Prenosi se na lednom ramu. U kutiju sc ne
pakuju trenutne mine M74.

20. - Drveni sanduk (si. 13) sluzi za pakovanje mi-
nobacaca i RAP-a pri duzem transportu i uskladistavanju.

SI. 13 - Drveni sanduk sa upakovanim minobacaCem M69

21. - Ledni ramovi za minobacac 82 mm sluze iz
nosenje minobacaca i mina na kracim odstojanjima.

Ledni ram za cev (si. 14) ima metalni nosac sa lezis

tern za kuglastu petu, kais za utvrdivanje cevi, tri jastucic*.
i dva uprtaca sa ramenim podmetacima.
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SI. 14 - Ledni ram za noSenje cevi MB M69

Ledni ram za dvonozni lafet (si. 15) ima metalni
nosac, dva kaisa za vezivanje lafeta, jastucic i dva uprtaca
sa ramenim podmetacima.

SI. 15 - Ledni ram za noSe- SI. 16 - Ledni ram za noSenje
nje dvonoinog Iafeta MB podloge MB M69

M69

Ledni ram zapodlogu (si. 16) cini jednodelno jastu-

ce sa kaisevima koji sluze za vezivanje sa alkama na pod-
lozi i uprtaci sa podmetacima.
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Ledni ram za municijske kutije (si. 17) sluzi za no
senje kutije sa minama, acini ga jastuce s kaisevima za ut-

vrdivanje kutija i uprtaci sa podmetacima.

Si. 17 - Ledni ram za noSenje municijskih kutija

3. NAMENA, VRSTE I OPIS MUNICUE ZA MINOBACAC 82 mm

1) Opste odredbe

22. - Bojne mine su namenjene za unistavanje i

neutralisanje neprijateljske zive sile i vatrenih sredstava,

za otvaranje prolaza kroz minska polia i zicane prepreke,

za stvaranje dimnih zavesa i za osvetljavanje bojista. Boj-

ne mine za gadanje minobacacem 82 mm (prilog br. 3) su:

- trenutna mina 82 mm M74;
- trenutna mina 82 mm M68P1;
- osvetljavajuca mina 82 mm M67;
- dimna mina 82 mm M62.
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2) Namena i opis bojne municije

(I) Trenuma mina 82 mm M74

23. - Trenutna mina 82 mm M74 (si. 18) upotreblja-
va se za dejstvo po uvalama, jarugama i na zadnjim nagi-
bima. .

Ispaljuje se iz minobacaca M69 i M69A uz koriscenje
maksimalnog broja dopunskih punjenja (0+6). Moze se is-

paljivati i iz minobacaca ostalih modela, ali sa ogranide-
nim (0+4) brojem punjenja.

-
" Trenutna mina M74 ima sledece delove: upa-

ljac, kosuljicu mine, eksplozivno punjenje, stabilizator,
osnovno punjenje i 6 dopunskih punjenja.

25. - Upaljac UT M68P1 (si. 19) imaudarno trenut-
no dejstvo, uvijen je u leziste na vrhu kosuljice mine i slu-
zi da pri sudaru sa preprekom izazove eksploziju mine.
Prema stepenu osiguranja spada u grupu osiguranih upa-
Ijaca, jer ima prekinut inicijalni lanac. Upaljac se armira
pod uticajem sile inercije, na oko 8 m ispred usta cevi.

Pre gadanja sa upaljaca se obavezno uklanja
transportni osigurac. Ukoliko se mina iz bilo kojih raz-
loga ne upotrebi, transportni osigurac se ponovo stavlja
na upaljac.

Upaljac se sastoji iz: kape sa oprugom i osloncem op-
ruge, transportnog osiguraca, armirajuceg mehanizma,
vrha upaljaca, tela upaljaca, nosaca kapsle sa kapslom i

detonatora.

Kapa sa oprugom smestena je u leziste na vrhu upa-
ljaca.

Transportni osigurac obezbeduje sigurnost mine pri
rukoyanju i transportu. Pri skidanju osiguraca prvo se ot-
kaci i smakne srednji - polukruzni deo sa vrha upaljaca,
a zatim se osigurac izvuce iz otvora na vrhu upaljaca. Osi-
gurac se stavlja na upaljac tako sto se ravni deo osiguraca
provuce kroz otvor na vrhu upaljaca, a zatim se srednji -
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UPALJAC

4 I

Si. 18 - Trenutna mina 82 mm M74

a) izglcd bojne mine b) dclovi bojne mine

KOSULJCA

iEKSPLOZIVNO
PUNJENJE

I0OPUNSKO
PUNJENJE

STABILIZATOR

OSNOVNO
PUNJENJE

b)
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a) izgled upaljaca b) delovi upalja£a

b)

polukruzni deo prebaci preko upaljaca i zakaci za ravni

deo osiguraca.

Armirajuci (sigurnosni) mehanizam obezbeduje si-

gurnost mine pri rukovanju (posle skidanja transportnog
osiguraca) i u cevi minobacaca do izbacivanja mine. Sluzi

da pripremi upaljac i osposobi minu za dejstvo.

Udarna igla drzi nosac kapsle u nepokretnom polo-
zaju sve do izlaska mine iz cevi minobacaca, a pri udaru
upaljaca u prepreku vrsi opaljenje kapsle.

Nosac kapsle, u kojem je smestena kapsla, zajedno sa

armirajucim mehanizmom i udarnom iglom, obezbeduje
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sigurnost mine od opaljenja do 8 metara ispred cevi mi-
nobacaca.

Vrh i telo upaljaca objedinjuju sve delove upaljaca u
jednu celinu. U toku leta sprecavaju dejstvo vazduha na
udarnu iglu.

Kapsla izvrsava paljenje prenosnog punjenja, sto iz-

aziva eksploziju detonatora.

^
Detonator je pricvrscen na donjoj strani tela upalja-

ca i sluzi da izazove eksploziju eksplozivnog punjenja
mine.

26. - Kosuljica mine, pri eksploziji, dejstvuje par-
cadima. U unutrasnjosti kosuljice smesteno je eksploziv-
no punjenje. Na prednji deo kosuljice uvijen je upaljac, a
na zadnji deo stabilizator. Cilindricni deo kosuljice sluzi

za pravilno vodenje mine kroz cev oruda i da posle opa-
ljenja osnovnog i dopunskog punjenja, spreci prodiranje
barutnih gasova izmedu mine i unutrasnjeg zida cevi mi-
nobacaca, radi boljeg iskoriscenja barutnih gasova.

27. - Eksplozivno punjenje je od trinitrotoluola

(TNT) i naliveno je u unutrasnjost kosuljice. Sluzi da ras-

prsne kosuljicu na veci broj ubojnih parcadi, dajuci im
brzinu leta i udarnu moc. Masa eksplozivnog punjenja u
kosuljici mine iznosi oko 680 grama.

28. - Stabilizator obezbeduje mini potrebnu sta-

bilnost pri letu i sluzi za smestaj osnovnog i dopunskog
punjenja. Otvori na stabilizatoru sluze za oticanje barut-
nih gasova osnovnog punjenja u cev minobacaca radi pri-

pale dopunskih punjenja.

29. - Osnovno punjenje (si. 20) utisnuto je u unut-

raSnjost stabilizatora. Namenjcno je da izvrsi pripalu do-

punskih punjenja i da sagorevanjem oslobodi deo ener-

gije za izbacivanje mine na odredenu daljinu gadanja. Os-

novno punjenje je od nitroglicerinskog baruta, mase oko
7,8 g. Sastoji se od: cahure, dna, kapsle, cepa i pokrivke
barutnog punjenja, pripale i poklopca (gornji i donji). Ca-

huraje u donjem delu prstenasto zadebljana radi ucvrsci-

vanja u lezistu stabilizatora mine.
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Si. 20 - Delovi osnovnoe punjenja

30. - Dopunska punjenja (si. 21) (sest odvojenih
celuloidnih skoljki) mogu se namestati i skidati sa stabi-
lizator zavisno od daljine gadanja. Masa nitroglicerin-
skog baruta u svakom punjenju je oko 13,3 grama. Navu-
cena su na cilindricni deo stabilizator, a na gornje punje-
nje postavljen je zicani drzac koji preko tela stabilizator
drzi punjenja priljubljena jedno uz drugo, pritisnuta pre-
ma krilcima stabilizatora. Pri gadanju zicani drzac ostaje
na mini.

Ukoliko se gada sa manje od sest dopunskih punje-
nja, visak punjenja se skida rukom, a zicanim drzacem
pritisnu se preostala punjenja prema krilcima stabilizato-
ra. Prilikom ponovnog stavljanja dopunskih punjenja na
stabilizator, treba strogo voditi racuna da se postave
na svoje mesto onako kako su prvobitno bila postav-
ljena.
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Man*

SI. 21 - Dopunska punjenja sa iiCanim drzacem

31. - Mina M74 s upaljacem UT M68P1 osposoblje-

na je za vazdusni transport i spustanjc padobranom, dok
mine s ostalim vrstama upaljaca nisu osposobljene za

ovakvu vrstu transporta.

(2) Trenutna mina 82 mm M68P1

32. - Trenutna mina 82 mm M68P1, po nameni i

obliku je ista kao i trenutna mina 82 mm M74. Razlika iz-

medu trenutne mine 82 mm M74 i M68P1 je u centrira-

jucem delu kosuljice, broju, tezini i nameni dopunskih

punjenja. Kod mine M68P1 ima tri dopunska punjenja u

celuloidnim skoljkama bele boje (mase oko 13,6 g po

skoljki) i specijalno punjenje u celuloidnoj skoljki cryene

boje sa masom baruta od oko 26 grama i ne prievrscuje

se zicanim drzacem uz krilce stabilizatora kao kod mine

M74.
Crvena boja specijalnog punjenja oznaCava da se

sme gadati iskljucivo minobacacima M69 i M69A, a

nije Jozvoljeno gadanje iz drugih modela minobaca-
£a 82 mm.
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UFALJAi UT M62P3

KOSULJICA

DIMNO PUNJENJE

DETONATOR

STABILIZATOR

DOPUN5KA PUNJENJA

OSNOVNO PUNJENJE
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SI. 22 - Delovi dimne mine

33. - Pored mina M74 i M68P1, u naoruzanju se na-
laze i mine starije izrade koje su iste po nameni, kon-
strukciji i obliku, ali se razlikuju po upaljacima koji ne-

maju transportni osigurac i transportuju se odvojeno od
mine.

S obzirom na to da se u naoruzanju nekih stranih
armija nalaze bojne mine 81 mm, u borbi se, uz pre-

thodno utvrdivanje mera predostroznosti i odobrenje
prctpostavljenog staresine, za gadanje minobacacem 82

mm moze dozvoliti i njihova upotrcba.

(3) Dimna mina 82 mm M62

34. - Dimna mina 82 mm M62 (si. 22) namenjena je

za: stvaranje dimne zavese, korekturu gadanja pri oteza-

nim uslovima osmatranja, zaslepljivanje neprijateljevih

osmatracnica i vatrenih tacaka i za obmanjivanje nepri-
jatelja o cilju i pravcu dejstva sopstvenih jedinica.

Pored toga, dimna mina parcadima kosuljice moze
naneti gubitke neprijateljevoj zivoj sili ili opekotine par-

cadima goruceg fosfora. S obzirom na to da je mina punje-

na belim fosforom, moze se koristiti i kao zapaljiva, ali sa
smanjenim efektom dejstva u odnosu na zapaljivu minu.

35. - Dimna mina 82 mm M62 sastoji se od sledecih

delova: upaljaca UT M62P3, kosuljice, stabilizatora, deto-

natora, dimnog punjenja i barutnog punjenja (osnovnog
i dopunskog).

36. - Upalja£ UT M62P3 (si. 23) je udarni, trenut-

nog dejstva. Spada u grupu potpuno osiguranih upaljaca,

jer ima prekinuti inicijalni lanac. Sastoji se od tela, udar-

nog mehanizma, armirajuceg (sigurnosnog) mehanizma,
prenosnog punjenja i detonatora.

Telo upaljaca objedinjava sve delove upaljaca u jed-

nu celinu. Oblikovano je tako da, zajedno sa kosuljicom
mine, daje pogodan aerodinamicki oblik prednjem delu
mine.
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Udarni mehanizam se sastoji od udarne igle, udarne
opruge i vodice, a sluzi za iniciranje kapsle u njenom no-

Sl. 23 - Delovi upaljaca UT M62P3

1 - Kapa; 2 - Utvrdivac opruge; 3 - Granicnik'udarne igle; 4 - Opruga kape; 5 - Udarna igla;

6-Prstenosiguraca;7 - Armirajuci pn»len;S-Osigura\ajuca kuglica;9 - Opruga armirajuceg

prstcna
; 10 - Vodica; 1 1 - Opruga udarne igle; 12 - Telo upaljaca; 13 - Osovinica; 14 - Nosac

kapsle; 15 -Opruga; 16-Prenosno punjenje; 17 -Telo delonatora: IS-Deionatorskopunjene;

19 - Inicijalna detonaiorska kapsla; 20 - Granicnik.

Armirajuci (sigurnosni) mehanizam se sastoji od
kape (koja je ujedno i transportni osigura£), armirajuceg
prstena, osiguraca, opruge armirajuceg prstena, osigura-

vajuce kuglice, osovinicc, nosaca kapsle i inicijaine detc-

natorske kapsle.

Prenosno punjenje i detonator su od tetrila i sluze da
prenesu dejstvo sa inicijaine detonatorske kapsle na de-

tonator mine.

37. - Kosuljica je ista kao kod trenutnih mina. Oz-

nake na dimnoj mini nanete su zutom bojom. Radi razli-

kovanja od ostalih vrsta mina, ispod centrirajuceg dela

stavljen je crni pojas sirine 10 mm.

38. - Stabilizator je kao i kod trenutnih mina, sa

pet pari krilaca i otvorom za smestaj osnovnog punjenja.

39. - Detonator dimne mine ima ulogu eksploziv-

nog punjenja. Pri udaru mine u prepreku, detonator raz-

bija kosuljicu sto dimnom punjenju omogucava spajanje

sa kiseonikom iz vazduha.

40. - Dimno punjenje je beli fosfor, koji ne popu-

njava kosuljicu do vrha posto on ima veliki koeficijent si-

renja (na temperaturama vecim od 30°C). U dodiru sa vaz-

duhom dimno punjenje se pali i oslobada beli dim koji se
;

pri mirnom vremenu ili slabom vetru, dize uvis. Pored

toga, na mestu ili u blizini mesta eksplozije dimno punje-

nje moze izazvati i pozar.

41. - Barutna punjenja (osnovno i dopunsko) kod
dimne mine ista su kao i kod trenutnih mina (t. 29 i 30).

14) Osvelljavajuca mina 82 mm M67

42. - Osvetljavajuca mina 82 mm M67 (si. 24) name-
njena je za osvetljavanje bojista pri nocnim dejstvima,

radi otkrivanjai pracenjaciljeva, osmatranja bojista ili re-

zultata gadanja i korekture, uznemiravanje neprijatelja,

paljenje zapaljivog materijala, obelezavanje pravca kreta-

nja sopstvenim snagama i za davanje odredenih signala.
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43. - Osvetljavajuca mina 82
mm M67 sastoji se od sledecih dclo-
ya: upaljaca TP M67, dvodelne kosu-
ljice, stabilizator, osvetljavajuce
baklje, padobrana sa izbacivacem i

barutnih punjenja (osnovnog i do-
punskog).

44. - Upaljac TP M67 (si. 25)
jeste tempirni sa vremenom tempi-
ranja od do 38 sekundi, Sto se re-
gulise duzinom gorenja usporacke
smese rucnim pomeranjem (okre-
tanjem) tempirnog koluta u odnosu
na vertikalnu crtu na tclu upaljaca.

Upaljac ima slcdece delove:
kapu sa udarnom iglom, nosac
kapsle sa kapslom, tempirni pojas i

telo sa barutnim punjenjem.
Kapa upaljaca daje odgovaraju-

ci balisticki oblik. U njenoj unutras-
njosti je smestena udarna igla koja
je dvostruko osigurana (osigura-
£em udarne igle i transportnim osi-

guracem).

Si. 24 - Delovi osvetlja-

vajuce mine

1 - Upaljac; 2 - Prcdnji deo kosu-

Ijice mine; 3 - Osvetljavajuca

baklja; 4 - Uie za vczu baklje sa
padobranom; 5 - Osovinica; 6 -

Padobran; 7 - Zadnji deo kosulji-

ce mine; 8 - Nosac padobrana
(raklja); 9 - Opruga; 10 - Nosac
raklje; II - Vodica; 12 - Dopun-
sko punjenje; 13 - Osnovno ba-

ruino punjenje; 14 - Stabilizator

Si. 25 - Delovi upaljaca TP M67

1 -Kapa upaljaca; 2 - Osigurac udarne igie;3-Transport™ osigurac;4 - Udarna igla; 5- Nosac

kapsle; 6 - Inicijalna kapsla; 7 - Ulvrdivac nosaCa kapsle; 8 - Opruga; 9 - Tempirni kolui; 10

- Pripalni valjcic I; 11 - Usporacka smesa; 12 - Pripalni valjCifi Hi 13 - Telo upaljaca; 14 - Iz-

bacno punjenje; 15 - ReSetka.

NosaS kapsle sa kapslom namenjen je da prenese

plamen inicijalne kapsle na tempirni kolut.

Tempirni kolut je namenjen za podesavanje vreme-

na tempiranja upaljaca. Podesavanje se obavlja u odnosu

na vertikalnu crtu na telu upaljaca. Vrednostjednog pod-

eljka na tempirnom kolutu je od jedne sekunde uspore-

nja. Kada se vertikalna crta sa oznakom »S« na tempir-

nom kolutu poravna sa crtom na telu upaljaca, upaljac je

u sigurnosnom polozaju u kome se i transportuje.

Telo sa barutnim punjenjem je namenjeno za pove-

zivanje svih delova u jednu celinu i da sagorevanjem iz-
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bacnog barutnog punjenja stvori pritisak koji ce razdvo-
jiti prednji i zadnji deo kosuljice, a ujedno zapaliti osvet-

Ijavajucu baklju.

45. - Kosuljica osvetljavajuce mine jc dvodelna,
medusobno spojena pomocu cetiri osovinice od mekog
metala. Zadnji deo kosuljice je deblji od prednjegjer trpi

znatne pritiske barutnih gasova pri izbacivanju mine iz

cevi.

46. - Stabilizator je izraden od durala, a u svemu je

identican kao kod trenutnih mina 82 mm M74 i M68P1.

47. - Osvetljavajuca baklja je nosilac svetlosnc
energije. Sastoji se od pripale, prenosne i osvetljavajuce
sme§e. Baklja je smestena u omotac od debelog natron-
papira.

48. - Padobranjenamenjenzalaganospustanje os-

vetljavajuce baklje na cilj. Pomocu lanenih uzadi, omce i

zice vezan je sa osvetljavajucom bakljom.

49. - Barutna punjenja (osnovno i dopunsko) ista

su kao i kod trenutnih mina (t. 29 i 30).

Osnovni tehnicki podaci osvetljavajuce mine 82 mm

Tabcla 1

N a z i v N o r m e

Ukupna masa mine 3,1kg

Aktivnimaksimalni domet 3400 m

Vreme gorenja baklje 40 s

Optimalna visina otvaianja padobrana 250-300 m

Jacina svetlosti osvetljavajuce baklje 330.000 cd

Velicina kruga osvetljavanja D=2R 800 m

Srednja brzina propadanja padobrana (baklje) 2,7 m/s
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3) Namena i opis vezbovne municije

(I) Vezbovrta mina 82 mm M62

50. - Vezbovna mina 82 mm M62 (si. 26) namenjena
je za obuku posluzioca oruda, staresina i jedinica u pri-

Sl. 26 - Delovi veibovne mine SI. 27 - Delovi mine - baca£a

M62
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premi i izvrsenju gadanja na skracenim daljinama

(50-280 m). Sastoji se od mine - bacaca, projektila sa mar-

kiracem, barutnog punjenja i pribora.

51. - Mina - bacaC (si. 27) sluzi za smestaj i izbaci-

vanje projektila. Po obliku i spoljnjem izgledu slicna je

trenutnoj mini. Spoljne povrsine mine nisu obojcne. U
unutrasnjosti mine je cev koja sluzi za smestaj i usmera-

vanje pravca leta projektila. Otvor sa zadnje strane stabi-

lizator sluzi za postavljanje barutnog punjenja.

52. - Projektil (si. 28) sluzi za markiranje leta i dej-

stva mine na cilju. Ima telo, upaljac i osigurac. Telo pro-

jektila ima4 kalibarska krilca koja obezbeduju stabilnost

projektila pri letu. Upaljac s prednje strane ima otvor za

smestaj markiraca sa oprugom i navoje za navijanje udar-

ne igle. Markirac sluzi da pucnjem i dimom obelezi mesto
pada projektila. Opruga razdvaja markirac od udarne

igle. Osigurac utvrduje projektil u mini - bacacu.

53. - Barutno punjenje izbacuje minu - bacac iz

cevi i obezbedujc potisnu snagu za izbacivanje projektila

iz cevi mine - bacaca na odredenu daljinu. Sastoji se od
cahure, barutnog punjenja i inicijalne kapsle.

54. - Pribor sluzi za ciscenje mine i za izbacivanje

cahure opaljenog barutnog punjenja. Sastoji se od cetki-

ce za ciscenje i podmazivanje, sipke izbijaca cahure i sa-

nduka za pakovanje.

55. - Vezbovnim minama treba gadati na otkrive-

nom zemljistu srednje tvrdoce da ne bi doslo do gublje-

nja i ostecenja mine - bacaca i projektila,

Za gadanje vezbovnim minama, koriste se tabli-

ce gadanja za vezbovnu minu.

(2) Vezbovna mina 82 mm M68 - baca6 mete padohranca

56. - Vezbovna mina 82 mm M68 - bacac mete pa-

dobranca (si. 29), kao nastavno materijalno sredstvo na-

menjeno je za markiranje ciljapri obuci vojnikai jedinica
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u gadanju padobranaca. Komplet
mine - bacaca meta padobranaca sa-

cinjava: kosuljica, kapa, padobran,
potisna ploca, dve obloge, dve mete
padobranaca, zaStitnik i omotac, us-

porac sa izbacnim punjenjem, stabili-

zator, barutna punjenja, podmetaci i

pribor. Pri upotrebi mine, vise puta
se mogu koristiti samo kosuljica, pa-

dobran, mete i stabilizator. Svi ostali

delovi su za jednokratnu upotrebu.

57. - KoSuljica spaja sve delo-

ve mine u jednu celinu i omogucava
izbacivanje mete padobranca na visi-

nu do 600 m. U unutraSnji otvor ko-

suljice smesteni su potisna ploca, dve
obloge, zastitnik, dve mete padob-
ranca i omotac. Prednji otvor kosulji-

ce zatvara se kapom. Zadnji otvor ko-

suljice sluzi za smestaj prednjeg pr-

stena i usporaca. Zatvara se navija-

njem stabilizatora. Sa spoljnje strane

kosuljice su 4 ispusta za vodenje

mine kroz cev minobacaca.

58. - Kapa zatvara kosuljicu sa

prednje strane. Po obodu otvora pr-

stenasto je oblikovana radi utiskiva-

nja u kosuljicu.

UPAUd£

Si- 28 - Delovi projektila

sa markiracem

OSGURAC
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KONOPAC PADOBRANA

KUGUCE METE

OBLOGA

ZASTITNIK

POTISNA PUDCA

PREDNJI PRSTEN

PA30BRAK

DVE METE
PADOBRANACA

SI. 29 - Delovi vezbovne mine M68
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59. - Padobran je izraden od najlonskog platna i

obezbeduje spustanje kosuljice na zemlju brzinom 8-10
m/s. Ima tri para uzadi koja se spajaju u cvor i zavrsavaju
okicom za povlacenje konopca i za vezu padobrana sa ko
suljicom mine.

60. - Potisna ploca razdvaja prostore za smestaj
meta, izbacnog punjenja i usporaca cime se sprecava pro-
dor barutnih gasova do mcta, i potiskuje obloge sa meta-
ma iz unutrasnjosti kosuljice do izbacivanja.

61. - Obloge sluze da se u njih smcsle mete padob-
ranca i da ih stite od barutnih gasova usporaca i izbacnog
punjenja i da, zajedno sa potisnom plocom, obezbede od-
bacivanjc kape i pravilno izbacivanje meta iz kosuljice
mine. Ravnim delom oslanjaju se na potisnu plocu i svo-
jim bocnim ivicama spajaju se u unutrasnjosti kosuljice
suprotno £voru padobrana.

62. - Meta padobranca sluzi da verno markira si-

luetu padobranca u vazdusnom prostoru, radi obuke voj-

nika u gadanju i pri izvrsenju gadanja. Duzina mete je

100, dok joj je precnik 35 cm. Najednom kraju mete usi-

vene su balansne kuglice, a na drugom dzepovi za prolaz
vazduha cime se obezbeduje stalna ispruzenost mete i

prosecna brzina propadanja od 5 do 7 m/s.

63. - Usporad je (si. 30) name-
njen da obezbedi paljcnje izbacnog
punjenja i preko njega potisnu snagu
kojom se, preko potisne ploce i oblo-

ga, obezbeduje odbacivanje kape i iz-

bacivanje meta iz unutraSnjosti kosu-
ljice. Na jednom kraju usporaca
smesteno je izbacno punjenje (crni

barut), a na drugom ispust sa ploci-

com. U uzduznom kanalu usporaca
smestena je usporacka smesa koja se

pali plamenom osnovnog punjenja i

gori oko 10,5 sekundi, za koje vreme
mina dostigne visinu od oko 600 m.

POKRIVKA

IZBACNO
PUNJENJE

LOilCA

TELO USPORAdA

USPORAiKA
SMESA

PLOClCA

Si. 30 - Delovi usporaca

vezbovne mine M68
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64. - Stabilizator sluzi za smeStaj osnovnog i do-
punskog punjenja, za pravilno vodenje mine kroz cev mi-
nobacaca i za stabilan let mine na putanji. Na ceonoj stra-

ni ima udubljenje za smestaj zadnjeg prstcna i otvor za
proticanje plamena osnovnog punjenja radi pripalc us-
poraca. Kroz bocne otvore na telu stabilizatora isticu vre-
li barutni gasovi i pripaljuju dopunsko punjenje.

65. - Podmetadi u obliku prstena (prednji i zadnji)
izradeni su od presovanog kartona. Prednji sprecava pro-
diranje barutnih gasova osnovnog punjenja do izbacnog
punjenja, a zadnji sprecava pomeranje usporaca u telu
stabilizatora.

66. - Barutna punjenja (osnovno i dopunsko) slu-

ze za izbacivanje mine iz cevi minobacaca na odrcdenu
visinu. Osnovno punjenje ima isti izgled kao i kod bojne
mine. Na prednjoj strani ima olovni prsten i olovnu plo-
cicu sa otvorom za prolaz vrelih gasova osnovnog punje-
nja radi pripaljivanja usporaca. Ovaj otvorje zaliven te ga,

pre stavljanja osnovnog punjenja u stabilizator, treba ot-

voriti.

Dopunsko punjenje je u celuloidnoj skoljki i stavlja

se na telo stabilizatora.

67. - Zastitnik i omotac izradeni su od kartona.
Zastitnik sluzi da zastiti mete na sastavu obloga, a savija-

njem do crte odvaja mete i konopac u kosuljici mine.
Omotac stiti mete i konopac na spoju kosuljice mine i

kape.

68. - Pribor za vezbovnu minu - bacac meta pa-
dobranca ima sipku za izbijanje cahure osnovnog punje-
nja, drveni potiskivac za lakse pakovanje meta padobran-
ca u kosuljicu mine i sanduke za pakovanje mina.

4) Ostale vrste mina 82 mm
69. - Skolske mine su namenjene za obuku poslu-

zilaca minobacaca u punjenju i praznjcnju, otklanjanju
zastoja, rukovanju, cuvanju i odrzavanju municije i u pri-
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premi za gadanje minobacacem 82 mm. Po spoljnjem iz-

gledu, dimenzijama i masi, odgovaraju bojnim minama, a
razlikuju se od njih po tome sto ne sadrzc eksplozivne
elemente. Radi lakSeg razlikovanja od bojnih ove mine su
sa spoljne strane obojene plavom bojom i na telu imaju
nekoliko otvora.

70. - Opitne mine sluze za izvrsenje opita i pribav-
ljanje potrebnih tablicnih vrednosti, kao sto su: utvrdiva-
nje mase potrebnog barutnog punjenja, utvrdivanje i

uporedivanje pocetnih brzina, maksimalnih pritisaka u
cevi i dometa oruda. Ove mine se ne koriste u obuci voj-

nika. Opitne mine, pored uobicajenih oznaka, imaju utis-

nut i podatak (zig) - »OPITNA«.

4. RASTAVLJANJE I SASTAVLJANJE MINOBACACA 82 mm
71. — Rastavljanje (sastavljanje) minobacaca oba-

vljaju posluzioci radi obuke, transporta, ciscenja i otkla-
njanja neispravnosti.

Rasklapanje pojcdinih sklopova na delove vrse samo
strucni organi tehnicke sluzbc. Nisandziji se moze dozvo-
liti da po odobrenju i pod kontrolom staresine, izvrsi za-

menu udarne igle i libela na nisanskoj spravi. Pre rastav-

ljanja, minobacac se mora pripremiti: postaviti navlaku
na usta cevi, poravnati crtice na navrtki sprave za davanje
pravca i nosacu, izvuci za polovinu navojno vreteno spra-

ve za davanje nagiba cevi, uviti vijke na drzacima polugc
izravnjaca tako da su navoji vidljivi od 1 do 1,5 cm, posta-
viti polugu za okretanje ekscentra u polozaj »iskljuceno«,
postaviti nisansku spravu u osnovni polozaj (uglomer
30-00 i daljinar 10-00, a poklopce libela u zastitni polo-
zaj)-

72. - Pri rastavljanju minobacaca potrebno je:

- okrenuti rucicu utvrdivaca nisanske sprave ulevo
i potisnuti je do kraja, izvuci osovinu nisanske sprave iz

njenog lezista, zastitnike libela postaviti u zastitni polozaj
i spakovati je u kutiju;

- uhvatiti amortizer levom rukom odozdo, podici
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polugu grivne ka sebi i otvoriti grivnu, podici cev i izva-

ditije iz grivne, a zatim je nagnuti tako da bela linija na
cevi sa gornjom plocom podloge zaklapa ugao od oko 70°,

podici cev navise i izvaditi kuglastu petu iz njcnog lezista.

Cev od dvonoznog lafcta odvajaju zajedno dodavac i pu-
nilac. Nakon toga, punilac spusta navojno vreteno sprave
za davanje nagiba cevi do kraja, sastavlja nozice, uvija la-

nac i zakopcava grivnu.
73. - Za sastavljanje minobacaca potrebno je:

- staviti kuglastu petu u njeno leziste na podlozi,
tako da bela linija na cevi (okrenuta ka zemlji) sa gor-
njom plocom podloge zaklapa ugao od oko 70°, cev potis-

nuti u pravcu gadanja tako da bela linija (na zadnjaku i

prstenastom ojacanju cevi) budc odozgo;
- postaviti dvonozni lafet ispred cevi, rasiriti nozice,

zakaciti lanac i zategnuti ga, izvuci navojno vreteno spra-
ve za davanje nagiba cevi do polovine i otkopcati poklo-
pac grivne;

- levom rukom uhvatiti amortizere odozdo, a des-
nom rukom poloziti cev na grivnu, zatvoriti poklopac
grivne i utvrditi ga polugom;

- izvaditi nisansku spravu iz kutije i postaviti je u
levu r'uku;

- rucicu utvrdivaca nisanske sprave desnom rukom
okrenuti do kraja ulevo, a levom rukom postaviti osovinu
nisanske sprave u njeno leziste, tako da ramena osovine
udu u izreze nosaca, a zatim rucicu utvrdivaca sprave vra-
titi u prvobitni polozaj. Okrenuti zastitnike libela i posta-
viti ih u radni polozaj;

- ako predstoji otvaranje paljbe, polugu ekscentra
postaviti u polozaj »ukljuceno« i skinuti navlaku sa usta
cevi.

5. ISPITIVANJE TACNOSTI NISANSKE SPRAVE
- REKTIFIKACIJA

74. - Pre svakog gadanja mora se izvrsiti ispitivanje
tacnosti nisanske sprave, koja se sastoji iz proveravanja
osnovnog podeljka uglomera i daljinara.
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75. - Za proveravanje osnovnog podeljka uglomera
treba:

- izabrati pogodnu nisansku tacku saostrom ivicom
(drvo, stub, dimnjak, ugao zgrade) udaljenu od minoba-
caca najmanje 100 m i postaviti uglomer na podeljak
30-00;

- preko spustenog viska postavljenog na 3-4 m iza

minobacaca, upraviti bclu liniju na cevi u nisansku tacku.

Pomeranje podloge minobacaca i dvonoznog lafeta sa

povratnim crtama na navrtki i nosacu, vrsiti levo-desno

sve dok se visak, bela linija i nisanska tacka ne dovedu u
jednu ravan, a libela uglomera ne dotera da vrhuni;

- ne pomerajuci orude, pogledati kroz glctku nisan-

ske sprave, pa ako se linija nisanjenia zavrsava na ivici ni-

sanske tacke, osnovni podeljak uglomera je tacan.

Ako se linija nisanjenja ne poklapa sa nisanskom tac-

kom na koju je upravljena bela linija cevi, treba (ne po-

merajuci minobacac) okretanjem ploce uglomera upra-

viti gletku u nisansku tacku i konstatovati velicinu ods-

tupanja u hiljaditima. Zatim, pazljivo odvrnuti tri vijka na
dobosu, pa osnovni podeljak (crticu obclezenu brojem
30) postaviti prema pokazivacu, posle cega zavrnuti vijke.

Posle toga odviti vijak osigurac ploce uglomera, navrtku

okrenuti ulevo, pa skalu ploce uglomera postaviti na
podeljak »0«. Na kraju, proveriti nisanjenje i pritegnuti

navrtku i njezin vijak osigurac, vodeci racuna da se ne po-

remeti nisanjenje i vrhunjenje libele uglomera.

76. - Za proveravanje osnovnog podeljka daljinara

treba:
- zauzeti osnovni podeljak 10-00 na daljinaru;
- na kvadrantu Ml zauzeti podeljak od 45° (koji od-

govara podeljku 10-00) i postaviti kvadrant na cev oslon-

cem na grivnu, s tim da strelica na kvadrantu uvek bude
usmerena napred. Zatim, spravom za davanje nagiba cevi

izvrhuniti libelu kvadranta. Ako pri tome libela daljinara

na nisanskoj spravi vrhuni, osnovni podeljak daljinara je

tacan.
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Ukoliko libela daljinara na nisanskoj spravi ne vrhu-
ni, potrebno je:

- plocom daljinara izvrhuniti libelu daljinara i kon-
statovati velicinu greske u hiljaditima;

- odviti vijak pokazivaca skale daljinara, i pokazivac
namestiti na osnovni podeljak obelezen brojem »10«, a
zatim pritegnuti vijak;

- odviti vijak osigurac i navrtku ploce daljinara, plo-
cu postaviti na osnovni podeljak obelezen sa »0«, a zatim
pazljivo pritegnuti navrtku i njezin vijak osigurac.

Pri pritezanju navrtke voditi racuna da libela daljina-
ra vrhuni.
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G L A V A II

CUVANJE, ODRZAVANJE I TRANSPORT
MINOBACACA I MUNICIJE

L CUVANJE MINOBACACA I MUNICIJE

1) Cuvanje minobacaca

77. - Minobacac se u kasarni, nacelno, cuva rastav-
ljen, a nisanska sprava u kutiji. Delovi minobacaca stav-
jeni na ledne ramove za nosenje, postavljaju se na policu
koja mora imati odvojene pregrade za svaki deo minoba-
caca i RAP. U svim usfovima kada se minobacac ne koris-
ti, usta cevi se obavezno zasticuju navlakom, a libele ni-
sanske sprave zastitnicima.

Kada se sastavljen minobacac duze vreme cuva u ka-
sarni postavlja se na cist patos ili na posebno izraden
podijum.

78. - Kadajeminol^cacnaupotrebivankasarne(u
borbi, na vezbama, manevrima, za \Teme odmora jedini-
ce i si.) cuva se sastavljen pod satorima ili u suvim pro-
storijama. Minobacac uvek mora biti zasticen od direkt-
nog dejstva atmosferskih padavina.

79. - Za vreme upotrebe posluzioci su duzni da mi-
nobacac i RAP cuvaju i odrzavaju u ispravnom stanju. U
toku gadanja ne sme se prekoraciti predvideni rezim palj-

be. Za vreme upotrebe i u toku duzeg prekida dejstva (za
vreme zatiSja u borbi) minobacac treba zastititi od blata,
peska, prasine i vlage.
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O uoeenoj neispravnosti na minobacacu nisandzija

izvestava komandira odeljenja, koji odmah preduzima
mere da se to otkloni.

80. - Na svim zanimanjima, vezbama, logorovanji-

ma i gadanjima, obavezno je da se uz svako orude nosi i

njegov RAP.
Delovi u RAP-u cuvaju se i odrzavaju kao i delovi mi-

nobacac a.

2) Cuvanje municije

81. - Pravilno cuvanje irukovanjemunicijom, uslov

je za uspesno i sigurno izvrsenje gadanja. Svaki nepravi-

lan postupak pri rukovanju municijom, moze da izazove

nenormalno ponasanje oruda i mina pa i nesrecan slucaj.

Mine upakovane u drvcne sanduke, cuvaju se u odvoje-

nim, suvim i zracnim prostorijama-magacinima. Unutar
prostorija, municija je slozena u odgovarajuce stokove,

koji pruzaju mogucnost lakog rukovanja i neophodnog
strujanja vazduha, cime se izbegava stvaranje kondenza-
ta. U objektima za cuvanje bojne municije ili u njihovoj

blizini ne sme se nalaziti ljudstvo.

82. - Sem u zidanim objektima, municija se moze
privrcmeno smestati i cuvati ispod nadstresnica i na ot-

vorenom prostoru. Ovo odobrava- nadlezni staresina, koji

odredujc i posebne mere cuvanja. Za smestaj municije

pod nadstresnicom i na otvorcnom prostoru moraju se

prethodno obezbediti optimalni uslovi cuvanja. Zemljis-

te se prvo poravna i nasipa slojem sljunka, peska ili sljake

cija je minimalna debljina 5 cm. Sanduci se slazu na dr-

vene podmetace, azatim pokrivaju ceradama ili drugim
pokrivkama koje se formiraju u obliku krova. Ovako
smesteni stokovi moraju biti prilagodeni merama piro-

tehnicke bezbednosti i protivpozarne zastite, a oko njih

se obavezno izraduju odvodni kanali za povrsinske vodc.

83. - Za vreme dejstva minobacaca (u borbi, pri iz-

vrsenju gadanja i si.) municiju treba cuvati od direktnih
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suncevih zraka, kise i snega. Municiju cuvati u sanduci-
ma, a poklopce otvarati na komandu za otvaranje paljbe.

84. - Vezbovne mine 82 mmsarezervnim delovima,
cuvati u drvenim sanducima i na nacin propisan za bojnu
municiju.

2. PREGLED MINOBACACA I MUNICIJE

85. - Pregled minobacaca i RAP-a, vrSi se sa ciljem,

da se (u toku cuvanja i eksploatacije) ustanovi njihova

kompletnost, ispravnost, funkcionalnost i cistoca, radi

pravovremcnog preduzimanja mera za otklanjanje uoce-

nih neispravnosti.

Pregled minobacaca i RAP-a vrsi se po odredbama
»Pravila tehnicke sluzbe KoV OS« i »Pravila sluzbe oru-

zanih snaga«.

86. - Kod minobacaca i RAP-a na upotrebi, staresi-

ne jedinice (komandir odeljenja i voda) obavezni su da
redovno obavljaju dnevne i periodicne preglede.

87. - Dnevni pregled vrsi posluga minobacaca pod
ncposrednim nadzorom komandira odeljenja ili voda.

Pregled se obavlja na sastavljenom minobacacu, pri

cemu treba utvrditi:

- da na pojedinim delovima minobacaca nema pr-

ljavstine, rde, ogrebotina, uboja i si.;

- da li se bele crte na zadnjaku i cevi poklapaju;
- da li je unutrasnjost cevi cista i ovlas podmazana,

i da li su usta cevi zatvorena navlakom;
- da li se poluga za okretanje ekscentra lako postav-

lja u polozaj »U« i i da se iz ovih polozaja ne pomera
sama;

- da li su navoji vretena sprava za davanje nagiba i

pravca cevi cisti, ispravni, ovlas podmazani i da bcz tes-

koca i besprekorno funkcionisu.;
- da li su delovi nisanske sprave ispravni i cisti, i da

li se nisanska sprava lako postavlja i dobro utvrduje na
nosacu;
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- da li su cisti i ispravni svi delovi izravnjaca;
- da li je kompletan RAP i da li su mu svi delovi cisti

i ispravni.

Sve neispravnosti, konstatovane na dnevnom pregle-

du, posluzioci prijavljuju komandiru odeljenja, a on izves-

tava svog pretpostavljenog. Minobacac mora uvek biti

ispravan i spreman za upotrebu.

88. - Periodicni pregled vrsi posluga minobacaca
pod rukovodstvom komandira odeljenja i voda, pri cemu
se minobacac rastavlja, a delovi moraju biti ocisceni i

suvi. Pri ovome pregledu treba ustanoviti:

kod cevi sa zadnjakom:

- da li je zadnjak u cvrstoj vezi sa cevi (da se ne od-
vija),

- da na unutrasnjosti cevi nema rde i ogrebotina,
- ispravnost udarne igle;

kod dvonoznog lafeta:

- ispravnost amortizera - da li se grivna posle pritis-

kivanja i pustanja ravnomerno vraca u prvobitni polozaj,
- da li na vretenu sprave za davanje nagiba postoje

uboji, ogrebotine, rda i prljavstina i da li sprava lagano i

ravnomerno klizi po vretenu,
- da li se sprava za davanje pravca ravnomerno kre-

ce po vretenu,
- da li su nozice, Sape, lanac, grivna i drugi delovi

ispravni i da na njima nema rde i prljavstine;

kod podloge;

* - da nema prskotina, rde i prljavstine,
- da rebra nisu ostecena,
- da li su ispravne alke za pricvrscivanje Iednog

rama i rucica za prenosenje;

kod ni^anske sprave:

- ispravnost libela i gletke,
- da nema uboja, ogrebotina i prljavstine,
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- da li sprava cvrsto stoji u lezistu nosaca sprave,
- da li se nulti podeljci ploca uglomera i daljinara

slazu sa osnovnim podeljcima dobosa uglomera i skale
daljinara,

- da pri okretanju ploce daljinara i ploce uglomera
ne postoji mrtav hod;

kod RAP-a:

- da li su svi delovi kompletni (prema tehnickoj knji-

zici), ispravni, £isti i pravilno spakovani,
- da li su ispravni uprtaci, jastucici i predice lednih

ramova.
Posle pregleda pojedinih delova, minobacac se sa-

stavlja kako bi se izvrsio pregled funkcionalnosti svih de-
lova, sklopova i mehanizama.

Ako se pri pregledu minobacaca i RAP-a ustanovi
bilo kakva neispravnost, minobacac ili delovi RAP-a od-
mah se salju strucnim organima na opravku.

89. - Pre gadanja, na sastavljenom minobacacu,
proverava se kompletnost, cistoca delova i funkcional-
nost mehanizama. Sve nedostatke ustanovljene prilikom
pregleda otklanjaju odmah sami posluzioci. neisprav-

nostima koje se ne mogu otkloniti izvestavaju pretpostav-
ljenog, navodeci vrstu i uzrok neispravnosti. Za gadanje
se koristi kompletan i potpuno ispravan minobacafc
i RAP.

90. - Radi utvrdivanja kompletnosti, cistoce i isp-

ravnosti pre svakog gadanja minobaca£em obavezno se
vrsi pregled bojne municije. Zabranjeno je gadanje
neispravnom municijom. Pre upotrebe (gadanja) mu-
niciju pregleda rukovalac municije u skladistu. Neisprav-
na municija odmah se vraca rukovaocu od koga je i pod-
ignuta. I posluzioci minobacaca neposredno pre gadanja
pregledaju svaku minu i punjenje i o svim uocenim neisp-
ravnostima izvestavaju staresinu (rukovaoca gadanja).
Kada se u toku gadanja otkriju neispravne mine, unista-
vaiu se na strelistu, prema propisu o unistavanju neek-
splodirane municije.
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3. CISCENJE I PODMAZIVANJE MINOBACACA I MUNICIJE

1) Opste odredbe

91. - Minobacac 82 mm na upotrebi ujedinici mora
se uvek drzati u cistom i ispravnom stanju, jer je izlozen

raznim stetnim uticajima kao sto su: necistoca, vlaga, pro-

dukti sagorevanja barutnih gasova i kapsle i drugo. Cilj

ciscenja i podmazivanja minobacaca i municije je da se

necistoca i korozija odstrane, i da se ponovnim podma-
zivanjem delovi oruda zastite od korozije.

Minobacac i vezbovna municija ciste se i podmazuju
posle svake upotrebc. Pri tome se sa oruda odstranjuje

sva prljavstina, a iz unutrasnjosti cevi garez i ostaci barut-

nih punjenja. Nakon toga se delovi minobacaca i unutras-

njost cevi podmazuju.

92. - Ciscenje i podmazivanje vrsc posluzioci pod
rukovodstvom komandira odeljenja i voda. Ciscenje se

vrsi na cistoj prostirci, ispravnim priborom i propisanim
sredstvima za ciscenje i podmazivanje. Zimi i u uslovima
niskih temperatura, minobacac i municija se ciste u pro-

storijama u kojima je tcmperatura veca ili jednaka onoj

gde ce se sredstva cuvati, da posle unosenja ne bi doslo

do »znojenja« delova.

2) Sredstva za fciScenje i podmazivanje

93. - Za ciscenje minobacaca (prilog 5) upotreblja-

va se:

- deterdzentni rastvaraS za ciscenje naoruzanja
(DRNC) izraden na bazi derivata nafte, sa dodatkom de-

terdzentnih i antikorozivnih aditiva. Primenjuje se hla-

dan, a sluzi za otklanjanje produkata sagorevanja baruta

i odmascivanje. Spada u III grupu zapaljivosti, te se ne
sme upotrebljavati pored otvorenog plamena. Pri cisce-

nju se sipa samo ona kolicina koja ce se utrositi. Preostali
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dco sc ne sme vracati u originalni sud (kantu), jer se

DRNC veoma brzo zagadujc i lako isparava. S obzirom na
to da ima antikorozionc osobine, povoljan je za zastitu

ociscenih povrsina u trajanju do 20 dana;
- tistilica za ciscenje i podmazivanje unutrasnjosti

cevi minobacaca;
- stapici od mekog drveta (prvenstveno camovi, li-

povi, topolovi) namotavaju se krpom (kucinom) i koriste

za otklanjanje blata sa podloge i lafeta;

- platnene krpe moraju biti ciste, bcz prasine, pes-

ka i blata. Pre ciscenja treba ih dobro istresti;

- kucina (u nedostatku platnenih krpa) za ciscenje

neobojenih povrsina. Pre ciscenja i nju treba protresti i iz

nje odstraniti tvrde predmete.

94. - Za podmazivanje minobacaca i vezbovne mu-
nicije upotrebljava se:

zaStitno ulje opSte namene (ZUON), koristi se pri

svakodnevnom podmazivanju oruda, za period cuvanja

od 20 dana do 6 meseci;
- solvent za zaStitu, namenjen za dugorocnu zastitu

- konzervaciju minobacaca koji se rede upotrebljavaju,

odnosno cuvaju duze od 6 meseci u magacinu;
- univerzalna mast, meka (UM-2) sluzi za podma-

zivanje lezista kuglastc pete, kuglaste pete, navojnih vre-

tena i ostalih neobojenih delova minobacaca.

3) Ciscenje i podmazivanje minobacaca i vezbovne
municije

95. - Upotrebljavano orude se cisti svakodnevno
posle upotrebe.

Ciscenje se vrsi premazivanjem neobojenih delova

minobacaca rastvaracem DRNC.
Delovi se premazuju cetkom cistilicom ili krpom na-

topljenom i raslvarac. 15 minuta posle premazivanja (naj-

vise 24 casa) pristupa se detaljnom ciscenju premazanih
delova oruda. Ciscenje vrsiti krpom (kucinom) ili cetkom
cistilicom natopljenom u rastvarac DRNC.
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96. - Svakodnevno ciscenje i podmazivanje vrsc po-
sluzioci pod nadzorom komandira odeljenja koji daje
uputstva u pogledu ciscenja i podmazivanja, proverava
ispravnost minobacaca i RAP-a, vrstu i kvalitet matcrijala

za ciscenje i podmazivanje, kontrolise ociscenost posle
zavrsenog ciscenja, nareduje podmazivanje i stice uvid da
li je podmazivanje izvrseno pravilno i kvalitclno.

97. - Posle upotrebe detaljno se cisti i podmaziva-
nje minobacac i vezbovna municija. Ono se nacelno, oba-
vlja na sledeci nacin:

- mehanicka necistoca sa spoljnih povrsina obicno
se ukianja mlazom vode, ili u vodi natopljenim krpama
(celkama), a prasina cetkama od dlake ili suvim krpama.
Pri ovome treba paziti da voda ne prodre u cev, instru-

mente i sklopove iz kojih se ne moze ukloniti;
- staro ulje i mazivo ukianja se skidanjem pomocu

dascica i slapica od mekog drveta, a potom brisanjem su-

vim krpama natopljenim rastvaracem DRNC i suvim krpa-

ma;
- Ciscenje cevi posle upotrebe vrsi se pomocu cetke

navijene na cistilicu. Cetkaje natopljena u rastvarac DRNC
ili je obmotana krpom (kucinom) natopljenom u rastvarac.

Ostali neobojeni delovi premazuju sc krpom natopljenom
u rastvarac.

Cetka se kroz cev provuce 10-15 puta, a zatim se pre-

mazani delovi oruda ostavc na cistu prostirku da odstoje.

Posle 15 minuta (najvise 24 casa) pristupa se ciscenju cevi
provlacenjem 5 do 6 puta cetke (krpe) natopljene u rast-

varac. Postupak provlacenja cetke (krpe) se ponavlja sve
dok ima tragova produkata sagorevanja baruta.

Ociscena cev i neobojeni delovi mogu se podmazati i

zaslititi sa DRNC najvise do 20 dana, posle cega se delovi

moraju ponovo detaljno cistiti i podmazati.
Kada se cev i neobojeni delovi podmazuju saZUON po-

sle ciscenja sa rastvaracem DRNC delove treba isusiti cis-

tom krpom, a zatim blago podmazati.

98. - Posle svih ciscenja i susenja delovi minobacaca
(mine) se podmazuju. Cev sa zadnjakom (hromirani i bru-

nirani delovi), leziste kuglaste pete, navojna vretena i svi
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drugi neobojeni delovi za&ticuju se zastitnim uljem opste
namene (ZUON), ako se orude nece upotrebliavati, preko
20 dana. Ako se orudc neupotrebljava do 20 dana podma-
zujc sc i zasticuje rastvaracem DRNC.

4. DEKONTAMINACIJA MINOBACACA I MUNICIJE

99. - Dekontaminacija minobacaca i municije oba-

vlja se neposredno posto se izvrsi dekontaminacija Ijud-

stva (licna dekontaminacija). Izvodi sc organizovano, a

zavisno od mesta, vremena, sredstava kojima se vrsi i po
nacinu izvodenja moze biti: radioloska, nemijska ili bio-

loska.

Radioloska dekontaminacija vrsi se pranjem konta-

miniranih delova vodenim rastvorom deterzenata

(0,5-1%) ili sapuna; uz upotrebu cetke, sundera ili tampo-

na od krpe, kucine, papira i si. Obavezno se pere tekucom
vodom ili polivanjem. U nedostatku vode dekontamina-

cija se moze vrsiti brisanjem (trljanjem) oruda i mina
vlaznim (suvim) tamponima (guzvama) sena, slame, tra-

ve, i si. Brisanje mora biti uvek u istom pravcu, i kod sva-

kog poteza cistom stranom tampona.
Hemijska dekontaminacija delova minobacaca

(sem nisanske sprave) i municije izvodi se premaziva-

njem rastvorom za dekontaminaciju iz pribora za zajed-

nicku dekontaminaciju pesadijskog naoruzanja (PDPO).

Ako ovoga pribora nema, dekontaminacija se izvodi bri-

sanjem tamponima (krpa, kucina i si.) nakva§enim u rast-

voru materijala za dekontaminaciju (hlorni krec ili kapo-

rit 1:10, deterdzenti i sapuni 0,5-1%, nafta ili benzin).

Bioloska dekontaminacija izvodi se premazivanjem
(brisanjem) tamponima nakva§enim u vodeni rastvor li-

zola (3-5%) ili formal ina (4%).

100. - Dekontaminacija nisanske sprave izvodi se

brisanjem tamponima nakvasenim u alkoholu ili cistom

benzinu.

101. - Pri dekontaminaciji minobacaca na vatre-

nom polozaju (KonZ-u) minobacad se, nacelno, ne rastav-

Ija.
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102. - Prilikom svih vrsta dekontaminacije vocliti

racuna da sredstva za dekontaminaciju nc udu u cev oru-

Da bi se sprecilo koroziono dejstvo materija za de-

kontaminaciju, nakon 5-10 minuta, a najkasnije posle 30

minuta od zavrsetka dekontaminacije, treba izvrsiti de-

taljno ciscenje i podmazivanje minobacaca i municije.

5. PAKOVANJE I TRANSPORT MINOBACACA I MUNICIJE

103. - Za transport ili za uskladistavanje na duze
vreme, minobacac se zajedno sa RAP-om pakuje u drveni
sanduk (si. 14).

Minobacac 82 mm moze se transportovati: zelezni-

com, teretnim ili terenskim motornim vozilom, seoskim
zapreznim kolima ili na tovarnom grlu. Na kracim odstp-
janjima u borbi prenose ga posluzioci u delovima, na led-

nim ramovima (si. 14, 15, 16 i 17) ili na rukama.
Pri transportu - prevozenju zeleznicom, na motor-

nim vozilima ili prikolici, minobacac se rastavlja na delo-

ve koji su zajedno sa lednim ramovima postavljeni na cis-

tom podu, ili upakovan u drveni sanduk. Terenskim, za-

preznim ili drugim vozilima minobacac (rastavljen i sa-

stavljen), prevozi se zajedno sa poslugom. Sastavljen mi-
nobacac pridrzavaju posluzioci.

104. - Kompletirana trenutna mina M74 sa upalja-

cem.osnovnim i sest dopunskih punjenja, upakovana je

u kartonsku kutiju (si. 31). Kartonskakutija je otporna na
vlagu, a spoj kutije i poklopca obavijen je lepljivom tra-

kom. Ovako zapakovanih pet mina radi ravnomernijeg
rasporeda tezine, slaze se poprecno u drveni sanduk (si.

32) sa naizmenicno okrenutim upaljacem i stabilizato-

rom. Sanduk je podesen za brdski (tovarni) transport.
Ukupna masa sanduka iznosi oko 29 kg.

Oznake na mini, elementima i ambalazi nancscne su
punim tekstom i u vidu skracenica.

105. - Vezbovne mine M68 pakuju se u dva sandu-
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SI. 32 - Drveni sanduk za pakovanje mina

U prvi sanduk se pakuje pet kompletiranih mina, 6
stabilizator^ vrecica sa 5 usporaca sa podmetacima, vre-

cica sa 5 osnovnih punjenja, 5 posebno upakovanih do-
punskih punjenja, drveni potiskivac i sipka, cime se ob-
ezbeduje pet prvih opaljcnja.

U drugi sanduk pakuju se rezervni delovi za nared-
nih 20 opaljenja i to po 20 komada: kapa, potisnih ploca,
usporaca, omotaca i zastitnika, osnovnih i dopunskih pu-
njenja i podmetaca; 40 obloga, 2 mete padobranaca i 1 ko-
nopac padobrana.

Sanduci su standardni kao i za bojnu municiju, a na
njima je oznaceno: vrsta mine, sadrzaj sanduka, proizvo-
dac, godina i serija izrade.

106. - Prevozenje mina zeleznicom, motornim ili

zapreznim vozilima ne sme se vrsiti u ostecenoj ili raspa-
kovanoj ambalazi. Nije dozvoljeno bacanje, tumbanje i

vucenje sanduka po platformi vagona, ili karoscriji mo-
tornog vozila. Sanduke u vozilima, po mogucnosti, slagati

tako da im kraca strana bude upravno na smer kretanja
vozila.
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GLAVA III

PRIBORI I INSTRUMENT! ZA UPRAVLJANJE
VATROM MINOBACACKIH JEDINICA

1. OPSTE ODREDBE

107. - Za upravljanje i rukovanje vatrom minoba-

cackih jedinica koriste se sledeci instrumenti i pribori:

periskopska artiljerijska busola (PAB-2AT), busola lakog

tipa (BLT), rucna busola, snopar M57, dvogled, sekundo-

mer, topografska karta 1:25.000 ili 1:50.000.

Pored toga, minobacacki vod 82 mm moze biti snab-

deven (privremeno ili stalno) i daljinomerom za odredi-

vanje odstojanja do ciljeva (objekata) i mesta eksplozije

mina na zemljiStu. Osnovna namena instrumenata i pri-

bora je da se omoguci brza, tacnija i preciznija priprema

i zauzimanje odgovarajucih elemenata i sto uspesnije ga-

danje minobacackim jedinicama u borbi.

2. NAMENA 1 OPIS INSTRUMENATA I PR1BORA

1) Periskopska artiljerijska busola-2AT (PAB-2AT)

(1) Opts kompleta PAB-2AT

108. - Periskopska artiljerijska busola je opticko-

mehanicki instrument i namenjena je za upravljanje vat-

rom minobacackih jedinica.

Pomocu busole moze so uspesno: osmatrati bojiste;

meriti azimuti, horizontalni, vertikalni i mesni uglovi i
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odstojanja; davati pravac osnovnom orudu; obrazovati

paralelni snop; pokazivati ciljeve; kontrolisati usmere-

nost oruda u osnovni pravac i dr.

109. - KompletPAB-2ATsacinjavaju: busola, trono-

zac, periskop, azimutni dodatak busole (AzD-1), rezervni

delovi, alat i pribor (RAP).

110. - Busola ima sledece delove: monokular, gor-

nji deo tela busole, donji deo tela busole i osovinu.

111. - Monokular sluzi za osmatranje i nisanjenje.

Na okularnoj strani tela monokulara je nareckani prsten

za izostravanje jasnoce vida (za dioptriju + 5). Odozgo je

uzduzni zleb sa musicom za grubo nisanjenje. Na desnom
kraju tela monokulara je ploca mesne sprave sa narecka-

nim tockicem, pricvrscena satri vijkaza vreteno. Plocaje

podeljena na 100 podeljaka od kojih svaki vredi 0-01 . Sva-

ki deseti podeljak je obelezen sa dva reda brojevaza oci-

tavanje vrednosti mesnih uglova: crveni za pozitivne, a
crni za negativne uglove. Dobos mesne sprave je izgravi-

ran na tri podeljka, a vrednost jednog podeljka je ± 1-00.

Sa prednje strane tela monokulara je objektiv (na

ciju se produzenu cev pricvrscuje periskop) i isusivac.

Isusivac upija vlagu iz unutrasnjosti monokulara i

sprecava zamagljivanje i oksidaciju optickog sistema. U
obliku je cahure napunjene silikagelom plave boje. Zatva-

ra se poklopcem sa otvorom koji je zasticen staklenom

plocicom. Osmatranjem kroz staklenu plocicu utvrduje

se ispravnost isusivaca: ako je plave boje, isusivac je isp-

ravan, dok ruzi^asto-bleda ili bela boja ukazuju da je isu-

sivac zasicen vlagom i treba ga zameniti rezervnim. Za-

menjeni i isusivac predaje se strucnim organima radi re-

generacije.

U unutrasnjosti tela monokulara smesten je opticki

sistem koji uvecava 8 puta i na njemu je ugravirana kon-

canica (si. 33).

Na koncanici je uglomerna mreza i dvc skale za me-
renje daljine - horizontalne i vertikalne. Ukupna vred-
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SL 33 - Izgled koncanice busole

1 i 2 - uglomerna mreza, za merenje veriikalnih i horizontal nih uglova; 3 i 4 - Daljinske skale,

za merenje odstojanja.

nost uglomcrne mreze (po pravcu i visini) je 8-80 f a vred-

nost jednog podeljka je 0-05. Koncanica se osvetljava tri-

cijum-gasom cime se i u nocnim uslovima omogucava
rad busolom.

Skalom za merenje daljine moguce je pomocu mer-

nicke letve duzine dva metra, meriti odstojanja od 50 do
400 m. Skala je izdeljena na podeljke obelezene brojevi-

ma cija je vrednost '50-100=2 m; od 100-150=5 m; od
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150-200= 10 m; od 200-300=20 m; i od 300-400=50 m. Na
desnom kraju horizontalnc i gornjem kraju vertikalne
skale je izdvojena crtica za pocetni kraj mernicke letve.

Sa gornjim delom tela busole pomocu cahure i no-
saca spojcn je monokular.

112. - Gornji deo tela busole je pokretan. Odozgo
je kruzna libela za dovodenje instrumenta u vertikalni

polozaj. Da bi se omogucilo vrhunjenje libele i u nocnim
uslovima u kuciste libele ugradeno je tricijumsko osvet-

Ijenje. S prednje strane je cahura vretena beskrajnog pre-

nosa sa: rukohvatom ukljucivaca, plocom busole i plo-

com uglomera. Sa zadnje strane, utvrden sa dva vijka, na-

lazi se pokazivac busole i uglomera.
Place busole i uglomera sa nareckanim toCkicima,

podeljene su na 1-00, a tacnost ocitavanja je 0-01. Radi
slobodnog okretanja ploce uglomera, treba pritisnuti

dugme - pritiskac. Brojevi na ploci busole su erne, a na
ploci uglomera crvene boje.

113. - Donji deo tela busole je ncpokretan i na nje-

mu su dobos busole (ucvrScen sa tri vijka) i dobos uglo-

mera sa utvrdivacem. Dobosi su podeljeni na 60 podelja-
ka sa vrednoscu od 1-00. Svaki drugi podeljak obclezen
je brojem. Radi zauzimanja zeljenog podeljka na dobosu
uglomera, treba pritisnuti iskljucivac utvrdivaca pa tek
onda okretati oslobodeni dobos. Brojevi na dobosu bu-
sole su erne, a na dobosu uglomera crvene boje. Sa desne
strane donjeg dela tela busole je kutija magnetne igle sa

magnetnom iglom. Magnetna igla se koci pomocu kocni-
ce - priljubljivanjem magnetne igle uz staklo. Okreta-
njem vijka utvrdivaca kocnice (na dnu kutije) udesno
koci se magnetna igla, a poluzica kocnice uvlaci se u svoje
leziste. Okretanjem vijka utvrdivaca kocnice ulevo otko-
cuje se magnetna igla, a poluzica izlazi iz svog lezista i za-

uzima upravni polozaj na kutiju, cime je omoguceno pa-
kovanje busole u kutiju, dok se magnetna igla ne ukod.

Mehanizam za orijentaciju sa utvrdivacem omoguca-
va okretanje busole oko vertikalne ose i dovodenje mag-
netne igle na pravac sever - jug. Pritiskom na iskljucivac
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utvrdivaca, busola se grubo (brzo) dovodi na pravac se-

ver -jug, a okretanjem nareckanogtockica postize se pre-

cizna orijentacija busole.

114. — Osovina busole prolazi kroz sredinu i pove-
zuje gornji i donji deo tela busole. Na donjem kraju se za-

vrsava kuglastom petom preko koje se ostvaruje veza bu-
sole sa tronoscem.

1 15. - Tronozac (si. 34) sastoji se iz casice sa stoze-

rom, glave sa utvrdivacem, krakova sa nozicama i remni-
ka za nosenje. Casica je pomocu gornjeg navoja stozera

spojena sa glavom. Glava je pomocu osovina i vijka spo-

jena sa krakovima tronosca. Donji navoj stozera sluzi za

postavljanje busole za rad - uvijanjem u drvo ili panj,

kada se radi bez tronosca. Krakovi tronosca sluzc kao no-

sac pri radu instrumentom. Nozice su od izbusenog pro-

filisanog lima, podesene za izvlacenje i utvrduju se lepti-

rastim vijeima.

1 16. - Periskop sluzi za rad i zaklona. Stavlja se na
objektiv i prievrscuje steznim prstenom i vijkom. Moze se

postaviti za rad vertikalno, koso ili horizontalno, sto za-

visi od zaklona.

117. - Rezervni delovi, alat i pribor busole smes-

teni su u kutiji u kojoj se i nose. Pribor sacinjava: visak,

dva svetlosna filtera, tricijumska svetiljka za rad busolom
nocu, flanelska krpa za ciscenje opti£kih elemenata, ku-

tija za pakovanje busole i kutija za periskop.

Alat sa£injavaju dve odvrtke (od 4 i 1,8 mm) i kljuc

za isusivac.

Rezervni delovi kompleta busole su: vijci M2x4 i

M2,5x3 i ulozak za isusivac.

118. - Azimutni dodatak - AzD-1 namenjen je za

odredivanje pravca na severni pol obelezavanjem na po-

larnu zvezdu » a « i zvezdu » /3 « u sazvezdu Malog Med-
veda, kao i za obelezavanje osnovnog pravca na Sunce,

Mesec i druge planete, odnosno na predmete i objekte na
zemlji. Sastoji se iz vizira, nosaca sa steznim prstenom i

libele. Pakuje se i nosi u kutiji PAB-2AT.
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SI. 34a - Tronozac u radnom i marSevskom polozaju:

I - precke nozica; 2 - vijak utvrdivaC; 3 - prirezaC*; 4 - remen za no&njc; 5 - remen za stezanjc

nozica u marsevskom polozaju; 6 - pokreina Ictva; 7 - papuCa,
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SI. 34b - Gornji deo tronoSca:

1 - ictvica; 2 - utvrdivac; 3 - stezni vijak; 4 - glava; 5 - dvodelno leziste;

6 - osovina sarnira.

(2) Rukovanje busolom PAB-2AT

119. - Priprema busole za rad vrsi se sledecim re-

dom:
- postaviti tronozac u radni polozaj prema vrsti i vi-

sini zaklona, odviti leptirasti vijak lezista kuglaste pete i

otvoriti slobodnu stranu;
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- izvaditi busolu iz kutije, postaviti kuglastu petu u-

njeno leziste, zatvoriti slobodnu stranu lezista i malo pri-

tegnuti vijkom. Zatim, izvrhuniti libelu i pazljivo priteg-
nuti vijak lezista kuglaste pete. Postaviti periskop (ako se
radi iz zaklona);

- otkociti magnetnu iglu, orijentisati busolu i ukoci-
ti magnetnu iglu.

Busolu nikada ne postavljati za rad u blizini da-
Iekovoda, zeleznih stubova i si, jer takvi objekti uticu na
tacnost orijentacije instrumenta. U toku orijentisanja bu-
sole, odstraniti slem, pusku, asov i druge metalne pred-
mete.

120. - Magnetni azimuti, poslc postavljanja i pri-

prcme busole za rad, mere se na sledeci nacin:
- upraviti monokular u objekat na koji se meri azi-

mut. Pri tome: postaviti kaziprst desne ruke na iskljuci-

vac beskrajnog prenosa, a palcem pritisnuti dobos mesne
sprave; istovremcnim povlacenjem iskljucivaca i pritis-

kom palca, omoguciti slobodno okr^tanje gornjeg dela
tela busole i monokulara i grubo nanisaniti na objekat;

- pogledati kroz okular, uociti objekat, a zatim plo-
com busole i mesne sprave, vertikalnu liniju koncanice
poklopiti sa ivicom objekta i procitati vrednost azimuta
na dobosu, a zatim i na ploci busole (si. 35).

SI. 35 - Ocitavanje magnetnog azimuta
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121. - Merenje horizontalnih uglova busolom,
\T§i se:

- pomocu dobosa i ploce uglomera, pri cemu treba

postaviti dobos i plocu uglomera na nulti podeljak (0-00)

sa vertikalnom linijom mreze koncanice na desnoj tacki,

a zatim plocom uglomera dovesti istu liniju na levu tacku

i procitati vrednost uglomera;
- pomocu razlika izmedu dva citanja na dobosu i

ploci busole, pri cemu treba izmeriti azimut za obe tacke,

pa oduzeti vrednost leve od desne. Ako je azimut desne
tacke manji, dodati mu 60-00, pa onda oduzeti vrednost

azimuta leve tacke i dobiti vrednost ugla;

- pomocu dobosa i ploce busole, bez oduzimanja ci-

tanja pri cemu treba, dovesti dobos i plocu busole na nul-

ti podeljak, mehanizmom za orijentaciju dovesti vertikal-

nu liniju na levu tacku, a zatim plocom busole dovesti

vertikalnu liniju na desnu tacku i procitati vrednost ugla;

- pomocu skale koncanice monokulara, pri cemu
treba sa krstom koncica (ili krajem skale) nanisaniti u
jednu tacku i po horizontalnoj liniji ocitati vrednost ugla

do druge tacke (si. 36).

0-57

Si. 36 - Merenje horizontalnog ugla kon£anicom monokulara
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122. - Merenjevertikalnihimesnihuglovabuso
lorn moze se vrsiti pomocu mesne sprave i pomocu ug-
lomerne mreze. Pri ovome je postupak isti kao i pri me-
renju horizontalnih uglova ft. 121).

123. - Posle upotrebe busolase pakuje sledecim re-
dom: ukociti magnetnu iglu; skinuti periskop (ako je ko-
risccn) sa objektiva i postaviti ga u kutiju; zauzeti nulti po-
lozaj (0-00) na dobosu i ploci busole i mesne sprave; ski-
nuti busolu sa tronosca i staviti je u kutiju; zatvoriti po-
kretnu stranu lezista kuglaste pete na casici i utvrditi vij-

kom; odviti utvrdivace krakova tronosca, sklopiti krako-
ve i utvrditi ih utvrdivacem; osloboditi utvrdivace i uvuci
nozicc i pritegnuti ih vijkom utvrdivacem, a zatim i kai-
sem.

(3) Cuvanje i odrzavanje kotnpleta PAB-2AT

124. - Da bi se sacuvala ispravnost instrumenta,
treba se strogo pridrzavati sledecih uputstava o cuvanju:

- nikada ne upotrebljavati silu pri rukovanju buso-
lom a posebno u toku: vadenja ili pakovanja busole u ku-
tiju; izostravanja slike; kocenja i otkocivanja magnetne
igle;priciscenju instrumenta; iskljucivanje pojedinih ut-

vrdivaca, odvijanja ili zavrtanja vijaka; okretanja dobosa
uglomera, ploce uglomera i mesne sprave ili mehanizma
za orijentaciju i dr.

- voditi racuna da se tronozac uvek stabilno postavi
za rad. Posebnu paznju posvetiti pri radu u toku duvanja
vetra i na neravnom i kamenitom zemljistu. Ako preti
opasnost da se busola, postavljena na tronozac prevrne,
postavljali je sa vecim razmakom krakova tronosca ili

bez tronosca - uvijanjem stozera casice u drvo, panj i si.;

- busola uvek mora biti suva i cista. Pri radu po kisi

i snegu, busolu zastiti satorskim krilom ili drugom navla-
kom. Posle zavrsenog rada busolu treba ocistiti (od blata,

peska, prasine) i osusiti pa tek onda spakovati u kutiju.

Posle rada na mrazu, busolu ne unositi u toplu prostoriju
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vec je ostaviti 2-3 sata u prostoriji cija je temperatura, pri-

blizno kao u prostoriji gde ce se cuvati, zatim je obrisati

- osusiti i uneti u prostoriju za cdvanje. Posle vadenja bu-

sole, kutiju zatvoriti poklopcem i zastiti je od kise (snega)

i prasine. Za ciScenje upotrebljavati samo propisana sred-

stva i pribor;
- pri nosenju (transportu) busolu ne bacati, cuvati je

od jacih potresa i udara;
- prostorija u kojoj se cuva busola mora biti suva i

prozracna, sa temperaturama sto pribliznijim 15°C i bez

vecih promena. Pod prostorije ne sme biti od zemlje. U
blizini prostorije ne sme biti skladiste kiseline (razne he-

mikalije, prostorije za punjenje akumulatora i si.) cije

pare mogu izazvati nagrizanja na elementima busole.

Tronosce cuvati polozene na stalazama.

125. - Opticki delovi busole, kao i spoljne obojene

povrsine ne smiju se podmazivati. Brunirani, hromjrani

i niklovani delovi i povrsine podmazuju se, posle susenja

i ciscenja, krpicom natopljenom mazivom za opticke in-

strumente.

126. - U jedinici je dozvoljena zamena istrosenih ili

izgubljenih vijaka rezervnim i zamena isusivaca vlage. Za

otklanjanje svih drugih neispravnosti, busolu treba po-

slati u tehnicku radionicu. Nije dozvoljeno nikakvo rask-

lapanje busole ili pribora.

127. - Dnevnim pregledom busole na upotrebi, us-

tanovljava se njena kompletnost, ispravnost delova (sklo-

pova i pribora), funkcionalnost i pravilnost pakovanja.

Pregled vrsi komandir voda. Pri pregledu busola mora
biti cista i suva.

Periodicnim pregledom utvrduje se jos i: rad meha-
nizma, postojanjc mrtvih hodova; stepen mogucnosti i

osetljivosti magnetne igle; stanje optickog sistema; cisto-

ca opti^kih delova; stanje obojenih delova i drugo. Pre-

gled obavlia komandir voda uz pomoc strucnih organa

tehnicke sluzbe.
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2) Busola lakog tipa (BLT)

(1) Namena i opis busole

128. - Busola lakog tipa (si. 37) namenjenajezapri-
premu elemenata i rukovanje vatrom minobacackog
odeljenja i voda. Sluzi za odrcaivanje azimuta datog prav-
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ca ili azimuta osnovnog oruda, obelezavanje i davanje os-

novnog pravca, obrazovanje paralelnog snopa i za mere-
nje horizontalnih uglova.

129. - Komplet BLT sacinjava: busola, futrolazapa-
kovanje i nosenje i flanelska krpa (u kesici).

130. - Busolu sacinjavaju sledeci delovi: vertikalna

osovina, osnova, stozer, gletka sa pokazivacem, telo buso-

le, magnetna igla i dva vizira (objektiv i okular).

Vertikalna osovina objcdinjava osnovu, gletku i

stozer busole i omogucava okretanje busole u krugu od
360°.

Osnova busole je navucena na vertikalnu osovinu

odozgo i na nju se postavljaju uglomerni krug i telo bu-

sole. Uglomerni krug je podeljen na 300 podeljaka sa

vrednoscu i tacnoscu ocitavanja 0-20. Svaki peti podeljak

uglomera oznacen je duzom crtom, a svaki deseti je ob-

elezen brojem. Osnova ima cahuru sa vijkom utvrdiva-

cem i kocnicu magnetne igle.

Stozer je pomocu osovine sa navrtkom - utvrdiva-

cera spojen sa vertikalnom osovinom i omogucava stabil-

no postavljanje busole za rad. Na gornjem kraju ima usice

sa otvorima za osovinu, a donji kraj se zavrsava navojima

za uvrtanje u drvo ili zemlju.

Gletka sa pokazivaCem sluzi za razna obelezavanja

(tacaka oruda i dr.) pri radu busolom. Pomocu cahure

spojena je sa vertikalnom osovinom. Pokazivac sluzi da
pokaze vrednost obelezavanja na uglomernom krugu u
hiljaditima. Sa zadnje strane gletka ima prorez, a na pred-

njem otvoru nit za preciznije nisanjenje na objekat obele-

zavanja.

Telo busole je na gornjoj povrsini osnove. Sluzi da
se u njega smesti magnetna igla i busolin krug. Zatvara se

prozirnim staklom kojim se stite unutrasnji delovi busole

od prljavstine i ostecenja. Busolin krug ima identicne

podele i obelezavanja kao i uglomerni krug. Sa spoljne

strane odozgo postavljen je vizir (naspram podeljaka

»30« - zadnji, a naspram »6« - prednji kod BLT M51, a
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kod BLT M81 obratno) za nisanjenje. Na zadnjem viziru

odozgo je zarez i vertikalni prorez, a na prednjem je mu-
sica i vertikalni prorez sa ugraviranom niti. Zarez i musi-

ca sluze za grubo( a vertikalni prorez za precizno nisanje-

nje. U donjem delu vizira su otvori sa osovinom za prekla-

panje.

131. - Futrola za pakovanje i noSenje busole je

od platna ili koze i sluzi da stiti busolu od prljavstine i os-

tecenja i za udobnije nosenje.

132. - Flanelska krpica sluzi za ciscenje stakla na
telu busole, cuva se i nosi u kesici.

(2) Upotreba busole

133. - Busola se za rad priprema sledecim redom:
izvaditi busolu iz kutije, podici vizire, zavrnuti busolu na
mestu rada (u zemlju, drvo, panj), ocistiti staklo flanel-

skom krpom, iznivelisati busolu tako da osnova budc po-
tpuno ravna, osloboditi kocnicu i proveriti funkcionisa-
nje magnetne igle.

134. - Azimut se meri na sledeci nacin:
- osloboditi utvrdivac busole i vizirom nanisaniti u

izabrani objekat (tacku, pravac) pa ponovo utvrditi buso-

- otkociti magnetnu iglu i sacekati da se umiri pa na
busolinom krugu - naspram crvenog (severnog) vrha
magnetne igle, procitati azimut.

135. - Horizontalni uglovi mere se busolom slede-

cim postupcima:
- vizirom nanisaniti u desni kraj (tacku) merenog

ugla, a zatim gletkom obeleziti krajnju levu tacku, ili

- na uglomernom krugu, naspram crtice pokazivaca
gletke, procitati vrednost podele. Oduzimanjem 30-00 od
procitane podele, dobija se vrednost trazenog horizontal-

nog ugla. Pri merenju ugla BLT M81 procitana vrednost
je vrednost horizontalnog ugla.
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(3) Cuvanje i odrzavanje busole

136. - Busola lakogtipa, kadaje naupotrebi i u ma-
gacinu, cuva se u futroli. Na svim zanimanjima i vezbama
u terenskim uslovima, busolu nosi komandir odeljenja

na opasacu. Pri upotrebi busole futrola se ne skida sa

opasaca. Pre svakogpakovanjau futrolu, obavezno uko-
citi magnetnu iglu, dobro obrisati i osusiti busolu, osno-
vu busole postaviti u vertikalan polozaj u odnpsu na oso-

vinu - utvrdivac stozera, gletka paralelno sa osovinom -

utvrdivacem stozera, i tek tada se busola malo nagnuta
(20-30°) stavlja u futrolu.

3) Snopar M57

137. - Snopar M57 (si. 38) sastoji se iz osnovc, diska

i futrole.

138. - Osnovu snopara cini ravna pravougaona plo-

ca. Na prednjoj strani osnove je kruzna mreza. Duzina
strana vecih kvadrataje 20, a manjih 4 mm. Strelica na os-

novi je produzena pravom linijom do ivice osnove i sluzi

kao pokazivad pri zauzimanju podeljaka na disku. Duz
strelice, od centra ka periferiji kvadrati su obelezeni bro-

jevima u metrima i sluze za lakse odredivanje daljine na
mrezi. Levi brojevi se koriste pri radu kartom 1:50.000, a
desni kartom 1:25.000. U gornjim uglovima osnovc nane-
seni su podeljci koordinatomera razmere 1:25.000 i

1:50.000, a po donjoj ivici je razmernik 1:100.000 u mili-

metrima i sluzi kao lenjir pri koriscenju snopara i karle.

Na poledini osnove snopara je obrazac sa kolonama
za podeljke daljinara (»DAR«) u hiljaditima i vrednosti
jednog podeljka daljinara u metrima (»M«) za pojedina
punjenja i daljine gadanja.

139. - Disk je izraden od celuloida. Na sredini je

kruzni metalni prsten sa otvorom za stozer. Na disku su
nanesena dva azimutna kruga: spoljni (crni) sa podelama
od do 64-00 i unutrasnji (crveni) od do 60-00. Svaki peti
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SI. 38 - Snopar M57

1 - Osnova; 2 - Krufcna mrefca; 3 - Poka/ivaC; 4 - Slower; S - Strela osnove; 6 - Koordinatomer

1:25.000; 7 - Koordinaiomer 1:50.000; S - Pruinj razmernik 1:100.000; 9 - Kruzni urczi; 10 -

Disk; 1 1 - Azimutni krug 64-00; 12 - Azimutni krug 6&-00; 13 - Slrela osnowir
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podeljak oznacen je duzom crticom, a svaki deseti obele-

zen je i brojem. Vrednost jednog podeljjcajejtlp, a mo-
guca tacnost ocitavanja (odoka) je 0-03. Strelica na disku

sluzi za lakse uocavanje nulte podele na azimutnom kru-

gu i za proveravanje sa pokazivacem osnove u osnovnom
polozaju. Ostala povrsina diska je hrapava i po njoj se

moze pisati suvom grafitnom olovkom i brisati gumom.
140. - Futrolaje platnenai sluzi zapakovanje, nose-

nje i cuvanje snopara od prljavstine i ostecenja.

Pri rukovanju i nosenju snopara mora se obratiti po-

sebna paznja da ne dode do lomljenja stozcra osnove i de-

formacije metalnog prstena sa otvorom na disku. Ostece-

nja ovih elemenata, iskljucuju snopar iz upotrebe.

@ Dvogled 7x40

141 .
- Dvogled 7x40 sluzi za osmatranje bojista, otk-

rivanje ciljeva, merenje horizontalnih i vertikalnih uglova

i nocu za otkrivanje izvora sa aktivnim IC zracenjem u
borbenom poretku neprijatelja.

142. - Rucni dvogled 7x40 imasledece karakteristi-

ke: uvelicava 7 puta, vidno polje 8°20' (oko 1-43), moguc-
nost podesavanja ostrine vidljivosti slike je +5 do -3

dioptrije, mogucnost podesavanja razmaka okulara je od
56 do 74 mm, masa mu je 1,2 kg.

143. - Glavni delovi rucnog dvoglcda 7x40 su: tclo,

okulari, objektiv, uredaj za detekciju izvora aktivnih IC

zracenja, sarnirna osovina i pribor.

144. - Telo dvogleda cine dve monokularne cevi

koje su medusobno spojene sarnirnom osovinom i oblo-

zene gumenim zastitnim oblogama. U unutrasnjosti tela

smesten je opticki sistem, a spoljne povrsine su podesene
za lako rukovanje dvogledom. Telo ima otvor za objektiv,

okulare i za ultraljubicasti filter.

145. - Okulari sluze za osmatranje dvogledom. Na
okulare su navuceni gumeni zastitnici. Osmatranje je mo-
guce borcu koji nosi naocare ili ako ima zastitnu masku
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u zastitnom polozaju, pri cemu se zastitnici ne skidaju sa
okulara. Okulari imaju dioptrijske prstenove pomocu ko-
jih se moze vrsiti odvojeno podcsavanje ostrine vida za
svako oko. Ulazni otvori okulara stite se od ostecenja i pr-
ljavstine zajednickim za§titnikom. U lezistu ispred des-
nog okulara smestena je plocica sa koncanicom dvogle-
da.

146. - Objektiv daje obrnutu sliku posmatranog
predmeta u horizontalnom i vertikalnom pravcu, a u sis-

temu za ispravljanje lika, slika se vraca u normalan polo-
zaj. Sa spoljne strane cevi objektiva su zasticene gume-
nom zastitnom oblogom. Kada jc dvogled van upotrebe
izlazni otvori objektiva zatvaraju se i stite zastitnim po-
klopcima.

147. - Uredaj za otkrivanje izvora aktivnih IC
zradenja smesten je u levoj monokularnoj cevi tela dvog-
leda. Sluzi da nocu u borbenom poretku neprijatelja
omoguci otkrivanje svih aktivnih IC uredaja, i to u mo-
menta kada se oni koriste. Mogucnost otkrivanja IC zra-

cenja nocu je do 300 m. Uredaj se sastoji iz luminiscent-
nog ekrana, ultraljubicastog filtera i ukljucivaca.

Okretanjem nareckanog dugmeta ukljucivaca ulevo,
luminiscentni ekran sc dovodi u svetlosni snop (radni po-
lozaj). Pri padu snopa IC zraka na objektiv, na ekranu se
javlja difuzna crvenkastozuta ili zutozelena mrlja (sto za-

visi od daljine i snage IC izvora), Okretanjem nareckanog
dugmeta ukljucivaca udesno luminiscentni ekran se do-
vodi ispod ultraljubicastog filtera. U ovom polozaju vrsi

se regenerisanje luminiscentnog ekrana i priprema za na-
rednu upotrebu. U hitnim slucajevima, regeneracija se
mozc vrsiti i pomocu elektricne sijalice od 200 W, s tim
da se ultraljubicasti filter (sa ckranom u neutralnom po-
lozaju) postavi ispod sijalice i drzi 15 minuta. Nakon toga,

ekran treba da odlezi 2 casa i tek tada se moze uspesno
koristiti.

148. - Kondanica dvogleda (si. 39) izgraviranaje na
plocici smestenoj u ravni si ike objektiva i fokusnoj ravni
okulara cimeje postignuta ostrina slike objektata osmat-
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ranja i kon^anice.. Koncanica ima horizontalnu skalu,

ukupne vrednosti 1-00 ili po 0-50 u svaku stranu. Duzim
crticama podeljcna je na 10 podeljaka sa vrednoscu 0-10
i kracim crticama za oznacavanje vrednosti 0-05. Verti-

kalna skala ima vrednost 0-20, a podeljena je na podeljke
sa vrednoscu kao i horizontalna skala. Koncanica sc os-

vetljava tricijumskim osvetljenjem, sto omogucava koris-

cenje dvogleda nocu.

SI. 39 - Izgled koncanice dvogleda 7\40

149. - Sarnirna osovina objedinjava monokular-
ne cevi i omogucava zauzimanje normalnog okularnog

razmaka. Ima plocicu sa podeljcima razmaka okulara.

150. - Pribor dvogleda sacinjava: gumeni zastitnik

okulara, svetlosni filleri, prteni kais za nosenje dvogleda

i zakacka sa dugmetom. Zastitnik je zajednicki za oba
okulara i navueen je na prteni kais za nosenje dvogleda.
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Sluzi da zastiti okularna sociva od kise (snega), prljavsti-
ne i mehanickih ostecenja kada se dvogled ne koristi. U
unutrasnjem preklopnom poklopcu cuvaju se svetlosni
filteri kada se ne koriste.

151. - Upotreba dvogleda 7x40 vrlo je jednostavna i

pouzdana. Dvogled se za upotrebu priprema sledecim re-

dom: zabaci se prteni kais oko vrata i podesi njegova du-
2ina, smaknu se zastitnik okulara i poklopci objektiva,
podesi razmak i dioptrija okulara i, po potrebi, postave
svetlosni filteri na okular.

Pri upotrebi dvogled treba drzati obema rukama za
telo. Ako slika »igra«, laktove ruku treba nasloniti na cv-
rst predmet (nadlaktica zaklona i si.) ili nadlaktice ruku
priljubiti uz telo. Za vreme podesavanja dioptrije i ocita-
vanja mernog ugla treba prekinuti disanje.

152. - Cuvanje i ciscenje rucnog dvogleda 7x40 na
upotrebi, izvoditi prema odredbama pravila »Rucni
dvogled (RD 7x40) - prevod«, izdanje 1975. godine.

153. - Ukolikoprirukovanjuoptickiminstrumenti-
ma sa tricijumskim ampulama dode do lomljenja trici-

jumskog izvora svetlosti, ostecene delove ne dirati ruka-
ma niti ih prinositi ustima, jer je tricijum-gas stetan po
zdravlje ljudi. Ako do razbijanja ampule sa tricijum-ga-
som dode u zatvorenom prostoru, treba ga odmah dobro
provetriti. Osteceni dvogled predaje se na opravku.

5) Sredstva veze

(1) Radio-uredaj RUP-33

154. - Radio-uredaj prenosni RUP-33 namenjen je
za odrzavanje radio-veze izmedu komandira voda i stare-
sine vatrenog polozaja, odnosno komandira odeljenja.
Posluzuje ga korisnik, noseci ga na opasacu ili preko ra-
mena. Napaja se istosmernom strujom iz vlastitog izvora
- dve suve akumulatorske baterije, a u nedostatku vlas-
titog izvora moze koristiti 4 suva baterijska uloska 3R12
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od 4,5V. Koristi stap-antenu AT-32 ili pomocnu zicnu,
koja je postavljena u remniku za nosenje. ZiCna antena ga
prili£no obezbeduje od prisluskivanja neprijatelja.

Domet radio-uredaja sa stap-antenom je od 1 do 3
km, sa pomocnom antenom do 500 m, ali je veoma oset-
Ijiv na konfiguraciju i biljnu pokrivenost terena (suma).
Veoma je pogodan za rukovanje i jednostavan za odrza-
vanje.

155. - Da bi uredaj pripremili za rad treba:
- otkopcati oba poklopca torbe,
- izvuci mikrotelefonsku kombinaciju i njenu pri-

kljucnicu prikljuc^iti na prikljucnicu »MK« i ucvrstiti je
navijanjem utvrdiva^kog prstena;

- izvuci i uvrnuti stap-antenu u prikljucnicu.
156. - Da bi radio-uredaj podesili na radnu frekven-

ciju treba:
- pomocu preklopnika »B«, »C« i »D« podesiti rad-

nu frekvenciju i to: preklopnikom »B« vrednost celih
MHz radne frekvencije, preklopnikom »C« desete delo-
ve, a preklopnikom »D« stote delove MHz radne frekven-
cije.

Primer: radna frekvencija 57,65 MHz.
Na preklopnicima treba da se vide brojevi:

B = 57,

C = 6,

D = 5.

- preklopnik »A« postaviti u polozaj »AK« i pritis-

kom na dugme »Poziv« izvrsiti proveru izvora za napaja-
nje;

- preklopnik »A« postaviti u polozaj »UKLJ-2« radi
provere ispravnosti prijemnika i predajnika.

Za radnu frekvenciju ne treba upotrebljavati 54,15
MHz jer na njoj postoji sopstvena smetnja koja smanjuje
domet, odnosno kvalitet veze.

(2) Radio-uredaj RUP-12

157. - Radio-uredaj prenosni RUP-12 namenjen je

za odrzavanje radio-veze izmedu komandira voda i pre-
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tpostavljenog, u mrezi komandovanja pretpostavljenog.

Posluzujc ga jcdan posluzilac - radio-fonista. Masa
mu je oko 12 kg, a nosi se u vlastitoj torbi na ledima. Na-
paja se energijom iz vlastitog izvora, za sta mu sluzi spe-

cijalna suva baterija napona 13,5V ili akumulator napona
12V. Uredaj na vozilu se moze puniti i iz elektridne mreze
napona 12V ali preko tranzistorskog pretvaraca PT-6. Ra-

dio-uredaj RUP-12A, ima ugraden rucni generator kojim
se obezbeduje neprekidno dopunjavanje akumulatora.
Koristi dve stap-antene (veliku i malu) i zicnu antenu.

Domet radio-uredaja zavisi od upotrebljene stap-an-

tene i mesta postavljanja (8-12 km). Pogodan je za ruko-
vanje ijednostavan za odrzavanje. RUP-12 obezbeduje od-

rzavanje veze sa RU RUP-3 ili RUP-33, jer rade na istom
talasnom podrucju, odnosno svojim opsegom (od 30 do
69,95 MHz) pokriva ceo opseg RU RUP-3 i RUP-33.
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GLAVA IV

SASTAV I BORBENI STROJ MINOBACACKIH
JEDINICA

1. POSLUZIOCI MINOBACACA I NJIHOVE DUZNOSTI

158. - Minobacac 82 mm posluzuju: nisandzija,
punilac, dodava^ i donosilac.

Nisandzija minobacaca, zajedno sa puniocem i do-
davacem postavlja minobacac na vatreni polozaj, zauz-
ima komandovane elemente na nisanskoj spravi i vrsi ni-

sanjenje, uskladuje rad punioca pri vrhunjenju libela, iz-

vestava komandira odeljenja o gotovosti za otvaranje vat-
re i o svim promenama u toku gadanja, sa puniocem otk-
lanja zastoj. Odgovoran je za ispravnost i cistocu cevi i ni-

sanske sprave. Nosi cev na Iednom ramu i nigansku spra-
vu u kutiji (si. 40). Naoruzan je pistoljem.

Punilac, zajedno sa nisandzijom i dodavacem po-
stavlja minobacac na vatreni polozaj, pomaze nisandziji

pri nisanjenju (pomeranjem dvonoznog lafeta i izravnja-
vanjem libele uglomera), vrsi punjenje minobacaca,
ucestvuje u otklanjanju zastoja. Odgovoran je za isprav-

nost i cistocu dvonoznog lafeta. Nosi dvonozni lafet na
lednom ramu i torbicu sa RAP-om. (si. 41). Naoruzan je
puskom.

87



SI. 40 - NoSenje cevi na Si. 41 - NoSenie dvonoznog lafeta

lednom ramu na lednom ramu
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Dodavac, zajedno sa nisandzijom i puniocem po-
stavlja minobacac na vatreni polozaj, kopa rovic za pod-
logu, apo potrebi i kanal za dvonozni lafet, pregleda i pri-

prema mine i dodaje ih puniocu. Odgovoran je za isprav-

nost i cistocu podloge i piketa. Nosi podlogu na lednom
ramu i pikete u futroli ili na opasacu (si. 42). Naoruzan je

pu§kom.

Donosilac, donosi mine i druge borbene potrebe na
vatreni polozaj, pomaze dodavacu u kopanju rovica za
podlogu i kanala za dvonozni lafet, odrzava vezu izmedu
komandira odeljenja - komandira voda i mesta tran-

sportnih sredstava. Moze se koristiti za vezu sa komandi-
rom podrzavane jedinice. Nosi dve pune kutije za nosenje
mina na lednom ramu (si. 43). Naoruzan je puskom.

2. MINOBACACKO ODELJENJE 82 mm

159. - Minobacacko odeljenje sacinjavaju: koman-
dir odeljenja, dva oruda s posluziocima, pripadajucatran-
sportna sredstva (vozila, ili grla) i potreban broj vozaca ili

vodica konja.
Minobacacko odeljenje je nedeljiva vatrenajedinica.

Dejstvuje, najceSce, u sastavu minobacackog voda, ili iz-

dvojeno kao samostalna vatrenajedinica.

160. - Odelienjem komanduje komandir odeljenja,

a njegov zamenik je nisandzija prvog oruda.

Komandir odeljenja je odgovoran za stalnu borbenu
gotovost odeljenja iz cega proizlaze i njegove osnovne
duznosti:

- stalno vrsi obuku posluzilaca;
- komanduje odeljenjem pri izvrsavanju svih radnji

i aktivnosti u borbi i van nje;

- bira vatreni polozaj (ako mu nije odreden), mesto
svoje osmatracnice i mesto transportnih sredstava;

- odreduje mesto svakom orudu na vatrenom polo-

zaju (ako ranije nije odredeno);
- odreduje i daje osnovni pravac (OP) osnovnom

orudu i obrazuje paralelan snop;
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SI. 42 - NoSenje podloge na led- si. 43 -NoSenje municijskih ku-
nom ramu tija na lednom ramu
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- u zoni dejstva, bira potreban broj dopunskih ori-

jentira;
- organizuje uredenje i maskiranje vatrenog poloza-

ja (VP) osmatra£nice i mesta transportnih sredstava;
- odreduje osmatraca, a po potrebi i druge organe

(strazare, patrole) za obezbedenje VP i mesta transport-
nih sredstava;

- izraduje skicu plana vatre;
- stara se o redu, disciplini i pravilnom izvrsavanju

komandi na vatrenom polozaju;
- neposredno rukuje vatrom odeljenja i vodi zapis-

nik elemenata;
- odrzava vezu sa pretpostavljenim.
Pored ovih duznosti komandir odeljenja u sastavu

minobacackog voda obavlja jos i sledece:
- komanduje svojim odeljenjem pri posedanju vat-

renog polozaja;
- pomaze staresini vatrenog polozaja i kontrolise

rad posluzioca prilikom davanja osnovnog pravca i ob-
razovanja snopa;

- pregleda cistocu i ispravnost oruda pre gadanja;
- daje podatke staresini vatrenog polozaja o velicini

intervala (po pravcu, daljini i visini) njegovih oruda u od-
nosu na osnovno orude u vodu;

- rukovodi uredenjem vatrenog polozaja za svoje

odeljenje;
- vrsi kontrolu donosenja municije na polozaj i pri-

premu mina za gadanje;
- priprema oruda za dejstvo nocu i u drugim uslovi-

ma ogranicene vidljivosti;

- kontrolise celokupan rad posluzioca i izvestava

staresinu vatrenog polozaja o gotovosti odeljenja za gada-
nje.

Nosi dvogled, busolu lakog tipa i radio-uredaj. Ko-
mandir odeljenja je naoruzan automatskom puskom.

VozaCi (vodifci)konja) vode brigu da transportna
sredstva budu uvek u ispravnom stanju, a grla zdrava i

spremna za nosenje (vucu) oruda i municije. Naoruzani
su puskama.
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3. MINOBACACKI VOD 82 mm

161. - Minobacacki vod sacinjavaju: komandir
voda, zamenik komandira voda (staresina vatrenog polo-

zaja- SVP) dva do tri minobacacka odeljenja, potreban
broj osmatraca (izvidaca), radiofonista i potreban broj

vozaca (vodica konja).

162. - Minobacacki vod dejstvuje i izvrsava zadatke

nacelno, kao jedna vatrena jedinica. U toku dejstva u du-

bini neprijateljeve odbrane, kao i pri dejstvu u posebnim
uslovima (naseljeno mesto, suma, planina), minobacacki
vod moze biti podeljen i dejstvovati po odeljenjima.

Vatrene zadatke vod izvrsava sa zaklonjenih vatre-

nih polozaja, a izuzetno sa poluzaklonjenih ili otkrivenih

(borba u susretu, iznenadni napad, na marsu).

163. - Minobacacki vod ostvaruje svoja dejstva pod
najrazliCitijim okolnostima, koje karakterisu:

- gadanje u svim uslovima, danju i nocu, sa prethod-

nim pripremama i bez njih ili sa minimalnim priprema-

ma (za dejstvo nocu);
- upravljanje ili rukovanje vatrom u pokretu ili s

kracim zadrzavanjem na osmatracnicama, sa najneop-

hodnijim pripremama na vatrenom polozaju ili bez njih;

- dejstvo raznovrsnim rasporedom oruda na vatre-

nom polozaju -radi iskoriscavanja prirodnihzaklona, us-

lova maskiranja i obezbedenje vatrenog polozaja od dej-

stva vatre neprijatelja sa zemlje i iz vazdusnog prostora;

- istovremeno gadanje vodom vise ciljeva, brza kon-

centracija vatre na jedan cilj, kao i dejstvo sa smanjenim
brojem posluzilaca i sredstava veze;

- brza promena pravca gadanja na razlicite ciljeve;

- brza promena vatrenih polozaja;
- istovremeno izvrsavanje vatrenog zadatka i sa-

rnoodbrana vatrenog polozaja;

- dejstvo ogranicenim brojem rnina, zbog teskoca
koje mogu nastati u snabdevanju municijom itd.

92

1) Duznosti komandira voda

164. - Komandir minobacackog voda rukuje vat-

rom voda sa osmatracnice, pri cemu koristi staresinu vat-

renog polozaja za komandovanje vodom na vatrenom po-

lozaju, a osmatrace i radiofonistu za izvrsavanje ostalih

zadataka na osmatracnici. Radi uspesnog rukovanja vat-

rom, komandir voda obavlja neophodne pripremne rad-

nje: organizuje osmatranje, proucava zemljiste, otkriva i

numeriSe ciljeve prema njihovom znacaju, uspostavlja i

odrzava vezu sa pretpostavljenim i SVP i drugo.

165. - Za vreme borbe komandir voda se, nacelno,

nalazi uz staresinu podrzavane jedinice od koga prima za-

datke. Komandir voda izvrsava dobijene vatrene zadatke

prateci staresinu u pokretu ili s kratkim zadrzavanjem na
uzastopnim osmatracnicama.

Kada nije na osmatradnici pretpostavljenog, koman-
dir voda bira svoju osmatracnicu, po mogucnosti sto bli-

ze vatrenom polozaju ili u liniji vatreni polozaj - azimut

osnovnog pravca (AzOP). Na taj nacin se izbegavaju ili

neutralisu veliki uglovi paralaksa ciljeva, obezbeduje

brze, lakse i preciznije tucenje ciljeva (posebno nocu).

166. - Duznosti komandira minobacackog voda su
da:

* stalno vrsi obuku voda;
-komanduje vodom prilikom izvrsavanja svih radnji

i aktivnosti u borbi i van nje;

- poznaje zadatak podrzavane jedinice i svog voda;
- bira mesto valrenih polozaja, voda (osnovni, re-

zervni, privremeni, naredni i lazni), mesto osmatracnice
i mesto transportnih sredstava, kao i prikrivene pravce

kretanja od njih - ukoliko neke od ovih elemenata nije

dobio od pretpostavljenog;
- postavlja osmatrace i daje im zadatke;

- - pravovremeno postavlja zadatke SVP i komandiri-
ma odeljenja;

93



- organizuje uredenje VP, proverava pripremu vat-

renih sredstava za dejstvo i obavestava pretpostavljenog

gotovosti za borbu;
- organizuje sadejstvo u okviru voda, a po potrebi

(ili po naredenju) i sa delovima jedinica koje podrzava i

susedima;
- uspostavlja vezu u vodu po planu pretpostavlje-

nog;
- pri promeni VP, brine da podrzavana jedinica ne

ostane bez podrske;
- u toku borbe, zavisno od konkretne situacije i na-

redenja pretpostavljenog, vodi brigu o izvrsenju vatrenog

zadatka i pravovremenoj promeni vatrenog polozaja, koji

se, nacelno, vrse po naredenju pretpostavljenog, a moze
1 samostalno;

- pravovremeno vrsi pripremu elemenata za gada-

nje odredujuci broj mina za gadanje svakog cilja;

- brine o pravovremenom i brzom otvaranju vatre u
najnepovoljnijem momentu za jedinicu koju podrzava.

167. - Komandnu grupu komandira voda sacinja-

vaju osmatraci (izvidaci) i radiofonista. Komandnom gru-

pom komanduje komandir voda.

Osmatraci (izvidaci) u borbi nose periskopsku arti-

ljerijsku busolu i dvogled. Oni pomazu komandiru voda
pri radu busolom na osmatra5nici u osmatranju neprija-

telja (uocavanju, identifikaciji i pracenju ciljeva); odredi-

vanju odstojanja do ciljeva; osmatranju pada mina i me-
renju odstupanja po pravcu i daljini (o cemu vode zapis-

nik) i u osmatranju dejstva vlastitih jedinica. Pored toga,

osmatraci (izvidaci) mogu se koristiti i za odrzavanje ku-

rirske veze i za neposredno obezbedenje osmatracnice.
Izuzetno, koriste se za izbor vatrenog polozaja voda i os-

matracnice. Naoruiani su puskama.

Radiofonista nosi radio-stanicu i pomaze komandi-
ru voda pri odrzavanju veze sa pretpostavljenim staresi-

nom i staresinom vatrenog polozaja. Naoruzan je pisto-

ljem.
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2) Zamenik komandira voda - stareSina

vatrenog polozaja (SVP)

168. - Organizovanje i pripremu za izvrsenje gada-

nja na vatrenom polozaju obavlja zamenik komandira

voda, koji je ujedno i staresina vatrenog polozaja.

169. - Staresina vatrenog polozaja, neposredno ko-

manduje minobaca£kim vodom na vatrenom polozaju

kada je komandir vodana udaljenoj osmatracnici. Kada
je komandir voda na vatrenom polozaju, SVP izvrSava za-

datke koje prima od komandira voda. On obavlja sledece

radnje:

- bira vatrene polozaje (ako nisu odredeni);
- odreduje vatreni polozaj svakom odeljenju i mesto

svakom orudu na VP;

- odreduje nacin posedanja i neposredno rukovodi

i komanduje vodom pri posedanju vatrenog polozaja;

- organizuje uredenje i obezbedenje vatrenog polo-

zaja i mesta transportnin sredstava;
- vrsi pripremu instrumenata i pribora za rad;

- daje pravac osnovnom orudu, obraziye paralelni

snop voda, a zatim odreduje elemente za urectenje snopa;

- organizuje i kontrolise rad odeljenja na: pregledu

oruda, doturu municije na vatreni polozaj i pripremi

mina za gadanje, pripremu oruda za gadanje nocu i u dru-

gim uslovima ogranicene vidljivosti;

- izvestava komandira voda o gotovosti voda za ga-

danje;
- stalno odrzava vezu sa komandirom voda na os-

matracnici, komandirima odeljenja i mestom transport-

nih sredstava;

- vodi evidenciju o utrosku municije i pravovreme-

no izvestava komandira voda o stanju municije na VP, i

- izraduje semu odbrane VP i vodi zapisnik eleme-

nata i spisak ciljeva.
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4. BORBENI STROJ MINOBACACKIH JEDINICA

170. - Borbeni stroj minobacackog odeljenja i voda
sastoji se iz: vatrenog polozaja, osmatracnice i mesta
transportnih sredstava (si. 44).

6 A
oko 25-30m—

®
do 500m

05MAFRACNICA
KCMANOCRA MBv

SVP

REJON VP
i O ODELJENJA

j
I.MBo

do 500m

X ,
MESTO TRANSRS SREDSTAVA

a)

SI. 44 - Borbeni stroj

a) odeljenja b) voda

b)

1) Vatreni polozaj

171. - Vatreni polozaj (VP) je rejon na zemljistu,
na kojem se rasporeduje ljudstvo, oruda i municija radi
izvrsavanja vatrenog zadatka. Prema nameni VP moze
biti: osnovni, rezervni, privremeni, naredni i lazni.

Osnovni vatreni polozaj (VPo) je onaj sa kojega
orude, odeljenje ili minobacacki vod 82 mm izvrsava os-
novni vatreni zadatak.
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Rezervni vatreni polozaj (VPr) jedinica poseda
kada iz bilo kojih razloga ne moze izvrsiti vatreni zadatak
s osnovnog vatrenog polozaja.

Sa privremenih vatrenih polozaja (VPpr) mino-
bacaci izvrsavaju privremene zadatke (podrSka borbe
borbenog osiguranja i slicno).

Naredni vatreni polozaj (VPn) bira se u napadu i

odbrani, a poseda se pri promeni vatrenih polozaja
(unapred ili unazad).

Lazni vatreni polozaj (VPI) ureduje se radi obma-
ne neprijatelja. Moze se posesti pojedinim minobacacima
koji povremeno otvaraju vatru, a mogu se postaviti i ma-
kete oruda i maskirati.

172. - Po zaklonjenosti vatreni polozaji mogu biti:

otkriveni, poluzaklonjeni i zaklonjeni.
Otkriveni vatreni polozaj omogucuje neposredno

nisanjenje na cilj. Na ovom polozaju neprijatelj moze uo-
citi oruda i posluzioce;

Poluzaklonjeni vatreni polozaj onemoeucuje nep-

rijatelju vizuelno otkrivanje oruda i posluziTaca, ali ga

moze otkriti po dimu ili blesku pucnja pri ispaljivanju

mine.
Zaklonjeni vatreni polozaj sprecava neprijatelja

da osmatra sa zemlje i otkriva oruda po dimu ili blesku
pucnja posle ispaljivanja mina. Uvek treba birati zaklo-
njeni vatreni polozaj.

173. - Sa vatrenog polozaja mora se obezbediti mo-
gucnost za izvrsavanje postavljenih zadataka. Prilikom iz-

bora mesta zaklona za oruda treba obratiti paznju na sle-

dece uslove:
- da se oruda mogu postaviti na medusobnim rasto-

janjima od 5 do 30 m;
- da nije blizu uocljivih objekata;
- da je prilaz mestu transportnih sredstava sto blizi

i po mogucnosti zaklonjen;
- da ima prikriven prilaz do rezervnog polozaja;

- da je zemljiste u rejonu VP tvrdo i stabilno, da ob-

ezbeduje dejstvo oruda za duze vreme, bezpromene mes-
ta zaklona oruda;
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- da se sa mesta zaklona oruda moze gacfati sa najni-

zom elevacijom od 45°. Radi toga, daljina od grebena -

maske (kuca, suma) do oruda treba da bude veca od vi-

sine grebena - maske za oko 1,5 put (si. 45); -

- da je zaklonjen od neprijateljevog osmatranja sa
zemlje, a po mogucnosti i iz vazdusnog prostora.

Za vatreni polozaj mogu se koristiti: zadnji ili prednji
nagibi, zemljisna ulegnuca (jaruge, uvale, levkovi od gra-

nata i bombi), zgrade, ograde, zadnje ivice sume.

Si. 45 - Najmanja udaljenost oruda od prepreke

2) OsmatraCnica

174. - Komandir minobacackog odeljenja (voda)
rukuje vatrom svoje jedinice sa osmatracnice.

Osmatracnice prema nameni mogu biti osnovne i

pomocne (rezervne), a prema udaljenosti od vartrenog
polozaja - bliske i udaljene.

Osnovna osmatracnica je mesto sa kojega se ruku-
je vatrom pri izvrsavanju osnovnog vatrenog zadatka. Sa-
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stoji se iz zaklona za komandira, a u vodu i potrebnog

broja zaklona za osmatrace (izvidace) i sredstva veze.

Pomocna (rezervna) osmatracnica je uredeni za-

klon ili mesto na koje komandir voda upucuje osmatrace
(izvidace) radi osmatranja efekata dejstva vatre vlastite

jedinice, dejstva i ponasanja neprijatelja. U odredenim
okolnostima (kada se sa dnevnog prelazi na nocno dej-

stvo), na pomocnu osmatracnicu moze da prede i koman-
dir voda, kada ona postaje osnovna. U odnosu na VP, po-

mocne osmatracnice mogu biti boCne i isturene.

175. - Mesto za osmatracnicu treba da zadovoljava

sledece uslove:
- da ima dobru preglednost po frontu i dubini radi

osmatranja dejstva neprijatelja, dejstva vatre minobaca-

ca i vlastitih jedinica;
- da omogucava lako i brzo rukovanje vatrom u do-

bijenoj zoni dejstva;
- da je zaklonjeno od pogleda sa zemlje i iz vazduS-

nog prostora;
- da omogucava dobru vezu (ili licni dodir) sa pre-

tpostavljenim i vatrenim polozajem;
- da nije blizu lako uocljivih objekata;
- da omogucava pogodan raspored ljudstva.

176. - Komandir samostalnog odeljenja bira osmat-

racnicu sto blize vatrenom polozaju, a ne dalje od 100 m.

Na osmatracnici se izraduje i maskira streljacki zaklon za

komandira odeljenja. Ako predstoji gadanje nocu, osmat-

racnica se posebno ureduje za rukovanje vatrom odelje-

nja.

Sa mesta osmatracnice komandir .odeljenja mora
imati potpunu i dobru preglednost zone dejstva, posebno
rasporeda ciljeva koje odeljenje gada, dobru cujnost gla-

sa na VP, opticku vidljivost osnovnog oruda, a po moguc-
nosti i oba oruda na VP. Radi boljeg osmatranja zone dej-

stva, pokreta i dejstva podrzavane jedinice i uspesnog up-

ravljanja vatrom, komandir odeljenja moze menjati mes-

to osmatracnice po pravcu i daljini do dozvoljenog uda-

Ijenja od VP. Kad god je moguce komandir odeljenja bira
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mesto za osmatracnicu u liniji VP osnovnog oruda - os-
novni orijentir, odnosno u liniji AzOP, ali na udaljenju do
100 m.

Mesto komandira odeljenja u minobacaCkom vodu
je neposredno na VP oruda, nacelno 10-15 m pozadi ili

ispred osnovnog oruda, odnosno na sredini izmedu oru-
da u odeljenju.

177. - Osmatracnica komandira voda bira seurejo-
nu razmestaja ili dejstva podrzavane jedinice i, nacelno,
u blizini osmatracnice pretpostavljenog.

Kada je osmatracnica komandira voda na vatre-
nom polozaju (do 100 m od VP osnovnog oruda), ili u
njegovoj neposrednoj blizini (do 10% daljine gadanja
od vatrenog polozaja) -naziva se bliskom osmatracni-
com. Rukovanje vatrom voda na VP sa bliske osmatrac-
nice je jednostavnije, jer se izbegavaju ili neutralisu mo-
guce uglovne smetnje i potencijalne greSke u njihovom
otklanjanju pri manevrisanju putanjama. Medutim, u
ovom slucaju, otezano je i uslozeno osmatranje pogodaka
- pada mina (posebno na vecoj daljini gadanja), otezana
je veza i gubi se neposredni kontakt sa pretpostavljenim,
iskljucuje se mogucnost da komandir neposredno prati
razvoj situacije i da utiize na njen tok.

Ako je osmatracnica komandira voda na vecem
udaljenju od 10% daljine gadanja od VP, naziva se
udaljenom osmatracnicom. Upravljanje vatrom voda
sa udaljene osmatracnice, znatno je slozenije (posebno
pri znatnijem odstupanju komandira po pravcu), zahteva
duze i temeljitije pripreme, dobro organizovanu i sigurnu
vezu sa SVP i dr. Ipak, udaljena osmatracnica (u odrede-
nim okolnostima) ima znatne prednosti nad bliskom u
pogledu mogucnosti neposrednog izbora cilieva i adek-
vatnijeg odredivanjaelemenata i vremena njihovog gada-
nja.

178. - Mesto staresine vatrenog polozaja bira se
u rejonu VP voda, na takvom mestu odakle vidi sva oruda
na VP i odakle posluzioci svih oruda na VP mogu cuti nje-
gove komande, a on njihove izvestaje. Najpogodnije mes-
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to za SVP je ispred ili pozadi osnovnog oruda u vodu, na
udaljenju do 50 m. U blizini mesta SVP ne smeju se nala-
ziti veliki metalni predmeti i objekti (trafostanice, stubo-
vi dalekovoda, metalne ograde i si.), koji uticu na tacnost
orijentacije i rada busolom PAB-2AT.

179. — Mesto za municiju bira se pozadi i ustranu
svakog oruda na VP na udaljenju 15-25 m, ako oruda i po-
sluge nisu u zaklonima. Na ovom mestu radi se zaklon, u
koji se donosi i priprema municija potrebna za izvrsava-
nje vatrenih zadataka sa osnovnog VP. Ako nema uslova
da se odredi mesto za municiju za svako orude, SVP od-
reduje zajednicko mesto za municiju voda, s tim sto se
kod svakog oruda uvek nalazi najmanje sest mina. Zajed-
nicko mesto za municiju moze imati odvojene zaklone za
municiju namenjenu za odeljenja. Sa ovog mesta munici-
ja se raznosi do oruda po planu, komandama ili narede-
njima SVP.

3) Mesto transportnih sredstava

180. - Mesto transportnih sredstava bira koman-
dir odeljenja, odnosno u vodu komandir voda ili SVP.

181. - Mesto transportnih sredstava, zavisno od
zemljista, bira se sto blize VP (unazad ili ustranu). Na nje-
mu se razmestaju vozaci (vodici konja), prevozna (pre-
nosna) sredstva i municija. Ono mora biti: dobro zaklo-
njeno i maskirano; pogodno za prilaz transportnim sred-
stvima ili tovarnim grlima; omoguciti prikriven prilaz ka
vatrenom polozaju; obezbediti dobre uslove za osmatra-
nje i osiguranje od napada sa zemlje i vazdusnog prosto-
ra; po mogucnosti obezbediti ishranu i pojenie stoke i lak
i nesmetan dotur municije i ostalih materijalnih potreba
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GLAVA V

GADANJE

l.OPSTE ODREDBE

182. - Gadanje minobacacem 82 mm obuhvata: pri-

premu za gadanje i izvrSenje gadanja. Svaki od ovih
elemenata ima propisanu strukturu i sadrzaj, mora se iz-

voditi postupno, brzo i pravilno, cime se garantuje pra-
vovremenost, ta£nost vatre i sigurnost pri gadanju mino-
bacacem.

Priprema za gadanje sadrzi opstu pripremu jedi-

nice za izvrsenje dobijenog borbenog zadatka i nepos-
rednu pripremu za gadanje odredenog cilja.

U opStoj pripremi jedinice za izvrsenje dobijenog
borbenog zadatka, izvrsavaju se propisane radnje na os-
matracnici (organizovanje osmatranja i pokazivanja ci-

ljeva, odredivanje daljine do ciljeva, priprema pribora i

instrumenata za rad) i radnje na vatrenom polozaju je-

dinice (izbor rejona za VP i mesta transportnih sredsta-

va; odredivanje i obelezavanje mesta oruda na VP; izbor
osmatraSnice komandira odeljenja ili SVP i mesta za mu-
niciju; davanje (obelezavanje) osnovnog pravcaza osnov-
no orude; izvodenje jedinice i posedanje VP; obrazovanje
paralelnog snopa; priprema pribora i instrumenata za
rad na VP; priprema municije za gadanje).

Neposredna priprema za gadanje obuhvata odre-
divanje pocetnih elemenata za gadanje datog cilja (vrsta

i broj mina, vrsta i broj punjenja, podeljci uglomera i da-

ljinara) i. po potrebi, utvraivanje popravki zbog raznih

102

negativnih uticaja na gadanje. Mo2e se vr§iti neposredno
pre gadanja ili u toku izvrsenja borbenog zadatka.

IzvrSenje gadanja minobacacem 82 mm obuhvata:
otvaranje paljbe, pre&id paljbe i obustavljanje gadanja.

183. - Pre svakog gadanja minobacacem 82 mm, ut-

vrduje se cilj koji se gadanjem zeli postici. Cilj gadanja iz-

razava se postavljenim (zeljenim) efektom minobaca^ke
vatre po zivoj sili, borbenim sredstvima ili objektima
neprijatelja, a ostvaruje se neutralisanjem, unistenjem,
zaslepljivanjem i, pod povoljnim uslovima, ruSenjem.

Gadanju minobacacem 82 mm, normalno prethodi
korektura. Medutim, velika dinamicnost borbenih dej-

stava, pokretljivost ciljeva u zoni dejstva, ceste promene
situacija i mogucnost raznovrsnih iznenadenja, zahtevaju

stalnu gotovost minobacacke jedinice za brzo ostvariva-

nje iznenadne, snazne, kratkotrajne i precizne vatre i bez

korekture. Vatra bez korekture ima veliku takticku pred-

nost. Stoga je duznost staresina minobacackih jedinica

da sebe i ljudstvo svoje jedinice osposobe za gadanje bez
prethodne korekture kad god je to moguce.

184. - Upravljanje vatrom minobacacke jedini-

ce obavlja pretpostavljeni staresina (komandant bataljo-

na, komandir cete), odnosno staresina podrzavane jedini-

ce. Staresina koji upravlja vatrom minobacacke jedinice

postavlja vatrene zadatke ili deli zadatke na pojedine je-

dinice radi sto uspesnije podrske.

Vatrom moze da upravlja i komandir minobacackog
voda 82 mm kada se nalazi na udaljenoj osmatracnici.

Staresine koje neposredno odreduju konacne ele-

mente za gadanje i komandama ih prenose na posluzioce
oruda rukuiu vatrom minobacacke jedinice. Vatrom
minobacackog odeljenja (kada samostalno dejstvuje)

rukuje komandir odeljenja, a vatrom voda rukuje ko-

mandir voda.
Staresina minobacacke jedinice koji neposredno

priprema elementeza gadanje i komanduje ih jedinici na
VP, naziva se izvrsilac gadanja. To su: u minobacackom
vodu - komandir voda, a u samostalnom odeljenju - ko-

mandir odeljenja.
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2. PRIPREMA ZA GADANJE

1) Radnje na VP
185. - Radiuspostavljanjagotovosti minobacackog

odeljenja ili voda 82 mm za izvrsenje gadanja sa VP, mo-
raju se obaviti sledece radnje: izvrsiti izbor ili odrediti

rejon za VP odeljenja ili voda; izabrati osmatracnicu za

komandira odeljenja; mesto zaklona za SVP, za municiju
i transportna sredstva; obeleziti osnovni pravac za osnov-
no orude u odeljenju ili vodu; izvesti jedinicu i posesti VP;
dati osnovni pravac osnovnom orudu, obrazovati parale-

lan snop u odeljenju (vodu); pripremiti pribore i instru-

mente za rad SVP u vodu; pripremiti municiju za gadanje;

izvrsiti obezbedenje vatrenog polozaja i mesta transport-

nih srcdstava i podneti izvestaj pretpostavljenom o goto-

vosti jedinice za dejstvo.

(1) Izbor rejona VP i mesta za oruda

186. - Rejon za VP samostalnog minobacackog
odeljenja 82 mm, odreduje, nacelno, staresina podrzava-
ne jedinice. Mesta za oruda, osmatracnicu komandira
odeljenja, za municiju i transportna sredstva, bira ko-
mandir odeljenja.

Rejon za VP minobacackog voda bira, nacelno, ko-
mandir voda ili ga, na predlog komandira voda, odreduje
staresina podrzavane jedinice prema ulozi i zadatku
voda. Kada imadovoljno vremena, izbor i odredivanje re-

jona za VP (osnovni, rezervni, naredni) obavlja komandir
voda zajedno sa svojim zamenikom. Pri dejstvu iz pokre-
ta, komandir voda moze odrediti rejon za VP (po karti ili

na zemljistu) i pokazati ga SVP jos u toku podilazenja re-

jonu borbenog dejstva. U hitnim slucajevima (iznenadna
pojavaneprijatelja nabokovima jedinice, susretna borba,
vazdusni desanti i si.), SVP vrsi izbor rejona VP u skladu
sa trenutnom situacijom i predstojecim dejstvom voda.

Posle izbora rejona VP minobacackog odeljenja
(voda), odmah se odreduje i azimut osnovnog pravca za
osnovno orude u odeljenju (vodu).
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187. - Mesta za oruda na VP samostalnog minoba-
cackog odeljenja - bira komandir odeljenja, a u minoba-
cackom vodu SVP sa komandirima odeljenja i sa po jed-

nim posluziocem iz svakog odeljenja. SVP i komandir sa-

mostalnog odeljenja, prvo biraju i odreduju mesto osnov-
nog oruda u odeljenju (vodu), a zatim i mesta ostalih oru-

da. Kada treba brzo posesti VP, SVP odreduje samo mes-
to osnovnog oruda i azimut VP i nareduje njegovo pose-

danje. Ostala oruda u vodu rasporeduju se levo i desno
od osnovnog, na mesta koja preciziraju komandiri odelje-

nja u odnosu na odredeni azimut VP.

Azimut osnovnog pravca (AzOP) osnovnog oruda
za samostalno minobacacko odeljenje, odreduje sam ko-

mandir odeljenja prema pogodnom mesnom objektu na
sredini zone dejstva podrzavane jedinice. AzOP koman-
dir odeljenja meri busolom lakog tipa ili rucnom buso-
lom.

AzOP u minobacackom vodu odreduje komandir
voda i saopstava ga SVP, ili ga meri sam SVP busolom
PAB-2AT prema sredini zone dejstva voda. Ako SVP sam
odreduje AzOP osnovnog oruda, duzan je da sto pre oba-
vesti komandira voda o njegovoj velicini. AzOP se odre-
duje sa tacnoscu do 1-00.

Na kraju izbora mesta oruda na VP (sem u hitnim
slucajevima), SVP meri azimut VP (AzVP). Azimut VP je

ugao kojeg obrazuje pravac severa sa normalom na os-

novni pravac i temenom kod osnovnog oruda na VP.

188. - Pri izboru VP pored t. 173 ovog pravila ko-

mandir odeljenja - SVP mora obratiti paznju:
- da se oruda ne postavljaju u liniju;

- da izmedu oruda postoji opticka vidljivost;

- da se ispred ili pozadi oruda mogu postaviti pikcti

na udaljenju do 50 m i koristiti kao nisanske tacke;
- da u blizini mesta zaklona oruda nema stuba dale-

kovodne mreze i slicno.

Mesto svakog oruda na VP obelezava se kocicem, ka-

menom ili zasecanjem (iskopom) zemlje asovcicem. Cim
se izaberu i odrede mesta za oruda na VP, odreduje se

105



koje ce orude biti osnovno u odeljenju ili vodu. Osnovno
orude u vodu je, nacelno, trece orude zdesna, a u samos-
talnom odeljenju prvo. Ostala oruda u vodu minobacada
dobijaju svoj redni broj - zdesna ulevo. Rastojanje izme-
du oruda na VP (po pravcu i dubini) naziva se inter-

val izmedu oruda.

189. - Za vreme izbora mesta za oruda na VP, ode-

ljenje (vod) nalazi se na mestu zadrzavanja ili u zakloni-

ma, (pozadi ili ustranu) i na udaljenjima od 50 do 150 m
od VP. Na mestu zadrzavanja odeljenje je razmesteno po
poslugama, a vod po odeljenjima, prilagodeni zemljistu.

Posluzioci pripremaju oruda, municiju i opremu za brzo

posedanje VP po komandi komandira odeljenja> odnos-

no SVP.

(2) Obelezavanje osnovnog pravca

190. - Obelezavanje OP za osnovno orude odeljenja

(voda), vrsi se pre posedanja VP u situacijama velike ak-

tivnosti neprijateljske avijacije, artiljerije, kada je rejon

VP otkriven i slicno. Pravovremenim obelezavanjem OP
osnovnom orudu u odeljenju (vodu) obezbeduje se krace
zadrzavanje jedinice na otkrivenom prostoru pre po£et-

ka gadanja, posedanje VP neposredno pre otvaranja vat-

re, izvrsenje pripreme danju a posedanje VP nocu. Ovim
se postize vece iznenadenje neprijatelja a smanjuju se

vlastiti gubici.

191. - Obelezavanje OP osnovnom orudu u ode-

ljenju obavlja se odoka (piketima napred ili unazad) i

busolom. Osnovni pravac za osnovno orude uvek obele-

zava komandir odeljenja.

192. - Kada se osnovni pravac osnovnom orudu ob-

elezava odoka piketima napred, postupak komandira
odeljenja je sledeci:

- odreduje pribli£no mesto osnovnog oruda na VP;
- izlazi prema grebenu maske dok ne uoci orijentir

ili cilj, staje tacno u liniju mesto osnovnog oruda na VP
— orijentir i pobada prvi piket;
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- povlaci se unazad po istoj liniji sve dok preko po-
bodenog piketa vidi orijentir i, pre nego se orijentir za-
kloni maskom grebena, pobada drugi piket;

- nastavlja povlacenje unazad sve dok preko drugog
piketa vidi prvi, odnosno dok ne stigne u visinu mesta za
VP osnovnog oruda gde pobada piket ili kocic, cime je
obelezeno mesto VP i odreden osnovni uglomer osnov-
nog pravca (30-00) za osnovno orude i obeleien piketima

MESTO ZA ORUOE

Si. 46 - Obelezavanje OP odoka piketima - napred

Kada se osnovni pravac osnovnom orudu obelezava
odoka piketima unazad, postupak komandira odeljenja

je sledeci:
- odreduje tacno mesto za osnovno orude na VP i

obelezava ga kocicem;
- povlaci se unazad na pogodno uzvisenje odakle

vidi mesto VP osnovnog oruda i orijentir, postavljajuci se

tacno u njihovu liniju i na udaljenju od oko 25 m, od mes-
ta osnovnog oruda pobada prvi piket;

- povlaci se jos unazad (na 50 m) po liniji orijentir -

mesto osnovnog oruda - prvi piket i pobada drugi piket,

cime je odreden osnovni uglomer osnovnog pravca
(0-00) i obelezen piketima (si. 47).

193. - Da bi se obelezio osnovni pravac pomocu bu-
sole lakog tipa (si. 48), komandir odeljenja:

- odredi tacno mesto za osnovno orude na VP i ob-
elezi ga kocicem;

- izade na osmatradnicu ili mesto odakle vidi orijen-

tir (cilj) i pripremi busolu za rad;
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MESTO ZA ORUOE

Si. 47 - Obelezavanje OP odoka piketima - nazad

- preko vizira na busoli nanisani u osnovni orijentir

(cilj) pa, ne pomerajuci busolu, otkoci magnetnu iglu i sa-

ceka da se ona umiri;
- posto proven nisanjenje na orijentir, ocita vred-

nost azimuta (prema severnom vrhu magnetne igle) za

orijentir (cilj) i zabelezi ga ili zapamti, ukoci magnetnu
iglu, prenese i pobode busolu na mesto VP osnovnog oru-

da, i otkoci magnetnu iglu;

- okrece busolu dok se severni vrh magnetne igle ne
umiri naspram broja (na busolinom krugu) kojim je na
osmatracnici ocitana vrednost azimuta oriientira;

- nareduje posluziocu da izade sa piketom ispred

busole, navodi ga na pravcu vizira da pobode piket, cime
je odreden osnovni uglomer osnovnog pravca za osnov-

no orude i obelezen piketom.

Ako nema uslova da se osnovni uglomer osnovnog
pravca obelezi piketima napred, komandir odeljenja (sa

mesta osnovnog oruda), a posto je zauzeo azimut orijen-

tira (cilja), radi sledece:
- nareduje da posluzilac pode sa piketom unazad

(suprotno od cilja - orijentira) za 25-50 m;
- okrece gletku pokazivacem na »0« (kod BLT M81

»30-00«) i gledajuci kroz gletku navodi posluzioca u liniju

nisanjenja i nareduje da pobije piket.

Ovim je odreden uglomer osnovnog pravca i izvrse-

no obelezavanje piketom unazad.
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194. - OP osnovnom o rutin uglomerom na ni-

Sansku ta£ku (NT) busolom, moze se obeleziti kada
se nisanska tacka vidi sa osmatracnice i VP i kada se
niSanska tacka ne vidi sa osmatracnice (si. 49).

SI. 49 - Obelezavanje osnovnog uglomera OP na niSansku taCku

a) kada se sa osmatrainice i VP vidi nisanska lacka b)fcada se sa osmatracnice ne vidi nisan-

ska laCka

Kada se sa osmatracnice i VP vidi nisanska tackaj ko
mandir odeljenja sa osmatracnice:

- preko vizira nisani u osnovni orijentir pa, u krugu
od 360° bira pogodnu nisansku tacku koja nije bliza od
100 m, a vidi se i sa mesta osnovnog oruda na VP;

- okrece gletku prema niSanskoj ta£ki i naniSani u
nju, vodeci racuna da se vizir ne pomeri;

110

- na uglomernom krugu, naspram pokazivaca, ocita
podeljak uglomera za tu nisansku tacku i zabelezi ga.

Procitani podeljak (kod BLT M51) je uglomer osnov-
nog pravca oruda za nisansku tacku (si. 49), a kod BLT
M81 nakon promene za 30-00.

Kada se sa somatracnice ne vidi nisanska tacka, ko-
mandir odeljenja, radi sledece:

- sa osmatracnice meri azimut osnovnog orijentira
pa ukoci busolu i prenosi je na mesto VP osnovnog oru-
da;

- zauzima izmereni azimut osnovnog orijentira, ok-
rece gletku na izabranu nisansku tacku i ocitava podeljak
na uglomernom krugu. Procitani podeljak (kod BLT
M51) je uglomer osnovnog pravca za osnovno orude za
nisansku tacku (si. 49), a u radu BLT M81 nakon promene
za 30-00.

T§5. - Pomocu ru£ne busole, osnovni pravac os-
novnom orudu moze se obeleziti ako je komandiru ode-
ljenja odreden AzOP ili ga je izmerio sa osmatracnice pre-
ma sredini zone dejstva. Pri tome je postupak komandira
odeljenja sledeci:

- staje na mesto osnovnog oruda na VP i zauzima
AzOP, pomerajuci busolu dok severni vrh magnetne igle

ne zauzme pravac severa i umiri se;

- nisani prema nekom predmetu po liniji AzOP i na-
reduje dajedan od posluzilaca pobode piket na torn prav-
cu i na daljini od oko 50 m cime je odreden osnovni ug-
lomer (30-<)0) i obelezen piketom.

196. - Osnovni pravac osnovnom orudu u minoba-
cackom vodu moze se obeleziti na jedan od nacina iznet

za odeljcnje ili busolom PAB-2AT.
Osnovni pravac gadanja osnovnom orudu u minoba-

cackom vodu obelezava SVP na osnovu dobijenog ili od-
redenog AzOP.

197. - Da bi se obelezio osnovni pravac osnovnom
orudu pomocu busole PAB-2AT piketima, SVP radi sle-

dece:
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- na mesto osnovnog oruda, iznad kocica, postavlja
busolu PAB-2AT i priprema je za rad;

- zauzima AzOP na busolinom krugu i podvlaci ug-
lomerni krug na 3£M3Qj

- nareduje dodavacu osnovnog oruda da izade isp-
red busole i po njegovoj komandi pobode piket naspram
vertikalne linije koncanice monokulara, na daljini 25-50
metara. Pobodeni piket predstavlja rnaterijalizaciju os-
novnog uglomera osnovnog pravca (30-00) za osnovno
orude.

Ako nema mogucnosti da se piket postavi napred,
SVP (posto je zauzeo AzOP) okrece monokular busole za
30-00 i navodi posluzioca da pobode piket naspram ver-
tikalne linije koncanice, pozadi busole. Ovim je odreden
osnovni uglomer osnovnog pravca (0-00) za osnovno
orude.

198. - Da bi se osnovni pravac gadanja osnovnom
orudu obelezio PAB-2AT pornocu uglomera za nisansku
tacku, SVP radi:

- sa mesta osnovnog oruda, posto pripremi busolu
za rad, zauzima AzOP i podvlaci uglomerni krug pod
30-00;

- u krugu od 360° bira pogodnu nisansku tacku na
udaljenju ne manjem od 100 metara;

- okrece monokular busole i nanisani na izabranu
niSansku tacku;

- ocitava na uglomernom krugu i ploci uglomera
podeljak za nisansku tacku/ Procitani podeljak je uglo-
mer osnovnog pravca osnovnog oruda za nisansku tackq.

Ukoliko SVP ne raspolaze busolom PAB-2AT, uglo-
mer osnovnog pravca osnovnom orudu za nisansku tac-
ku moze se odrediti i BLT, na nacin objasnjen u t. 194
ovog pravila.

(3) Izlctzak i posedanje VP

199. - Izlazaki posedanje VP minobacackim odelje-
njem 82 mm vrsi se odjednom ili po orudima, sto zavisi
od konkretne borbene situacije, zemljista i drugih uslova.
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Izlazak na VP celim odeljenjem odjednom, vrsi se
kada je prilaz do vatrenog polozaja maskiran, u uslovima
van dodira sa neprijateljem i kada ne postoji mogucnost
da odeljenje bude otkriveno pre posedanja VP. U svim
drugim slucajevima, odeljenje na VP izlazi po orudima. U
povoljnim okolnostima, odeljenje moze da izade na VP i

transportnim sredstvima.

200. - Minobacacko odeljenje izlazi na VP po ko-
mandi: »Na - POLOZAJ!« ili na ugovoreni signal. Ako
odeljenje treba izvesti na VP po poslugama, komandom
se odreduje redosled izlaska na primer: »Prvo orude, na
-POLOZAJ!«

Ako se podloga ne ukopava komanduje se: »Na po-
lozaj, podloga - NEUKOPANA!«.

Na komandu ili dati signal, odeljenje (posluga) uzima
oruda, municiju i opremu i, po komandi nisandzije: »Za-
mnom!« prikriveno izlazi odredenim pravcem na VP.
Ako pravac nije odreden, bira ga sam nisandzija. Redos-
led kretanja posluzilaca, nacelno je sledeci: nisandzija,
punilac, dodavac, donosilac.

201. - VP minobacacko odeljenje poseda odmah po
izlasku posluzilaca na liniji VP i po komandi komandira
odeljenja, i to:

- kada je, pre posedanja VP, obelezen osnovni pra-
vac osnovnom orudu: »Mesto prvog kod ko£ica, os-
novni uglomer 30-00 (0-00), niSanska tadka piket,
mesto drugog kod. . . , pravac dejstva usamljeno
drvo!«;

- kada osnovni pravac osnovnom orudu nije dat pre
posedanja VP: »Mesto prvog kod kocica, mesto dru-
gog kod zbuna, pravac dejstva telegrafski stub!«

Ako odeljenje po poslugama izlazi na VP, komandir
odeljenja docekuje svaku poslugu i pojedinacno joj izdaje
komande za posedanje vatrenog polozaja. Posto pristigloj
posluzi izda komandu za posedanje VP, izdaje komandu
za izvodenje i druge posluge na VP.

202. - Rad posluzilaca po komandi komandira ode-
ljenja za posedanje VP, je sledeci:
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- niSandzija: uocava odredeno mesto oruda na VP
i pravac dejstva (nisansku tacku); skida ledni ram sa ceyi,

odvaja cev od rama. Zatim, prati i uskladuje rad ostalih

posluzilaca i, po potrebi, pomaze im u raduw
- punilac: skida ram sa dvonoznim Mefom i odvaja

ga od lafeta; odmotava lanac i oslobada nozice, pa zatim

prikopcava lanac i Siri nozice za njegovu duzinu; postav-

lja navrtku na sredinu navojnog vretena sprave za dava-

nje pravca cevi; izvlaci navojno vreteno sprave za davanje

nagiba cevi za polovinu duzine; priteze vodicu izravnjaca

stezacem i, okretanjem spojnice izravnjaca, oslobada na-

voje vijaka tako da su navoji vidljivi u duzini od 1,5 do 2

cm;
- dodavad: skida podlogu sa leda i od nje odvaja up-

rtace sa jastucicem, postavlja podlogu na obelezeno mes-

to za orude na VP tako da njena rucica bude unazad; asov-

cicem trasira rovic za podlogu; sklanja podlogu u stranu

i, zajedno sa donosiocem, kopa rovic za podlogu (lafet);

pomaze u postavljanju oruda na VP;
- donosilac: odlazi kod mesta odredenog za muni-

ciju i odlaze ram sa kutijama za nosenje mina; prilazi mes-

tu oruda i, zajedno sa dodavacem, kopa rovic za podlogu
(lafet).

Kada posluzioci iskopaju rovic za podlogu (lafet), do-

davac izvestava: »Rovic - gotov!«. Komandir odeljenja,

posto prekontroliSe pravilnost iskopa rovica, komandu-
je: »SPREMA ZA PALJBU!« U hitnim slucajevima, kada
treba sto pre otvoriti vatru, komandir odeljenja moze i

pojedinacno izdavati komande za postavljanje oruda na
VP, ne cekajuci izvestaj obojice dodavaca o gotovosti ro-

vica. Osim toga, rovic za podlogu ne mora se uvek kopati.

To regulise komandir odeljenja.

Po komandi »SPREMA ZA PALJBU!«, posluzioci

dalje rade:
- dodavaC: stavlja podlogu u rovic tako da rebra

ravnomerno i cvrsto nalegnu na tlo; levom rukom prihva-

ta lafet od punioca, a desnom cev od nisandzije i postavlja

cev na grivnu; zatvara poklopac grivne i utvrduje ga po-

lugom - utvrdivacem;
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- punilac: postavlja dvonozni lafet ispred rovica za

podlogu tako da nozice budu udaljene oko 80 do 1 10 cm
od prednje ivice podloge sa rucicom sprave za davanje
nagiba okrenutom ka cevi; oslobada polugu utvrdivac

poklopca grivne, otvara poklopac, predaje lafet dodava-
cu i, po potrebi, pomaze mu u radu;

- niSandzija: stavlja kuglastu petu u njeno leziste na
podlozi tako da bela linija bude sa donje strane; prebacu-

je cev po vertikalnoj ravni napred, tako da bela linija

dode odozgo i dodaje cev dodavacu; vadi nisansku spra-

vu iz kutije i stavlja je osovinom u njeno leziste i utvrduje

utvrdivacem; postavlja uglomer na podeljak 30-00 (0-00)

a daljinar na 6-00.

203. - U toku izlaska i posedanja vatrenog polozaja

komandir odeljenja prati rad posluzilaca i, po potrebi,

ukazuje im pomoc. Pored toga, komandir odeljenja: pre-

cizira mesta dodavaca i donosilaca kod oruda na vatre-

nom polozaju, izdaje potrebnanaredenja vozacima (vodi-

cima konja), precizira pravac saobracaja izmedu mesta
transportnih sredstava i VP, odreduje mesto ili nacin po-

stupka sa lednim ramovima, odnosno lidnim naoruza-

njem u toku dejstva odeljenja.

Izlazak i posedanje VP posluzioci minobacaca 82

mm izvode brzo, skladno i pravilno. Nepravilno postav-

ljanje oruda na VP, moze prouzrokovati teske posledice,

a posebno u pogledu: pravilnosti funkcionisanja delova i

sklopova oruda (te§koce u izravnavanju i vrhunjenju libe-

le); ostecenja delova (zbog krivljenja oruda u toku dej-

stva); sigurnosti posluzilaca (zbog mogucnosti prevrtanja

oruda ili istiskivanja podloge ispod cevi pri ispaljivanju

mina).

204. - Kada se minobacac postavi (sastavi) na VP,
posluzioci prikupljaju delove pribora za nosenje oruda i

druge delove RAP i slazu ih s desne strane oruda na 2-3

m, s tim sto je torbica sa RAP-om uvek ispred podloge, na-

kon cega zauzimaju svoja mesta kod oruda, u sledecem
rasporedu (si. 50):
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AzOP I

SI. 50 - Raspored posluiilaca i oruda u odeljenju na VP

- niSandzija s leve strane oruda, u klececem stavu
(kleci na desnom kolenu), tako da u toku gadanja moze
udobno rukovati nisanskom spravom, izravnjacem, i

spravom za davanje pravca i elevacije cevi;
- punilac je s desne strane oruda u klececem stavu

(kleci na levom kolenu), tako da moze Sto udobnije po-
magati nisandziji u pripremi oruda za gadanje prema ko-
mandovanim elementima, primati i stavljati mine na usta
cevi;

- dodavac je pozadi i nesto u stranu, na udaljenju
5-10 m (zavisno od zemljista i drugih uslova). Zauzima
stay prema zaklonu tako da moze brzo i pravilno pripre-
miti mine i dodavati ih puniocu;
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\a - donosilac je na mestu za municiju, 5-10 m iza do-
dkvafia ill u stranu od njega. Zauzima stav prema vrsti za-
klona. Donosi komandovane mine do dodavaca, a Zajed-
no sa dodavacem (na njegovom mestu -zaklonu) ucest-
vuje u pripremanju mina za gadanje.

205. - Nakon postavljanja minobacaca na VP, a pre
nisanjenja i izravnavanja oruda po komandovanim ele-

mentima, svi delovi i sklopovi oruda moraju biti po-
stavljeni u pravilan po£etni polozaj za gadanje. To
znaci da je:

- navrtka, na sredini navojnog vretena sprave za da-
vanje pravca cevi;

- navojno vreteno sprave za davanje nagiba cevi,
odvijeno za jednu polovinu;

- grivna, na oko 45 cm od usta cevi, a poluga - ut-
vrdivac grivne potpuno stegnuta;

9

~ bela linija (na zadnjaku i prstenastom ojacanju
cevi) okrenuta navise i poravnata sa liniiom na grivni;

- ugao izmedu cevi i dvonoznog lafeta 60-80°;
leziste kuglaste pete na podlozi i sape nozica la-

feta u istoj visini;

- nozice lafeta razmaknute, a lanac potpuno zateg-
nut;

- izravnjac postavljen tako, da se van spojnice vide
navoji vijaka za 1,5 do 2 cm;

- poluga za okretanje ekscentra u polozaju prema
ovalnom udubljenju sa oznakom »U«, gde osigurac polu-
ge cvrsto drzi u torn polozaju, udarnu iglu.

206. - Nisanjenjem u odredenu nisansku tacku sa
komandovanim podeljcima uglomera i daljinara, uz oba-
vezno vrhunienje libela uglomera i daljinara, orude se us-

merava u zeljeni pravac. Ovo se postize pravilnim izrav-

navanjem oruda. Orude se izravnava odmah posle pose-
danja VP i postavljanja u pravilan pocetni polozaj za ga-

danje. Pocetno izravnavanje oruda vrsi se po komando-
vanom osnovnom uglomeru osnovnog pravca ili po ug-

lomeru za nisansku tacku i daljinaru 6-00. Ako pre pose-
danja VP nije obelezen osnovni pravac, odnosno koman-
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dom za posedanje VP nije komandovan uglomer, orude
se na komandovani pravac dejstva izravnava sa uglome-
rom 30-00 i daljinarom 6-00. Minobacac se uvek prvo do-

vodi i izravnava po pravcu (libela uglomera), a zatim i po
daljini (libela daljinara).

207. - Rad posluzilaca minobacaca 82 mm pri nisa-

njenju i izravnavanju oruda radi davanja osnovnog prav-

ca oruda, odnosno po komandovanim elementima uglo-

mera i daljinara pri davanju pravca, u toku gadanja i u
svim drugim slucajevima, je sledeci:

- nisandzija ponavlja komandovane podeljke uglo-

mera i daljinara, zauzima ih na nisanskoj spravi, a zatim

preko bele svetle linije gletke gleda koliko mu linija nisa-

njenja odstupa od nisanske tacke. Ako je odstupanje znat-

no, komanduje puniocu »Za ni£anjenje!« i komandama:
»Levo!«, »Desno!«, »Stoj!« navodi ga u kom pravcu da
pomeri lafet;

- punilac po komandi nisandzije »Za nisanjenje!« -

izlazi ispred lafeta okrenut ka nisandziji i hvata nozice la-

feta. Na komandu: »Levo« (»Desno«) podize lafet uvis i la-

gano pomera minobacac u komandovanu stranu, sve do
komande: »Stoj!«.

Posto se orude grubo dovede na pravac, nisandzija

desnom rukom hvata za rucicu tockica sprave za davanje

pravca cevi, a punilac desnom rukom za spojnicu izrav-

njaca pa, zajedno i skladno, nisane. Nisandzija dovodi

svetlu belu liniju gletke najednu od ivica (obicno levu) ni-

sanske tacke, a punilac vrhuni libelu uglomera. U toku
rada, ni jedan od posluzilaca ne sme sam, za sebe da
radi, Ako punilac sam popravlja vrhunjenje libele, a ni-

sandzija ne gleda preko gletke u nisansku tacku, remeti

se nisanjenje i obratno, ako nisandzija sam popravlja ni-

Sanjenje, a punilac ne prati libelu, remeti se izravnavanje

oruda. Neskladnim radom posluzilaca, nepotrebno
se gubi vreme u pripremi oruda za gadanje. Nisanje-

nje je zavrseno kada nisandzija dovede belu liniju gletke

na ivicu nisanske tacke, a punilac izvrhuni libelu uglome-
ra i izvesti: »Gotovo«. Kada se zavrsi nisanjenje po pravcu
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nisandzija, pomocu rucice sprave za davanje nagiba cevi,

vrhuni libelu daljinara, posle cega treba prekontrolisati

nisanjenje po pravcu i polozaj libele uglomera. Na kraju

nisandzija izvestava: »Uglomer 30-00, daljinar 6-00
prvi (drugi) - gotov«.

U toku nisanjenja po pravcu, ako je punilac nizi ras-

tom, moze se elevacija cevi smanjiti da punilac moze nor-

malno osmatrati poprecnu libelu i rukovati izravnjacem.

208. - Minobacadki vod 82 mm na vatreni polo-

zaj moze da izade odjednom (u koloni ili rasclanjeno), po
odeljenjima i po orudima - peske ili transportnim sred-

stvima.
Minobacacki vod 82 mm na vatreni polozaj, nacelno,

izvodi SVP. Pre izlaska na VP, vodu se odreduje i saops-

tava: pravac (pravci) prilaza do VP, nacin izlaska i, po po-

trebi, signal za izlazak na VP. Treba teziti da pravci prilaza

od mesta zadrzavanja do mesta oruda na VP budu sto

kraci i prikriveni.

Pre izvodenja voda na VP, treba obeleziti osnov-

ni pravac osnovnom orudu (a po mogucnosti i ostalim

orudima), prema odredbama t. 190 do 198 ovog pravila.

209. - Da bi se izveo ceo vod na VP odjednom, SVP
komanduje: »Na - POLOZAJ!« ili daje ugovoreni signal.

Ovu komandu prihvataju i ponavljaju komandiri odelje-

nja, a posluzioci postupaju po t. 200 ovoga pravila.

Komandiri odeljenja prihvataju (sacekuju) posluzio-

ce na VP i posedaju VP po odredbama 1. 199 do 207 ovog
pravila.

v°d poseda VP po odeljenjima, ili VP treba da
posedne samo jedno odeljenje, staresina vatrenpg polo-

zaja komanduje: »Drugo odeljenje na - POLOZAJ!«. U
prvom slucaju, komandir drugog odeljenja komanduje
svome odeljenju: »Na - POLOZAJ!«, a SVP prati rad po-

sluzilaca i, kad ovo odeljenje izade na VP, izdaje komandu
za izlazak prvog (treceg) odeljenja, na isti nacin. U dru-

gom slucaju, SVP komandom izvodi jedno odeljenje na
VP (radi izvrsenja nekog zadatka), a ostatak voda ostaje

na mestu zadrzavanja.

119



Kada se vod po orudima izvodi na VP, tada SVP sa-

opstava komandirima odeljenja redosled oruda za izla-

zak na VP (trece, prvo, drugo, cetvrto, itd.) i komanduje:
»Po orudima, na - POLOZAJ!« Na ovu komandu ko-
mandiri odeljenja i posluzioci postupaju po odredbama
t. 200 i 201 ovog pravila, s tim sto se pridrzavaju odrede-
nog redosleda izlaska oruda na VP.

210. - U toku izlaska i posedanja VP minobacackim
vodom, SVP: prati rad posluzilaca i komandira odeljenja,

obracajuci posebnu paznju da se oruda pravilno postave
u pocetni polozaj za gadanje; uti£e da se rad odvija brzo;
vozacima (vodicima konja) pokazuje mesto transportnih
sredstava, pravce prilaza, raspored vozila (grla) i naredu-
je nacin maskiranja i obezbedenja sredstava transporta;
nareduje komandirima odeljenja da izvrse pregled isp-

ravnosti oruda za gadanje ili to licno radi; priprema sno-
par za rad i obavlja druge zadatke prema situaciji.

211. - Kada je niSanjenje i izravnavanje oruda zavr-
seno po osnovnom uglomeru osnovnog pravca (obeleze-
nog piketima) tadaje orudu dat osnovni pravac i uglomer
se, do pocetka gadania, vise ne dira. Uglomer je 30-00
(0-00), a nisanska tacka piket (napred ili nazad).

Ako je niSanjenje i izravnavanje oruda zavrseno ug-
lomerom osnovnog pravca za nisansku tacku ili po buso-
li, tada komandir odeljenja (SVP) komanduje: »Osnovni
uglomer 30-00 (0-00) - OBELEZI PIKETIMA!« Na ovu
komandu nisandzija, ne pomerajuci orude, zauzima uglo-
mer 30-00 (0-00), a dodavac nosi piket, izlazi ispred (po-
zadi) oruda i, prema navodenju nisandzije - pobada piket
na odstojanju od 25 do 50 m u liniji nisanjenja. Na kraju
nisandzija izvestava: »Uglomer 30-00 (0-00) na piket,
prvi (drugi) -gotovo!«.

Kada je nisanjenje i izravnavanje oruda zavrseno
samo u grubo dobijenorn pravcu dejstva bez obelezava-
nja OP, mora mu se dati osnovni pravac na jedan od na-
cina po odredbama t. 212 do 222 ovoga pravila.
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(4) Davanje osnovnog pravca osnovnom orudu

212. — Do posedanja VP odeljenjem, odnosno vo-

dom, pre obelezavanja osnovnog pravca osnovnom oru-
du, moze doci do iznenadne pojave neprijatelja, pri borbi
u susretu, na marsu i kada se zahteva brzo posedanje VP
i otvaranje vatre. Treba teziti da se pre posedanjaVP prvo
obelezi osnovni pravac osnovnom orudu, pa tek tada je-

dinicu izvoditi na VP. OP osnovnom orudu daje se odmah
po zavrsenom izravnavanju oruda na VP.

213. - Kada je osnovno orude poselo VP u ode-

ljenju, osnovni pravac se moze dati:

- odoka (sa poluzaklonjenog VP ili piketima);

- pomocu busole.

214. - Da bi se dao osnovni pravac osnovnom
orudu odoka - sa poluzaklonjenog VP, komandir ode-

ljenja:

- staje pozadi minobacaca, na oko 10 m, u liniju oru-

de - osnovni orijentir (cilj);

- saginje se sve dok ne pocne gubiti osnovni orijen-

tir (cilj) iza maske;
- pamti mesto (markantan objekat) gde se gubi os-

novni orijentir (cilj), nareduje dodavacu da tu pobije pi-

ket, i komanduje: Prvi (osnovni), osnovni uglomer
30-00, niSanska ta£ka - PIKET!«

.

215. - Davanje osnovnog pravca osnovnom oru-
du u odeljenju minobacaca odoka - pomocu piketa,
vr£i se na sledeci nacin: komandir odeljenja staje na po-
godno uzvisenje pozadi oruda na 50 m u liniju osnovno
orude - orijentir (cilj) tako da preko oruda moze da vizira

na orijentir (cilj): pobada piket i komanduje: »Prvi (os-

novni), osnovni uglomer 0-00, nisanska tacka - PI-

KET^.
Ako nema uslova za pobadanje piketa unazad, ko-

mandir odeljenja ostaje u liniji osnovno orude - orijentir

(cilj), upucuje dodavaca ispred oruda na 50 metara, navo-
di ga na liniju osnovno orude - orijentir (cilj) i nareduje
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mu gde tacno da pobode piket, i komanduje: »Osnovni
(prvi), osnovni uglomer 30-00, niSanska ta£ka - PI-
KET!«.

216. - Davanje osnovnog pravca osnovnom oru-
du busolom lakog tipa, moze se vrsiti neposredno sa
osmatra£nice i pomocu azimuta orijentira (cilja), sto

zavisi od toga da li se osnovno orude vidi sa osmatracnice
ili ne.

SI. 51 - Davanje OP BLT sa osmat-
racnice kada se vidi osnovno orude

Kada se sa osmatracnice komandira vidi osnov-
no orude (si. 51), komandir odeljenja, posto postavi bu-
solu za rad, preko vizira nanisani u orijentir (cilj); ne po-
merajuci liniju nisanjenja, okrece gletku i obelezava na
nisansku spravu osnovnog oruda; ocitava podeljak na ug-

lomernom krugu busole i menja ga (kod BLT M51) za
30-00; i dobijeni podeljak komanduje: »Osnovni (prvi),

uglomer 22-00, nisanska ta£ka - BUSOLA!«. Ako ko-
mandir odeljenja raspolaze BLT M81 procitani podeljak
na uglomernom krugu se ne menja.

Primer: obelezavanje na osnovno orude je 52-00 (si.

51). Uglomer za osnovno orude jednak je (52-00) -

(30-00) = 22-00.

Posto nisandzija nanisani u busolu komandovanim
uglomerom, izravna libele i izvesti: »Uglomer 22-00, na
busolu, prvi - gotov«, komandir odeljenja komanduje:
»Osnovni uglomer 30-00 - OBELEZI PIKETOM«.

Kada se osnovno orude re vidi sa osmatracnice
(si. 52), komandir odeljenja preko vizira nanisani u ori-

jentir (cilj); otkoci magnetnu iglu i saceka da se ona umi-
ri; procita vrednost azimuta prema vrhu magnetne igle

pa ga zapise ili zapamti; ukoci magnetnu iglu, nosi busolu
i odlazi na VP i, na 10-15 m ispred ili pozadi oruda, po-

bada stozer busole u zemlju (drvo, panj), otkoci magnet-
nu iglu i okrece busolu dok se vrh magnetne igle ne umiri
na podeljku azimuta koji je bio na osmatracnici; okrece
gletku i obelezava na nisansku spravu osnovnog oruda;
ocitava podeljak na uglomernom krugu i menja ga (kod
BLT M51) za 30-00; i dobijeni podeljak komanduje os-

novnom orudu: »Osnovni (prvi), uglomer 2-00, niSan-
ska tacka - BUSOLA!«. Ako se OP daje BLT MSI, pro-

citani podeljak na uglomernom krugu ne menjati.

Primer: obelezavanje gletkom na osnovno orude
biloje 32-00 (si. 52)..Uglomer za osnovno orude je (32-00)

+ (30-00) = 2-00.

Po zavrsenom nisanjenju i izvestaju nisandzije, na ko-
mandu komandira odeljenja, vrsi se obelezavanje na os-

novni uglomer 30-00, kao u prethodnom slucaju.
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217. - Za davanje osnovnog pravca osnovnom
orudu uglomerom na niSansku tacku komandir ode-

ljenja:

- sa svoje osmatracnice preko vizira nisani u osnov-
ni orijentir (cilj);

- u krugu od 360° bira pogodnu NT (primer - stub

dalekovoda) koja se vidi i sa VP osnovnog oruda, a da nije

bliza od 100 m;
- ne pomerajuci liniju nisanjenja na osnovni orijen-

tir (cilj), okrece gletku i nanisani u nisansku tacku i, prc-

raa pokazivacu gletke, na uglomernom krugu ocitava

podeljak.

Procitani podeljak na uglomernom krugu (kod BLT
M51) je uglomer osnovnog pravca za osnovno orudc na
izabranu NT, pa ga komandir odeljenja komanduje os-

novnom orudu: »Osnovni, uglomer. . . , niSanska tacka
- STUB DALEKOVODA« . U radu BLT M81 procitani

podeljak na uglomernom krugu menjati za 30-00.

Posto nisandzija nanisani, izvrhuni libele i izvesti:

»Uglomer 23-52, na nisansku ta£ku stub dalekovoda,
prvi gotov«, komandir odeljenja komanduje: »Osnovni
uglomer 30-00, - OBELEZI PIKETIMA!«.

218. - Davanje osnovnog pravca osnovnom orudu
rucnom busolom, primenjuje se izuzetno i kada se ne ras-

polaze busolom lakog tupa. Pre davanja osnovnog pravca

treba izabrati uocljiv predmet prema orijentiru (cilju) ili

sredini zone dejstva.

Komandir odeljenja staje na 15-20 m iza oruda u li-

niji orude - izabrani predmet i na rucnoj busoli zauzima
AzOP; pomera busolu dok vrh magnetne igle ne zauzme
pravac severa i umiri se; zatim nisani preko oruda u prav-

cu izabranog predmeta i navodi jednog posluzioca da po-

bode piket; i komanduje: »Osnovni, osnovni uglomer
30-00, niSanska tacka-PIKET!«

219. - Osnovni pravac osnovnom orudu u minoba-
cackom vodu posle posedanja VP, daje SVP na jedan od
nacina iznetih za odeljenje koristcci busolu PAB-2AT ili

busolu lakog tipa.
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220. - Za davanje osnovnog pravca osnovnom
orudu u minobacackom vodu koriScenjem busole
PAB-2AT, SVP:

- na svome mestu priprema busolu PAB-2AT za rad;
- zauzima AzOP i podvlaci uglomerni krug na 30-00

prema pokazivacu;
- izabira pogodnu nisansku tacku u krugu od 360°,

koja se vidi sa mesta osnovnog oruda, a nije bliza od
100 m;

- monokularom busole nisani u izabranu nisansku
tacku, ocitava uglomer i komanduje osnovnom orudu, na
primer: »Osnovni, uglomer 49-23, niSanska tacka -
TELEGRAFSKI STUB!«.

Uglomer za nisansku tacku moze se dati i busolom
lakog tipa, pri cemu je postupak kao i u minobacackom
odeljenju (t. 217).

221. - Busoiu PAB-2AT, posto pripremi za rad na
svom mestu, SVP moze koristiti po sledecem:

- zauzima AzOP i podvlaci uglomerni krug prema
pokazivacu na 0-00;

- monokularom busole nanisani u nisansku spravu
osnovnog oruda i ocita podeljak uglomera;

- komanduje: »Osnovni uglomer. . . , nisanska
ta£ka-BUSOLA!«.

222. - Kada se osnovni pravac osnovnog oruda daje
pomocu busole lakog tipa, SVP postupa na sledeci nacin:

- na svome mestu priprema busolu za rad i zauzima
AzOP;

- ne remeteci polozaj magnetne igle, okrece gletku
prema osnovnom orudu i naniSani u nisansku spravu;

- prema pokazivacu gletke, o£ita podeljak na uglo-
mernom krugu i menja ga za 30-00, i komanduje: »os-
novni, uglomer 25-40, niSanska taCka - BUSOLA!«.
Ako raspolaze BLT M81 procitani podeljak ne menjati.

(5) Obrazovanje snopa na VP

223. - Radi lakSeg upravljanja vatrom u odeljenju i

vodu na svakom VP obrazuje se snop. Obrazovanjem sno-
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pa postize se paralelnost cevi minobacaca (paralelan

snop) sa osnovnim orudem u odeljenju - vodu i jedinstve-

ni uglomer - 30-00 (0-00), za sve minobacace na VP.
Snop u odeljenju obrazuje komandir odeljenja, a u

vodu - staresina vatrenog polozaja, na jedan od sledecih

na£ina:
- pomocu piketa napred (nazad);
- medusobnim nisanjenjem oruda na VP;
- busolom (PAB-2AT ili BLT);
- po udaljenoj nisanskoj tacki.

224. - Obrazovanje snopa pomocu piketa (si. 53)

u minobacackom odeljenju 82 mm vrsi se po komandi:

»Na piket napred (nazad) - SNOP!«. Na ovu komandu,
dodava^ drugog oruda meri interval izmedu osnovnog i

drugog oruda naVP (upravno na osnovni pravac), a zatim

odlazi do piketa ispred osnovnog oruda i izmereni inter-

val prenosi paralelno izmerenom intervalu na VP do vi-

sine drugog oruda i pobada piket. Nisandzija drugog oru-

da zauzima uglomer 30-00 i daljinar 6-00 pa, zajedno sa

puniocem, nisani na piket kojeg je postavio dodavac. Po-

sto posluzioci drugog oruda izvrhune libele, nisandzija iz-

ve§tava. »Uglomer 30-00 (0-00), na piket napred (na-

zad), drugi gotov«, cime je snop obrazovan.

Kada se snop obrazuje pomocu piketa na VP voda,

SVP komanduje: »Vod na piket napred (nazad) -

SNOP!« . Na ovu komandu dodavaci (sem osnovnog) oru-

da, rade isto sto i dodavac drugog oruda u odeljenju. Po-
sto nisandzije sa puniocima nanisane i izvrhune libele, iz-

vestavaju svoje komandire odeljenja, kao i nisandzija

drugog oruda pri obrazovanju snopa u odeljenju. Na ko-

mandu SVP »Izvestaj zdesna!«, komandiri odeljenja iz-

vestavaju SVP o velicinama intervala izmedu oruda na
VP, raCunajuci od mesta osnovnog oruda i odstupanja
oruda po daljini, racunajuci od linije azimuta fronta VP
i to: za oruda koja su blize cilju - kao »blize«, a za oruda
koja su iza pravca AzVP - kao »dalje«. Na primer:

- komandir prvog odeljenja izvestava: »prvi desno
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50, dalje 25 m; drugi desno 22, blize 15 m; prvo goto-

vo«;
— komandir drugog odeljenja izveStava: »£etvrti

levo 18, dalje 20 m, drugo gotovo«;
- komandir treccg odeljenja izvestava: »peti levo 40

m; Sesti levo 70, dalje 30 m; trece gotovo«.
SVP zapisuje podatke iz sadrzaja izvestaja komandi-

ra odeljenja u zapisnik, koje kasnije koristi u pripremi
snopara za rad.

AzOP

25-30

30-00

:

30-00

2&-30

Si. 53 - Obrazovanje snopa u ode-

Ijenju pomocu piketa

225. - Obrazovanje snopa medusobnim niSanje-
njem oruda na VP u odeljenju vrsi se po komandi:
»SNOP!« Na ovu komandu punilac drugog oruda stavlja

piket na nisansku spravu, vertikalno. Nisandzija prvog
oruda gletkom vrsi nisanjenje na piket drugog oruda, ne
pomerajuci pri torn minobacac, i izvestava komandira
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odeljenja, na primer: »Ug!omer na drugi 52-1 6« i vraca

svoj uglomer na 30-00. Komandir odeljenja menja uglo-

mer za 30-00 i komanduje: »Za drugi, uglomer 22-16,

nisanska tacka piket na osnovnom orudu!«.

Na ovu komandu nisandzija drugog oruda zauzima
komandovani uglomer (22-16) i, zajedno sa puniocem
pomerajuci orude nisani u piket na nisanskoj spravi os-

novnog oruda. Kada posluzioci izvrhune libele, nisandz-

ija izvestava: »Uglomer 22-16, nisanska tacka piket na
osnovnom, drugi gotov«. Komandir odeljenja koman-
duje: »Osnovni uglomer 30-00, obelezi - PIKETOM!«.
Na ovu komandu dodavac drugog istrcava ispred oruda,

na 25-50 m, a nisandzija zauzima uglomer 30-00. Posto

dodavac, po navodenju nisandzije pobode piket, nisandz-

ija izvestava: »UgIomer 30-00, na piket napred, drugi
gotov«

.

Obrazovanje snopa medusobnim nisanjenjem oruda
na VP u minobacackom vodu, vrsi se rede i samo u uslo-

vima kada postoji opticka vidljivost izmedu osnovnog i

ostalih oruda na VP. Komanda SVP za obrazovanje snopa
glasi: »Vod, - SNOP!«. Na ovu komandu punioci ostalih

oruda stavljaju piket na nisanske sprave svojih oruda. Ni-

sandzija osnovnog oruda, ne pomerajuci minobacac nisa-

ni (obelezava) u prvo (drugo, cetvrto. . . ) orude i izvesta-

va uglomere po redosledu niSanjenja. Na primer: »Uglo-

mer za prvi 48-20 (na drugi , cctvrti )«, a zatim

vraca nisansku spravu na podeljak 30-00. Punilac osnov-

nog oruda stavlja piket na nisansku spravu. Komandi ri

odeljenja, po redosledu ocitanog obelezavanja nisandzije

osnovnog oruda, menjaju obelezavanje za 30-00 i koman-
duju svojim orudima uglomer za nisansku tacku piket na
osnovnom orudu. Na primer: »Uglomer za prvi 18-20

nisanska tacka piket na osnovnom orudu!«. Rad po-

sluzilaca oruda je isti kao u odeljenju. Staresina vatrenog

polozaja prati rad komandira odeljenja i posluiioca i, po
zavrsenom izvestaju sestog orudat komanduje: »Vod os-

novni uglomer 30-00 - OBELEZI PIKETIMA!«. Kada
nisandzije izveste da je obelezavanje sa osnovnim uglo-
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merom zavrseno, SVP komanduje »Izve$taj - ZDES-
NA!«. Na ovu komandu komandiri odeljenja izve§tavaju

staresinu VP (po sadrzaju i na nacin), kako je objasnjeno
u t. 224. SVP upisuje podatke iz izvestaja komandira ode-
ljenja u zapisnik, koje kasnije, prenosi na snopar.

226. - Obrazovanje snopa busolom lakog tipa

(si. 54) u minobacackom odeljenju 82 mm, kada se sa os-

matracnice komandira vide ooa oruda na VP i kada je os-

novni pravac osnovnom orudu dat BLT po t. 216, koman-
dir odeljenja, ne remeteci nisanjenje busolom na orijen-

tir, gletkom nisani na drugo orude, pa ocitano obelezava-

nje menja (kod BLT M51) za 30-00 i komanduje uglomer
za drugo orude. Zatim:

- nisandzija drugog oruda zauzima komandovani
uglomer i, zajedno sa puniocem, nisani u busolu. Kada se

izvrhune libele niSandziia izvestava: »Uglomer. . . , ni-

sanska ta£ka busola, drugi gotov«.
Posle izvestaja nisandzija, a na komandu komandira

odeljenja vrsi se obelezavanje piketima na osnovni uglo-

mer 30-00.

227. - Obrazovanje snopa u vodu minobacaca
82 mm pomocu busole PAB-2AT, vrsi SVP kada sa svo-

ga mesta vidi sva oruda na VP i posto je dao osnovni pra-

vac osnovnom orudu po t. 221. ovog pravila. Da bi se ob-

razovao snop, SVP komanduje; »Voa, niSanska tadka -

BUSOLA!«, a zatim:
- nisani u svako orude i procitani uglomer odmah

komanduje minobacacu, na primer: »Uglomer za prvi

18-52«, »Uglomer za peti. . . «;

- nisandzije zauzimaju komandovane uglomere i,

zajedno sa puniocima, nisane u busolu. Posto posluzioci

nanisane i izvrhune libele, nisandzije izvestavaju, na pri-

mer: »Uglomer 18-52, niSanska tacka busola, prvi go-

tov, utd.;
- posto primi izveStaj sestog oruda, SVP komanduje:

»Vod, osnovni uglomer 30-00 (0-00) - OBELEZI PI-

KETIMA!". Na ovu komandu, posluzioci postupaju kao
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Si. 54 - Obrazovanje snopa u odeljenju BLT
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i u prethodnim slucajevima, a nisandzije izvestavaju o za-

vrsenom obelezavanju;
- na kraju SVP komanduje: »Izve§taj - ZDESNA -

(sleva)«. Po ovoj komandi komandiri odeljenja postupaju
po odredbama t. 224.

Ako se snop u vodu obrazuje busolom lakog tipa, po-

stupak je isti kao i u prethodnom stavu, s tim sto se do-
bijeno ocitavanje obelezavanja na busoli za pojedina oru-

da menja za 30-00, pa se onda komanduje uglomer. Pri-

likom rada busolom lakog tipa treba pobosti piket, da bi

nisandzije oruda mogle preciznije niSaniti.

228. - Obrazovanje snopa po udaljenoj niSan-
skoj tacki, u minobacackom odeljenju i vodu (si. 55), vrsi

se pod uslovima da je nisanska tacka na sto vecem uda-
ljenju, ali ne manjem od 5000 m i, da se vidi sa mesta sva-

kog oruda na VP.
Udaljenje nisanske tacke od VP, neposredno utice na

paralelnost putanja u snopu, jer se snop (odeljenja -

voda) postepeno suzava povccanjem daljine gadanja i, na
daljini nisanske tacke, prelazi u sasredeni snop.

Da bi se posle priprema busole za rad i izbora pogod-
ne udaljene nisanske tacke obrazovao snop, radi se:

- u minobacackom odeljenju: komandir odelje-

nja, preko vizira BLT nisani u orijentir (cilj); gletkom ob-
elezava na izabranu nisansku tacku i naspram pokaziva-
ca gletke ocitava uglomer (a kod BLT M81 ga i menja za
30-00) i komanduje ga orudima na VP. Na primer: »Ug-
lomer 25-00 (55-00), udaljena niSanska tacka stub da-
lekovoda na visu - NAPRED!«; nisandzije zauzimaju
komandovani uglomer pa niSane u udaljenu nisansku
tacku, zajedno sa puniocima izravnjavaju orude (vrhunje-

njem libela) i izvestavaju. Posto primi izvestaj nisandzija,

komandir odeljenja komanduje: »Osnovni uglomer
30-00, - OBELEZI PIKETIMA!«. Ovim je jednovreme-
no dat pravac i obrazovan snop

- u minobacackom vodu: SVP zauzima AzOP na
busoli PAB-2AT i podvlaci uglomer 30-00 prema pokazi-
vacu; monokularom busole nisani u udaljenu nisansku

25-00 25-00

Si. 55 - Obrazovanje snopa po udaljenoj niSanskuj taCki
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tacku, cita podeljak uglomera i komanduje: »Vod, uglo-

mer 25-46, udaljena nisanska tacka stub dalekovoda,
napred i koso desno!«; dalji rad posluzilaca, SVP i ko-

mandira odeljenja u svemu je isti kao i kod drugih nacina
obrazovanja snopa u minobacackom vodu.

(6) Priprema snopara za rad

229. - Pripremu snopara za rad na VP vrsi zamenik
komandira voda (SVP) odmah posto vod posedne VP i

posto se obrazuje snop. Podaci se na snopar moraju na-
nositi pazljivo, tacno i precizno, jer od toga umnogome,
zavisi preciznost vatre pri gadanju minobacacima. Sno-
par se priprema (sem poledine osrfove) na osnovu stvar-

nog stanja i rasporeda voda na VP i obuhvata- pripremu
osnove snopara i diska. Podaci se nanose grafitnom olov-
kom, tankim i nedvosmisleno jasnim znacima.

Pre nanosenja podataka na snopar, treba pregledati

da se stozer na osnovi ne klati i da metalni prsten na dis-

ku nije ostecen. Disk i prednja osnova snopara moraju
biti cisti i bez tragova ranijeg koriscenja.

230. - Kod osnove snopara, priprema se poledina i

prednja (mrezasta) strana.

U obrazac na poledini snopara, ukoliko to nije rani-

je uradeno, unose se sledeci podaci: u koloni »daljina

gadanja« - daljina za svakih 100 m; u prazne kolone za-

glavlja upisuju se vrste i brojevi punjenja za odgovarajucu
vrstu mine, a ispod svakog punjenja naspram odgovara-
juce daljine gadanja u potkoloni »DAR« podeljci daljina-

ra iz tablice gadanja, a u potkoloni »M«, upisuje se vred-

nost za koju se pomera mina po daljini u metrima, pri

promeni jednogpodeljka daljinara (hiljaditog). Vrednost
»M« dobija se kada se nade razlika (u podeljcima daljina-

ra) izmedu dve daljine gadanja, pa se razlika u daljini ga-

danja (u m) podeli sa brojem podeljaka daljinara u hilja-

ditima. Na primer: pri gadanju trecim punjenjem, dalji-

nar za 2600 m je 7—73, a za 2500 m je 7-39. Razlika u daljini

gadanja je 100 m, a daljinara za 34 podeljka (0-34). U
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ovom slucaju M = 3m (100:34). Podaci sa poledine sno-

para mogu se koristiti za gadanje sa vise VP - dok se ne
izbrisu (prilog 7 i 8).

Prednja strana osnove snopara priprema se uvek
kada vod poseda novi VP. Na njoj se utvraenim znacima
i po razmeri nanose mesta i odstupanja oruda na VP po
pravcu (u odnosu na osnovno orude) i po daljini (u od-

nosu na azimut fronta VP) u metrima. Osnovno orude je

uvek u sredini, osnovni pravac je ordinata ose, a azimut
fronta VP predstavlja apscisa mreze osnove. Razmera
mreze utvrduje se odredivanjem vrednosti kvadratica

mreze za 5,10 ili 20 metara. Na prednjoj strani osnove na-

nose se i mesta pada mina za normalan snop i velicinu

poluprecnika uspesnog dejstva mina. Mesta oruda i mes-
ta pada mina, oznacavaju se rednim brojevima oruda (si.

56). Da bi pripremio prednju stranu osnove snopara za

rad na VP, SVP:
- skida disk, pa na osnovu stvarne sirine fronta voda

na VP, utvrduje razmeru mreze;
- nanosi mesta oruda na VP utvrdenim znakom(X)

i oznacava ih rednim brojevima, i to: prvo i drugo - desno,
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Si. 56 - Priprema prednje strane osnove snopara
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a ostala oruda levo od osnovnogza stvarnu velicinu inter-
vala po pravcu i daljini;

- pri gadanju normalnim snopom SVP, po apscisi
mreze osnove kruzicima oznacava mesta pada mina i ob-
elezava ih rednim brojevima oruda na VP.

231. - Priprema diska obuhvata-nanosenje osnov-
nog uglomera i precrtavanje mesta oruda sa osnove na
disk (si. 57).

Nanosenje osnovnog uglomera na disk, SVP izvo-

di tako sto:

- na obodu diska naspram podeljka AzOP, upise
»30« sto odgovara osnovnom uglomeru osnovnog oruda
na VP (30-00);

- levo i desno od osnovnog uglomera, u smeru na-
rastanja podela na nisanskoj spravi minobacaca, upisuje
ostale podele uglomera za vrednosti od po 1-00.

NanoSenje mesta oruda na disk, SVP vrsi precrta-
vanjem svih oruda sa prednje strane osnove:

- dovodi podeljak osnovnog uglomera naspram po-

osnovni pokazivaC osnovni

SI. 57 - Priprema diska snopara

136

kazivaca na osnovi i, ne pomerajuci vise disk, precrtava

znake (koji ozna£avaju mesta oruda) sa osnove na disk.

Precrtavanje mesta oruda sa osnove na disk moze se

vrsiti vise puta u toku dejstva voda sa jednog polozaia,

ukoliko se znaci oruda na disku izbrisu ili se disk zaprlja

i postane neupotrebljiv, pa ga treba oprati ili izbrisati.

(7) Priprema municije za gadanje

232. - Pripremu municije za gadanje na VP vrse po-

sluzioci oruda (dodavaci, po potrebi i donosioci). Zavisno

pd vrste mina i punjenja sa kojima se vrsi gadanje, sadrzaj

i nacin vrsenja pripreme municije je razlicit.

Priprema municije za gadanje mora se izvoditi kraj-

nje pazljivo, bez upotrebe sile, tacno utvrdenim redosle-

dom i uz koriscenje samo propisanog alata iz RAP-a. U
toku rada na pripremi i rukovanju municijom, najstroze

je zabranjena vatra sa otvorenim plamenom ili zar u bli-

zini municije. Isto tako, municiju treba cuvati od ylage i

kvasenja, ne polagati mine direktno na zemlju i ne izlaga-

ti municiju atmosferskim padavinama (kisa, sneg, rosa).

233. - Na pripremi trenutne mine 82 mm M68P1 ,
za

gadanje, uraditi sledece:
- na spoljnim povrsinama sanduka procitati podat-

ke o: vrsti, modelu i seriji mine; vrsti i broju punjenja; i

vrsti i modelu upaljaca;
- otvoriti sanduk i, sravniti podatke ispisane na sa-

nduku i omotu kartonske kutije; odnosno, izvaditi minu

iz kartonske kutije pa podatke na kosuljici mine upore-

diti sa podacima ispisanim na sanduku;
- odvojiti visak dopunskih punjenja sa stabilizator

mine, preko onog koji je komandom odreden, na primer:

komandovano je: »Punjenje prvo. . . !« Treba skinuti spe-

cijalno (crveno) i jos dva dopunska (bela) punjenja, pa

preostalo punjenje potisnuti prstima ka krilcima stabili-

zator^ zatim, pregledati pravilnost naleganja osnovnog

punjenja i, po potrebi, potisnuti ga da potpuno ude u ot-

vor stabilizatora;
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- pazljivo odvojiti transportni osigurac sa upaljaca,
po odredbama t, 25 ovoga pravila.

Sa tako pripremljenom minom mora se rukovati
pazljivo i cuvati je da ne padne na tvrd predmet ili zemlju.

234. - Trenutne mine 82 mm M74, pripremaju se za
gadanje po odredbama t. 233, s tim sto pre odvajanja vis-

ka dopunskih barutnih punjenja, treba pomeriti zicani
drzac ka kosuljici mine i, ponovo ga potisnuti ka krilcima
stabilizatora nakon skidanja viska punjenja, kako bi pre-
ostala punjenja bila sabijena jedno uz drugo i potisnuta
nanize.

235. - Trenutnamina82mm, kojanije upakovana u
kartonsku kutiju i kod koje su upaljac, osnovno i dopun-
ska punjenja upakovani odvojeno od mine, naoruiava se
i priprema za gadanje, sledecim redosledom:

- otvoriti sanduk sa pet (deset) mina, pa sravniti
podatke ispisane na sanduku i kosuljici mine, odnosno
na limenim kutijama o vrsti i broju barutnih punjenja, vr-
sti i modelu upaljaca;

- otvoriti (posebnim kljucem) limenu kutiju sa ba-
rutnim punjenjima;

- odstraniti dep sa otvora lezista za upaljac (kljucem
iz RAP-a) i prekontrolisati ispravnost lezista;

- poloziti minu horizontalno na sanduk (cistu pro-
stirku) pa oko stabilizatora cvrsto vezati komandovani
broj dopunskih barutnih punjenja u kesicama, ili navuci
skoljke punjenja na stabilizator;

- postaviti osnovno punjenje u otvor stabilizatora i

potisnuti ga u otvor do kraja; ako punjenje tesko ulazi,
minu uzeti u obe ruke i okrenuti je otvorom za upaljac
nanize, a prstima obuhvatiti krilca stabilizatora tako da
palci nalezu na dance osnovnog barutnog punjenja, pri-
tisnuti palcima na ivice danceta cahure (pazeci da se ne
pritiska na kapslu) i utisnuti punjenje u svoje leziste;

- otvoriti limenu kutiju sa upaljacima (specijalnim
kljucem iz sanduka);

- uzeti minu u levu ruku, a desnom pazljivo naviti
upaljac u njegovo leziste. Ako se upaljac teze navija ru-
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kom, posluziti se specijalnim kljucem zanavijanje upalja-

ca iz RAP-a, neupotrebljavajuci silu.

236. - Priprema dimne mine M62 za gadanje vrsi se

u svemu po odredbama t. 233 (ako je mina kompletirana
i upakovana u kartonsku kutiju), odnosno po odredbama
t. 235 (ako su upaljac i barutna punjenja upakovani po-

sebno).
237. - Priprema osvetljavajuce mine M67 za gada-

nje, vrsi se po odredbama t. 233, s tim sto se (nakon pri-

preme barutnih punjenja), tempira upaljac.

Tempiranje upaljaca vr§i se po komandi ». . . Osvet-

ljavajucom, 20 sekundi. . . «. Tada dodava£, pre odvaja-

nja transportnog osiguraca okrece tempirni kolut sa pod-
eljkom »20« naspram vertikalne crte na telu upaljaca.

238. — Ako se pripremljene mine ne utrose za gada-

nje sa jednog VP ili u toku jedne borbe (gadanja u miru),

one se pazljivo dovode u prvobitno stanje pakovanja i pri-

premaju za mars.
Dovodenje pripremljenih mina za gadanje u prvobit-

no stanje pakovanja i njihova priprema za mars, vrsi se

obrnutim redom od odredaba iznetih u t. 233-237.

239. - Priprema vezbovne mine 82 mm M62 za ga-

danje, vrsi se na sledeci nacin:
- odviti udarnu iglu sa upaljaca projektila i postaviti

markirac u upaljac sa suzenim delom navise, postaviti

opruznicu na markirac, a zatim naviti udarnu iglu na upa-
ljac (si. 58);

- postaviti pripremljeni projektil u cev mine - baca-

ca i gurnuti ga do kraja;

- postaviti barutno punjenje u otvor stabilizatora,

potiskujuci ga do kraja pri cemu ne treba vrsiti pritisak

prstima na kapslu vec na obode cahure.

Pripremljena mina stavlja se u cev oruda, kao i bojna
mina.

Vezbovna mina i njen projektil mogu se upotreblja-

vati za gadanje sve dok su ispravni. Pre svake ponovne
upotrebe treba: ocistiti minu i projektil od garezi i pr-
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ljavstme, izbiti cahuru barutnog punjenja, odviti udarnu
lglu 1 lzvaditi oprugu i opaljeni markirac, a zatim ponovo
pnpremiti minu za gadanje novim elementima. Zabra-
njena je upotreba vezbovnih mina Ciji su delovi
neispravni.

UDARNA IGLA

SI. 58 - Polozaj delova naoruzanog upaljaca

240. - Priprema vezbovne mine M68 bacaca meta
padobranca, moze da se vrsi - prvi put - sa originalnim
pakovanjem, i posle koriscenja.

Radi pripreme mine za upotrebu prvi put, treba pre-
thodno priprcmiti sve pomocne delove, pa zatim:

- uzeti stabilizator mine u levu ruku i u njegov pred-
nji otvor desnom rukom ubaciti zadnji (manji) podmetac
i odloziti stabilizator;

- drzeci kosuljicu mine levom rukom, ubaciti des-
nom rukom prednji (veci) podmetac i usporac u zadnji
otvor kosuljice tako da izbacno punjenje usporaca (sa ce-
luloidnom pokrivkom) bude prema kapi mine, pa zatim
naviti stabilizator na kjosuljicu. Pri navijanju stabilizato-
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ra, voditi racuna da suzeni deo (ispust) usporaca ude u
prednji otvor i pravilno nalegne na zadnji prstenasti pod-

metac i odloziti minu;
- na prednjoj strani osnovnog barutnog punjenja

probusiti otvor u zalivenoj pokrivki i otkriti otvor na

olovnoj plocici;
- ponovo uzeti minu u levu ruku, a desnom ubaciti

osnovno barutno punjenje u zadnji otvor stabilizatora i

potisnuti ga do kraja;
- na stabilizator mine postaviti dopunsko barutno

punjenje, sa cime je mina pripremljena za izbacivanje.

241. - Radi pripreme vezbovne mine M68 bacac
meta padobranca posle koriScenja, treba:

- pregledati i ocistiti koriscene delove (koSuljicu

mine, padobran, mete i stabilizator), obracajuci posebnu
paznju na konopac padobrana i 6vor;

- kosuljicu mine bez stabilizatora postaviti vertikal-

no tako da otvor za kapu bude okrenut prema gore;
- ubaciti potisnu plocu u otvor kosuljice tako da

pravilno nalegne;
- staviti obloge uz unutrasnji zid kosuljice tako da

ostrije (ravne) ivice budu oslonjene na potisnu plocu i sa-

stavljene na suprotnoj strani od cvora;
- postaviti kartonski zastitnik na spoju obloga i pre-

saviti ga po crti u spoljnu stranu;
- saviti dve mete padobranca u harmoniku po uz-

duznoj osi (svaku za sebe), a zatim ih spojiti po duzini i

staviti u koSuljicu i pri tome pritiskati drvenim potiskiva-

cem, pri £emu olovne kuglice obeju meta moraju biti pri

vrhu otvora kosuljice, a zatim presaviti zastitnik preko
meta padobranca;

- postaviti omotac oko otvora kosuljice, tako da jed-

na polovina sirine viri iznad koSuljice (obloga);
- izvrsiti presavijanje konopaca padobrana po duzi-

ni tako da presavijeni delovi budu preko presavijenog za-

stitnika i ispod padobrana, ali da ni jedan krak (struk) ka-

napa ne bude prebacen preko padobrana;
- staviti padobran u harmoniku iznad konopca;
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- postaviti kapu na kosuljicu mine i potisnuti je do
kraja, tako da izmedu koSuljice i kape nema zazora. Pri
namestanju kape koristiti drveni cekic.

Dalji postupak na pripremi mine za izbacivanje, vrsi
se u svemu po odredbama t. 240.

(8) Obezbedenje VP i mesta transportnih sredsiava

242. - SVP u vodu i komandir samostalnog odelje-
nja preduzimaju mere za neposredno obezbedenje VP i

mesta transportnih sredstava. U torn cilju, odreduju se
mesta za osmatrace (danju i nocu), mesta zaklona i pravci
dejstva odeljenja, ljudstvo i sredstva za obezbedenje VP i

postavljaju im se konkretni zadaci.

Mesto transportnih sredstava obezbeduje se, nacel-
no, vojnicima vozacima, odnosno vodicima konja.

Semu obezbedenja i odbrane VP i mesta transport-
nih sredstava, radi SVP, a odobrava je komandir mino-
bacackog voda. U samostalnom odeljenju pri izradi skice
(seme) sistema vatre, komandir odeljenja unosi i nacin
obezbedenja VP i mesta transportnih sredstava.

(9) Izvestavanje u toku pripreme za gadanje

243. - U toku vrsenja priprema za gadanje minoba-
cackim odeljenjem ili vodom, podnose se redovni i van-
redni izvestaji pretpostavljenim staresinama, i to: koman-
dir odeljenja (kada samostalno dejstvuje) - staresini jedi-
nice koju odeljenje podrzava; staresina vatrenog polozaja
- komandiru voda i, komandir voda - staresini podrzava-
ne jedinice (komandiru cete ili komandantu bataljona).

Vanredni izvestaji dostavljaju se po potrebi ili po za-
htevu staresine. Nacelno su parcijalni i odnose se samo
na pojedine elemente pripreme, kao izvestaj o gotovosti
pojedinih oruda (odeljenja) za dejstvo, izvestaj o utrose-
noj i doturenoj municiji, o velicini AzOP otklonjenim
neispravnostima na orudima i slicno.

Redovni izvestaji se dostavljaju po zavrsenoj pripre-
mi jedinice za gadanje i uvek su kompleksni.
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244. - Izvestaj SVP komandiru voda, po zavrse-
nim pripremama za gadanje, sadr^i:

- mesto (koordinate) osnovnog oruda na VP;
- azimut VP, rastojanja (intervale) izmedu oruda i

odstupanja oruda u odnosu na azimut fronta VP;
- azimut osnovnog pravca (ako ga odreduje sam

SVP);
- osnovni uglomer;
- najmanju elevaciju na VP;
- vrste i broj mina po vrstama;
- gotovost voda za gadanje.

SVP dostavlja izvestaj komandiru voda kurirom ili

preko sredstava veze.

2) Radnje na osmatracnici

(I) Organizovanje osmatranja bojista, uocavanje i odredivanje mesta cilja

245. - Osmatranje bojista organizuje komandir
minobacackog odeljenja (voda) u zoni dejstva podrzava-
ne jedinice. Zona dejstva se, po pravilu, poklapa sa zonom
dejstva podrzavane jedinice. Za organizaciju osmatranja
komandir voda koristi formacijske osmatrace (izvidace),

dok komandir odeljenja licno osmatra zonu dejstva. U
odredenim okolnostima komandir odeljenja moze za os-

matraca odrediti i nekog od posluzilaca oruda. Organiza-
cija osmatranja obuhvata: izbor osnovne i pomocne (re-

zervne) osmatracnice, uredenje i maskiranje zaklona na
osmatracnici, raspored ljudstva i postavljanje zadataka
osmatracima, odredivanje pravca kretanja i regulisanje
rada osmatracnice u pokretu (ako se predvida premesta-
nje), pripremu sredstava (pribora i instrumenata) za rad
i drugo.

Izbor mesta osmatracnice komandira voda, vrsi se u
duhu odredaba t. 174, 176 i 177, a osmatracnice koman-
dira odeljenja prema t. 175 i 176 ovog pravila. Pri izboru
osmatracnice za dnevne uslove, istovremeno se razmatra
mogucnost za upravljanje vatrom nocu, pa se (po potre-
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bi) bira posebno mesto za nocnu osmatracnicu. Posto iz-

abere osmatracnicu, komandir voda odmah odreduje i

nanosi mesto osmatracnice na kartu.

Uredenje osmatracnice komandira voda i odeljenja

minobacaca, vrsi se po odredbama t. 512-515 ovog pra-

vila.

246. - Zadatak osmatra&ma na osmatradnici, po-

stavlja licno komandir voda. Pri odredivanju mestaza os-

matrace, komandir vodi racuna da se obezbedi neprekid-
no osmatranje radi otkrivanja mesta i ponasanja ciljeva

u celoj zoni dejstva, kao i radi pracenja vatre i svih aktiv-

nosti vlastitih jedinica. Pri povoljnim uslovima osmatra-
nja, (uzana zona, dobra preglednost), zadaci pojedinih os-

matraca mogu se podeliti tako da dva osmatraca osrriat-

raju istu zonu s tim da* jedan osmatra samo neprijatelja,

a drugi vlastite jedinice; da jedan od njih osmatra celu
zonu osmatranja, a drugi posvecuje posebnu paznju
samo odredenim rejonima ili ciljevima i slicno. Medutim,
u najvecem broju slucajeva, osmatracima se dodeljuje za-

datak da osmatraju deo zone dejstva voda ukljucujuci tu

sve aktivnosti i dejstva - neprijatelja i vlastitih jedinica.

Granice zona osmatranja i odgovornosti osmatrada mo-
raju se preklapati.

Kada komandir odeljenja postavlja posebne osmat-
race (za osmatranje mrtvih uglova ili uvala, za pracenje
ponasanja i aktivnosti odredenog cilja i slicno), on licno

odreduje mesto i postavlja zadatak osmatracu.

247. - Uocavanje ciljeva vrse osmatraci neprekid-
nim osmatranjem odredene zone. Pored vizuelnog i ne-
posrednog uocavanja otkrivenih ciljeva na zemljistu, oni
se mogu otkriti i po spoljnim znacima (dim, blesak, pra-
sina, inzinjerijski radovi).

Otkriveni cilj treba identifikovati i stalno pratiti, na
osnovu njegovog ponasanja otkriti mu namere i odrediti
mesto na zemljistu radi gadanja. Sto je cilj znacajniji -

opasniji, njegovo pracenje mora biti intenzivnije.

248. - Odredivanje mesta cilja moze se vrsiti po-
mocu:

144

- azimuta i udaljenosti cilja od poznate tacke;
- pravouglih koordinata.

249. - Odredivanje mesta cilja pomocu azimuta i

udaljenosti od poznate tacke, vrsi se po pravcu i daljini

(si. 59).

Azimut osmatranja (AzO) dobija se merenjem ugla
izmedu poznate tacke (repera) i cilja. Ako je cilj desno, iz-

mereni ugao dodaje se azimutu poznate tacke (repera),

odnosno oduzima se od azimuta poznate ta£ke ako je cilj

levo.

Ako se zeli znati koliko cilj odstupa od poznate tacke
po pravcu (p) u metrima, treba izmeriti ugao izmedu po-
znate tacke i cilja u hiljaditima i pomnoziti dobijeni ugao
sa daljinom osmatranja (DOs) u kilometrima.

Primer: DOs = 1800 m, ugao: poznata tacka —
cilj = 2-30;

p (m) = (2-30) x 1,8 = 414 m.
Kada se azimut osmatranja meri direktno na cilj,

ugao (u hiljaditima) izmedu poznate tacke i ciljaje razlika

u velicini azimuta ove dve tacke.

Primer: AzO poznate tacke je 32-10; AzO cilja 29-80.

Ugao u hiljaditima je = (32-10) - (29-80) = 2-30.

Da bi se odredilo odstupanje cilja od poznate tacke
po daljini u metrima, treba: zamisliti na zemljistu verti-

kalnu liniju iz poznate tacke na pravac osmatracnica - cilj

i zapamtiti ta£ku presecanja (P) ovih linija: i odoka odre-
diti daljinu od tacke preseka (P) do mesta cilja. Ocenjena
daljina zaokruzuje se na blizu stotinu metara.

250. - Za odredivanje mesta cilja pravouglim
koordinatama (si. 60) treba: mesto cilja na zemljistu uc-
rtati na karti; i, koristeci se pravouglim koordinatama
ocitati i obeleziti mesto cilja. Na primer: cilj je u tacki:

X-39300, Y-03400, Z-820 m.
Mesto cilja koji se nocu otkriva bleskom puenja vlas-

titog oruzja, odreduje se na sledeci nacin: izmeri se AzO
cilja; odredi DOs (na jedan od nacina); na karti se ucrta
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Cilj

Si. 59 - Odredivanje mesta cilja pomocu azimuta i udaljenosti od

poznate taCke

01 02 03 04 05

1:50000 x = 39300

U y =03400
z =820

SI. 60 - Odredivanje mesta cilja pravouglim koordinatama

mesto osmatracnice i AzO cilja; po ucrtanoj liniji AzO i na
odredenoj DOs ucrtati mesto cilja na karti, i utvrditi tac-

ne koordinate.
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(2) Pokazivanje ciljeva

251. - Radi brzog pokazivanja ciljeva, potrebno
je:

- odrediti orijentire i dobro uociti njihov raspored
na zemlji§tu;

- prouciti zemljiste i uporediti ga sa kartom;
- dati dopunu topografske orijentacije (kodirati

zemljiste);

- neprekidno osmatrati i proucavati neprijateljski
raspored.

252. - Pokazivanje ciljeva moze se vrsiti najedan od
sledecih nacina:

- pomocu instrumenata,
- pomocu orijentira,
- po karti,

- obelezavajucim zrnima.

253. - Pri pokazivanju ciljeva, dati:
- polozaj cilja;

- karakteristicne oznake zemljista ili mesnog objek-
ta u blizini cilja;

- naziv cilja i aktivnosti;
- zadatak (ako ga pokazuje pretpostavljeni staresi-

na).

254. - Pokazivanje ciljeva komandiru odeljenja i

voda mogu vrsiti staresine podrzavane jedinice, osmatra-
ci ili staresine artiljerijske jedinice.

255. - Pokazivanje ciljeva instrumentima je najsi-

gurnije. Primenjuje se kada se lice, koje pokazuje cilj i lice

kome se pokazuje cilj nalaze na istoj osmatradnici ili u
njegovoj neposrednoj blizini.

Za pokazivanje ciljeva busolom PAB-2AT ili lakog
tipa nisani se neposrecfno u cilj. Lieu kome se cilj poka-
zuje saopStava se, na primer: »U krstu kondanice (vizi-

ru) mitraljez na ivici §ume«. Posto lice kome se poka-
zuje, uoci cilj instrumentom, pronalazi ga na zemljistu
bez instrumenata i izvestava; »Uocio, mitraljez na ivici
Sume«. Ako cilj pokazuje-pretpostavljeni staresina, on is-
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tovremeno postavlja i zadatak, na primer: »U krstu kon-
6anice (vizira), mitraljez na ivici Sume, neutralist*.

Ako se lice kome se cilj pokazuje nalazi na drugoj os-
matracnici, a cilj se ne moze pokazati sigurno na neki
drugi nacin, lice koje pokazuje cilj salje na njegovu osmat-
ra^nicu jednog osmatra£a da instrumentom nanisani u
cilj.

256. - Pokazivanje mesta cilja pomocu orijentira
yrsi se, nacelno, kada su lica na istoj osmatracnici ili su
im osmatra£nice u neposrednoj blizini. Odstupanje cilja
od orijentira po pravcu - daje se u hiljaditima ili u met-
rima, a odstupanje cilja po daljini - daje se samo u met-
rima.

Primer: »Orijentir 3, desno (levo) 0-40, blize (dalje)
200 rov, neutralist. Lice kome se cilj pokazuje, uocava ga
i izvestava: »Uo£io rov, neutralisati«, odnosno: »Misam
uo£io«. Kad su osmatracnice na vecem medusobnom
udaljenju, odstupanje mesta cilja od orijentira daje se u
metrima, prema stranama sveta, na primer: »Orijentir 4,
sever 200, istok 300, mitraljez, osmatrati«.

257. - Pokazivanje mesta cilja pomocu karte vrsi se
saopstavanjem skinutih koordinata lieu kome se cilj po-
kazuje. Na primer: »X = 32700, Y - 06850, Z = 380 mit-
raljez kod usamljene kuce, pripremi vatru«.

Lice kome se cilj pokazuje, nanosi ga na kartu, upo-
reduje kartu sa zemljistem i uocava cilj, a zatim izvestava
»Uo£io, mitraljez, pripremam vatru«. Kada je uocava-
nje cilja otezano (zbog nepovoljnih uslova za osmatranje),
skida se sa karte azimut cilja i daljina osmatranja, pa se
azimut zauzima na instrumentu i na osnovu daljine trazi
i uocava cilj, ili se po zahtevu, gada.

258. - Pokazivanje ciljeva obelezavajucim zrnim.
primenjuje pesadija kad zahteva vatru minobacaca.

Pokazivanje se obavlja ispaljivanjem rafala sa obele-
zavajucim zrnima - direktno na cilj.

Pre pokazivanja cilja na ovaj nacin, daje se prethod-
no obavestenje lieu kome se cilj pokazuje i postavlja za-
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htev: osmatrati, pratiti, neutralisati. Lice kome se cilj po-
kazuje, uocava cilj i izvestava- »Uo£io, grupa mitralje-

za, pripremam vatru«.

(3) Odredivanje daljine do cilja

259. - Radi odredivanja punjcnja i daljinara (eleva-

cije) treba najpre odrediti daljinu do cilja (orijentira). Ga-
danje minobacacem 82 mm vrsi se ubacnim putanjama,
pa tacno odredivanje daljine do cilja ima veliki uticaj na
precizno gadanje cilia prvim minama. Komandir mino-
bacackog voda (odeljenja) prvo odreduje odstojanje do
ciljeva koji ce se prvi gadati. Ako ciljeva nema onda se

prvo odreduje daljina do osnovnog orijentira pa zatim i

do ostalih tacaka (linija) i objekata u zoni dejstva. Odre-
dene daljine do ciljeva i objekata u zoni dejstva, koman-
dir voda (odeljenja) obavezno unosi u skicu plana vatre.

Komandir voda (odeljenja) stalno radi na svom osposob-
Ijavanju u odredivanju daljine do ciljeva- ocenom odoka.

Daljine do ciljeva (objekata) mogu se odrediti: odo-
ka, pomocu uglovnih velicina predmeta (objekata) i po
karti.

260. - Odredivanje daljine do cilja (objekta) - oce-

nom odoka moze se vrsiti na tri nacina: na osnovu veli-

cine, boje i izgleda objekata (predmeta) do kojih se odre-
duje daljina; prenosenjem poznate osnovice na zemljistu;

ili kombinacijom ova dva nacina.

Pri oceni daljine na osnovu velicine, boje i izgleda ob-
jekata, komandir voda (odeljenja) mora imati u vidu sle-

dece uticaje na tacnost daljine, i to:

- objekti svetle i blestave boje (beli, crveni, naran-
dzasti) izgledaju blize nego sto stvarno jesu - pa se daljina

do njih potcenjuje, a objekti iste velicine i na istim dalji-

nama ali tamne boje (crna, siva, plava) izgledaju dalje pa
se odstojanje do njih precenjuje;

- mali objekti (zbun, kamen, figura coveka) izgleda-

ju dalje nego veliki (suma, brdo, velika usamljena zgrada)
na istim daljinama;
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- jednobojna i jednolicna osnova (livada, sneg, ora-

nica, sira povrsina krasa) izdvaja objekte druge boje na
njoj, te stvara opticku varku da su objekti blize, a razno-
bojna osnova maskira objekte i udaljuje ih;

- oblacnost, maglai padavine (kisa ili sneg) uvecava
daljine, a svetao i suncan dan i cist vazduSni prostor -
smanjuje daljinu pa objekti izgledaju blize;

- kada suncani zraci padaju u pravcu u kome se ceni
daljina svi objekti u torn pravcu izgledaju blize a kad sun-
ce sija u lice objekti su prividno dalji;

- preko vode i dolina, sve daljine izgledaju smanje-
ne;

- u planini, kada se ceni daljina odozdo navise svi

objekti izgledaju blize, a odozgo nanize - daljine su vece.

Ocena daljine prenosenjem poznate osnovice prime-
njuje se na ravnom ili ravnicastom zemljistu. Kao osno-
vica sluzi dobro zapamcena duzina od 100m ili veca. Od-
stojanje se ceni tako sto se prvo zamisli linija koja (najkra-

cim putem) spaja osmatracnicu sa ciljem (objektom), a
zatim se po toj liniji prenose i »nastavljaju« duzine osno-
vice. Mnozenjem duzine osnovice u metrima sa brojem
prenetih osnovica, dobija se daljina do cilja. Na primer:
osnovica je 500 m i prenesena je 7 puta. Daljina do cilja

je 3500 m (500x7). Pri tome treba imati u vidu da duzine
osnovica koje su blize izgledaju duze od onih na vecoj da-
ljini.

261. - Da bi odredio daljinu po uglovnim velicina-

ma mesnih objekata komandir voda (odeljenja) mora da
zna, barem priblizno visinu ili sirinu objekta (u m) do ko-

jeg odreduje daljinu. Uglovna vrednost toga objekta meri
se busolom PAB-2AT ili dvogledom i ona mora biti sto

preciznija. Zatim se poznate vrednosti postavljaju u ob-
razac i izracunava daljina. Primer: odreduje se daljina do
usamljene kuce (osnovni orijentir) pored koje prolazi te-

legrafska linija na stubovima - upravno na pravac gada-
nja. Rastojanje izmedu stubova je 50 m, a pokriva se kon-
canicom dvogleda sa 15 hiljaditih.

D = - sy_1000 ,3.333 m, gde je:
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»D« - daljina do cilja (objekta); »S« (V) - poznata sirina

ili visina objekta do koga se odreduje daljina (u m); 1000
- stalni koeficijenat; i »U« - izmerena uglovna vrednost
objekta (u hiljaditima).

262. - Odredivanje daljine do ciljeva (objekata) po
karti, vrsi komandir voda na sledeci nacin: ucrtava na
kartu mesta osmatracnice i cilja (objekta) i povezuje ih li-

nijom; pomocu lenjira ili razmernika na osnovi snopara,
izmeri duzinu linije izmedu osmatracnice i cilja (u mm);
i, na osnovu razmere karte izracuna daljinu do cilja (ob-

jekta) u metrima.
Primer: na karti razmera 1:50.000, duzina linije os-

matracnica-cilj je 58 mm. Daljina do cilja je 2.900 m
(58x50); ili za istu situaciju, duzina linije na karti 1:25.000

je 11,6 cm, a daljina do cilja je 2.900 m (116x25).

263. - Kada komandir voda odreduje odstojanje
odoka ili po uglovnim velicinama mesnih objekata, sa

udaljene ili bliske osmatracnice, tada ocenjenoj daljini

osmatracnica - cilj treba, zavisno od polozaja osmatrac-
nice u odnosu na VP, dodati ili oduzeti pravolinijsko od-
stojanje (paralelno sa linijom AzOP, a sece se pod pravim
uglom sa linijom VP) osmatracnica - vatreni polozaj. Od-
stojanje osmatracnica-VP dodaje se ako je osmatracnica
ispred VP, i oduzima ako je pozadi VP. Sa ovim se dobija
daljina gadanja.

Komandir minobacackog odeljenja 82 mm, uvek od-
reduje (ceni) daljinu sa vatrenog polozaja, pa se time
ujcdno dobija - daljina gadanja.

(4) Priprema snopara i karte za rad

264. - Komandir voda priprema snoparza rad u
toku opste pripreme jedinica za izvrsenje zadatka i njo-
me obuhvata pripremu diska i pripremu poledine os-
nove snopara.

Disk se priprema po sledecem: na obodu diska, na-
spram podeljka azimuta osnovnog pravca upiSe se »30«

(sto odgovara osnovnom uglomeru 30-00); i, levo i desno
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od osnovnog uglomera, u smeru narastania podela na ni-

sanskoj spravi minobacaca, napisati ostale podele uglo-
mera za vrednost od po 1-00.

Pripremu poledine osnove snopara vrsi kao i SVP.

265. - Priprema karte za rad komandira voda naos-
rpatracnici, vr$i se pravovremeno i obuhvata: odrediva-
nje i ucrtavanje mesta osmatracnice komandira voda i

pretpostavljenog; odredivanje mesta, daljine i azimuta za

VP voda; nanosenje AzOP i orijentira; i odredivanje mesta
ciljeva i njihovo nanosenje na kartu.

(5) Priprema pocetnih elemenata za gadanje

266. - Priprema pocetnih elemenata vrsi se, na-

celno, neposredno pre gadanja, a moze se vrsiti i u toku
borbe (pri pojavama novih ciljeva, posle promene vatre-

nog polozaja i slicno). Vrsi je komandir minobacackog
odeljenja i voda, a obuhvata: odredivanje vrste mine,
vrste i broja pocetnih punjenja, uglomera i daljinara.
Pre ili u toku pripreme pocetnih elemenata moraju se od-
rediti i ostali elementi koje sadrzi komanda za otvaranje
vatre (jedinica, vrsta snopa, vrsta paljbe, vrsta ili broj ci-

Ija).

Izbor vrste mine za gadanje vrsi komandir voda
(odeljenja) shodno cilju gadanja, vrsti i karakteru cilja.

Ako se gadanje pocnejednom, mora se i zavrsiti istom vr-

stom mina.
Izbor pocetnog punjenja vrsi se na osnovu ocenje-

ne daljine do cilja. Bira se najmanje moguce punjenje, s

tim sto treba teziti, da se obezbedi: mogucnost gadanja
sto veceg broja ciljeva rasporedenih na razlicitim daljina-

ma; najmanje rasturanje pogodaka po pravcu i daljini; i

najmanje naprezanje i opterecivanje oruda u toku dej-

stva. Zadovoljavanjem ovih uslova- skracuje se vremc za

vrsenje korekture i ubrzava izvrsenje vatrenog zadatka,

vrsi se usteda fnunicije a cuvanjem oruda od nepotreb-

.

nog naprezanja produzava se vek upotrebe minobacaca
i sprecava brzo tonjenje podloge. Radi ustede mina i vcce
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efikasnosti vatre, svako gadanje treba vrsiti istom vr-
stom, serijom i brojem barutnih punjenja. Ako se u toku
gadanja mora menjati vrsta ili serija i broj barutnih pu-
njenja. SVP izvestava o tome komandira voda.

Podeljak po£etnog uglomera dobija se na osnovu
velicine uglovnog odstupanja cilja po pravcu, merenog
od osnovnog pravca osnovnog oruda na VP.

Podeljak podetnog daljinara odreduje se iz tablica
gadanja i na osnovu daljine do cilja, s tim §to treba obez-
bediti najmanje po dve rezervne siroke raklje u svaku
stranu (blizu i dalju) za izabrano punjenje. Ovim se omo-
gucava zavrsetak korekture izabranim pocetnim punje-
njem bez potrebe njegove promene, cak i u slucaju grub-
lje greske u odredivanju daljine gadanja.

267. - Priprema pocetnih elemenata, premana<Hnu
izvodenja, moze biti:

- odoka,
- pomocu snopara,
- pomocu snopara i karte,
- racunskim putem.
Komandir minobacackog voda opredeljuje se za na-

cin vrsenja pripreme pocetnih elemenata zavisno od us-
lova i raspolozivog vremena, tezeci da postigne sto je mo-
guce vecu brzinu rada i tacnost u odredivanju pocetnih
elemenata gadanja. Kad god je moguce, pripremu pocet-
nih elemenata za gadanje treba vrsiti pomocu karte i sno-
para, jer se obezbeduje najveca tacnost.

Elementi dobijeni poCetnom pripremom dopunjuju
se ili ispravljaju u toku vrSenja korekture, posebno dopu-
nama ili ispravkama zbog raznih negativnih spoljnih uti-

caja (vetar i slicno).

268. - Pripremu pocetnih elemenata odoka ko-
mandir voda primenjuje u hitnim slucajevima, kada tre-

ba brzo otvoriti vatru (na marsu, borba u susretu, pri po-
javi vazdusnih desanata) i kada nema mogucnosti da na
drugi nacin izvrsi pripremu pocetnih elemenata.
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Priprema pocetnih elemenata odoka u minobaca£-
kom odeljenju 82 mm (kada dejstvuje izdvojeno), osnovni
je nacin pripreme pocetnih elemenata za gadanje.

269. - Da bi izvrsio pripremu pocetnih elemenata
za gadanje minobacackim odeljenjem 82 mm komandir
odeljenja radi sledece:

- pomocu busole lakog tipa zauzima azimut osnov-
nog pravca i umiruje magnetnu iglu, ili sa 30-00 (0-00 kod
BLT M81) nisani u osnovni orijentir;

- gletkom nanisani u cilj i ocita velicinu ugla;
- zavisno od polozaja u odnosu na AzOP, dodaje

(oduzima) izmereni ugao na osnovni uglomer (30-00);
- ceni odstojanje VP - cilj odoka, pa na osnovu da-

ljine do cilja vrsi izbor pocetnog punjenja i podeljka da-

ljinara.

Primer: treba da se otvori vatra na mitraljez, desno
od OP za 2-40, i na daljini od 1500 metara (si. 61).

Ug = (30-00) + (2-40) = 32-^0

Iz tablice gadanja se vidi da se ovaj cilj moze gadati

drugim punjenjem i daljinarom 6-10. Na osnovu ovih ele-

menata komandir odeljenja izdaje komandu za gadanje.

Kada komandir odeljenja nije dao osnovni pravac

osnovnom orudu i u svim drugim hitnim slucajevima,

pripremu pocetnih elemenata vrsi direktno na cilj. Pri

ovome je postupak sledeci:
- busolom lakog tipa nanisani u cilj, a gletkom u os-

novno orude, dobijemo obelezavanje na minobacac, me-
nja (oduzima ili dodaje) za 30-00 samo kod BLT M5 1 i ko-

manduje uglomer (nisanska tacka je busola na osmatrac-

nici); ceni daljinu do cilja, vrsi izbor punjenja i daljinara

i izdaje komandu za otvaranje vatre.

270. - Pripremu pocetnih elemenata odoka sa uda-
ljene osmatracnice (si. 62) u minobacackom vodu vrsi ko-

mandir voda (posto je prethodno odredio mcsto: VP, ci-

lja, i odredio ili dobio AzOP) na sledeci nacin:
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SI. 62 - Priprema pocetnih eleme-

nata odoka

- utvrduje na zemljistu pravac protezanja linije ga-

danja (VP-cilj);

- na busoli zauzima azimut koji je priblizno parale-

lan pravcu protezanja linije gadanja cime priblizno dobi-

ja azimut gadanja (AzG); uporeduje AzOP i AzG te utvrdu-

je polozaj cilja u odnosu na AzOP (ako je AzG veci od
AzOP cilj je desno i obratno); oduzima manji od veceg i
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razliku dodaje (oduzima) na osnovni uglomer (30-00)

cime dobija pocetni uglomer za gadanje cilja;

- izracunava daljinu gadanja prema t 263;

- vr§i izbor punjenja i daljinara, prema t. 267;

- ceni nadvisavanje cilja u odnosu na VP (ili ga meri

busolom PAB-2AT) pa iz tablice gadanja uzima popravke

za velicinu mesnog ugla cilja.

Primer - 1: AzOP 28-00, AzG 31-50. Uglovna razlika

+3-50. Posto je AzG veci od AzOP cilj se nalazi desno pa
uglovnu razliku treba dodati osnovnom uglomeru

Ug = (30-00) + (3-50) = 33-50.

Primer - 2: AzOP 28-00, AzG 26-20. Uglovna razlika

je = 1-80 (cilj je levo od AzOP),

Ug = (30-00) - (1-80) = 28-20.

271. - ZapripremupoSetnih elemenata pomocu
snopara komandir voda mora imati opticku vezu sa VP
i znati daljine: osmatracnica -VP i osmatracnica- cilj. Po-

sto je pripremio snopar, dalji rad na pripremi pocetnih

elemenata je sledeci:

- meri azimut VP (AzVP);
- meri azimut osmatranja cilja (AzO);
- na disku snopara (postavljenog sa podeljkom AzO

prema streli osnove) i na ocenjenoj daljini osmatranja ci-

rja u kvadratu ucrtava kruzic sa tackom;
- pod azimutom VP i na odredcnoj daljini do VP na-

nosi znak VP (X), okrece disk tako da mu cilj bude prema
streli osnove i poravnava znakVP i cilja sajednom od ver-

tikalnih linija na osnovi, a na podeli diska prema streli os-

nove cita uglomer;
- ne pomerajuci disk pomocu mreze osnove odre-

duje odstojanje od VP do cilja, te iz tablice gadanja bira

punjenje i daljinar.

Primer: AzOP 35-00, AzO 36-50, daljina do cilja

(DOs) = 1800 m, AzVP = 55-00, daljina do VP = 600 m.
Posto komandir voda obavi radnje iz prethodnog

stava dobice:
Ug = 33-80; DG = 2100 m; Pe trece i DAR = 6-22
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Na osnovu dobijenih elemenata komandir voda izda-

je komandu za gadanje.

272. - Priprema pomocu snopara i karte vrsi se

kada komandir voda raspolaze kartom odredenog zem-
Ijista razmere 1:25.000 ili 1:50.000 i posto je prethodno
pripremio snopar za rad.

Da bi pripremio pocetne elemente za gadanje vo-

dom minobacaca, komandir voda, radi sledece:
- nanosi na kartu mesto VP;
- ucrtava osnovni pravac na kartu, tako §to: centar

diska postavi na mesto VP, a strela da bude, sto tacnije,

okrenuta u pravcu severa; ne pomerajuci disk i naspram
podeljka AzOP na disku, nanosi crticu na karti; skida disk

sa karte pa lenjirom spoji crticu (AzOP) i mesto VP;
- sravnjujuci kartu sa zemljistem, odreduje mesto

cilja i ucrtava ga na karti;

- pomocu lenjira spaja linijom mesto VP - cilj;

- ponovo postavlja centar diska na mesto VP tako,

da podeljak osnovnog uglomera (obelezenog sa 30-00 na
obodu diska) bude poravnat sa linijom AzOP na karti;

- ocitava podeljak uglomera na disku prema liniji

mesto VP - cilj;

- po liniji mesto VP - cilj, odreduje daljinu gadanja

na osnovu koje bira punjenje i odreduje daljinar.

273. - Ciljevi na kartu nanose se odoka na osnovu
sravnjivanja karte sa zemljistem. Tacnost ocitavanja uglo-

va po pravcu na karti je 0-05, a daljina do 50 metara.

274. - Pocetni elementi za gadanje minobacafc-
kim vodom mogu se odrediti racunskim putem, ako
su zadovoljeni uslovi: opticke vidljivosti izmedu osmat-

racnice i vatrenog polozaja; da je poznata udaljenost os-

matracnica- vatreni polozaj (baza - B), daljina komandi-
ra - Dk (daljina osmatracnica - cilj) i, obelezavanje - Ob.

Vrednosti (velicine) obelezavanja, baze i daljine ko-

mandira odreduje komandir voda instrumcntima ili odo-

ka.

Rukovanje vatrom rmnobacackog voda sa udaljene

osmatracnice, pomocu elemenata dobijenih racunskim
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putem, ima veliku primcnu, a posebno pri gadanju na ne-
poznatom ili ravnom zemljistu, na velikim daljinama ga-
danja i kada je veliki paralaks cilja.

275. - Baza (B) je udaljenje izmcdu osmatracnice
komandira voda i osnovnog oruda na VP. Duzina baze (u

metrima) treba da je sto tacnije odredena, a moze se od-
rediti neposrcdnim merenjem, instrumentima ili odoka.

Daljina komandira (Dk) je odstojanje od osmatrac-
nice komandira voda do cilja (orijentira). Odreduje se
ocenom odoka ili pomocu instrumenata.

Obelezavanje (Ob) je ugao izmedu pravca osmat-
racnica - cilj i pravca osmatracnica - osnovno orude na
VP (mereno u krugu suprotno kretanju satne kazaljke).

Obelezava se uvek sa osmatracnice komandira voda, po-
mocu busole (PAB-2AT ili lakog tipa). Da bi se izvrsilo ob-
elezavanje potrebno jc:

- busolom PAB-2AT: nanisaniti u cilj (orijentir) i

podvuci uglomer 0-00; okrenuti monokular i naniSaniti
u nisansku spravu osnovnog oruda; i procitati uglomer -

obelezavanje (si. 63).

- Pomocu busole lakog tipa M81, obelezavanje se

vrsi kao i busolom PAB-2AT. U radu sa BLT M51 nisanje-

nje na cilj (orijentir) vrsi se vizirom i podeljkom 30-00, a
gletkom na osnovno orude, pa se procitani ugao promeni
za 30-00, cimc se dobija ugao obelezavanja (si. 64).

276. - Na osnovu utvrdenih velicina baze, obeleza-
vanja i daljine komandira, iznalaze se vrednosti ostalih
potrebnih elemenata, kao §to su:

- ugao alfa (a) i sinus ugla alfa;

- ugao beta ( (3) i sinus ugla beta;
- odstupanje komandir - osmatracnica po pravcu

(p);
- odstupanje komandir - osmatracnica po daljini

(d);
;

- daljina minobacac - cilj (Dmb);
- paralaks cilja (Ps);
- koeficijent udaljenja (Ku);
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- uglomer (Ug) za osnovno orude;
- punjenje (Pe) i daljinar (DAR).
277. - Ugao alfa (a) je ugao (si. 65) koji obrazuju

baza i du2 odstupanja komandira po daljini (d) sa teme-
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nom na osmatracnici. Vrednost ugla alfa zavisi, i iznalazi

se na osnovu velicine ugla obelezavanja, prema tabeli 2.

Tabela 2

Red.

br. i

Mesto osmatracnice

u odnosu na VP
Velicina obelezavanja

(Ob)
Velicina ugla

alfa (a)

1. Desno i nazad odO-00 dO 15-00 a=Ob

2- Desno i napred od 15-00 do 30-00 0i= (30-00) - Ob

3. Levo i napred od 30-00 do 45-00 tt=0b - (30-00)

4. Levo i nazad od 45-00 do 60-00 (*= (60-00) - Ob

278. - Ugao beta ( (3 ) je dopuna ugla alfa do 15-00.

Obrazuje ga baza i duz sa temenom na VP (osnovnog oru-
da). Dobija se po obrascu:

0= (15-O0) -ot

279. - Sinusi uglova alfa i beta - dati su u poseb-

noj tablici pravila »Tablice gadanja za minobacac 82

mm«.
280. - Odstupanje komandira po pravcu (p) je

rastojanje izmedu mesta osmatracnice i mesta osnovnog
oruda na VP, mereno (u metrima) po upravnoj Hniji u od-

nosu na pravac minobacac - cilj povucenoj kroz osmat-

racnicu. Iznalazi se po obrascu:

p = B . sin a

281. - Odstupanje komandira po daljini (d) jc

pravolinijsko udaljenje komandira (osmatracnice) od VP
osnovnog oruda paralelno sa OP, mereno (u metrima) po
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daljini, a normalno je na liniju »p«. Dobija se po formuli:

d = B x sin p,

282. - Daljina minobacac - cilj (Dmb) je odstoja-

nje od VP osnovnog oruda do cilja, mereno u metrima.
Predstavlja daljinu gadanja, a dobija se po obrascu:
DmB = Dk + d; (si. 65).

psB-Sin ot d=B sinf)

SI. 65 - Odredivanje ugla alfa
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283. - Paralaks cilja (Ps)jeugao koji obrazujepra-

vac osmatracnica - cilj (Dk) i osnovno orude - cilj (Dmb)
sa temenom na cilju. Velicina ugla paralaksa (Ps) zavisi

od odstupanja komandira (osmatracnice) po pravcu (p),

a odreduje se po obrascu: Ps = ili Ps -
D* b

si

fk
*

}

Komandir voda, pri rukovanju vatrom minobacac-

kog voda, uvek vuCe paralaks (Ps) k sebi. To znaCi:

kada je komandir - osmatracnica desno - Ps se uvek
dodaje osnovnom uglomeru, a kada je komandir - os-

matracnica levo, - Ps se uvek oduzima od osnovnog
uglomera.

284. - Koeficijent udaljenja (Ku)je odnos daljine

komandir (osmatracnica) - cilj (Dk) prema daljini VP -

cilj (Dmb). Izrazava se decimalnim brojevima (0,3; 0,5; 0,9;

itd.). Ako je njegova vrednost masja od 0,3 uzimaju se u
obzir i stoti delovi (0,28). Koeficijent udaljenja (Ku) izna-

lazi se po obrascu: Ku = (si. 66).
Dmb

Primer: Dk = 1200 m, Dmb = 1500 m

Ku =1201= 0,8
1500

Koeficijent udaljenja primenjuje se radi neutralisa-

nja gresakau velicinama istih horizontalnih uglova, kada
se oni mere sa udaljene osmatraCnice i sa VP. Ako je blis-

ka osmatraCnica udaljena od VP do granica 10% daljine

gadanja greSke zbog razlika u merenju uglova su neznat-

ne, pa se i ne ispravljaju sa Ku, vec popravkom elemenata

u toku korekture. Kada je osmatracnica udaljena vise od
10% daljine gadanja izmereni ugao se mora korigovati sa

Ku pa tek ispravljen komandovati na VP (si. 67).

285. - Uglomer osnovnog oruda dobija se kad se

paralaks cilja (Ps) doda (oduzme) na ugao obelezavanja.

Primer -1: Ob=58-00, Ps=3-12, osmatracnicaje levo

i nazad. Ug=(58-00) - (3-12)=54-88

Komanda: »Osnovni, uglomer 54-88, nisanska tacka bu-

sola na osmatracnici«.
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ftjjos bliske

osmatrafinice

..PS"

Rejon bliske

osmatracnice

SI. 67 - Uticaj udaljenja osmatratnice na velicinu



Primer-2: Ob=17-15, Ps=2-10, osmatracnicaje desno
i napred.

Ug=(17-15) + (2-10)=19-25
Komanda: »Osnovni, uglomer 19-25 nisanska tacka busola
na osmatracnici«.

286. - Daljinar (DAR) i punjenie (Pe), komandir voda
odreduje na osnovu utvrdene (iznadene) daijine gadanja, a
prema pravilu »Tablice gadanja za minobacac 82 mm«.

287. - Kompletna priprema pocetnih clemenata ra-
cunskim putem, za gadanje nekogcilja minobacackim vo-
dom prcma odredbama t. 277-286, vidi se u datom prime-
ru:

Cilj - grupa mitraljeza, Ob= 16-90, B=800 m,
Dk=1800 m.

ReSenje:

- ft= (30-00) - (Ob) = 13-10, sin 0t= 0,98

- ft = (15-00) - a= 1-90, sin = 0,20

- p = B x sin oc= 800 x 0,98 = 784 m
- d = B x sin 0= 800 x 0,20 = 160 m
- Dmb = Dk + d = 1800 + 160 = 1960 ^2000 m

_Ku =-^-^=09
Dmb 2000

U,y

- Ug = Ob + Ps = (16-90) + (3-92) 20-82
- Pe = tre6e

- DAR - 6-07

Komanda: »Vod ( osnovni uglomer 20-82, nisan-
ska tadka - busola na osmatracnici«

.

288. - Priprema pocetnih elemenata racunskim pu-
tem moze da se vrsi i pomocu tablica za odredivanje po-
cetnih elemenata, pod uslovom da je komandir voda na-
pred i da paralaks cilja nije veci od 5-00. Na osnovu po-
laznih elemenata (obelezavanje, baza, daljina komandi-
ra), komandir voda, pronalazi, u odgovarajucim kolona-
ma tablice, potrebnc podatke radi odredivanja pocetnih
elemenata za gadanje (Dmb, Ps, i Ku). Na osnovu daijine
gadanja (Dmb), komandir voda odreduje punjenje i dalji-
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nar, a na osnovu uglova obelezavanja i paralaksa cilja -

odreduje uglomer osnovnom orudu.

Nacin koriscenja tablica za odredivanje pocetnih ele-

menata regulisano je kratkim uputstvom uz samu tabli-

cu.
289. - Radi gadanja ostalih (novopojavljenih) cilje-

va, komandir voda vrsi pripremu pocetnih elemenata -

na sledeci nacin (si. 68):

- izmeri (busolom ili dvogledom) odstupanje novo-

pojavljenog cilja po pravcu u hiljaditima i pomnozi vred-

nost tog ugla sa Ku;
- doda (ako je cilj desno) ili oduzmc (ako je cilj levo)

novodobijenu vrednost ugla na korekturni uglomer i do-

bije uglomer za novi cilj;

- koristeci se poznatom daljinom (dobijenom ko-

rekturom) do daljnjeg cilja, odoka ceni velicinu odstupa-

nja novog cilja po daljini (u metrima), pa ovu daljinu do-

daje (oduzima) na poznatu i dobija daljinu gadanja za

novi cilj, na osnovu koje vrsi izbor punjenja i daljinara.

Primer: izvrsena je korektura na osnovni orijentir sa

korekturnim uglomcrom 27-12, na daljini od 2000 m.

Novi cilj pojavio se desno od OOr. za 1-90 i dalje od 600

m. Komandir voda je napred i levo, a velicina Ku je 0,8.

Uglomer za novi cilj = (27-12) + (190 x 0,8) = 28-64

Daljina do novog cilja je 2600 m, pa je Pe trece i

DAR = 7-73.

(6) Odredivanje vrsie snopa

290. - Gadanje minobacackim vodom (odeljenjcm)

82 mm vrsi se razlicitim snopovima putanja, kojim se ob-

ezbeduje ravnomeran ili zeljeni raspored pogodaka po ci-

lju. Vrsta snopa u minobacackom vodu (odeljenju) zavisi

od vrste, oblika i dimenzija (sirine, dubine, povrsine) cilja

i, moze biti:

- u minobacackom vodu: normalan, sasreaen i

snop prema Sirini cilja;

- u minobacackom odeljenju: normalan i sasreden

snop.
Paralelno sa odredivanjem pocetnih elemenata za
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!

Dmb!

JG= 28-64

SI.68-

Ku = 0.8

Dmb, =Dmbtd

Priprema po£etnih elemenata za gadanje novopojavljenog
cilja
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gadanje, vrsi se i izbor vrste snopa. Vrstu snopa komandir
voda prenosi komandom na VP (sem za normalan snop).

Odredivanje elemenata za prelazak voda na komandova-
ni snop, kao i komandovanje vodom pri njihovom zauz-

imanju vrsi SVP. Komandir minobacackog odeljenja ne
komanduje odeljenju vrstu snopa, vec vrsi odredivanje

elemenata za potrebnu vrstu snopa i komanduje gotov

uglomer.
291. - Normalan snop u minobacackom vodu i

odeljenju pri gadanju, obrazuje se prema poluprecniku

uspeSnog dejstva trenutne mine 82 mm na cilju (za stoje-

ce ciljeve - 30, a lezece -18 m). Sirina cilja koji minoba-

cacki vod (odeljenje) moze je jednovremeno da gada, do-

bija se mnozenjem velicine poluprecnika uspesnog dej-

stva jedne mine (30 ili 18 m) sa brojem oruda - pa je to,

ujedno, i sirina normalnog snopa u minobacackom vodu
(odeljenju).

Normalan snop u minobacackom vodu primenjuje

se pri ostvarivanju zaprecnih vatri, pri gadanju rovova,

kao i svih drugih linijskih ciljeva cija se sirina uklapa u
granice Sirine normalnog snopa voaa (si. 69). Odrediva-

5X30m

30m—

&

20-30m

a)

Si. 69 - Normalan snop
a) odeljenja b) voda
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nje popravki za dobijanje normalnog snopa voda na VP,
vrsi se po odredbama 360 i 361 ovog pravila.

Da bi dobio uglomer drugog oruda za normalan
snop u minobacackom odeljenju, komandir odeljenja
radi sledece: iznalazi razliku izrriedu intervala oruda na
VP i poluprecnika uspesnog dejstva mine u metrima; od-
reduje daljinu do cilia, pa dobijenu razliku (u m) podeli
sa daljinom do cilja (u km), cime dobija broj hiljaditih za
pomeranje cevi drugog oruda i oduzima (dodaje) od os-
novnog uglomera drugog oruda dobijeni broj hiljaditih.
Kada je interval na VP manji od poluprecnika dejstva
mine na tu£eni cilj, izracunatu razliku, treba oduzeti od
uglomera oruda i obratno.

Primer-1: minobacacko odelienje 82 mm ucestvuje
u ostvarivanju zaprecne vatre. Daljina do cilja - 2500 m.
Interval oruda na VP je 12 m. Osnovni uglomer oruda je

30-00.
J

Ug (drugog oruda) = (30-00) - (0-07) =29-93; (30-12=
- 18:2,5 = 0-07).

Primer-2: minobacacko odeljenje 82 mm treba da
neutralise pesadiju zaleglu na polaznom polozaju. Cilj uo-
cen desno od OP za 1-15, daljina do cilja je 900 m. Interval
SjTjk na VP je 30 m. Snop normalan, osnovni uglomer

Ugzaprvo = (30-00) + (1-15) = 31-15

^.^^W = (31-15) + (0-13) = 31-28. Interval na
VP je veci od poluprecnika dejstva mine na lezece ciljeve
pa sirmu normalnog snopa treba smanjiti za 12 m;
12.0,9 = 13,3 — 0—13;

.292. - Sasredeni snop minobacackog voda (ode-
ljenja) je snop gde su cevi svih oruda usmerene u centar
cilja (si. 70).

Sasredeni snop minobacacki vod 82 mm primenjuje
pri gadanju zive sile i vatrenih tacaka rasporedenih na
povrsmi manjoj od 100 x 100 m ili 4Vd x 4Vp na datim
daljinama gadanja. U komandi komandira voda, ova vr-
sta snopa izgovara se: ». . . snop sasreden«.Odredivanje
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popravki za dobijanje sasredenog snopa voda na VP, vrsi

se po odredbama t. 364 ovog pravila.

Pri gadanju vatrenih tacaka minobacackim odelje-

njem sasredeni snop je osnovni snop u odeljenju. Odre-

duje se tako §to se interval izmedu oruda na VP (u met-

rima) podeli sa daljinom gadanja (u km), pa se dobijena

vrednost ugla (u hiljaditima) doda osnovnom uglomeru
drugog oruda.

Primer: interval naVPje 22 m; daljina do ciljaje 1500

m; snop normalan; osnovni uglomer = 30-00.

Ug za drugo orude = (30-00) + (0-15) = 30-15;

(22:1,5 = 15 = 0-15);

a b

Si. 70 - Sasreden snop

a) odeljenja b) voda

293. - Snop prema Sirini cilja (si. 71) primenjuje

se samo u minobacackom vodu, za gadanje ciljeva cija je

sirina veca od sirine normalnog snopa voda. Njegova si-

rina ne moze biti veca od 1 ,5 normalnog snopa. Snop pre-

ma sirini cilja moze se primeniti i u slucajevima kada je
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cilj uzi od normalnog snopa, ali se ne moze suzavati do
granica sasredenog snopa, odnosno ne moze biti manji
od 100 m. U komandi komandira voda, ova vrsta snopa
izgovara se: ». . . Snop 250 metara«, ili »Snop 150«.

— max 1.5xnormo[on snop —J

Si. 71 - Snop prema Sirini cilja

294. - Azimut fronta cilja (AzFc) je ugao koji obraz-
uje pravac severa i zamisljena linija koja je paralelna fron-
tu protezanja cilja (si 72). Meri se sa osmatracnicc buso-
lom PAB-2AT ili BLT.

AzFc odreduje se uvek, izuzev kada vod gada sasre-
aenim snopom. Nocu i pri slaboj dnevnoj vidljivosti AzFc
men se po karti pomocu diska snopara i prema pretpos-
tavci o pravcu protezanja cilja (greben, ivica surne, kolo-
na). Azimut fronta cilja meri se sa tacno§cu 1-00 i ko-
manduje na VP posle snopa, na primer: ». . . Azimut fron-
ta cilja 17-00.. .«
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Si. 72 - Azimut fronta cilja

(7) Odredivanje popravki pocetnih elemenata zbog uticaja

meteoroloskih faktora

295. - Na tacnost gadanja minobacacem 82 mm,
mogu da uticu vetar, temperatura i barometarski priti-

sak. Stoga je potrebno vrsiti popravke elemenata.

296. - Bocni vetar (Wy) skrece mine sa odredenog
pravca gadanja u pravcu duvanja vetra, pa je potrebno iz-

vrsiti popravku. Popravka se odreduje u hiljaditima, na
osnovu ugla i brzine vetra (u m/s). U tablicama gadanja
date su popravke za vetar koji duva pod uglom od 15-00

(45-00) na pravac gadanja i brzinom od 10 m/s. Da bi se

odredila popravka zbog dejstva bocnog vetra koji duva
pod nekim drugim uglom i manjom ili vecom brzinom
od 10 m/s, potrebno je: odrediti brzinu i ugao duvanja
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vetra; u tablici gadanja (kolona 18) naci tablicnu vrednost
popravke pravca za brzinu Wy = 10 m/s i datu daljinu,
vrstu mine i punjenja kojim se vrsi gadanje; u tablici raz-

laganja balistickog vetra na komponente - naci vrednost
bocne komponente pa vrednost 1/10 popravke iz kolone
18. (za datu minu i punjenje) pomnoziti sa vrednosti boc-
ne komponente i dobiti novu popravku za trazene uslove
u hiljaditima; i izvrsiti popravku uglomera za dobijenu
vrednost (nove) popravke. Popravke su: »minus« ako ve-
tar duva pod uglom od 1-00 do 29-00, pa se vrednosti po-
pravki oduzimaju od osnovnog uglomera; i »plus« ako ve-
tar duva pod uglom od 31-00 do 59-00, pa dobivene po-
pravke treba dodati osnovnom uglomeru.

Primer-1: gada se minom M68P1, Pe drugo,
DG = 1800 m( Wy = 14 m/s, a ugao Wy = 13-00. Tablic-
na popravka pravca za vetar 10 m/s na 1800 m je 0-26.

U tablici razlaganja vetra na balisticke komponente,
za vetar brzine 14 m/s i pod uglom od 13-00 nalazi se
vrednost bocne komponente = 14, sa kojim se mnozi 1/10
tablicne popravke iz kolone 18; (0-26) : 10 = 2,6;

2,6 x 14 m 36 = 0-36;

Ug = (30-00) - (0-36) - 29-64.

Primer-2: gada se minom M68P1, specijalno punje-
nje, DG - 3500 m;Wy = 8 m/s pod uglom od 37-00. Tab-
licna popravka pravca Wy - 10 m/s je 0-35.

Ug = 30 - 19(postupakjeistikaouprethodnomre-
senju s tim Sto je popravka »+«).

297. - Uzduzni vetar (Wx) dvojako utice na let mine
po daljini: povecava domet ako duva u smeru VP - cilj, a
smanjuje domet mine ako duva u smeru cilj - VP. U pr-
vom slu£aju popravka je negativna, a u drugom - pozitiv-
na. Da bi se odredila popravka zbog negativnog dejstva
uzduznog vetra, potrebno je: odrediti brzinu i ugao Wx;
u tablici gadanja naci vrednost tablicne popravke za Wx
brzine 10 m/s i date uslove gadanja; u tablici za razlaganje
balistickog vetra na komponente, naci uzduznu kompo-
nentu za odredenu brzinu i ugao vetra; zatim 1/10 tablic-
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ne popravke pomnoziti sa vrednosti uzduzne komponen-
te, pa rezultat dobijen (u metrima) dodati ili oduzeti od
daljine gadanja.

Primer: gada se minom M68P1, Pe trece, DG=1900
m, Wx = 12 m/s pod uglom od 1-00. Tablicna popravka
za Wx 10 m/s je 97 m. Uzduznakomponentaza Wx 12 m/s

je 11,9 . (jjj
x 97) = 115m;DG = 1900 + 115 - 2015 m.

DAR = 6-11. Iz tablice gadanja uzimamo daljinar za

2000 m (6-07), apreostalih 15 m delimo sa vrednosti »M«
(koje je za Pe trece na daljini 2000 m = 4), pa dobijenu
vrednost 0-04 dodajemona daljinar. Novi DAR = 6 - 11.

298. - Temperatura vazduha dvojako utice na let

mine kroz vazdusni prostor. Kada je temperatura vazdu-
ha niza od tablicne (15°C) vazduhjegusci tece minaimati
podbacaj, a popravke ce biti sa predznakom »plus« (+), i

obratno. Popravke date u tablici gadanja su za razliku
temperature vazduha ( AtG ) 10°C od normalne (15°C).

Da bi se odredila popravka daljinara zbog temperaturne
razlike, treba: izmeriti stvarnu temperaturu vazduha i ut-

vrditi njenu razliku od tablicne; razliku stvarne tempera-
ture od tablicne pomnoziti sa 1/10 tablicne temperatur-
ne popravke; rezultat dobijen u metrima dodati (oduzeti)
daljini do cilja; i na osnovu nove daljine odrediti pocetni
daljinar.

Primer-1

:

gada se minom M68P1, Pe trece, DG = 2500 m.
Temperatura vazduha je 31°C, aAt za 10'C =23 m.
Razlika stvarne od tablicne temperature je 16°C; 1/10
tablicne popravke je 2,3 m x 16 = -36,8 m;
DG = 250(^37 = 2463 m; DAR - 7-28. ZaDG = 2450 m,
DAR = 7-24; preostalih 13 m podeliti sa »M«, cija je vred-
nost za datu daljinu 3, pa dobijena 0-04 dodati na daljinar
7-24.

Primer-2: gada se minom M74, Pe sesto, DG=3900
m temperatura vazduha je -27°C.
Razlika stvarne temperature od tablicne je 42°C; iz tablice
gadanja nalazi se vrednost At za 10°C, koja iznosi46 m
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pa je (-jq x46 x 42 = 193 m.

Nova DG = 4100 (3900+193 = 4093); DAR = 7-34.

299. - Promene u barometarskom pritisku na-

staju kao posledica razlike u nadmorskoj visini VP od
tablicne (110 m). Tablicni barometarski pritisak je 1000

mbar (milibar). Za svaki 10 m povecanja nadmorske vi-

sine, barometarski pritisak opada - priblizno za 1 mbar.
Pri gadanju sa VP gde je barometarski pritisak manji, vaz-

duh je redi pa ce mina prebaciti cilj, pa popravka tada

ima predznak »minus« (-) i obratno. U tablicama gadanja
data je tablicna vrednost popravki (AH) za uslov kada
barometarski pritisak odstupa od tablicnog za 10 mbar.
Da bi se izracunala vrednost popravke pri vecem ili ma-
njem odstupanju barometarskog pritiska od tablicnog,

treba: odrediti nadmorsku visinu VP i utvrditi razliku iz-

medu barometarskog pritiska na VP i tablicnog; u tabli-

cama gadanja naci tablicnu vrednost popravke, pa 1/10

te vrednosti podeliti sa razlikom izmedu tablicnog i ba-

rometarskog pritiska na VP u milibarima; i dobijeni re-

zultat (u metrima) dodati (oduzeti) na odredenu daljinu

do cilja, i odrediti daljinar za novu daljinu gadanja.

Primer—1: VP voda je na 920 m nadmorske visine;

DG = 2100 m. Gada se minom M68P1, Pe trece.

Razlika izmedu barometarskog pritiska na VP i tablicnog
je 81 mm (920-110 = 810:10 = 81); vrednost AH za Pe
trece i datu daljinu je 8 m; pa je popravka jednaka

(j$X 8) x 81 = 64,8 m. Nova DG = 2035 m jer popravka

ima predznak »minus« ( DAR za 2035 m = 6-15. Za daljinu

2025 m DAR = 6-13; preostalih 10 m podeli se sa »M«,
koje je 4, pa se dobijenih 2 hiljadita dodaje.

300. - Odredivanje elemenata popravki zbog nega-

tivnih uticaja meteoroloskih faktora, vrsi se samo u pro-

cesu pripreme pocetnih elemenata za gadanje. Sva ods-

tupanja mina od ciljeva, u toku korekture ili grupnog ga-

danja, otklanjaju se na uglomeru i daljinaru na osnovu iz-

merenih odstupanja mesta eksplozije od mesta cilja.
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(8) hdavanje komandi na VP

301. - Komande staresine minobacacke jedinice,
koje se sa osmatracnice izdaju jedinici na vatrenom po-
lozaju, predstavljaju osnovu rukovanja vatrom. Stoga, ko-
mande moraju biti potpuno tacne i precizne, kratke i

nedvosmisleno jasne. Komande se moraju izdavati tacno
utvrdenim i propisanim redosledom, naglasavajuci i od-
vajajuci svaki deo komande jedan od drugog, tako da pri-

malac komande moze dobro razumeti, a po potrebi i za-

pisati svaki njen deo.
Komandir minobacackog voda, izdaje i prenosi ko-

mande izvrsiocima na vatrenom polozaju preko sredsta-
va veze (sa udaljene osmatracnice) ili preko uspostavlje-
nih releja, a sa bliske osmatracnice - neposredno glasom.

Komandir minobacackog odeljenja komanduje i ru-
kuje vatrom svoga odeljenja neposredno. Samo izuzetno,
moze postavljati releje i prenositi komande na posluzio-
ce (u slucaju vetra, blizine neprijatelja).

302. - Pri rukovanju vatrom minobacackog odelje-
nja ili voda 82 mm, sa osmatracnice na VP, mogu se izda-
.vati komande za gadanje ili za izvrsavanje razliditih radnji
kao, za: otvaranje, prekid ili obustavljanje gadanja; zauz-
imanje ili promenu elemenata;promenuvrste mina ili pu-
njenja za gadanje; kontrolu ili proveru komandovanih
elemenata; otklanjanje zastoja; promenu VP; podnosenje
raznih vrsta izvestaja; za iskljucivanje (privremeno ili traj-

no) nekog od oruda iz gadanja, odnosno njegovo ukljuci-
vanje u gadanje; za borbu radi odbrane VP i drugo.

Komandovanje ili izvestavanje u minobacackom
vodu preko sredstava veze mora se vrsiti prema odredba-
ma »Uputstva o unutrasnjem telegrafskom i telefonskom
saobracaju u ratnim uslovima«, uz primenu propisa
»Uputstva za tajno komandovanje trupama (TKT) u JNA«
i mera protivelektronske zastite.

303. - Komanda komandira minobacackog voda
za gadanje sadrzi: iedinicu koja gada, vrstu mine, pu-
njenje, uglomer, daljinar, vrstu snopa, azimut fronta
cilja i numeraciju cilja, vrstu paljbe i izvrSni deo ko-
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mande. Svakoj komandi za gadanje mora da prethodi
upozorenje glasom (»Sledi komanda«), ili odredenim sig-
nalom.

Komanda komandira minobacackog odeljenja, za
samostalno gadanje odeljcnjern, sadrzi iste elemente kao
i komanda komandira voda sem vrste snopa i AzFc. Ko-
mandir odeljenja, koje dejstvuje u sastavu voda, prenosi
komande SVP na posluzioce, neposredno.

304. - Jedinicu za gadanja, u minobacackom
vodu odreduje komandir voda na osnovu: cilja koji gada-
njem zeli postici (korektura, ili grupno gadanje); vrste,
karakteristika ili znacaja cilja; raspolozivog vremena za
izvrSenje vatrenog zadatka, odnosno efekta dejstva koji
se zeli ostvariti. Jedinica se odreduje komandom po sle-
decem: kad gadanje vrsi celi vod, komanda pocinje: »Vo-
dom«; ako korekturu vrsi osnovno orude, a ostala prate
elemente, komanda pocinje: »Vodom, osnovnim«; ako
gadanje vrsi samo jedno orude u vodu, komanda glasi:

»Osnovnim« (prvim, cetvrtim, sestim); ako gadanje vrsi
samojedno odeljenje, komanda glasi: »Prvim (»drugim«,
»trecim«) odeljenjem«; ako se istovremeno gada vise ci-

ljeva komanduje se: »Vodom po odeljenjima«.
Komandir samostalnog odeljenja, takode, koman-

dom precizira da li gadanje vrsi celo odeljenje ili samo
jedno od oruda, na primer: ako gadanje treba da vrsi celo
odeljenje komanda glasi: »OdeIjenjem«; i kada gadanje
treba da vrsi samo jedno orude, komanduje se: »Osnov-
nim« (»drugim«). Prilikom vrsenja korekture drugo oru-
de uvek prati elemente prvog oruda.

305. - Vrsta mine u komandi se izostavlja ako se
ada samo trenutnim minama. Kada se gadanje vrsi
rugim vrstama mina, komandir voda ili odeljenja,

komanduje: »OsvetIjavajucom« ili »Dimnom«. Pri ga-
danju odgovarajucim vezbovnim minama, postupak je
kao i kod trenutnih mina.

306. - Punjenje, komandir voda ili odeljenja, ko-
manduje prema vrsti i njihovom broju, pri cemu osnovno
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punjenje izostavlja. Na primer: »Punjenje drugo« ili

»Punjenje §esto« ili »Punjenje specija!no«.

307. - Uglomer u minobacackqm vodu ili odelje-
nju, nacelno je isti za sva oruda na VP. Ako su uglomeri
razliciti, posebno se komanduje uglomer za svako orude.
Komanda za uglomer glasi: »Uglomer 30-92« ili »UgIo-
mer za prvi, 31—1 9«, »UgIomer za drugi, (cetvrti, Sesti)

31-4)2«.

308. - Daljinar u minobacackom vodu ili odclje-

nju, nacelno je isti za sva oruda na VP. Ako su daljinari
razliciti, posebno se komanduje daljinar za svako orude,
kao i uglomer.

309. - Vrstu snopa u komandi, komandir voda
daje prema vrsti cilja. Normalan snop u komandi se izos-

tavlja, a za sasredeni snop se komanduje: »Snop sasre-
den!«, a za snop prema sirini cilja »Snop 250« ili »Snop
120«.

Komandir samostalnog odeljenja u komandi izostav-

lja vrstu snopa ali ga i ne zanemaruje, vec komandom ug-

lomera za drugo orude resava i vrstu snopa.

310. - Azimut fronta cilja (AzFc) komandir voda
komanduje posle vrste snopa, na primer: »Azimut fron-
ta cilja 16-00«.

311. - Numeraciju i vrstu cilja komanduje samo
komandir voda i SVP, na primer: »Cilj-5 mitrafjez«.

Komandir samostalnog odeljenja u komandi izostav-

lja numeraciju i vrstu cilja, ali ga upisuje u zapisnik i spi-

sak ciljeva.

312. - Vrsta paljbe u komandi komandira voda za-

visi od nacina vrsenja korekture i uslova osmatranja po-
godaka (mesta eksplozija mina). Korektura, nacelno po-
cinje jedinacnom paljbom, pa ce komanda za vrstu paljbe
vodorn biti: »Jednu«. Ako gadanje vodom pocinje rafa-

lom ili plotunom, komanduje se: »Rafal, pet sekundi«,
ili samo »Rafal«, odnosno - »Plotunom (dva plotuna)«.

Ako gadanje pocinje ostvarivanjem vatrenog udara, ko-

manduje se: »Po pet, brzom«.
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Vrste paljbe u samostalnom odeljenju iste su kao i u
vodu.

313. - Izvrsni deo komande za gadanje je uvek:
»PALI!«. Ako se komandom pogresno izda neki elemenat
ili ga izvrsilac pogresno razume, komandir voda (odelje-
nia) komanduje: »STOJ«, a zatim saopstava samo onaj
elemenat koji se menja u komandi. Na primer: »Stoj, os-
tav uglomer 32-75, uglomer 32-95«, ili »Stoj, ostav da-
ljinar 6-27, daljinar 5-71«, ili »Stoj, ostav punjenje
drugo, punjenje specijalno«.

Ako u toku gacfanja treba promeniti neki elemenat iz

komande i nastaviti gadanje istog cilja drugim elementi-
ma, komandir voda (odeljenja) komanduje: »Stoj, dalji-
nar 6-21 - PALI!«, ili: »Stoi, uglomer 30-99, - PALI!«.

Pri promeni elemenata komande u toku gadanja, ko-
mandom se naglasavaju samo oni elementi koji se menja-
ju.

3. IZVRSENJE GADANJA

1) OpSte odredbe

314. - Pri izvrsenju gadanja minobacacima 82 mm,
mora se voditi racuna o specincnostima i principu dej-
stva oruda i pojedinih vrsta mina, te u vezi s tim, preduz-
imati odgovarajuce stalne mere sigurnosti za bezbednost
posluzilaca i ljudstva podrzavane i drugih vlastitih jedini-
ca.

(I) Princip dejstva minobacaca i mina

315. - Minobacacem 82 mm gadanje se izvodi gor-
njom grupom uglova, sto znaci da se cev oruda uvek po-
stavlja za gadanje pod uglovima vecim od 45° i mina se
ubacuje na usta cevi. Veliki nagib cevi i tezina mine omo-
gucavaju da mina brzo sklizne niz glatku supljinu do dna
cevi i kapslom osnovnog barutnog punjenja udari u udar-
nu iglu cime nastaje opaljenje kapsle. Plamen kapsle pali
osnovno barutno punjenje. Barutni gasovi prolaze kroz
otvore na stabilizatoru i pale dopunska barutna punjenja
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(kada su postavljena). Na taj nacin, na dnu cevi se formira
jak pritisak barutnih gasova, koji dejstvuje na minu, zido-

ve cevi i, preko zadnjaka cevi, na podlogu oruda.

Pod pritiskom barutnih gasova mina polazi navise i

napusta usta cevi pocetnom brzinom (Vo) od 67 do 284

m/s (zavisno od broia dopunskih punjenja).

Pritisak barutnih gasova preko zadnjaka i kuglaste

pete na podlogu oruda moze imati razlicite posledice na
ponasanje oruda u toku gadanja, sto zavisi od karakteris-

tika tla. Kod mekog tla podloga se brzo (svojim rebrima)
urezuje (tone) u zemlju, cime se povecava elevacija cevi

i smanjuje domet, ali je naprezanje podloge u ovom slu-

£aju smanjeno. Kod tvrdog tla, pri ispaljivaniu mine, pod-
loga se ne urezuje u zemlju pa orude poskakuje usled

cega se remeti nisanjenje, tacnost i preciznost gadanja, a
u tezim slucajevima moze se ugroziti i sigurnost posluzi-

laca. Kod srednjetvrdog tla: podloga se postepeno urezu-

je u zemlju i ostvaruje se normalno naprezanje podloge,

orude se normalno ponasa pa su i rezultati gadanja (po-

nasanje i let mina) najpriblizniji tablicnim. Cim mina na-

pusti usta cevi, minobacac je spreman za ispaljivanje sle-

dece mine.

316. - Aktiviranje i dejstvo trenutnih mina 82 mm
M68P1 i M74 sa upaljacem UT M68P1 pri gadanju mino-
bacacem 82 mm, karakterisu faze: armiranje upaljaca, let

mine kroz vazdusni prostor i dejstvo mine na ci j.

317. - Armiranje (priprema) upalja6a pocinje mo-
mentom kretanja mine iz cevi. Nakon vadenja transport-

nog osiguraca, mina i dalje ostaje potpuno osigurana, jer,

se ne pomera ni jedan deo upaljaca, osim Sto je armira-
jucem prstenu omoguceno da moze krenuti niz vodicu
ako bi doslo do ja£egudara mine u tvrd predmet. Po uba-
civariia mine u cev i nakon opaljivanja barutnh punjenja,
ap. 'J pritiskom barutnih gasova, mina naglo krece navi-

5e. Pod dejstvom sile inercije armirajuci prsten zaostaje

i savladuje svoju oprugu sve dok se ne navuce na konusni
deo vodice gde i ostaje. Posto se armirajuci prsten ukloni
sa otvora vodice, armirajuce kuglice ispadaju u Slobodan
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prostor, a udarna igla se pod dejstvom svoje opruge po-
mera do kape upaljaca. Ovim je osloboden i nosac kapsle
koji se, pod dejstvom svoje opruge, izokrece i usporeno
pomera ulevo, da bi se u odredcnom trenutku kapsla po-
stavila izmcdu vrha udarne igle i prenosnog punjenja. Na
taj nacin zavrseno je potpuno armiranje upaljaca, koje se
zavrsava u momentu kada je mina na putanji i oko 8 m
udaljena od cevi minobacaca.

318. - Let mine krozvazdusni prostor pocinje izlas-

kom stabilizatora iz cevi. Na svojoj putanji u vazdusnom
prostoru mina je izlozena raznim uticajima atmosfere
koji negativno uticu na putanju mine. Po zavrsenom ar-
miranju, upaljac je spreman za dejstvo. Da upaljac ne bi
prevremeno delovao pri udaru u manju prepreku na pu-
tanji, kao osiguraci slu2e udarna opruga (koja potiskuje
iglu napred) i opruga kape (koja potiskuje kapu u pravcu
leta mine). Mina leti po putanji do cilja i pri udaru u pre-
reku dolazi do eksplozije. Usled sile reakcije udarna igla
rece unazad, savladuje svoju oprugu i vrhom probija ini-

cijalnu kapslu ciji plamen pali prenosno punjenje. Inici-
jaciju dalje prihvata detonator koji svojom eksplozijom
aktivira eksplozivno punjenje.

319. - Dejstvo mine na cilju ogleda se u broju i

snazi ubojnih parcadi kosuljice. Eksplozijom eksploziv-
nog punjenja rasprskava se kosuljica mine i dobija se od
350 do 400 ubojnih parcadi koja se, zavisno od padnog
ugla, razlecu, nacelno, u sve strane i snagom udara - na-
nose gubitke zivoj sili ili ostecuju tehnicka materijalna
sredstva, na daljini do 200 m od tacke eksplozije. Kao
ubojna parcad mine smatraju se ona cija je masa 0,005 kg
i veca, a imaju krajnju energiju od minimuma 10 kgm.
Ubitacno dejstvo parcadi mine, kao prosecna proracun-
ska norma, racuna se: na zivu silu u lezecem stavu - do
18 m, a na stojece ciljeve do 30 m. Pri padu i eksploziji
mine na ravnoj povrsini zemlje i pod malim padnim ug-
Iovima (55°-75°), do 70% parcadi mine razlece se i dej-
stvuje u vidu dva bocna snopa, oko 20% napred i do 10%
unazad. Prosecna velicina padnog ugla, pri gadanju mino-
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bacacima na srednjim daljinama, za adekvatna punjenja,
iznosi oko 67°-70°. Sa povecanjem padnog ugla opada i

broj parcadi koja se razlecu u bocnim snopovima, a raste
na prednjoj i zadnjoj strani, da bi kod padnog ugla od oko
90° razletanje parcadi bilo na sve strane podjednako (si.

a.

Si. 73 - Kretanje ubojne parcadi mine

a) pod uglom od oko 70
s

b) pod uglom od oko 90'

320. - Daljina razletanja parcadi od mesta eksplozi-
je (rasprskavanja) mine, zavisi od karakteristika tla na
udarnoj tacki. Kod jaceg cvrstog tla (kamen, beton, asfalt)

ubojna parcad je brojnija, a njihovo razletanje znatno
vece od prosecne daljine, jer je levak plitak ili ga uopste
nema. Broju parcadi mine prikljucuju se i delovi razdrob-
ljenog kamena ili betona, cime se efekat ubitacnog dej-
stva mine povecava.

Kod mekanog tla (mocvarno zemljiste, oranica) u
udarnoj tacki, mina prodire dublje u zemlju i pri eksplo-
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ziji pravi veci levak. U ovom slucaju, veliki broj parcadi
pobada se u zidove levka i ostaju na mestu, a levak napus-
taju samo ona parcad koja mogu da lete vertikalno, pa je

uoitacna efikasnost mine znatno ispod prosecne (si. 74).

Si. 74 - Izgled levka mine

a) na mekom ilu b) na ivrdom tlu

Pri gadanju minobacacem 82 mm, moze se u izvesnoj
meri i uticati na efikasnost dejstva mina na cilju izborom
padnog ugla mina u odnosu na tvrdocu tla. Kada je cilj na
jako tvrdom zemljistu padni ugao treba da je sto veci.

Tada je razletanje parcadi mine ravnomernije u sve stra-

ne
;
efekat se povecava, a utrosak mina smanjujc. Kada se

cilj nalazi na mekom zemljistu padni ugao mina treba da
je sto manji. Tada mina sporije prodire u zemlju, pravi pli-

ci levak pa se veci broj parcadi u bocnim snopovima is-

koristava za dejstvo po cilju. Veci padni ugao dobija se iz-

borom veceg broja punjenja u odnosu na daljinu gadanja,
cime se postize visa ordinata putanje i veci padni ugao i

obratno (vidi »Tablice gadanja za minobacac 82 mm«).

(2) Mere sigurnosti pri gadanju minobacacem

321. - Pri gadanju minobacacem 82 mm, posluzioci
i staresine jedinica moraju se strogo pridrzavati propisa-
nih mera sigurnosti, koje obuhvataju: mere, radnje i po-
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stupke posluzilaca i staresina u rukovanju orudem i mu-
nicijom na VP, rezim paljbe i zone sigurnosti.

322. - Radi postizanja potpune sigurnosti pri gada-
nju minobacacem, obav£zno se pridrzavati sledecih mera
sigurnosti na VP:

- zabranjeno je gadanje neispravnim i neociscenim
minobacacem i neispravnim ili minama za koje se sum-
nja da nisu ispravne (upaljaci i punjenja), kao i munici-
jom za koju su nadlezni organi tehnicke sluzbe propisali

zabranu upotrebe;
- pre svakog gadanja obavezno izvrsiti rektifikaciju

nisanske sprave;
- minobacac na vatrenom polozaju mora biti pravil-

no postavljen (t. 205) s tim da kuglasta peta potpuno ude
i nalegne u svoje leziste;

- komandovani podeljci uglomera i daljinara mora-
ju biti tacno zauzcti i, po zavrsenom nisanjenju, libele ug-

lomera i daljinara moraju da vrhune;
- priprema mina za gadanje, mora se vrsiti pazljivo,

propisanim postupcima i redosiedom, i pravilnim koris-

cenjem samo propisanog alata i pribora;
- pre spustanja mine u cev, obavezno proveriti:

kompletnost mine; da li je odvojen transportni osigurac;

da li je na stabilizatoru komandovani broj dopunskih pu-
njenja;

- posle spustanja mine u cev brzo odmaknuti ruke
i glavu u stranu od usta cevi;

- posebnu paznju obratiti da se mina ne okrene
upaljacem nanize i tako spusti u cev i, da se (pri brzoj

paljbi) ne ubaci naredna mina, a da prethodna jo& nije

izbacena iz cevi;
- ako se u toku gadanja primeti kvar (neispravnost)

na orudu ili nenormalno ponasanje minobacaca (tonje-

nje ili proklizavanje podloge, poskakivanje oruda i slic-

no), gadanje se mora prekinuti, ustanoviti vrsta i uzrok
kvara, otkloniti neispravnost i produziti gadanje;

- pri gadanju minobacacem, cev uvek mora biti cis-

ta i suva ili samo ovlas podmazana. Stoga, kada pada kisa
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ili sneg, navlaku sa usta cevi skidati neposredno pre uba-
civanja mine u cev, a postavljati je odmah po prekidu
paljbe;

- zabranjena je: upotreba veceg broja punjenja
nego sto je predvideno tablicom gadanja; gadanje mino-
bacacem pod manjim uglovima za uslove iz t. 503; upot-
reba (koriscenje) barutnih punjenja za gadanje minoba-
cacem koja nisu propisana za odredenu minu ili poloviti

pojedina punjenja;
- mine, a posebno osnovno i dopunska barutna pu-

njenja, cuvati od vlage (kisa, sneg, rosa) - radi sprecava-
nja velikih podbacaja mina pri gadanju;

- kada staresina naredi posebne mere sigurnosti za
gadanje minobacacem, ubacivanje mine u cev moze se vr-

siti i pomocu viljuske sa kanapom. Stoga treba staviti vi-

ljusku na usta cevi, postaviti minu tako da stabilizator i

ozivalni deo kosuljice ude u cev, a centrirajuci deo oslo-

niti na viljusku (si. 75); udaljiti (po potrebi) ljudstvo od
oruda (ili narediti da odu u zaklon); i, povuci (na koman-
du) kanap te spustiti minu u cev, odvajajuci viljusku od
mine. Pri povlacenju kanapa paziti da se orude ne prevr-
ne;

- u mirnodopskim uslovirna zabranjeno je gada-
nje minobacacima kroz meduprostore i preko vlasti-

tih jedinica; ukoliko nije obezbedena propisana zona si-

gurnosti;
- zabranjeno je vrSiti obuku u punjenju oruda i

otklanjanju zastoja oojnim minama, i vezbovnim mina-
ma sa bojnim elementima (punjenje i slicno).

323. - Pri gadanju vezbovnom municijom (minama
M62 i M68), posluzioci i staresine su obavezni da se pri-

drzavaju svih mera sigurnosti propisanih za bojnu muni-
ciju.

Pored toga, pri gadanju vezbovnim minama M68 (za

izbacivanje meta padobranaca), obratiti paznju jos i na
sledece: gadati pod uglovima od 75° do 85°; ne gadati pri
brzini vetra vecoj od 5 m/s, jer povecava mogucnost gub-
ljenja meta; gadati ovim minama na otkrivenom terenu,
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SI. 75 - Ubacivanje mine u cev pomocu viljuske
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bez sume, kao i na srednjetvrdom tercnu da bi se izbegla

ostecenja kosuljice i stabilizatora; u rejonu padanja rncta
ne sme se nalaziti ljudstvo zbog mogucnosti povreda pri

padu elemenata, a posebno minama koje ne funkcionisu;
pri gadanju meta padobranaca bojnom streljackom mu-
nicijom, moraju se obezbediti pune granicc zone sigur-

nosti (vidi t. 325); posle zavrsenog gadanja mine se pri-

kupljaju i priprcmaju za narednu upotrebu prema t. 241

i 242 ovog pravila.

324. - Da bi se sprecila ostecenja minobacaca i

obezbedila potpuna sigurnost posluzilaca u toku ga-
danja, propisuje se rezim paljbe (tabela 3), koji se ne
sme prekoraciti. Rezim paljbe odnosi se na uslove gada-
nja; VP na srednjetvrdom zemliistu, punjenje specijalno

(0+3+Sp) ili sesto (0+6). Pri gaaanju sa VP na mekanom
tlu, odnosno sa VP sa jako tvrdim tlom, bice potrebno
£e&ce menjati mesto podloge oruda pa ce se i rezim palj-

be smanjivati.

Tabela 3

Vreme u
minutama 1 3 5 10 20 30 60

Svaki
naredni

sat

Broj mina
(rezim paljbe)

20-25 45 60 90 120 150 180 100

325. - Pri gadanju minobacacem 82 mm, moraju se
obezbediti potpunc zone sigurnosti za zastitu vlastitih je-

dinica, okolnog stanovnistva, stoke i materijalnih dobara
od direktnog pada mina ili dejstva ubojne parcadi. Zona
sigurnosti mora se obezbediti u rejonu VP i u rejonu ci-

ljeva.

Velidine i oblici granica opasnih zona pri gadanju
minobacacem 82 mm, odreduju se prema odredbama
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»Uputstva o opasnim zonama pri gadanju naoruzanjem
KoV«

.

2) Vrste paljbe

326. - Vrsta paljbe zavisi od vrste i karaktera cilja,

broja oruda koja ucestvuju u gadanju i vatrenog zadatka.

Pri gadanju minobacackim odeljenjem, o vrsti paljbe od-

lucuje komandir odeljenja ili staresina podrzavane jedi-

nice", a pri gadanju minobacackim vodom - komandir
voda.

Pri gadanju minobacackim odeljenjem i vodom,
primenjuju se sledece vrste paljbe: jedinacna, rafal-

na, plotunska i brza. Vrsta paljbe, daje se komandom.

327. - Jedinacna paljba se ostvaruje, nacelno, iz

jednog minobacaca po posebnoj komandi za svaku minu,

na primer: »Osnovnim (drugim,petim) jednu, -PALI!«.
Jedinacna paljba se primenjuje, nacelno, pri vrsenju

korekture ili reperisanju, pri proveravanju elemenata ga-

danja, a ponekad i za uznemiravanje neprijatelja.

328. - Rafalna paljba je takva vrsta paljbe u kojoj

ucestvuju dva i vise oruda, odnosno - sva oruda u mino-

bacackom odeljenju ili vodu, pri cemu se ispaljivanjc ko-

mandovanog broja mina po orudu, vrsi s odredenim vre-

menskim razmacima. Ako se komandom ne naglasi raz-

mak ispaljivanja, mine se u cev spustaju s vremenskim
razmacima od cetiri sekunde, po korriandi, na primer:

»Rafal, - PALI!«. Za rafal sa duzim vremenskim razma-

kom izmedu ispaljivanja mina, naglasava se komandom,
na primer: »RafaI (dva rafala), 10 sekundi,-PALI!«. Ra-

falna paljba pocinje, nacelno, zdesna ulevo. Ako je po-

trebno da ispaljivanje rafala pocne sleva udesno (radi bo-

ljeg osmatranja pogodaka, zbog uticaja vetra i si.), mora
se komandom naglasiti, na primer: »Rafal (tri rafala) sle-

va, - PALI!«.
Rafalna paljba primenjuje se u toku vrsenja korektu-

re i ostvarivanja grupnog gadanja odeljenjem i vodom u
kombinaciji sa ostalim vrstama paljbe.
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329. - Plotunje takvavrsta paljbe, kodkoje punioci
svih oruda u odeljenju ili vodu, jednovremeno spustaju
po jcdnu minu na orude, po komandi: »Plotunom, -

PALI!«. Komandom sa osmatracnice moze sc naglasiti:

»Dva (tri) plotuna, - PALI!«, ili: »Dva (tri) plotuna, 15
sekundi, - PALI!«.

Plotunska paljba primenjuje se, u svim slucajevima,

propisanim za rafalnu paljbu, i za gadan je ciljeva u pokre-

tu.

330. - Brza paljba je ispaljivanje komandovanog
broja mina najvecom brzinom, pri kojoj je moguce da ni-

sandzija vrsi nisanjenje i kontrolu libela za svaku minu i

koju dozvoljava rezim paljbe. Za brzu paljbu, komanduje
se: »Po tri (po pet) brzom, - PALI!«. Brza paljba moze
se ostvariti i sa jednim orudem, po komandi: »Osnov-
nim, dve (tri, pet), brzom - PALI!«.

Brza paljba se primenjuje u svim uslovima gadanja
odeljenjem i vodom, samostalno ili u kombinaciji sa os-

talim vrstama paljbe. Prve mine u brzoj paljbi minoba-
cackim odeljenjem i vodom ispaljuju se plotunom.

3) Prekid paljbe i obustavljanje gadanja

331. - Za prekid paljbe, komandir voda (odeljenja)

komanduje, »PREKINI PALJBU«, a zatim dodaje razlog
prekida, na primer: »Prekini paljbu, odmor 10 m inu-
la «: ili »Prekini paljbu, vod u osnovni pravac«.

Ako poslc zavrsene korekture na cilj ili zaprccnu vat-

ru i prekida paljbe, cevi oruda treba da ostanu usmerene
u neki cilj, komanda komandira voda (odeljenja) moze da
glasi: »Vodom cilj-5 po pet u gotovosti -PREKINI
PALJBU«, a zatim moze dati odmor. Ako se ocekuje ot-

varanjc vatre na cilj za krace vreme komanda moze da
glasi: »Vodom, punjenje trece, uglomer 27-02, dalji-

nar 6-28, snop 250, azimut fronta cilja 19-00, cilj - 6,

zaprecna vatra, po Sest u gotovosti, - PREKINI PALJ-
BU!^
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332. - Kada su pogoci (mesta eksplozija mina) ne-

normalni ili se sumnja da orude nije ispravno komandir
voda za vreme prekida paljbe, komanduje: »Proveri ug-
lomer (daljinar) petog oruda!« ili »Proveri elemente
i nisanjenje £etvrtog oruda«, ili »Drugo orude, isklju-

di iz gadanja!«, itd.

Komandir samoslalnog odeljenja ne izdaje komande
na VP za proveru elemenata i oruda, vec licno kontrolise
i odmah otklanja greske po odredbama t. 205 ovog pra-

vila.

333. - Ako je zavrseno gadanje nekog cilja, a ne
predstoji odmah olvaranje vatre na drugi cilj, oruda se

vracaju u osnovni pravac, po komandi: »Uglomer 30-00,
daljinar 6-00«. Posluzioci, po ovoj komandi, zauzimaju
elemente i nisane u pikete, a zatim nisandzije izvestavaju:

»Uglomer 30-00, daljinar 6-00, prvi (drugi) - gotov«.
Ako posle gadanja nekog cilja oruda treba da budu

usmerena u neki drugi cilj, ali nece odmah gadati, ko-

mandir odeljenja komanduje: »UgIomer. . . , dalji-

nar «, pa posto nisandzije izveste ». . . gotov«, koman-
duje: »PREKINI PALJBU!«.

U svim slucajevima, na komandu »PREKINI PALJ-
BU!«, posluzioci ostaju na svojim mestima, punioci stav-

Ijaju navlake na usta cevi, dodavaci zatvaraju poklopce na
sanducima sa minama i cekaju dalju komandu.

Ako sc posle prekida paljbe daje odmor posluzioci

rade sledcce: zadrzavaju elemente nisanjenja oruda pre-

ma poslednjoj komandi za gadanje; punioci stavljaju na-

vlake na usta cevi; dodavaci i donosioci zatvaraju poklop-

ce sanduka sa minama; i odmaraju se u neposrednoj bli-

zini oruda. Posluzioci se ne mogu udaljavati od oruda
vise od 20 do 30 m bez odobrenja komandira odeljenja.

Na komandu: »Prekini paljbu - U ZAKLON!« po-

sluzioci, u svemu, postupaju po odredbama iz prethod-

nog stava, s tim sto dodavaci i donosioci stavljaju sandu-
ke sa minama u nise za municiju, a zatim svi odlaze u
skloniste. Na VP, po naredenju komandira, moze da os-

tane po jedan posluzilac - dezurni kod oruda.
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334. - Kada se zavrsi gadanje nekog cilja, a ne pred-
stoji odmah gadanje narednog cilja, pa oruda treba da
budu usmerena u osnovni pravac, staresina VP koman-
duje: »Vod, u osnovni pravac!«. Komandiri odeljenja
komanduju orudima osnovne uglomere i daljinare, pa
posto ih nisandzije izveste da je zavrseno premestanje
snopa, izvestavaju staresinu VP: »Prvo (drugo, trece), u
osnovni pravac gotovo« . Posle toga, staresina koman-
duje: »PREKINI PALJBU!«

Na isti nacin se postupa i kada treba da oruda voda,
posle prckida paljbe, ostanu usmerena u neki cilj ili za-

precnu vatru, s tim sto se orudima komanduje uglomer
i daljinar za taj cilj (zaprecnu vatru).

335. - Radi obustavljanja gadanja komandir odelje-

nja komanduje: »Prekini paljbu - SPREMA ZA
MARS!«

.

Na ovu komandu posluzioci postupaju po sledecem:
- nisandzija skida nisansku spravu. Postavlja pod-

eljak uglomera na 30-00 i daljinara na 10-00 i stavlja je u
kutiju, uzima ledni ram, prima cev od dodavaca, postavlja

je na ledni ram i utvrduje utvrdivacem; i stavlja ledni ram
sa cevi na leda;

- punilac stavlja navlaku na usta cevi. Prihvata dvo-
nozni lafet od dodavaca i priprema lafet za mars (uvlaci

navojno vreteno sprave za davanje nagiba cevi do kraja,

postavlja navrlku na sredinu navojnog vretena sprave za
davanje pravca cevi, preklapa poklopac grivne i utvrduje
ga polugom - utvrdivacem, ucvrscuje grivnu s amortize-
rom za lafet, oslobada izravnjac, spaja nozice i obmotava
lanac). Postavlja dvonozni lafet na ram i ucvrscuje ga ut-

vrdivacem i, uzima ram sa lafetom na leda a zatim torbi-

cu sa RAP-om preko ramena.
- dodavac pokazuje donosiocu mesta transportnih

osiguraca i dopunskih punjenja odvojenih sa mina koje
su pripremljene za gadanja. Odlazi kod oruda i pomaze
nisandziji i puniocu u rastavljanju oruda (levom rukom
prihvata amortizer sa donje strane, a dcsnom rukom os-
lobada polugu - utvrdivaca i otvara poklopac grivne,
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predaje cev nisandziji a lafet puniocu); vadi podlogu iz ro-

vica, cisti jc od zemlje, postavlja podlogu na ledni ram i

pomocu uprtaca stavlja je na leda. Ako jc podloga dublje

potonula u zemlju, tada, pre odvajanja cevi od podloge,

treba pritisnuti na prednji dco cevi i pokrenuti polugu
navise, pa onda odvojiti cev; zatim uzima pikete;

- donosilac odmah odlazi na mesto dodavaca i pri-

prema municiju za mars (postavlja transportne osigurace

na upaljace mina sa kojih su odvojeni, na stabilizator

pripremljenih mina vraca skinuti broj dopunskih punje-

nja, vraca mine u kartonske kutije i zatvara ih poklop-

cem, na kraju slaze kartonske kutije sa minama u drvene

sanduke sa poklopcima). Ako se raspolaze kutijama za

nosenje mina, slaze mine u kutije, postavlja kutije na led-

ni ram kojeg pomocu uprtaca postavlja na leda.

Komandir odeljenja, posto pripremi busolu lakog

tipa za mars, dolazi na VP i prati rad posluzilaca. Utice da

se svi poslovi odvijaju pravilno i brzo. Postavlja zadatke

vozacima (vodicima konja) - odredujuci im novo mesto
transportnih sredstava, pravac i nacin kretanja.

336. - Prekid paljbe i obustavljanje gadanja vodom
minobacaca, po bilo kom osnovu, vrsi SVP, po komandi

(naredenju) komandira voda ili samostalno.

Komande i postupci odeljenja po komandi za prekid

paljbe ili za obustavljanje gadanja su (u svemu) prema od-

redbama t. 332 do 334 ovog pravila.

4) Radnje na VP u toku gadanja

337. - Radnje koje se izvrsavaju na VP minobacac-

kog odeljenja i voda, u toku gadanja su: prenosenje ko-

mandi sa osmatracnice do posluzilaca na VP i izvrsavanje

tih komandi; odredivanje elemenata popravki snopa (u

vodu); kontrola oruda na VP; otklanjanje zastoja kod oru-

da; prekid paljbe i obustavljanje gadanja; podnosenjc raz-

nih izvestaja i slicno.

Za pravilno i pravovremeno izvrsavanje komandi i

obavljanje svih radnji na VP u toku gadanja odgovoran je
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komandir odeljenja - u odeljenju, a staresina vatrenog
polozaja u minobacackom vodu.

(I) Rad posluzilaca oruda, minobacackog odeljenja i voda
po komandama za gadanje

338. - Posle zavrsenih priprcma, a ncposredno pre
pocetka gadanja, posluzioci minobacackog odeljenja
(kada samostalno dejstvuje) mogu biti: na VP kod oruda
u gotovosti za dejstvo, na odmoru ili u sklonistu (zaklo-

nu). Na komandu komandira odeljenja - SVP: »OdeIjenje
(vod, prva ili druga posluga) -SPREMA ZA PALJBU!«, po-
sluzioci (odeljenja ili posluga) ako su bili »voljno« ili uza-
klonu, brzo uzimaju licno naoruzanje i opremu, zauzima-
ju svoja mesta, raspored i stav kod oruda, prema odred-
bama t. 204 i cekaju dalju komandu. Posluzioci oruda na
koje se komanda ne odnosi, ostaju u sklonistu ili zaklonu.

339. - Postupci posluzilaca po delovima koman-
de komandira odeljenja, pri otvaranju jedinacne palj-

be, su sledeci:
- na deo komande »odeljenjem - vodom« - poslu-

ziocima se stavlja do znanja da predstoji gadanje celim
odeljenjem. Na tu komandu, svi posluzioci podcsavaju
svoju opremu i stav da bi mogli nesmetano rukovati oru-

dem i municijom u toku gadanja, a punioci skidaju navla-

ku sa usta cevi (ako nc pada (cisa ili sncg);
- na deo komande: »Punjenje trece (prvo, peto)«

dodavaci uzimaju trenulnu minu (izostavljanjem vrste

mine u komandi, podrazumeva da se gadanje vrsi trenul-

nim minama) i priprema je za gadanje prema odredbama
t. 233;

- na deo komande: »Uglomer 30-92« nisandzije po-

navljaju uglomer i odmah ga zauzimaju na uglomeru ni-

sanske sprave;
- na deo komande: »Daljinar 5-29« nisandzije po-

navljaju podeljak daljinara i odmah ga zauzimaju;
- na deo komande: »Osnovnim« (»drugim«) poslu-

zioci oruda nastavljaju sa nisanjenjem komandovanim
elemenlima;

- na deo komande: »Jednu« dodavac osnovnog oru-
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da, uzima pripreniljenu minu tako da se stabilizator os-

loni na dlan, desne ruke, prstima pridrzavaju krilca sta-

bilizatora odozgo; kosuljica mine nasloni na dlan lcve

ruke i obuhvati prstima. U torn polozaju, ceka da nisan-

dzija i punilac zavrse nisanjenje.

PoSto nisandzije sa puniocima zavrse nisanjenje, ni-

sandzije izvestavaju: »UgIomer 30-92, daljinar 5-29,

prvi (drugi) gotov«. Jednovremeno punilac, sa pocet-

kom izvestavanja nisandzije, skida navlaku sa usta cevi

(ako nije bila skinuta) a zatim postavlja obe ruke sa desne
strane tela i sa polusavijenim dlanovima obrazuje »le-

vak« - sa otvorom unazad, spreman da primi minu od do-

davaca. Dodavac, prilazi puniocu otpozadi, predaje mu
minu u obe ruke (si. 76) i odmah se vraca na svoje mesto.
Punilac, cvrsto prihvata dodanu minu, iznosi je pazljivo

ispred tela i pregleda, obracajuci posebnu paznju da li je

Si. 76a - Rad punioca prilikom punjenja

prihvaianje mine
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skinut transportni osigurac; stavlja minu u usta cevi sta-
bilizatorom nanize sve do dela za centriranje (si. 76/b) i

izvcstava: »Punjenje trece«; i, na izvrsni deo komande:
»PALI« - hitro odmice ruke i glavu ustranu i malo nanize.
Posto mina napusti ccv izvestava: »Prvi, ispalio«.

SI. 76b - Rad punioca prilikom punjenja
drzanje mina na ustima cevi
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340. - Postupak posluzilaca po delovima koman-
de, pri otvaranju rafalne paljbe je sledeci:

- na delove komande: »OdeIjenjem«, »punjenje«
prvo (cetvrto), »uglomer. . . ,daljinar. . .« -posluzioci, u
celini, obavljaju sve radnje na nacin kako je propisano za

jedinacnu paljbu (t. 339);
- na deo komande: »Rafal« - dodavadi uzimaju pri-

premljene mine i cekaju pocetak izveStavanja nisandzije

o zavrsenom nisanjenju, kada brzo odlaze do punioca i

predaju im mine; punioci pregledaiu mine stavljaju ih u
usta civi i izvestavaju punjenje. Na komandu komandira
odeljenja: »Prvi - PALI!« , a nakon cetiri sekunde i »Dru-

gi - PALI!« - punioci postupaju, u svemu, kao pri jedinac-

noj paljbi.

Radi ispaljivanja rafala sa vecim vremenskim razma-

cima, postupak posluzilaca na deo komande: »Rafal 8

(10,15) sekundi« - isti je kao i u prethodnom slucaju, a

komandir odeljenja komanduje svakom orudu ispaljiva-

nje mine u odredenom vremenskom razmaku.
Kada se komanduje. . . »dva (tri) rafala« ili »dva

(tri) rafala, deset sekundi« - postupci posluzilaca su:

- dodavaci pripremaju po dve (tri) mine prema
broju rafala i komandovanom punjenju, odnose ih do pu-

nilaca i polazu na cistu prostirku ispred i desno, na do-

hvat ruke punilaca;
- punioci, pregledaju sve mine i jednu minu stavlja-

ju na usta cevi, a izvestavaju punjenje za sve mine, odjed-

nom. Na komandu komandira odeljenja: »Prvi - PALI!«

,

»Drugi - PALI!«, punioci postupaju kao i u prethodnim
slucajevima. Po ispaljivanju prve mine punioci odmah
donose u usta cevi narednu minu. Kada se ispali koman-
dovani broj rafala, izvestavaju: »Prvi, dve (tri) ispalio«;

»Drugi, dve (tri) ispalio«.

341. - Pri otvaranju plotunske paljbe posluzioci,

u osnovi rade iste radnje kao i pri rafalnoj paljbi, s tim sto:

- na deo komande: »Plotunom - PALI!« - punioci

jednovremeno spustaju mine u cev i, posto mine napuste

cevi, izvestavaju: »Prvi (drugi), ispalio«.
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Pri gadanju vise plotuna sa vremenskim razmacima
izmedu njih, na deo komande: »Tri plotuna, 10 sekun-
di«, - dodavaci odmah pripremaju po tri mine i odnose
ih ispred i udesno od punilaca. Punioci pregledaju mine
i prvu od njih stavljaju u usta cevi, izvestavajuci punjenje
za sve odjednom. Na komandu: »Plotunom -PALI!«, pu-
niocijednovremeno spustaju mine u cev i, posto mine na-
uste cev, odmah stavljaju narcdnu minu, pa po komandi
omandira odeljenja (nakon 10 sekundi): »Plotunom -

PALI!« ispaljuju redom komandovani broj plotuna. Na
kraju, punioci izvestavaju: »Prvi (drugi), tri ispaIio«.

342. - Brza paljba moze se otvarati sa po jednim
orudem po komandi: »Osnovnim (drugim), dve (tri,

pet), brzom, - PALI!« ili odeljenjem po komandi »Ode-
tjenje, po dve (tri, pet) brzom - PALI!«. Na izvrsni deo
komande »PALI« punioci jednovremeno spustaju mine u
cev i odmah uzimaju narednu minu pa, cim prcthodna
napusti cev stavljaju narednu bez cekanja komande. Zato
to vreme, nisandzija stalno nisani preko gletke, osmatra
libele i popravlja nisanjenje, vodeci racuna da ne trza oru-
dem po pravcu i elevaciji u toku gadanja. Posle ispaijiva-
nja svih mina, punioci izvestavaju: »Prvi (drugi) tri ispa-
lio«.

343. - Sve komande komandira voda sa osmatrac-
nice na vatreni polozaj prima i prenosi na odeljenja ili po-
jedina oruda staresina vatrenog polozaja. SVP komandu-
je sve popravke (promene) elemenata za gadanje pojedi-
nim orudima (odeljenjima). Po njegovoj komandi vrsi se
pocetak i zavrsetak gadanja (paljbe) i sve druge radnje
voda na VP. Pri velikim intervalima oruda na VP ili pri lo-

sim meteoroloskim uslovima (vetar, kisa) SVP koristi ra-
dio - uredaj za komandovanje vodom na VP. Komandu
SVP prihvataju komandiri odeljenja i prenose na oruda.

Pre neposrednog ispaljivanja svake mine (u jedinac-
noj paljbi), rafala, plotuna ili udara brze paljbe, staresina
VP izvestaya, preko RU ili signalom, komandira voda na
osmatracnici sa »PALJBA!«.
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344. - pri otvaranju paljbe vodom, komandu SVP
prihvataju komandiri odeljenja i prenose na posluzioce

oruda svog odeljenja. Na primer:
- na deo komande: »Vodom. . .«, komandiri odelje-

nja prihvataju i komanduju: »Odeljenjem. . . «;

- na deo komande: »Punjenje trece. . .« - komandi-

ri odeljenja ponavljaju punjenje i zapisuju u zapisnik;

- uglomer i daljinar SVP, nacelno, komanduje posto

izvrsi popravke prema vrsti snopa i azimutu fronta cilja,

komandovane elemente komandiri odeljenja ponavljaju,

zapisuju u zapisnik i komanduju posluziocima. Nisandz-

ije ponavljaju elemente i nisane orudima;
- nadeo komande: »Cilj 5 -rov«, komandiri pona-

vljaju i upisuju broj i vrstu cilja u zapisnik.

Dalji postupak komandira odeljenja i posluzioca

oruda po komandi SVP, zavisi od vrste paljbe i odvija se

prema odredbama t. 337-341 ovog pravila.

345. - Za otvaranje jedinacne paljbe, SVP ko-

manduje: »Osnovnim (drugim, petim), jednu«. Koman-

dir drugog odeljenja komanduje: »Trecim, jednu«, a os-

tali komandiri cute. Posto sve nisandzije izveste koman-

dire odeljenja o zavrsnom nisanjenju (i punilac osnovnog

oruda stavi minu u usta cevi i izvesti o punjenju), koman-

diri odeljenja izvestavaju: »Prvo (drugo, trece) gotovo«.

SVP, obavestava komandira voda: »PALJBA« i, koman-

duje: ». . . PALI!«. Komandu prenosi komandir odeljenja,

punilac osnovnog oruda spusta minu u cev i po ispaljiva-

nju iste izvestava komandira odeljenja. SVP izvestava po-

sle primljenog izvestaja od komandira odeljenja koman-

dira voda: »Ispaljeno«. U izvesnim situacijama (kad se

zahtevabrzo otvaranje vatre, dcjstvo plotunom, rafalom

ili brzom paljbom) za spustanje mina u cev, SVP moze ko-

mandovati direktno nisandzijama - odeljenjima.

346. - Radi otvaranja rafalne paljbe, SVP ko-

manduje: »Rafal (dva rafala)«, ili: »RafaI (tri rafala), 10

sekundi . . .«. Komandiri odeljenja ponavljaju komandu
i upisuju broj mina u zapisnik. Posluzioci rade po odred-

bama t. 340. Posto komandiri odeljenja izveste: »Prvo
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(drugo, trece) gotovo«, SVP obavestava komandira voda.
»Paljba« i komanduje: »Prvi -PALI!«, a nakon (posle)
svake cetvrte sekunde, ili komandovanog vremena ozna-
cava redosled oruda komandom: »Drugi (treci, cetvrti,
peti, sesti) - PALI!«. Ako je komandovao dva (tri) rafala,
SVP, posto minu ispali sesto orude, (posle cetiri sekunde
- komandovanog vremena) vraca se ponovo na prvo sve
dok se ne ispali komandovani broj rafala. Posto se zavrsi
paljba, SVP izvestava komandira voda: »Rafal (dva rafa-
la) ispaljen«.

347. - Radi otvaranja plotunske paljbe SVP ko-
manduje: ». . . plotunom (dva, tri plotuna)«. Komandiri
odeljenja ponavljaju komandu i upisuju broj mina u svoj
zapisnik. Dalji rad posluzilaca i komandira odeljenja je po
odredbama t. 339 do 341.

348. - Radi otvaranja brze paljbe, SVP koman-
duje: »Vodom, po tri (pet, sest), brzom«. Komandiri
odeljenja ponavljaju: »Po tri (pet, sest) brzom«. Posto ni-

sandzije izveste o zavrsenom nisanjenju i punioci stave
prve mine u usta cevi, komandiri odeljenja izvestavaju:
»Prvo (drugo, trece) gotovo«. SVP, obavestava komandi-
ra voda: »PaIiba«, a zatim komanduje ». . . po tri brzom
- PALI«. Posluzioci, u brzoj paljbi, postupaju prema od-
redbama t. 342, a komandiri odeljenja unose broj ispalje-
nih mina iz svakog oruda.

349. - Kada se u toku gadanja izda komanda:
»STOJ« svi posluzioci prekidaju rad i obracaju paznju na
sledecu komandu, kojom se saopstava zbog cega je pre-
kinut rad.

Na isti nacin se postupa ako se izda ili pogresno raz-
ume bilo koji drugi elemenat komandc. Posle ove ko-
mande ispravku vrsi onaj posluzilac na VP, kod koga je
uocena greska (pogresan uglomer, daljinar, punjenje, ili

se orude nenormalno ponasa).

(2) Kontrola oruda u wku gadanja

350. - Poseban znacaj za tacnost gadanja ima sigur-
nost posluzilaca na VP i vlastite jedinice, da se oruda pra-
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vilno ponasaju u skladu sa komandovanim i zauzetim ele-

mentima za gadanje. Stoga, oruda treba stalno pratiti i

kontrolisati u toku gadanja.

Pri gadanju na velikim daljinama (sa velikim brojem
dopunskih punjenja), kao i pri gadanju ciljeva u blizini

vlastitih jedinica ili za vreme nepovoljnih vremenskih us-

lova, moguce je da posle nekoliko ispaljenih mina pocet-

ni elcmenti za gadanje budu poremeceni, pa da odstupa-

nja pogodaka budu nenormalna. Zato se, u ovim i slicnim

uslovima, kontrola oruda pojacava. Posebnu paznju tre-

ba posvetiti i kada orude dejstvuje sa mekog ili jako tv-

rdog tla i pri gadanju sa ravno postavljenom podlogom,

a pod malim uglovima clevacije cevi.

Oruda kontrolisu nisandzije i komandir odeljenja.

351. - Nisandzija minobacaca stalno kontrolise

orude u toku gadanja. Preko gletke, ni§andzija kontrolise

polozaj svetle bele linije na nisanskoj tacki i ostvaruje

u\ad u stanje i pravilnost nisanjenja. Prcma polozaju »me-

hurica« litela ostvaruje uvid u pravilan polozaj oruda i

tacnosti komandovanih elemenata po pravcu i daljini.

Minobacac se normalno ponasa ako je posle ispaljene

mine svetla bela linija gletke ostala na ivici nisanske tac-

kc, »mehurici« libela pravilno vrhune, a podloga se nije

pomcrila na svom mestu.

Ako je neki od elemenata nisanjenja poremecen ni-

sandzija, u pauzi izmedu ispaljivanja mina, vrsi popravku.

Prvo popravlja belu liniju na nisanskoj tacki, zatim libelu

uglomera i, na kraju libelu daljinara. Kada je pauza ispa-

ljivanja mina velika, njemu u popravljanju nisanjenja po-

maze i punilac.

Kada se u toku gadanja, grivna pomeri prema ustima

cevi, nisandzija i punilac, pre paljbe zajedno vracaju griv-

nu u normalan (pocetni) polozaj. Popravka elemenata ne

sme uticati na bezbednost posluzilaca na VP. U nemoguc-

nosti da se uoceni kvar brzo otkloni, nisandzija je obave-

zan izvestiti komandira odeljenja koji ce prekinuti gada-

nje.

Ako dode do nenormalnog tonjenja podloge u toku

gadanja ili nenormalnog »odskakanja« oruda pri ispalji-
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yanju mine, nisandzija odmah izvestava komandira ode-
ljenja, na primer; »Podloga prvog, potonula 30 cm« ili

»Drugi, nenormalno odskace«.

352. - Komandir odeljenja ostvaruje kontrolu oru-
da u toku gadanja preko izvestaja posluzilaca, licnim uvi-
dom i, na osnovu osmatranja pogodaka na cilju.

Cim primeti da pogoci nekog oruda nenormalno od-
stupaju od ocekivanog, komandir odeljenja odlazi na VP
i licno kontrolise nisanjenje. Pri zauzimanju podeljaka
uglomera i daljinara, niSandzije najcesce prave gres-
ku za 1-00. Ceste su greske kada nisandzija pravilno za-
uzme uglomcr i daljinar, ali zbog brzine, ne zavrsi nisanje-
nje do kraja (ne izvrhuni Iibele).

Kada primi izvestaj sa VP da podloga nekog oruda
tone ili da orudc poskakuje pri ispaljivanju mina, koman-
dir odeljenja - SVP odlazi kod oruda i na lieu mesta ut-
yrduje uzroke takvog ponasanja oruda i odmah prcduz-
ima konkretne mere (nareduje premestanje oruda, drza-
nje lafeta, postavljanje pritiskaca podloge - zemljom u
vrecama i slicno).

353. - Kontrolu oruda na VP minobacackog voda u
toku gadanja, SVP ostvaruje preko komandira odeljenja
i licnom kontrolom.

354. - Pre svakog gadanja, SVP mora da izvrsi kon-
trolu usmercnosti (orijentisanosti) oruda u osnovni pra-
vae. Radi toga, SVP komanduje: »Vod u osnovni pra-
vac«. Sve nisandzije oruda proveravaju i po potrebi po-
pravljaju nisanjenje vrhunjenjem libela i izvestavaju:
»Prvi (drugi, peti . . . ) gotov«. Zatim SVP komanduje:
>>Obelezi na -BUSOLU«. Po ovoj komandi sve nisandz-
ije, ne pomerajuci cev oruda, obelezavaju gletkom na bu-
solu i izvestavaju svoje obelezavanje koje SVP zapisuje.
Nakon toga, SVP, sa tacno orijentisanom busolom PAB-
2AT, radi sledece:

- sabira izmereni azimut i obelezavanje prvog oru-
da, ciji rezultat treba da bude jednak AzOP, pa ako se to
poklapa prelazi na sledece orude. Ako se zbir azimuta i

obelezavanja ne poklapaju sa AzOP, treba ustanoviii ve-
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licinu greske u hiljaditima i smisao odstupanja oruda
(ulevo ili udesno). Kada je zbir manji od AzOP, orude
odstupa ulevo za veliCinu greske pa tu velicinu, kao
popravku, treba dodati osnovnom uglomeru i obrat-

no. Ako je zbir azimuta i obelezavanja veci od 60-00,

onda se od zbira oduzima 60-00, a ostatak treba da
odgovara velicini AzOP;

- komanduje novi uglomer orudima kod kojih je us-

tanovljena greska i ceka izvestaj nisandzija o zavrsenom
nisanjenju;

- komanduje: »Vod osnovni uglomer 30-00, pre-

mesti pikete«, pa posto primi izvestaj, kontrola oruda je

zavrsena.
Komandiri odeljenja, u toku konlrole oruda prate

rad posluzilaca i, posto se zavrsi premestanje piketa, iz-

vestavaju SVP: »Prvo (drugo, trece) gotovo«. .

Primer: vod je poseo VP. Davanje osnovnog pravca

i obrazovanje snopa zavrseno je pod AzOP 2 1-00. Osnov-

ni uglomer oruda na VP 30-00 (si. 77). SVP komanduje:
»Vod u osnovni pravac«, a zatim: »Obelezi na - BUSO-
LU«. U daljem postupajuci na objasnjeni nacin, SVP do-

bija rezultate kao sto su u tabeli 4 ili slicne njima:

Tabela 4

Radnja —
rezultat

Redni broj oruda na VP

1 2 3 4 5 6

Obelezavanje
na PAB

6-92 3-15 0-00 57-91 56-06 48-21

Izmereni azimut

oruda

14-00 18-00 21-00 23-00 25-00 33-00

Greske u

hiljaditima

L. 0-08 D. 0-15 L. 0-09 D. 0-06 D. 0-21

Popravka u
hiljaditima

D. 0-08 L. 0-15 D. 0-09 L. 0-06 L. 0-21

Novi uglomer 30-08 29-85 (30-00) 30-09 29-94 29-79
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Greske do 0-03 zanemaruju se, a popravke se u
ovom slucaju ne vrse.

|
piket

AzOP-21-00

SI. 77 - Provera usmerenosti (orijentisanosti) oruda

Za kontrolu usmerenosti oruda u OP, proces obele-
zavanja oruda na PAB-2AT i merenja azimuta busolom,
treba ponoviti 3 do 4 puta (zbog mogucih gresaka), pa
srednjom vrednosti izvrsiti popravku elemenata.
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(3) Uzroci i nacin oiklanjanja zastoja

355. - Pod zastojem, pri gadanju minobacacem 82
mm, podrazumeva se neizbacivanje mine iz cevi. Uzroci
zastoja mogu biti:

- necista ili suvise podmazana unutrasnjost cevi;
- udarna igla nije ukljucena, pa svojim vrhom ne viri

u unutrasnjost cevi;
- otkinuto dance osnovnog pum'enja prethodne

mine »zadrzalo« se na vrhu igle;

- neispravna ili nedovoljno uvrnuta udarna igla u
nosac udarne igle;

- necista ili ostccena mina na delu za centriranje;
- nedovoljno utisnuto osnovno punjenje uzadnji ot-

vor stabilizatora;

- neopaljenje kapsle osnovnog barutnog punjenja.

356. - Kad do zastoja dode, punilac izvestava gla-

som: »Zastoj, kod prvog (drugog)«. Komandir odelje-

nja, zavisno od situacije i oruda kod koga je nastao zastoj,

moze da komanduje: »OtkIoni zastoj!«, a sa drugim oru-

dem produzi gadanje. U minobacackom vodu, o zastoju,

komandir odeljenja izvestava SVP, koji odlucuje o daljem
postupku sa orudem, i izvestava komandira voda. Zastoj

otklanja nisandzija i punilac, pri ccmu:
- nisandzija vrhom drske asovcica ili cistilice uda-

ra snazno 3 do 5 puta po zadnjaku cevi, da bi mina skliz-

nula na dno cevi (ako je zastala) i izvrsilo se opaljivanje

kapsle osnovnog punjenja; sacekuje jedan minut; postav-

Ija polugu ekscentra u polozaj »I« (iskljuceno); nakon sto

punilac oslobodi polugu - utvrdivac grivne, okrece cev za

180°, pa posto punilac ponovo utvrdi grivnu i postavi cev
pod nagib od oko 70°, vadi kuglastu petu iz njenog lezista;

kada punilac postavi ruke na usta cevi, lagano podize za-

dnji deo cevi navise - prateci i pravilnost rada punioca;
- punilac kada prode vreme od jednog minuta os-

lobada polugu - utvrdivac grivne (nenaginjuci glavu nad
usta cevi) i podrzava cev dok nisandzija vrsi njeno okre-

tanjc, pa ponovo utvrduje polugu- utvrdivac; spravom za

davanje nagiba dovodi cev pod nagib od oko 70°; postav-
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Ija ruke na usta cevi tako, sto dlanovima obrazuje »levak«
sa otvorom (izmedu palca i kaziprsta) za prolaz upaljaca
mine; docekuje minu koja klizi prcma meri podizanja za-
dnjaka navise (si. 78), vadi minu i stavlja je ustranu od
oruda.

*
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Si. 78 - Otklanjanje zastoja

Pri praznjenju cevi oruda, treba obratiti paznju na
sledece: kada niSandzija pocne da podize zadnji deo
cevi navise, ne sme je vise spustati nanize sve dok pu-
nilac ne prihvati minu rukama i ne izvadi je iz cevi.

Ovim se iskljueuje mogucnost da mina pode i sklizne

unazad sto moze izazvati aktiviranjc kapsle i barutnih pu-
njenja dok je cev u rukama nisandzije. Izvadena mina
moze se ponovo upotrebiti posto se utvrdi i otkloni uzrok
zastoja.

357. - Utvrdivanjc i otklanjanje uzroka zastoja, vrse

posluzioci samostalno ili pod rukovodstvom komandira
odeljcnja nakon otklanjanja zastoja. Posto se utvrdi uzrok
zastoja treba:

- nccistu ili suvise podmazanu cev ocistiti;

- neukljucenu udarnu iglu ukljuciti;

- otkinuto dance osnovnog punjenja izbaciti odvrta-

njem udarne igle dok dance ne spadne sa igle i ispadne
iz cevi, postupcima prema odredbama t. 358;

- neispravnu udarnu iglu zameniti novom iz RAP-a;
- prljavu minu ocistiti, a ako je ostecena - vise je

ncupotrebljavati. Takvu minu izdvojiti u stranu i obelezi-

ti, a njeno unistenje izvrsice strucni organ (pirotehnicar);
- nedovoljno utisnuto punjenje u otvor stabilizcUora

- utisnuti prema odredbama t. 235;
- ako je kapsla osnovnog punjenja slagala na upaljad

postaviti transportni osigurac, izvaditi osnovno punjenje,

vratiti sva dopunska punjenja na stabilizator, staviti minu
u kartonsku kutiju i posebno je obeleziti. Minu vratiti u

sanduk i upotrebiti je kada se obezbedi osnovno punje-
nje. Kada se gada minama ostalih modela, osnovno pu-

njenje koje je zatajilo treba zameniti rezervnim iz limene
kutije.

Nakon otklanjanja uzroka zastoja, minobacac sasta-

viti u pocetni polozaj i produziti gadanja. Ako posluzioci

oruda otklanjaju zastoj bez prisustva komandira odeije-

nja, kada postave minobacac u pocetni polozaj i nanisane
sa komandovanim uglomerom i daljinarom, punilac iz-

vestava glasom: »Drugi, zastoj otklonjen«.
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358. - Udarna igla se zamenjuje pod neposrednim
rukovodstvo'm komandira odeljenja. Pri tome odviti vi-

jak sa zadnje strane na kuglastoj peti, a zatim i udarnu
iglu - odvrtkom iz RAP-a; uzeti udarnu iglu iz RAP-a i pre-
gledati je; postaviti polugu ekscentra sa osiguracem u po-
lozaj »U«; pazljivo zaviti udarnu iglu u njen nosac do kraja
(bez primene sile), a zatim odviti iglu za 1/4 do 1/2 kruga
ulevo; nekoliko puta premestiti polugu ekscentra iz po-
lozaja »U« u polozaj pa po osecanju trenja oceniti da
li je igla dovoljno pritegnuta. Ako se poluga tesko pre-
mesta, a osigurac ne ulazi normalno u svoje leziste u po-
lozajima »U« i Ireba smanjiti pritezanje udarne igle

odvijanjem jos ulevo, i ponoviti premestanje poluge iz po-
lozaja »I« u polozaj »U«, i obratno; zatim, zaviti vijak na
kuglastoj peti do kraja; i, postaviti minobacac u borbeni
polozaj.

Nakon zamene udarne igle, ili pri odvijanju igle pri

otklanjanju zastoja skidanjem otkinutog danceta osnov-
nog punjenja, produziti gadanje. Cim uslovi borbe dozvo-
le treba se obratiti organima tehnicke sluzbe da izvrse
kontrolu polozaja i visine dela udarne igle koji viri u cevi.

(4) Odredivanje elemenata popravki za uredenje snopa

359. - Odredivanje popravki za pojedine vrste sno-
pova u minobacackom vodu 82 mm vrsi SVP u odnosu na
intervale oruda, na VP i ocekivana mesta pogodaka koris-
teci se pripremljenim snoparom za rad ili racunskim pu-
tem. Za svaktsnop snoparom se odreduju popravke prav-
ca i daljine za pojedina oruda u metrima. Popravke u mct-
rima pretvaraju se u hiljadite i, kao popravke uglomera
ili daljinara komanduju orudima na VP.

Odredivanje popravki za pojedine vrste snopova vrsi

se na osnovu pocetnih elemenata.

360. - Odredivanje popravki za normalan snop,
pomocu snopara (si. 79), vrsi se na osnovu pocetne ko-

mande: »Vodom, Pe drugo, Ug = 27-50, DAR 6-29,
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AzFc = 24-00, cilj 2-rov, osnovnim jednu. . . !« i, na
sledeci nacin:

- SVP zauzima AzFc prema blizem kraju apscisne
ose na osnovi snopara;

- ne pomerajuci disk s podele AzFc, po apscisi ucrta-

ju se mesta ocekivanih pogodaka za normalan snop (in-

terval od 30 m), i to: za prvo i drugo orude desno, a za cet-

vrto, peto i sesto levo od centra diska; i mesta pogodaka
obeleze brojem oruda;

- zauzme se, na disku, komandovani uglomer;
- ne pomerajuci disk sa zauzetog podeljka uglome-

ra, ocitava se (belezi) odstupanje mesta svakog oruda od
ocekivanog mesta pogotka (na disku), u metrima po
pravcu i daljini;

- popravke (odstupanja) po pravcu i daljini (u

metrima) pretvoriti u hiljadite (deljenjem popravke po
pravcu u metrima sa daljinom gadanja u km, a popravke
(odstupanja) po daljini u metrima od apscisne ose sa

vrednoscu »M« za datu daljinu gadanja sa poledine sno-

para).

Primer resenja po elementima iz komande i po si.

79. vidi se u tabeli 5.

361. - Odredivanje popravki za normalan snop
racunskim putem, SVP vrsi samo kada ne raspolaze

snoparom. Velicine popravki uglomera za oruda na VP
izracunavaju se na osnovu intervala izmedu oruda, inter-

vala tacaka eksplozija mina na cilju u normalnom snopu
i daljine gadanja. Prvo se mora naci razlika izmedu inter-

vala na VP i intervala pogodaka, pa tu razliku (u metrima)
podeliti sa daljinom gadanja (u km). Sa izracunavanjem
popravki uvek se polazi od osnovnog oruda, pri cemu in-

terval sledeceg pogotka racunati od tacke eksplozije

mine prethodnog oruda (si. 80).

Popravka uglomera orudima za vclicinu popravki u
hiljaditima, vrsi se dodavanjem (oduzimanjem) popravki
na uglomer osnovnog oruda dobijen u komandi koman-
dira voda. Na primer: ako je uglomer za osnovno 27-50,

a raspored oruda i velicine popravki kao na si. 79, uglo-
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mer za oruda na VP, bice: za prvo 27-55, za drugo 27-53,

za cetvrto 27-44, za pcto 27^4, za sesto 27-40.

Popravka daljinara vrsi se za svako orude posebno u
odnosu na cilj, u toku gadanja (korekturc).

362. - Odredivanje popravki za snop prema §i-

rini cilja, pomocu snopara (si. 81), vrsi se na osno-

vu pocetne komande (»Vodom, Pe trece, Ug=31-40,

DAR = 7-39, snop 220, AzFc - 1 1-00, cilj 5 - zaprecna

vatra, osnovnim, jednu. . .!«) tako, sto se:

- sirina fronta cilja podcli se sa brojem oruda i do-
bije interval izmedu tacaka eksplozija mina na cilju (u m);

- zauzme AzFc prema blizoj strani apscisne ose na
osnovi snopara i ne pomerajuci disk, nanesu pogoci po
apscisnoj osi sa dobijenim intervalima izmedu pogodaka
mina;

- zauzme komandovani uglomcr prema streli osno-
ve i, ne pomerajuci disk, izvrsi ocitavanje odstupanja
mesta pogodaka (u snopu prema sirini cilja) od mesta
oruda na disku, cime se dobija velicina popravke za sva-

ko orude (u metrima);

- podeliti popravku po pravcu (u m) sa daljinom ga-

danja u km, pa dobijenu popravku u hiljaditima dodati,

odnosno oduzeti od komandovanog uglomera i koman-
dovati uglomer za svako orude;

- podeliti popravke po daljini (u m) sa vrednoscu
»M« za datu daljinu i dobiti podeljke daljinara.

Primer resenja po elcmentima komande i slici 81,

vide se u tabeli 6.

363. - Odredivanje popravki za snop prema siri-

ni cilja racunskim putem, vrsi se analogno, odredbama
propisanim t. 361

.

Ako se racunskim putem odreduje popravka za snop
prema sirini kosog cilja (bocna zaprecna vatra), postupak
je isti kao u prethodnom stavu, s tim sto se za pojedina
oruda povecavaju (smanjuju) daljinari za po 50 m.
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364. - Odredivanje popravki za sasredeni snop, po-
mocu snopara (si. 82), vrsi se tako sto se:

- zauzme komandovani uglomer na disku prema
streli osnove;

- ne pomerajuci disk, ocitava se odstupanje mcsta
svakog oruda (u m) od osnovnog u centru diska;

- podele ocitane popravke po pravcu (u m) podele

. 82 - Odredivanje popravki /a sasreden snop pomocu snopara
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se sa daljinom gadanja (u km), pa dobijene popravke u hi-

ljaditima dodaju, odnosno oduzmu od komandovanog
uglomera;

- podcle popravke po daljini (u m) podelc se sa
vrednoscu »M« za datu daljinu i dobijene podeljke dalji-

nara (u hiljaditima) dodaju ili oduzmu od komandova-
nog daljinara.

Primer: gada vod, AzOP 5-00, osnovni uglomer
30-00, rasporcd oruda na VP prema sL 81. Elementi iz ko-
mande za gadanje cilja: Pe specijalno, Ug = 29-20,
DAR - 7-08 (DG = 3 x 400 m), vrednost »M« = 5m.

Resenja po elementima datogprimcrai si. 81, vide se
u tabeli 7.

365. - Za izracunavanje popravki za sasredeni
snop racunskim putem (si. 83), treba: interval izmcdu
osnovnog i svakog drugog oruda na VP (u m) podeliti.sa
daljinom gadanja (u km); dobijeni rezultat (u hiljaditima)
dodati, odnosno oduzeti od komandovanog uglomera za
osnovno orude; odstupanja oruda po daljini u odnosu na
osnovno (u m) podeliti sa vrednoscu »M« za datu daljinu
i dobijeni rezultat (u hiljaditima) dodati ili oduzeti od ko-
mandovanog daljinara.

Na primer: treba urediti sasredeni snop voda sa
AzOP na osnovni orijentir i uglomerom 32-51. Daljina do
OOr. je 3.400 m, Pe specijalno, a raspored oruda na VP po
si. 83; vrednost »M« = 5 m. Rcsenje zadatog problema je

po tabeli 8.

5) Radnje na osmatracnici u toku gadanja

366. - Za vreme gadanja, sa osmatracnice se rukuje
vatrom minobacackog odeljenja i voda. Obavljaju se sle-

dece radnje: vrsi se izdavanje i prenosenje pocetnih ko-
mandi na VP; organizuje se osmatranje pogotka (smisla
i velicine odstupanja mesta pogodaka); i, pripremaju i iz-

daju komande za promenu elemenata gadanja u odnosu
na pocetne. U isto vreme, na osmatracnici se nastavlja: os-

matranje neprijatelja; otkrivanje, pracenje i pokazivanje
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ciljeva; odredivanje daljine do ciljeva i obavljanje drugih

aktivnosti neophodnih za rukovanje vatrom.

^•OOr

SI. 83 - Odredivanje popravki za sasreden snop voda racunskim

putem
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367. - Izdavanje po£etnih komandi sa osmatrac-

nice na vatreni polozaj, za pocetak gadanja odeljenjem ili

vodom, vrsi se, u celini, prema odredbama t. 303-313.

Ako su, pre komande, posluzioci oruda na VP imali od-

mor ili obavljali druge radnje dalje od oruda, izdaje se pri-

premna konianda: »Odeljenje (vod), - SPREMA ZA PALJ-

BU!«. Na ovu komandu posluzioci postupaju po odredba-

ma t. 338 ovoga pravila.

368. - Osmatranje pogodaka (mesta eksploziia

mina) u toku gadanja, vrsi se sa ciljem da se utvrdi veli-

cina i smisao odstupanja mesta pogotka u odnosu na cilj

ili tacku za korekturu, radi popravljanja pocetnih eleme-

nata za gadanje. Osmatranje pogotka vrsi se u momentu
eksplozije mine. Prvi pogoci osmatraju se golim okom,
zbog mogucih znatnijih odstupanja po pravcu i daljini, a
dalje se osmatra instrumentom (busola PAB-2ATili dvog-

led). Ako se ne uoci mesto pogotka u momentu eksplo-

zije, osmatranje se nastavlja i pogodak trazi po dimu (pra-

sini), pravcu ili jacini eksplozije.

Osmatranje pogotka, pri gadanju minobacackim
odeljenjem vrsi sam komandir odeljenja sa svoje osmat-

rafinice.

Osmatranje pogodaka, pri gadanju minobacackim
vodom vrsi komandir voda uz pomoc osmatraca (izvida-

ca).

369. - Mesto pogotka, u odnosu na cilj ili tacku za

korekturu, utvrduje se na osnovu velicine i smisla njego-

vog odstupanja po pravcu i daljini (si. 84).

Smisao odstupanja pogotka po daljini, moze biti u
prebacaju (plus) ili u podbacaju (minus), a velicina ods-

tupanja ceni se od linije za korekturu do pogotka, u met-

rima.

Pogodak u cilj, smatra se direktan pogodak ili pogo-

dak koji ne odstupa, po pravcu i daljini, vise od polovine

poluprecnika uspesnog dejstva mine od cilja (tacke za ko-

rekturu). U oba slucaja, parcad mine dejstvuju po cilju, pa
se takav poeodak racuna kao dva pogotka suprotnog

smisla po daljini (plus i minus). Kada se ne moze oceniti
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I /

SI. 84 - Merenje odstupanja pogodaka na osnovu tacke ili linije za

korekturu

smisao prebacaja ili podbacaja, smatra se sumnjivim po-
gotkom.

Pri gadanju rafalom (odeljenjem ili vodom) odstupa-
nja pogodaka po pravcu ili daljini, mere se i cene za svaki
pogodak kao i pri gadanju jedinacnom paljbom.

Pri gadanju plotunom, iznalazi se centar plotuna (si.

85), pa se za velicinu i smisao njegovog odstupanja, vrse
popravke.
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LK S

centor plotuno

(rafolo)

A
Si. 85 - Iznalazenje centra i popravke plotuna

370. - Kada lice koje osmatra pogotke (osmatrac),
treba da izvesti staresinu o mestu, smislu i velicini odstu-
panja pogotka, izvestava - na primer: »Desno 0-O5«, ili

»Levo 0-35, blize 100 m«, ili »Dalje - 80 m«.
Komandir minobacackog odeljenja i voda belezi od-

stupanje pogodaka u zapisnik elemenata. Ubelezavanje
pogodaka, u odgovarajuce rubrike zapisnika, vrsi se usta-

ljenim simbolima na primer: za desno (levo) - »D« (»L«);

za prebacaj (podbacaj) - »+« ( »~«); za pogodak u cili »±«)
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za sumnjiv pogodak - »?«; za neosmotren pogodak - »!«;

itd. Velicine odstupanja uz odgovarajuce simbole, pisu se
na primer: »L. 0-30« ili »+100«. Osmotreni pogoci i zabe-
lezena odstupanja pogodaka (po pravcu i daljini) sluze
komandiru odeljenja (voda) za pripremu komande radi
ispravljanja elemenata gadanja za ispaljivanje sledecih
mina (rafala, plotuna).

371. - Priprema komandi u toku gadanja, radi pro-

mene ili popravljanja elemenata gadanja, vrsi se na osno-

vu rezultata osmatranja eksplozija prethodnih mina (ra-

fala, plotuna).
Sadrzaji naknadnih komandi, nacini i obim rada ko-

mandira odeljenja i voda na njihovoj pripremi,zaviseod

cilja koji se gadanjem ostvaruje, vrste i karaktera cilja,

broja oruda koja ucestvuju u gadanju, vrste snopa, vrste

paljbe i drugih faktora.

U pripremi komande, prvo se iznalaze elementi za

popravku pravca (uglomera), pa zatim daljine (daljinara).

372. - Komandir minobacackog odeljenja, na£elno,
izmerenom odstupanju pogotka prethodne mine po
pravcu, odnosno ocenjenom odstupanju mesta pogotka
po daljini, u odnosu na cilj (tacku za korekturu), menja
smisao (predznak) osmatranja i direktno komanduje ug-
lomer i daljinar oruda na VP za velicinu odstupanja po-
gotka.

Radi odredivanja velicine popravke uglomera pro-

menom smisla predznaka za velicinu odstupanja pogot-
ka po pravcu, treba: velicine odstupanja pogodaka
udesno oduzimati od prethodnog uglomera, a velici-

ne odstupanja ulevo od cilja dodavati uglomeru sa
kojim je ispaljena prethodna mina. Kod popravki po
daljini: sva osmatranja u podbacaju od linije za korekturu
- dodavati, a prebacaje oduzimati od daljinara za pre-

thodnu ininu.

Primer—1: pri vrsenju korekture osnovnim orudem
na vatrenu tacku (mitraljez), na daljini 1900 m, izdata je

pocetna komanda: »Odeljenjem, Pe drugo, Ug 31-20,
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DAR 7-35, osnovnim, jednu - »PALI!«. Osmatranje

prve mine je D. 0-60 i +150 m (si. 86).

»

Si. 86 - Popravka elemenata prili-

kom korekture

Komandir odeljenja zapisuje velicine i smisao odstu-

panja u zapisnik elemenata i komanduje: »Ug 30-60,

DAR 6-78 - PALI!«.
Kada u toku gadanja (korekture), treba promeniti

snop i orude, komandir odeljenja - prvo izracunava po-

pravku za potrebnu vrstu snopa, iznalazi korekturni da-

ljinar za osnovno orude (sa kojim ce preci na grupno ga-
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danje) i nastavak korekture drugim, pa komanduje na
vatreni polozaj,

Primer-2: zavrsena jc korektura osnovnim orudem
na vatrcnu tacku po primeru- 1: cilj urakljen u usku rak-
lju od 50 m izmedu 1800 i 1850 m; trebazavrsiti korekturu
drugim orudem i preci na grupno gadanje odeljenjem -
sasredenim snopom (interval izmedu oruda 25 m; korek-
turni uglomer 30-60),

Komandir odeljenja: ceni da se cilj nalazi na daljini
1.825 m; iznalazi da je popravka uglomera drugog oruda
za sasreden snop 0-14 (25:1,825); iz tablice gadanja uzima
daljinar za 1.825 m; i komanduje: DAR 7-05, prvi preki-
ni, gada drugi, Ug 30-74, jednu - PALI!«.

Ako u toku grupnog gadanja treba promeniti ele-

mente gadanja odeljenjem radi poboljsanja odnosa smis-
la (predznaka) pogodaka na cilju po pravcu ili daljini, ko-
mandir odeljenja meri odstupanje srednjeg pogotka po
pravcu, odnosno ceni odstupanja srednjeg pogotka po
daljini, pa iznalazi velicinu popravke (uglomera ili dalji-

nara) i komanduje odeljcnju na VP.

373. - Pri rukovanju vatrom, komandir minobacac-
kog voda uvek vodi uglomer i daljinar za osnovno orude
i to za svaki cilj.

Radi ispravljanja uglomera za velicinu odstupa-
nja pogotka po pravcu, komandir voda izmereno od-
stupanje u hiljaditima mnozi sa koeficijentom uda-
Ijenja - Ku (si. 87), pa dobijeno uglovno skretanje do-
daje na uglomer osnovnog oruda ako je pogodak os-
motren levo, odnosno, oduzima od uglomera osnov-
nog oruda ako je pogodak desno od cilja. Popravku
daljinara, za velicinu ocenjenog odstupanja pogotka po
daljini u odnosu na liniju za korekturu, komandir voda
vrsi na isti nacin kao i komandir odeljenja. Popravke da-
ljinara manje od 25 m (za koje nema podeljaka u tablica-
ma gadanja), komandir voda vrsi na osnovu vrednosti
»M« sa poledine osnove snopara.
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Kada komandir voda neposredno rukujc vatrom ce-

loga voda na VP, postupa na nacin propisan za rad stare-

Sine vatrenog polozaja.

LL O

Ku=2JL=0,8
Dmb

120-0,8 = 0-96

30^00
- 0-96

= 29-04

SL 87 - Iznalazenje vrednosti popravki u korekturi vodom, prime-

nom Ku
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6) Korektura i reperisanje

(J) Opste odredbe

374. - Korektura je popravljanje elemenata pravca
i elevacije cevi minobaca^a, dobijenih pripremom pocet-
nih elemenata, na osnovu osmatranja pogodaka praktic-
nog gadanja cilja ili repera. Kada se korektura vrsi direkt-
no na cilj, ona predstavlja prvu fazu gadanja. Korektura
se VBsi sa ciljem: da se srednja putanja mina dovede na
sredinu cilja ili na tacku za korekturu; da se pronadu tac-

ni elementi za prelazak na grupno gadanje; i, da se utvrde
elementi sigurnosti po vlastite jedinice (ako se vrsi gada-
nje ciljeva u njihovoj blizini),

Kada se vrsi korektura na reper, cilj korekture moze
biti da se pronadu korekturni elementi za prenos vatre.

Kada god ima dovoljno vremena i drugih povoljnih uslo-
va, korekturu treba vrsiti na reper, jer to omogucava da
se sa tacnim korekturnim elementima izvrsi brzi prenos
vatre i prede na grupno gadanje, i postigne potpuno izne-

nadenje za tuceni cilj.

375. - Korektura uvek pocinje elementima (mi-
nora, punjenjem, uglomerom i daljinarom) dobijenim
pripremom pocetnih elemenata za gadanje. Vrsta mina i

punjenja sa kojim je pocela korektura, moraju ostati isti

sve do zavrsetka grupnog gadanja datog cilja i ne mogu
se menjati. Kada se u toku korekture mora promeniti vr-

sta mine ili punjenje, sva prethodna osmatranja zanema-
ruju se i, korektura pocinje iz pocetka.

376. - Pre vrsenja korekture na vidljive ciljeve, ko-
mandir minobacackog odeljenja - voda mora odrediti
daljinu osmatranja (DOs), tacku i liniju za korekturu (si.

84).

Ta£ka za korekturu je najuocljivije mesto (pred-
met, drvo, zbun) na sredini povrsine cilja. Mali (tackasti)
cilj moze ujedno da bude i tacka za korekturu.

Linija za korekturu je materijalizovana linija na
zemljistu koja prolazi kroz tacku za korekturu i upravna
je na liniju gadanja.
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377. - Pri vrsenju korekture, pazljivo se osmatraju

pogoci (tacke eksplozija) mina u rejonu cilja i donose sto

realniji zakljucci o pofozaju mesta pogotka u odnosu na
polozaj cilja ili tacku (liniju) za korekturu.

Kada se prvi pogodak ne osmotri, a po zvuku eksp-

lozije zakljuci da je u blizini cilja (repera), ispaljuje se dru-

ga mina $ istim elementima radi dovodenja pogotka na
prostoriju pogodniju za osmatranje. Pri ovome, daljina

gadanja moze se smanjivati samo ako nema opasnosti da
se narusi sigurnost vlastitih jedinica.

378. - Zavisno od vrste, dimenzija i karakteristika

cilja, korektura se (nacelno) vrsi osnovnim orudem u

odeljenju i vodu. Pri gadanju vatrenih tacaka malih di-

menzija i plitkih linijskih ciljeva (rov) korektura.se moze
vrsiti posebno svakim orudem u odeljenju i vodu. Kada
korekturu vrsi samo osnovno orude, ostala oruda prate

elemente. Posto osnovno orude zavrsi korekturu ispalju-

je se 1 do 2 mine drugim orudem (u odeljenju), odnosno

1 do 2 vodna kontrolna rafala radi provere pracenja i po-

pravke elemenata ili uredenja snopa. Kontrolne mine,

odnosno vodni rafali ispaljuju se daljinarom kojim ce

oruda preci na grupno gadanje.

U odredenim uslovima i okolnostima borbe, osnov-

no orude u minobacackom odeljenju ili vodu, moze rani-

je posesti VP i izvrsiti korekturu, a da se ostala oruda iz-

vedu na VP neposredno pre pocetka grupnog gadanja. U
ovom slucaju, na grupno gadanje prelazi se korekturnim

elementima osnovnog oruda.

379. - TaSnost korekture zavisi od tacmosti pocet-

nih elemenata i drugih uslova (vrste cilja raspolozivog

vremena, uslova osmatranja i slicno), a ocenjuje se na os-

novu udaljenosti srednje putanje od sredine cilja (repera)

posle zavrsene korekture.
*" -"

v
^ y \c

Korektura se smatra tacnom ako srednja putanja

prolazi kroz sredinu cilja (repera) ali ne odstupa vise od
po jedno verovatno skretanje po daljini (Vd) i po pravcu

(Vp) na daljini gadanja i za odgovarajuce punjenje.
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Pri gadanju roalih i plitkih ciljeva, kao i pri korekturi
na reper, tacnost korekture mora biti veca od korekture
na povrsinske ciljeve vecih dimenzija.

380. - Korektura se mora zavrsiti za £to krace
vreme, nezavisno od uslova vrsenja i stepena tacnosti.

Posebno je znacajno da se korektura brzo zavrsi pri
gadanju pokretnih ciljeva i, pri izncnadnoj pojavi nepri-
jatelja.

381. - Prema na£inu odredivanja mesta i smisla
pogodaka u odnosu na cilj (reper), minobacackim ode-
Ijenjem i vodom 82 mm vrsi se ocenom smisla pogoda-
ka po liniji gadanja. Pri tome, pogodak u prebacaju ra-

cuna se kao osmatranje (+), pogodak u podbacaju kao os-

matranje (-), i pogodak u cilj kao dva osmatranja (±).

382. - Od ukupno odobrene kolicinc municije za iz-

vrsenje borbenogzadatka minobacacko odeljenje ili vod
moze utrositi do 10% za korekturu, reperisanje i proveru
elemenata oruda pre grupnog gadanja.

Korektura ocenom smisla pogodaka

383 - Zbog uproseenih postupaka i malog utroska
vremena, korektura ocenom smisla pogodaka osnovni je

nacin vrsenja korekture minobacackim odeljenjem i vo-
dom u svim uslovima borbe, danju i nocu. Izvodi se po li-

niji gadanja, koja se materijalizuje na zemljistu, po mes-
nim objektima od VP do cilja (repera).

384. - Kada se minobacackim vodom gadana male
ciljeve, ciljeve na velikim daljinama (preko 3000 m), ili

pri otezanim uslovima osmatranja pogodaka, korektura
moze poceti obelezavanjem pravca gadanja. Radi
toga, prva mina se ispaljuje pocetnim uglomerom i dalji-

narom i osmotri se mesto i smisao pogotka u odnosu na
tacku (liniju) za korekturu. Zatim se vrsi promena dalji-

nara za skok od 200 m (kada je cilj na prednjem nagibu)
odnosno 400 m (kada je cilj u ravnici), sa suprotnim prcd-
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znakom i teznjom da se cilj uraklji, pa se ispaljuje druga
mina. Tacke ekspolozija prve i druge mine predstavljaju

obelezeni pravac gadanja (si. 88).

SI. 88 - Obeleiavanje pravca gadanja

Da bi se izvrsila popravka uglomcra za velicinu od-

stupanja pravca gadanja, potrebno je: kroz sredinu cilja

(tacku za korekturu) povuci zamisljenu liniju paralelnu

obelezenom pravcu gadanja, koju materijalizovati na
zemljistu; oceniti velicinu i smisao odstupanja pravca ga-

danja u kilometrima; dobijenu popravku u hiljaditima,

dodati po^etnom uglomeru ako je pravac odstupio
ulevo, odnosno popravku oduzeti ako je smisao ods-

tupanja pravca udesno, dovesti pravac gadanja na cilj i

produziti korekturu. U povoljnim uslovima osmatranja,

odstupanje pravca gadanja moze se izmeriti busolom u
hiljaditima.
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Na ciljeve blize od 3000 m i pri povoljnim uslovima
osmatranja pogodaka, ne vrsi se obelezavanje pravca ga-
danja.

385. - Korektura pravca vrsi se radi dovodenja
pogotka u Iiniju gadanja da bi se lakse i preciznije odre-
dio smisao pogodaka po daljini. Pogoci koji odstupe po
pravcu do 10 m od sredine cilja (tacke za korekturu) uz-
imaju se u obzir samo pri ponovljenom odstupanju u istu
stranu.

Korektura pravca vrsi se istovremeno sa korektu-
rom daljine ako odstupanje pogodaka po pravcu nije
vece od 150 m (kod ciljeva van zaklona) ili 100 m (kada
su ciljevi u zaklonu). Pri vecem odstupanju prvih mina,
prvo se vrsi korektura pravca.

386. - Korektura po daljini vrsi se po liniji korek-
ture, sa ciljem da se srednji pogodak dovede na sredinu
cilja ili tacku za korekturu i obuhvata: urakljivanje cilja
u Siroku (prvu) raklju, urakljivanje cilja u usku (po-
slednju) raklju, i overavanje uske (poslednje) raklje ili

dobijanje mesovite grupe.

387. - Siroka (prva) raklja je razlika u daljini izmedu
dva pogotka dobijena sa dva razlicita daljinara a koji, u
odnosu na cilj ili tacku za korekturu, imaju suprotne
predznake (+ i -).

Velicina Siroke raklje zavisi od daljine gadanja i

tacnosti pocetnih elemenata za gadanje. Za gadanje os-
novnim, prvim i drugim punjenjem, siroka raklja je *

100 m. Za gadanje trecim, detvrtim, petim, Sestim i

specijalnim (za minu M68P1) punjenjem, siroka raklja
je 200 m.

Srednja putanja moze se korekturom sigurno doves-
ti na cilj ili u njegovu blizinu ako se za siroku raklju uzme
prosecna velicina slike rasturanja po daljini, ili 8 verovat-
nih skretanja po daljini (Vd). Velicine Vd uslovljene su i

ogranicene brojem punjenja za odredenu daljinu gada-
nja, pa se na osnovu njihovih prose£nih velicina na sred-
njim daljinama gadanja, odreduje i srednja velicina siro-
ke raklje.
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Urakljivanje cilja u siroku raklju zavrsava se, nacel-

no, posle dobijanja po jednog pogotka suprotnog smisla

(si. 89). Za gadanje zive sile na otvorenom prostoru kada
je cilj vecih dimenzija (vazdusni desant), dovoljno je do-

biti pogodak u cilj (prostoriju) pa, sa popravljenim ele-

mentima pravca i daljine, preci na grupno gadanje. Kada
se prilikom urakljivanja cilja u siroku raklju dobije pogo-

dak u cilj, prelazi se na overavanje mesovite grupe po od-

redbama t. 388 i 389 ovog pravila.

Si. 89 - Urakljivanje cilja u Siroku raklju

a) Pe: *0«, »l« i »2« b) Pc: »3«, »4*. »5«, »6« i specijalno-

388. - Uska raklja je ona kojom se zavrsava urak-

ljivanje cilja sa takvim proracunima da se njenim polov-

Ijenjem srednja putanja provede kroz sredinu cilja (repe-

ra) ili dovede u njegovu neposrednu blizinu. Dobija se po-

stepenom promenom podeljaka daljinara (nacelno) za

polovinu siroke raklje.

Velicina uske raklje zavisi od dubine cilja i, njena

velicina iznosi : za ciljeve dubine do 50 m uska raklja

je 50 m; za ciljeve cija jedubina50 do 100m - uska rak-

lja je 100 m; za ciljeve dija je dubina veca od 100 m -

uska raklja je 100 m, ali se urakljivanje vrsi na delu-cilja

gde je najgrupisaniji. Prilikom gadanja plitkih ciljeva (vat-
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rena tacka rov, zicana ograda) uska raklja se moze po-
stupkom interpolate daljinara suzavati svc dok se sred-
nja putanja ne dovede na sredinu cilja. Ovo ce zavisiti od
konkretne potrebc i cilja vrscnja korekture.

Uska raklja se mora overiti na svakoj od granica.
Overavanje granica uske raklje vrsi se sa po dva sigurno
osmotrena pogotka suprotnog smisla. Stoga, urakljivanjc
cilja u usku raklju uvek pocinje sa ispaljivanjem po dve
mine i taj broj mina zadrzava se do kraja urakljivanja cilja
(zavrsetka korekture). Uska raklja je overena i kada se na
jednoj od granica dobije neoverena mesovita grupa sa na-
jmanje dva osmatranja, a nadrugoj strani (granici) dobiju
dva osmatranja sa promenjenim daljinarom (si. 90). Po-
lovljenjem uske raklje dobija se korekturni daljinar sa
kojim se prelazi na grupno gadanje ili se zapisuje u zapis-
nik elcmenata.

P
• y

b. $

Sl. 90 - Overavanje uske raklje

a i normalnim poslupkom b) pri ncuspehu u ovcravanju meSovite grupc

389. - Mesovita grupa je grupa od dva i vise pogo-
daka (osmatranja) na cilju dobijenih istim podeljkom da-
ljinara, od kojih najmanje po jedan imaju predznak sup-

rotnog smisla. Najcesce se dobija pri istovremenoj korek-

turi po pravcu i po daljini (dobijanjem pogotka u cilj - pri

urakljivanju cilja u siroku raklju ili dobijanjem pogodaka
sa predznacima suprotnog smisla - pri overavanju jedne

od granica uske raklje) i, nacelno je uvek neoverena (si.

91).

a. b.

c. d.

SI. 91 - Neoverena meSovita grupa pogodaka dobijena urakljiva-

njem cilja

a) u siroku raklju b) u usku raklju - dobijcn prebaiaj i podbaCaj c) u usku raklju - dobjjen

pogodak u cilj i podbacaj d) u usku raklju - dobijcn pogodak u cilj i prebacaj

Neoverena mesovita grupa mora se overiti. Ove-

ravanje neoverene grupe vrsi se ispaljivanjem onolikog

broja mina koji cine dopunu do pet osmatranja na cilju,

po obrascu (pravilu): overena meSovita grupa je pet i

vise sigurno osmotrenih (pogodaka) osmatranja na
cilju, dobijenih istim daljinarom, od kojih najmanje
po dva imaju predznake suprotnog smisla.

390. - Kada se prilikom overavanja mesovite grupe

dobije odnos predznaka 1:1 do 3:2 smatra se daje meso-

vita grupa overena sa dovoljnom tacnoscu (si. 92), pa je

korektura orudem.zavrsena.
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Primer-1
: u pokusaju urakljivanja cilja u siroku rak-

lju dobijen je pogodak u cilj, cime su dobijena dva osmat-
ranja (+ i -). Ispaljene su 3 mine (dopuna do 5) istim ele-
mentima i dobijena su osmatranja: u cilj (±), prebacaj
(+) i podbacaj (-). Konacan broj osmatranja dobijen istim
daljinarom je 6, od cega 3 u prebacaju, pa je odnos pred-
znaka 1:1. U ovom slucaju srednja putanja je na cilju (si.

92a), pa je korektura osnovnim orudem zavrsena.

Primer-2: u pokusaju urakljivanja cilja u usku rak-
l)u >

.dobijena su dva osmatranja suprotnog smisla (jedan
podbacaj i jedan prebacaj) - neoverena mesovita grupa.
Sa istim elementima ispaljene su jos tri mine radi overa-
vanja mesovite grupe i osmatranja su: dva podbacaja (-1),
i pogodak u cilj (±). Ukupan broj osmatranja dobijen
istim elementima je 6, od kojih su 2 u prebacaju (+) i 4 u
podbacaju (-), paje odnos predznaka 2:1. Srednja putanja
je ispred i udaljena od cilja manje od jednog Vd, te se od-
mah moze preci na grupno gadanje ili zapisati element!
(si. 92b).

Primer-3: prilikom overavanja jedne od granica
uske raklje dobijena je neoverena mesovita grupa (pogo-
dak u cilj i prebacaj) sa tri osmatranja (+,+-). Sa istim ele-
mentima ispaljene su jos dve mine radi overavanja meso-
vite grupe i dobijena osmatranja: prebacaj (+) i podbacaj
(-). Od pet osmatranja 3 su u prebacaju (+) i dva u pod-
bacaju (-), a odnos predznaka je 1:1,5 u korist prebacaja.
Srednja putanja prebacuje cilj za okp 0,5 Vd, pa se moze
smatrati da je korektura zavrsena i preci na grupno gada-
nje ili zapisati elementi (si. 92c).

391. - Kada se pri overavanju mesovite grupe dobi-
je odnos predznaka 4:1 i veci, mesovita grupa nije overe-
na. Srednja putanja odstupa od cilja u stranu veceg broja
predznaka (osmatranja) za viSe od 1 Vd, pa nema osnove
za prelazak na grupno gadanje, odnosno zavrsetak korek-
ture (si. 93). U ovom slucaju, na strani cilja sa vecim bro-
jem predznaka zadrzava se neoverena meSovita grupa
kao jedna od granica uske raklje, menja se daljinar u stra-

nu manjeg broja predznaka pa se trazi (overava) suprot-
na granica uske raklje.

a.
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SI. 92 - Overavanje meSovite grupe

a) odnos predznaka osmatranja 1:1 b) odnos predznaka osmatranja 2 : 1 c) odnos predznaka

osmatranja 1 : 1,5

Primer: prilikom korekture minobacackim odelje-
njem na rov, za ocenjenu daljinu od 1000 m izabrano je
Pe prvo i DAR 6-65, paje prvi pogodak dobijen u podba-
caju (-). Ispaljena je druga mina sa DAR 7-26 (1.100 m) i

dobijen drugi pogodak u prebacaju (+) (
cime je cilj urak-

ljen u siroku raklju. Ispaljene su dve mine sa DAR 6-94
(1.050 m) i dobijeni su pogoci; u cilj (±) i prebacaj (+).

Da bi se overila dobijena mesovita grupa, sa istim ele-

mentima - ispaljene su jos dve mine i obe su prebacile
cilj. Mesovita grupa nije overena, pa se smanjuje daljinar
na 1000 m (6-65) i ispaljuju sledece dve mine, koje imaju
podbacaj (—). Overena je uska raklja na cijoj daljnjoj gra-

nici je neoverena mesovita grupa.



2°/o 16°/,

SP

25°/, 16V*

4- —I— -i. J_

207. 807.

blifa granica
uske raklie

Neover meSovita grupa —
sa minim, dva osmatranja

6 1 4 5

25°/o 25^0 T6°/ \ Tfk 2°/o

b)

SI. 93 - Overavanje granica uske raklje prilikom neuspeha overa-

vanja meSovite grupe

a) mesovila grupa mjeovcrcna b) urakljivanjc ciljau usku raklju kada jc najednoi granici nco-

vcrcna mcsuvila grupa

392. - Korekturu minobacackim odeljenjem 82
mm vrsi komandir odeljenja prema odredbama t. 373 do
382 i 384 do 390 ovog pravila.

Komandir odeljenja uvek tezi da korekturu zavrsi za

sto krace vreme i sa sto manjim utroskom mina. Stoga,
osmatracnica komandira odeljenja treba da bude sto bli-

ze VP i u liniji gadanja (ispred ili pozadi) oruda.

393. - Korekturu minobacackim odeljenjem 82
mm, komandir odeljenja uvek vrsi istovremeno po prav-
cu i daljini sem u slucajevima veceg odstupanja pogoda-
ka po pravcu, Komandir odeljenja nastoji da Sto pre
dobije pogodak u cilj ili u njegovu neposrednu blizi-
nu. Ovo postize popravkom uglomera i daljinara za
stvarnu velifcinu odstupanja prethodnog pogotka po
pravcu i daljini od cilja ili ta£ke za korekturu.
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Klasicno i postupno urakljivanje cilja u siroku i usku
raklju, vrsiti izuzetno i samo kada se ne moze dobiti ili

overiti mesovita grupa i kada je to neophodno, a za ko-
rekturu se raspolaze sa dovoljno vremena.

394. - Za izvrsenje korekture, komandir odeljenja
vrsi pripremu (po odredbama t. 266 ovog pravila), radi
odredivanja pocetnih elemenata (Pe i DAR) za gadanje
datog cilja (repera).

U toku vrsenja korekture odstupanje pogodaka od
cilja ili tacke za korekturu po pravcu komandir odeljenja
meri busolom lakog tipa ili dvogledom u hiljaditima, a
odstupanje pogodaka od cilja ili linije za korekturu po da-
ljini ceni odoka. Izmereno odstupanje pogotka u hiljadi-

tima komandir odeljenja dodaje podetnom uglomeru
ako je pogodak odstupio ulevo, odnosno oduzima
ako je pogodak odstupio udesno. Za ocenjeno odstu-
panje pogotka po daljini u metrima komandir odeljenja

smanjuje daljinu gadanja (ako je pogodak prebacio cilj),

odnosno povecava daljinu (ako je pogodak u podbacaju).
Ako nema busole lakog tipa, ili dvogleda i, kada su ote-

zani uslovi osmatranja, komandir odeljenja moze da ceni

odstupanje pogotka po pravcu u metrima pa deljenjem
ovog odstupanja sa daljinom gadanja u kilometrima, do-
bije popravku uglomera u hiljaditima.

Primer-1: komandir odeljenja vrsi korekturu na
rov. Odeljenje je na VP sa osnovnim uglomerom 30-00,

snop normalan, interval izmedu oruda 18 m. Cilj je na
1200 m i levo od OP 2-20. Posto je izvrsio pripremu za ga-

danje ovog cilja, komandir odeljenja komanduje: »Ode-
ljenjem, Pe drugo, Ug 27-80, DAR 5-25, osnovnim, je-

dnu, - PALI!«.
- Osmatranje pogotka prve mine: L.1-00, apo dalji-

ni - tesko ocenjivo. Komandir odeljenja vrsi popravku
samo uglomera (jer je cilj uzaklonu, a odstupanje je vece
od 100 m pa je potrebno dovesti minu prvo u liniju gada-

nja) i komanduje: »Ug 28-80, - PALI!«.
- Osmatranje pogotka druge mine: podbacaj i u li-

niji gadanja. Komandir odeljenja komanduje: »DAR 5-

52, (za 1.300 m) - »PALI!«
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-Osmatranje trece mine: prebacaj, a po pravcu - u
liniji gadanja. Cilj je urakljen u siroku raklju na daljini iz-

medu 1200 i 1300 m pa komandir odeljenja prelazi na
urakljivanje cilja u usku raklju i komanduje: »DAR 5-39
(1.250 m), dve, brzom, - PALI!«.

- Osmatranja: obe mine u podbacaju. Dobijena je
bliza granica uske raklje, pa komandir odeljenja prelazi
na njeno overavanje i komanduje: »DAR 5-52 (1.300 m),
-PALI!«.

- Osmatranje: obe mine u prebacaju. Cilj je urakljen
u usku raklju, pa komandir odeljenja iznalazi korekturni
daljinar 5^6 (1.275 m) i komanduje: »DAR 5-46, prvi
prekini, drugim, jednu, - PALI!«.

SI. 94a - Urakljivanje cilja u usku raklju posle zavrsene korekture
pravca primer — 1
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- Osmatranje: pogodak u cilj. Korektura je zavrsena
(si. 94a), pa komandir odeljenja zapisuje elemente u za-

pisnik ili prelazi na grupno gadanje.

Primer-2: korektura na VT (mitraljez u nepotpu-
nom zaklonu), desno od OP 1-70 i na daljini 2.100 m. Ode-
ljenje je na VP sa osnovnim uglomerom 30-00, interval iz-

medu oruda 25 m. Po§to je izvrsio pripremu elemenata,
komandir je komandovao: »Odeljenjem. Pe trece, Ug
31-70, DAR 6-22, osnovnim jednu, - PAU!«.

SI. 94b - Korektura urakljivanjem cilja u usku raklju posle zavrSe-
ne korelcture pravca

o) primer— I b) primer-2



- Osmatranje pogotka prve mine: D. 0-50 i prebacaj
100 m. Komandir odeljenja vrsi popravku elcmenata po
pravcu i daljini i komanduje; »Ug31-20, DAR 5-78 (1 .900
m), -PALI!«.

- Osmatranje pogotka druge mine: podbacaj (-), a
po pravcu u liniji gadanja. Cilj je urakljen u siroku raklju
od 200 m pa komandir prelazi na urakljivanje cilja u
usku raklju i komanduje: »DAR 6-00 (2000 m), dve, br-
zom, - PALI!«.

- Osmatranja: obe mine u prebacaju (+), a po pravcu
u liniji gadanja. Dobijena je daljnja granica uske raklje, pa
komandir odeljenja pristupa trazenju blize granice i ko-
manduje: »DAR 5-89 (1.950 m), - PALI!«.

- Osmatranje: obe mine u podbacaju (-), i u liniji ga-
danja. Cilj je urakljen u usku raklju na daljinama izmedu
1 950 i 2000 m. Komandir odeljenja iznalazi korekturni da-
Ijinar za 1975 m, sasreduje snop odeljenja i komanduje:-
»DAR 5-95, prekini, drugim, Ug 31-32, jednu, -
PALI!«. .

- Osmatranje: L. 0-35 i u visini cilia. Komandir po-
pravlja uglomer pa komanduje: »Ug 31-67, - PALI!« i

dobija pogodak u cilj.
" " -—

Korektura je zavrsena (si. Mb). Komandir zapisuje u
zapisnik elemenata. Ug za prvfjl-20, Ug za druei 31-67
DAR 5-95.

Primer-3: minobacacko odeljenje 82 m (naVP sa in-

tervalom 20 m, osnovni uglomer 30-00), treba da izvrsi
korekturu na cilj (bestrzajni lop) desno od OP 0-^5 i na
daljini od 1800 m. Komandir odeljenja nakon pripreme
elemenata izdaje komandu: »Odeljenjem Pe drugo, Ug
30-45, DAR 7-1 1 , osnovnim, jednu - PALI!« . Dobijeno
je osmatranje (si. 95) D. O-30 i podbacaj (-).

m

Komandir odeljenja odlucuje da dalju korekturu
vrsi istowemeno po pravcu i daljini, vrsi popravku ele-
menata i komanduje: Ug 30-15, DAR 7-52 (1.900 m), -
PALI!«.

Osmatranje: pogodak druge mine u cilj (+ i -). Dobi-
jena je neoverena mesovita grupa, pa komandir prelazi

/

/ f** /

SI. 95 - Overavanje meSovite grupe dobijene
urakljivanjem cilja u $lroku raklju

na njeno overavanje - komandom: Tri brzom, - PALI!«.
Osmatranja: jedan pogodak u cilj (±), po jedan po-

godak u prebacaju (+) i podbacaju (-). Mesovita grupa je
overena na daljini od 1 900 m i sa odnosom predznaka 1:1.

Komandir odeljenja odmah sasreduje snop i uvodi drugo
orude, komandom: »Prvi prekini, gada drugi, Ug
30-26, jednu -PALI!«.

Osmatranje: pogodak u cilj (±). Korektura je zavrse-
na.
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395. - Korektura u minobacadkom vodu kada je

osmatracnica komandira blizu VP i pri malom paralaksu
cilja (do 1-00), osnovnim orudem u vodu vrsi se u svemu,
na isti nacin kao i u minobacackom odeljenju.

Komandir voda licno rukuje vatrom voda u toku ko-

rekture. On priprema pocetne elemente, osmatra rezul-

tate gadanja, izracunava ili meri popravke uglomera i da-

Ijinara zbog odstupanja pogodaka po pravcu i daljini, pa
ih, kao gotove velicine popravljenog uglomera i daljinara

(za osnovno orudc), komandom prenosi SVP. Komandir
voda vodi zapisnik elemenata i spisak ciljeva. U zapisniku

elemenata komandir voda unosi uglomer i daljinar os-

novnog oruda u vodu.

396. - Uvodenje ostaiih oruda voda u korekturu za-

visi od cilja vrsenja korekture, raspolozivog vremena i

potrebne tacnosti korekturnih elemenata.
Kada se korektura vrsi na zivu silu van zaklona, ras-

poredenoj na prostoriji vecih dimenzija dovoljno je da se

osnovnim orudem dooije pogodak u cilj (prostoriju). Na-

kon izvrsene popravke, uglomera i daljinara preci na is-

paljivanje vocinog kontrolnog rafala. Na osnovu osmatra-

nja i popravke elemenata svakog oruda ili dovodenjem
centra rafala na center prostorije, preci na grupno gada-

nje ili zapisati korekturne elemente.
Kada se vrsi korektura na zivu silu u nepotpunim za-

klonima, rasporedenoj na prostoriji dubine do 100 meta-
ra, korekturu vrsi osnovno orude u vodu, nacelno, do
urakljivanja cilja u Siroku raklju. Nakon toga, iznalazi se

daljinar koji odgovara polovini siroke raklje pa se ispalju-

je 1 do 2 vodna rafala radi provere snopa i ispravljanja

elemenata za grupno gadanje.
Na male i plitke ciljeve sa zivom silom u potpunim

zaklonima ili prilikom korekture na reper, korektura os-

novnim orudem u vodu vrsi se sve dok se cilj ne uraklji

u usku raklju ili ne dobije overena mesovita grupa na ci-

lju. Nakon toga u korekturu se uvode i ostala oruda voda
na jedan od nacina: ispaljivanjem jednog ili viSe vod-
nih rafala radi popravke elemenata svakog oruda, ure-
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denja snopa ili dovodenja centra rafala na sredinu cilja;

korekturom svakim orudem na cilj, radi iznalazenja
korekturnog uglomera i daljinara (vrsi se izuzetno); i,

kombinacijom - ispaljivanjem vodnih rafala i punom
korekturom pojedinim orudima.

397. - U toku vrsenja korekture osnovnim orudem
u vodu, komandir voda (uz pomoc osmatraca- izvidaca)

vrsi osmatranje mesta i smisla pogodaka pa na osnovu za-

kljucaka, radi sledece: meri odstupanje pogodaka od cilja

ili tacke za korekturu po pravcu u hiljaditima, pa izmere-
no odstupanje kao popravku - dodaje (oduzima) pocet-
nom uglomeru i iznalazi gotov uglomer za ispaljivanje

sledece mine; ceni velicinu i smisao odstupanja pogotka
po daljini i utvrduje novu daljinu do cilja, pa u tablicama
gadanja nalazi gotov novi daljinar; odreduje broj mina i

vrstu paljbe za sledece ispaljivanje; i, komanduje novi ug-

lomer i daljinar na VP.
Za uspesno rukovanje vatrom u toku korekture os-

talim orudima u vodu, komandir voda:
- pre ispaljivanja vodnih rafala utvrduje i na zemljis-

tu zapamti mesto (tacku) gde treba da eksplodiraju mine
svakog oruda - prema vrsti snopa i AzFc;

- pri eksploziji mina, ceni i utvrduje smisao i velici-

ne odstupanja pogodaka po pravcu (u hiljaditima) i po
daljini (u metrima);

- komanduje izmerene popravke pravca u hiljaditi-

ma i daljine u metrima na VP, dajuci im izmenjeni smisao
u odnosu na osmotreno stanje (vidi tabelu 9).

398. - Ako osmatracnica odstupa samo po daljini,

odnosno po daljini i pravcu do malog paralaksa cilja (do

3-00), korektura minobaca£kim vodom 82 mm vrsi se po
odredbama t. 394 do 396 ovog pravila, uz primenu koefi-

cijenta udaljenja (Ku). Izmereni ugao odstupanja pogoda-
ka po pravcu (meren sa osmatracnice), komandir voda
mnozi sa Ku i dobija popravku uglomera za oruda na VP.

Dobijenu popravku pravca, komandir voda dodaje (odu-

zima) pocetnom uglomeru kada korekturu vrsi osnovno
orude i komanduje na VP gotov uglomer. Kada u korek-
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TABFXA 9

Broj
oruda

Osmatranje Popravka
Primedba

ill

komanda
po pravcu u
hiljadilima

po daljini

u metrima
po pravcu u
hiljaditima

po daljini

u metrima

1 D. 0-35 + 50 L. 0-35 blize: 50

2 L. 0-20 — D. 0-20 —

3

4 D. 0-15 - 35 L.0-15 dalje: 35

5 D. 0-25 + 40 L t 0-25 blize: 40

6 L. 0-17 - 20 D.0-17 dalje: 20

turi ucestvuju i ostala oruda voda, tada popravljeno od-
stupanje pogodaka po pravcu u hiljaditima, komandir
voda komanduje SVP.

Primer-1: minobacacki vod vrSi korekturu na re-
per desno od OP 2-40. Daljina gadanja je 2.500 m, a dalji-
na osmatranja 1.500 m, Ku je 0,6. Komandir voda je izvr-
sio pripremu elemenata i izdao sledecu komandu za ko-
rekturu: »Vodom, Pe trece, Ug 31-44 DAR 7-26, snop
sasreden, reper -1, osnovnim, jednu - PALI!«.

Osmatranje prve mine: D. 0-80 i prebacaj (+). Ko-
mandir voda iznalazi da je popravka uglomera 0-48
(0-80x0,6), pa tu popravku oduzima od pocetnog i dobija
novi uglomer. Smanjuje daljinu za velicinu siroke raklje
i komanduje: Ug 30-96, DAR 6-71 (2.300 m), - PALI!«.

Osmatranje druge mine: L.0-25 i podbacaj (-), Cilj je
urakljen u siroku raklju od 200 m pa komandir voda pfi-
stupa urakljivanju cilja u usku raklju i komanduje: »Ug
31-11, DAR 6-98, po dve, brzom, - PALI!«.

Osmatranja su pogodak u cilj ( + ) i podbacaj (-).Do-
bijena je neoverena mesovita grupa koju treba overiti, pa
komandir voda komanduje: »PALI!«,

Osmatranja su prebacaj (+) i pogodak u cilj (± ). Sa
istim elementima daljinara na cilju su 6 osmatranja od
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kojih su po tri suprotnog smisla. Mesovita grupa je ove-
rena sa odnosom predznaka 1:1 i korektura osnovnim
orudem je zavrsena (si. 96).

&J €2500

b.

Si. 96 - Korektura vodom na reper kada osmatradnlca odstupa po
daljini i kada postoji paralaks

a) korektura osnovnim orudem b) uredenje sasrednog snopa

Kada osnovno orude u vodu zavrsi korekturu (urak-
Ijivanjem cilja ili overavanjem mesovite grupe), koman-
dir voda uvodi ostala oruda radi uredenja snopa ili pro-
vere i popravljanja elemenata pre grupnog gadanja, ko-
mandom: »Rafal, 15 sekundi, - PALI!« ili: »Osnovni,
prekini, rafal, 10 sekundi, - PALI!«. Popravljanje od-
stupanja pogodaka pojedinih oruda po pravcu, komandir
voda vrsi mnozenjem sa Ku, pa dobijenu popravku u hi-

ljaditima, komandom prenosi na VP.
Primer-2: nakon overavanja mesovite grupe osnov-

nim orudem na reper (si. 96a), komandir voda pristupa
uredenju sasredenog snopa i komanduje: » Rafal, 15 se-

kundi, - PALI!«. Dobijena osmatranja (si. 96b) za oruda:
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prvo, D.0-20 i podbacaj 50 m; drugo L.0-30 i podbacaj 45
m; trece, pogodak u cilj (±); 6etvrto, D.0-40 i prebacaj 40
m; peto L.0-25 i prebacaj 10 m; i, Sesto, u prebacaju 85

rosto je izvrsio popravku izmerenih odstupanja za
svako orude po pravcu (mnozenjem odstupanja sa Ku),
komandir voda je izdao komandu na VP: »Prvi, levo
0-12, dalje 50; drugi, desno 0-18, dalje 45; Cetvrti, levo
0-24 blize 40; peti, levo 0-15, blize 10; Sesti, blize 85«.
Korektura vodom na reper je zavrsena pa komandir
voda, posle toga, moze postupiti na jedan od nacina: da
prenese vatru na neki od ciljeva i, da prede na grupno ga-
danje korekturnim elemeritima sa repera; da izda ko-
mandu: »Prekini, zabelezi elemente, reper (cilj) - 1«.
Hi: »Prekini, zabelezi elemente, reper (cilj) -1. vod u
- OSNOVNI PRAVAC«. •

399. - Kada osmatracnica komandira voda znatnije
odstupa po pravcu - do srednjeg paralaksa cilja (do 5-00),
korektura se vrsi po liniji gadanja s tim sto se na cilju ne
odreduje linija za korekturu. U ovim slucajevima, linija
gadanja mora biti sto vidnije materijalizovana, mesto VP
oruda dobro poznato na zemljistu, a vidljivost cilja sto
bolja.

Osmatranja i ocena smisla pogodaka po pravcu i da-
Ijini, vrsi se na osnovu polozaja tacaka eksplozija mina u
odnosu na tacku za korekturu i materijalizovanu liniju
gadanja. Zakljucivanje o velicini odstupanja pogodaka po
pravcu, vr§i se u metrima i to slobodnom ocenom odoka
u odnosu na liniju gadanja. Ocenjeno odstupanje (u m),
deli se sa daljinom gadanja (km) da bi se dobila popravka
uglomera u hiladitima i komanduje se na VP, sem za os-
novno orude (kome se, i dalje komanduje gotov poprav-
ljeni uglomer). Ocenjena odstupanja pogodaka po daljini
(m) u odnosu na tacku za korekturu, komandir voda pre-
tvara u podeljke daljinara i komanduje gotov daljinar
(kada gada osnovno orude), odnosno komanduje SVP
odstupanje u metrima (kada gada vod).

400. - Gadanje minobacackim vodom u uslovima
velikog paralaksa, kad god je to moguce, treba izbegavati.
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To uslozava osmatranje pogodaka i donosenje realnih za-

kljucaka o smislu i veli^inama odstupanja mina (posebno
pri vrsenju korekture), iz cega proizilaze brojne greske

po tacnost i efikasnost vatre. Velike daljine osmatranja,

nepoznato zemljiste i druge specificnosti posebno oteza-

vaju vrsenje korekture u ovim uslovima.

Prilikom velikog paralaksa cilja (5-00 i vecem),
korektura minobacafckim vodom 82 mm vrsi se oce-
nom smisla pogodaka po liniji osmatranja.

Dovodenje i odrzavanje pogodaka u liniji osmat-
ranja vrSi se promenom daljinara za velidinu odstu-
panja pogodaka po pravcu u odnosu na liniju osmat-
ranja.

Dovodenje pogodaka na cilj po daljini (korektura

daljine) vrSi se uraldjivanjem cilja u uglomernu rak-

liu. Velicina uglomerne raklje zavisi od daljine gadanja i

aobija se skokovima uglomera od po 40 (za siroku) i 20
hiljaditih za srednju velicinu uske raklje. Polovljenjem

uske raklje za vrednost od 0-10, dobija se korekturni ug-

lomer za prelazak na grupno gadanje. Overavanje meso-
vite grupe (kada se dobije pri korekturi) vrsi se na nacin

i po odredbama propisanim za slucajeve pri malom pa-

ralaksu cilja.

Primer: minobacacki vod vrsi korekturu na rov na dalji-

ni od 1.600 m. Osmatracnica komandira voda je levo i na-

pred 1 .000 m. Ps = 8-30. Cilj je levo od OP 200 m. Osnovni
uglomer oruda na VP 30-00. Vidljivost cilja dobra.

Komandir voda iznalazi da je odstupanje cilja levo

od OP za 1-25 (200:1,6) pa ce pocetni uglomer biti 28-75

(30-00 manje 1-25). Iz tablice gadanja bira drugo punie-

nje i pocetni daljinar 6-41 (1.600 m), pa izdaje komandu:
»Vodom, Pe drugo, Ug 28-75, DAR 6-41, azimut fron-

ta cilja 15-00, cilj 3 - rov, osnovnim, jednu, - PALI!«

.

Osmatranje prve mine D.80 m. Da bi doveo pogodak
u liniju osmatranja komandir voda povecava daljinar za

100 m i komanduje: »DAR 6-74 (1.700 m)
r
PALI!«.

Osmatranje druge mine prebadaj (+). Korektura

pravcaje zavrsena. Da bi zadrzao minu u liniji osmatranja

251



u toku korekture po daljini, komandir voda smanjuje da-
ljinar za 50 m i vrsi promenu uglomera za velicinu siroke
raklje (0-40), pa komanduje: DAR 6-57 (1.650 m), Ug
28-35, -PALI!«.

*

Osmatranie trece mine podbacaj (-) L30 m. Cilj je
urakljen u siroku raklju, pa komandir (ne menjajuci da-
ljinar prelazi na urakljivanje cilja u usku raklju i koman-
duje: »Ug 28-55, dve, brzom - PALI!«.

Osmatranja su dva podbacaja (-,-). Dobijena je bliza
granica uske raklje, pa komandir prelazi na njeno overa-
vanje, komandujuci: »DAR 6-74, Ug 28-75, - PALI!«.

Osmatranja su dva u prebacaju (+,+). Cilj je urakljen
u usku raklju od 0-20, pa njenim polovljenjem komandir
voda dobija korekturni uglomer 28-65 i daljinar 6-65
(1.675 m), cime je korektura osnovnim orudem zavrsena
(si. 97). Postupci u daljoj korekturi voda, u ovim uslovi-
ma, do njenog zavrsetka isti su kao i u drugim slucaje-
vima.

401. - Staresina vatrenog polozaja, u toku vrsenja
korekture minobacackim vodom, komanduje i rukuje
vatrom voda na VP po odredbama t. 326 do 365 ovog pra-
vila, vodi zapisnik elemenata i spisak ciljeva.

Kada korekturu vrsi osnovno orude u vodu, SVP
prenosi gotove komandovane elemente posluziocima na
VP i unosi ih u zapisnik elemenata.

Kada komandir voda komandom vodi ostala oruda
u korekturu, SVP prvo iznalazi razliku izmedu pocetnih
elemenata (uglomera i daljinara) i elemenata sa kojim je
osnovno orude zavrsilo korekturu, pa nadenu razliku
(kao popravku) komanduje komandirima odeljenja za
svako orude posebno, vodeci pri tome racuna o vrsti sno-
pa i azimutu fronta cilja.

Popravku elemenata za uredenje snopa voda na ci-
lju, SVP vrsi na osnovu velicina odstupanja pogodaka po
pravcu i daliini, koje prima u komandi od komandira
voda (vidi tabelu 9 iz t. 397). Primljenu popravku pravca
u hiljaditima za pojedina oruda, prenosi na komandire
odeljenja i unosi ih u zapisnik elemenata. Popravku dalji-
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uska

Si. 97 - Korektura vodom urakljiva-

njem cilja u uglomernu raklju

ne u metrima, SVP deli sa vrednoscu »M« i dobija poprav-

ku daljinara u hiljaditima i prenosi je komandirima ode-

ljenja za svako orude.
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402. - Po zavrsenoj korekturi nekog cilja ili repera
SVP unosi korekturne elemente oruda u spisak ciljeva.
Ovi elementi sluze mu za brzi prelazak na grupno gadanje
po komandi komandira voda i u bilo koje vreme.

Ako u komandi komandira voda nije naglasen postu-
pak voda posle zavrsene korekture na dati cilj (reper),
SVP zadrzava usmerenost oruda voda na cilju na kome je
zavrsena korektura. U svim ostalim slucajevima postupa
po komandi komandira voda.

403. - Komandiri odeljenja 'u tokuvrsenja korektu-
re vodom, komanduju svojim odeljenjima po komanda-
ma koje primaju od SVP.

Popravke pravca i daljine za svoja oruda u hiljaditi-

ma, primljena od SVP, komandiri odeljenja komanduju
posluziocima nakon ispravljanja uglomera i daljinara.
Svaku popravku komandiri odeljenja unose u zapisnik
elemenata, a korekturni uglomer i daljinar u spisak ci-

ljeva.

(3) Korektura na ciljeve u blizini vlastitih jedinica

404. - Gadanje ciljeva u blizini vlastitih jedinica
moze se vrsiti samo ako postoji potpuna sigurnost za
vlastite jedinice i drugi povoljni uslovi za rukovanje vat-
rom.

Najmanja udaljenost granice opasne zone za
vlastite jedinice van zaklona je 400 m, a za jedinice u
zaklonu 200m. Pri vrSenju korekture minobacackim vo-
dom danju na ciljeve u blizini vlastitihjedinica, paralaks
cilja ne sme biti veci od 3-00, sto znaci da osmatracnicu
komandira voda treba birati sto blize VP i u liniji gadanja.
Ako se korektura izvodi nocu, paralaks cilja ne sme
biti veci od 1-00.

Pre pocetka korekture na ciljeve u blizini vlastitih je-
dinica, treba utvrditi da li se mogu obezbediti uslovi po-
tpune sigurnosti po vlastite jedinice posle korekture pre-
ma trenutnim uslovima (raspored jedinica, velicina para-
laksa, mogucnost osmatranja, pravac i jacina duvanja vet-
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ra i drugo). Ako to nije moguce obezbediti preduzimaju
se mere za poboljsanje uslova sigurnosti (povlacenje de-

lova jedinice unazad i slicno) ili se odustaje od korektur-
nog gadanja toga cilja.

405. - Korektura na ciljeve u blizini vlastitih jedini-

ca vrsi se svakim orudem. Ona pocinje osnovnim orudem
u odeljenju (vodu) i sa daljinarom koji odeovara daljini

do cilja uvecanoj za 25% da bi se sigurno ooezbedilo do-
bijanje prvog pogotka u prebacaju. Posle dobijanja pr-
vogpreba^aja, korektura se nastavlja ispaljivanjem po
jedne mine i skokovima daljinara unazad za velicinu

uske raklje sve dok se ne dobije pogodak u cilj ili prvi
podbacaj. Ukoliko prvi pogodak znatnije prebaci cilj,

skokovi daljinara unazad mogu biti i veci od uske raklje

(ali ne vise od 100 m) dok se mina ne dovede u blizinu ci-

lja. Nakon overavanja mesovite grupe ili granica uske
raklje, korektura osnovnim orudem je zavrsena, pa se

pristupa korekturi sa drugim orudem u odeljenju, odnos-
no - ostalim orudima u minobacackom vodu.

U toku vrsenja korekture osnovnim orudem u ode-
ljenju (vodu), ostala oruda obavezno prate elemente i

rade po komandi. Na korekturu prelaze korekturnim da-

ljinarom osnovnog oruda uvecanim za velicinu uske rak-

lje. Korektura se smatra zavrsenom posto se svakim od
oruda dobije pogodak u cilj ili prvi podbacaj. Za svako
orude iznalazi se korekturni daljinar, koji se unosi u za-

pisnik elemenata i spisak ciljeva.

Primer: minobacacki vod na VP u OP sa osnovnim
uglomerom 30-00, interval izmedu oruda 20 m, vrsi ko-
rekturu na rov desno od OP 3-80 i na daljini od 1.800 m.
Komandir voda na osmatracnici ispred VP 1.000 m i u li-

niji gadanja. Vlastite jedinice ispred cilja 400 m. Daljina
osmatranja 800 m. Koeficijent udaljenja (Ku) 0,4

(800:1800 m).
Posto je proverio opstu mogucnost gadanja cilja i iz-

vrsio pripremu elemenata za gadanje, komandir voda iz-

dao je komandu za korekturu: »Vodom, Pe trece, Ug
31-52, DAR 6-58 (2.250 m), snop 120 m, azimut fronta
cilja 14-00, cilj—5 rov, osnovnim, jednu - PALI!«.
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Nakon izvrsenih priprema na VP, ispaljena je prva
mina i dobijen pogodak u znatnijem prebacaju (+) i

D.0-35. Komandir voda popravlja elemente i, komandu-
je: »Ug31-38, DAR 6-34 (2.150 m)

f
- PALI!«. (Posto je

prebacaj znatan, komandir voda se odlucuje na skokove
daljinara unazad od po 100 m).

- Osmatranje druge mine: prebacaj (+). Komanda:
»DAR 6-11 (2.050 m), - PALI!«.

- Osmatranje trece mine: prebacaj (+). Komanda:
»DAR 5-89 (1.950 m), - PALI!«.

- Osmatranje Cetvrte mine: prebacaj (+). Komanda:
»DAR 5-78 (1.900 m), - PALI!«;

- Osmatranje pete mine: prebacaj (+). Komanda:
»DAR 5-68 (1.850 m), - PALI!«.

- Osmatranje Seste mine: pogodak u cilj (±). Do-
bijena je neoverena mesovita grupa (+ i -). Komanda:
»Tri, brzom, - PALI!«.

- Osmatranja:dveminepogadaju cilj (+) i prebacaj
(+), cime je mesovita grupa overena na daljini 1.850 m sa
odnosom predznaka 1,3:1 u korist prebacaja pa je korek-
tura osnovnim zavrsena. Komandir voda komanduje:
»Osnovni, prekini, prvim, DAR 5-78 (1.900 m), jednu,
-PAU!«.

- Osmatranje: D. 0-50 i prebacaj (+). Komandir voda
konstatuje da je pravac dobar jer mina treba da padne
desno od osnovnog oruda 40 m, (0-50 x 0,8 = 40 m). Zatim,
komanduje: »DAR 5-68 (1.850 m) - PALI!«.

- Osmatranje: pogodak u cilj (±). Korektura prvim
orudem je zavrsena, pa sledi komanda: »Prvi prekini,
drugim, DAR 5-78 (1.900 m), - PALI!«.

- Osmatranje: pogodak u cilj (+, -) i D. 0-25. Korek-
tura drugim orudem je zavrsena, jer mina treba da padne
desno od osnovnog za 20 m (0-25 x 0,8). Komanda: »Dru-
gi prekini, detvrtim, DAR 5-78 (1.900 m) - PALI!*.

- Osmatranje: L. 0-70 i prebacaj (+). Komandir voda
ocenjuje da je mina trebala da padne levo 0-25 i u preba-
caju pa komanduje: » Desno 0-18 (0-70 manje
0-25 = 0-45 x 0,4), DAR 5-68 (1.850 m) - PALI!«.
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- Osmatranje: pogodak u cilj (±). Komanda: »Cetvr-

ti, prekini, petim, DAR 5-78 (1.900 m), - PALI!«. itd.

406. - Ako u toku korekture minobacackim odelje-

njem (vodom) na ciljeve u blizini vlastitih jedinica dode
do promene u pravcu duvanja ili ja£ini vetra, otkloniti ih

korekturom, i odmah se moze preci na grupno gadanje.

Kada se na grupno gadanje ne prelazi neposredno
posle zavrsene korekture vec kasnije, tada se pre pocetka
gadanja ciljeva na koje je zavrsena korektura mora usta-

noviti da, u meduvremenu, nije doslo do promene uslova

po sigurnost vlastitih jedinica. Ako su vlastite jedinice

promenile svoj polozaj i krenule napred, a cilj treba ga-

dati, tada se obezbeduje minimalna dubina zone opas-

nosti sabiranjem velicina 6 Vd, popravke zbog dejstva uz-

duznog vetra i, poluprecnika uspesmog dejstva parcadi

mine na stojece ciljeve.

Primer: uslovi gadanja po primeru iz t. 405 i si. 98.

Posle zavrsene korekture cilj nije gadan, ajedinice su kre-

nule napred, presle liniju sigurnosti i, zaustavljene vat-

rom neprijatelja iz rova. Komandirjedinice zahteva vatru

minobacackog voda. U meduvremenu je poceo da duva
jak uzduzni vetar (Wx= 16 m/s.).

Minimalna dubina opasne zone je 259 m.
(96+133+30).

N (Cilj je na 1.850 m, Pe trece; 6 VD= 16x6-96 m; po-

pravka zbog uzduznog vetra bice 133 (16x8,3); poluprcc-

nik uspesnog dejstva parcadi mine je 30 m).

(4) Korektura na cilj u pokretu

407. - Gadanje ciljeva u pokretu treba vrsiti (kad

god je to moguce) prenosom vatre i koriscenjem korek-

turnih elemenata sa vec gadanog cilja ili repera. Time se

obezbeduje potpuna tajnost i, posebno, brzina i pravov-

remenost vatre po cilju.

Kada se vrsi korektura na ciljeve u pokretu, ona se

izvodi neposredno na cilj ili na unapred predvidenu liniju

na kojoj se o£ekuje pojava cilja.
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Si. 98 - Iznalazenje dubine opasne zone

408. - Korektura neposredno na cilj u pokretu,
vrsi se kada ie cilj vecih razmera (streljacki stroj, kolona,

vazdusni ili helikopterski desant u prikupljanju i slicno)

1 po£inje ispaljivanjem jedne mine osnovnim orudem. Na
osnovu osmatranja pogotka prve mine komandir odelje-

nja (voda) vrSi popravku pravca i daliine pa se korektura

nastavlja tako sto minobacacko odeljenje ispaljuje samo
korekturne plotune, a vod plotune ili rafale, dime se do-

bija u vremenu i ostvaruje tucenje cilja. Korektura se

smatra zavrsenom kada svi ili veci broj pogodaka plotu-

na (rafala) pogodi cilj.

Grupno gadanje ciljeva u pokretu ostvaruje se ode-

ljenjskim (vodnim) plotunima ili udarcima brze paljbe sa

2 do 3 mine po orudu. Na grupno gadanje se prelazi na-

kon sto se centar korekturnog plotuna (rafala) popravi i

dovede ispred sredine cilja i na pravac njegovog kretanja.

Pri tome se moraju uzeti u obzir: brzina cilja, vreme po-

trebno za ispaljivanje plotuna i vreme leta mina za dalji-

nu do cilja.

409. - Korektura na unapred predvidenu (odre-

denu) liniju izvodi se pravovremeno, a korekturni ele-

menti se zapisuju u spisak ciljeva komandira voda, ko-

mandira odeljenja i SVP. Korektura osnovnim orudem
izvodi se do urakljivanja linije u siroku raklju. Nakon toga

ispaljuje se vodni rafal na polovinu Siroke raklje, poprav-

ljaju uglomer i daljinar svakog oruda za velicinu odstupa-

nja i zapisuje u spisak ciljeva kao korekturni.

Na grupno gadanje pokretnog cilja prelazi se korek-

turnim elementima na liniju u momentu priblizavanja ci-

lja. Momenat otvaranja vatre (ispaljivanja plotuna) mora
biti s takvim proracunom da prve mine padnu na liniju

kada i cilj prelazi preko nje. Nakon ispaljivanja prvih ode-

ljenjskih (vodnih) plotuna, komandir odeljenja (voda) od-

reduje drugu liniju u pravcu kretanja cilja radi njegovog

sacekivanja i uspesnog gadanja. Stoga, komandir odelje-

nja menja uglomer i daninar i komanduje posluziocima

na VP, odnosno komandir voda komanduje SVP potreb-

ne popravke pravca i daljine, a po potrebi i novi azimut



fronta cilja. Kada se cilj priblizi novoj liniji ispaijujc i

do 2 odeljenjska (vodna) plotuna ili vatreni udar i, prelazi
na pripremu elemenata na sledecoj liniji.

(5) Korektura na zicanu prepreku

410. - Korektura minobacackim vodom na zicanu
prepreku vrsi se izuzetno, kada ima dovoljno vremena i

mina i, kada nema uslova i mogucnosti da se prolaz u zi-

canim preprekama napravi na drugi nacin i sa drugim
sredstvima. Tacka za korekturu odreduje se na mestu bu-
duceg prolaza na prepreci.

Korektura na zicanu prepreku vrsi se sasredenim
snopom voda i sa svakim orudem posebno sve do dovo-
denja srednjeg pogotka oruda na tacku za korekturu. Ako
korekturu na zicanu prepreku izvodi minobaca£ko ode-
ljenje vrsi je na isti nacin i pod istim uslovom kao i vod,
s tim sto je osmatracnica komandira odeljenja uvek na
VP odeljenja.

411. - Radi uspesnog vrsenja korekture na zicanu
prepreku minobacackim vodom, moraju se, pored osta-
log, obezbediti i sledeci uslovi:

- zemljiste srednje tvrdoce na mestu VP oruda, koje
ce obezbediti mogucnost uspesne korekture i ispaljiva-
nja veceg broja mina u grupnom gadanju bez promcne
mesta (VP) oruda;

- gadanje sa sto manjih daljina do cilja, punjenjem i

daljinarom koji obezbeduju najmanje rasturanje pogoda-
ka po pravcu (Vp) i daljini (Vd);

- izbor mesta osmatracnice komandira voda mora
biti sto blize cilju radi uspesnog osmatranja svakog po-
gotka, ali da nije udaljena po pravcu vise od velicine pa-
ralaksa cilja 1-00.

(6) Reperisanje

i *??• " brzegi lakseg upravljanja vatrom mino-
bacackim odeljenjem i vodom 82 mm u zoni dejstva, vrsi
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se reperisanje orijentira i lako uoCljivih ta£aka (obje-
kata) na zemljistu.

Broj orijentira i tacaka (objekata) na zemljistu koje
treba reperisati, zavisi od sirine zone dejstva odeljenja
(voda) i stvarnih potreba.

_
413. - Radi reperisanja orijentira (tacke) ispaljuje

se jedna mina osnovnim orudem s punjenjem i daljina-
rom koji odgovara daljini do orijentira (tacke-objekta) na
koji se vrsi reperisanje. Osmotri se mesto pada mine i ut-
vrdi smisao i velicina odstupanja pogotka po pravcu i da-
ljini u odnosu na orijentir (tacku-objekat). Zatim se izvr§e
popravke uglomera i daljinara za velicinu odstupanja sa
suprotnim smislom u odnosu na osmotreno stanje i zapi-
Su elementi u spisak ciljeva (odvojeno od ciljeva na koje
je zavrsena korektura). Ovi elementi sluze za gadanje ci-

ljeva koji se budu pojavili u neposrednoj blizini orijentira
ili repera.

Kao reper moze da se smatra (zapise i uspesno koris-
ti) i mesto na koje je pala prva mina koja znatnije odstupi
(po pravcu i daljini) u toku vrsenja korekture na neki od
ciljeva u zoni dejstva, ukoliko je to mesto u blizini uoclji-
vog objekta na zemljistu.

414. - Posle zavrsenog reperisanja, komandiri mi-
nobacackog odeljenja i voda unose reperisane objekte u
skicu plana vatre, i to;

,

- ako je reperisanje izvrseno na orijentir, on se ozna-
cava na skici kao »Or« - dodajuci mu redni broj. Na pri-
mer: Or-5;

- ako je reperisanje izvrseno na uodljivu tacku (ob-
jekat) na zemljistu, ozriaci se njegovo mesto na skici od-
govarajucim topografskim znakom i sa »Re«.

Pored svakog reperisanog orijentira ili reperisane
uocljive tacke, upisuje se (u vidu razlomka) uglomer (u
brojitelju), daljinar i punjenje (u imenitelju).

Primer: zavrseno je reperisanje orijentira. U skici

treba upisati: Or-2 -^8/j'„
T

ili Re-4
32-56

7-58/Pe-III ' 6-25/Pc-TI
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{!) Opste odredhe

415. - Grupno gadanje minobacac^im odeljenjem i

vodom predstavl ja glavnu i zavrsnu fazu gadanja kojim se
ostvaruje zeljeni efekat dejstva mina po cilju i izvrsava
postavljeni vatreni zadatak.

416. - Uspesno ostvarivanje grupnog gadanja mino-
bacackim odeljenjem i vodom 82 mm zavisi od: tacno od-
redenih i korekturom proverenih elemenata za gadanje
datog cilja; kontrole i pravovremene popravke elemena-
ta u toku grupnog gadanja; planiranog broja oruda i mu-
nicije za izvrsenje postavljenog vatrenog zadatka i, pravil-
ne raspodele vatre po cilju u toku grupnog gadanja.

417. - Tacnost elemenata za grupno gadanje sa ko-
rekturom ili bez nje, obezbeduje se tacnoscu u odrediva-
nju pocetnih elemenata za gadanje i pravilnim zavrset-
kom korekture.

Prelazak na grupno gadanje na osnovu pocetnih ele-

menata iz pripreme ili koriscenjem podataka reperisa-
nja, ima prednost u pogledu iznenadenja cilja, ali znatno
zaostaje u ta£nosti iza korekture neposredno na cilj.

Nedovoljna tacnost za grupno gadanje povecava
utroSak mina i vremena i otezava izvrsenje vatrenog
zadatka. Da bi se smanjio utrosak mina pri gadanju os-
motrenih ciljeva malih razmera bez korekture, treba pre
ispalitijednu minu ili rafal na cilj i proveriti elemente. Po-
sle popravljanja elemenata za velicinu ocenjenog odstu-
panja, preci na grupno gadanje.

418. - Tadnost vatre pri grupnom gadanju minoba-
cackim odeljenjem i vodom zavisi od polozaja srednjeg
pogotka (putanje) u odnosu na cilj. Popravke srednjeg
pogotka (putanje) na cilj, vrsi komandir odeljenja (voda)
na osnovu stvarnog odstupanja srednje putanje prvog
plotuna ili srednjeg pogotka celog vatrenog udara. Veii-
cina srednjeg pogotka od cilja u metrima, odreduje se
prema obrascu:
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OrlctnnnniP <ZP
2 x razlika prebac^aja i podbacaja x VdUdstupanje - broj osmatranja

Primer: ispaljen je vodni plotun na rov sa DAR 5-95

(1,450 m) i drugim punjenjem. Osmatranja: 4 mine u pre-

bacaju (+), a dve u podbacaju (-).

Razlika u predznacima osmatranja je dva pogotka. Jedno
Vd na 1.450 m je 14 m. 2x2xI4

Odstupanje SP (m) - g— = 9 m. Deljenjem veli-

cine odstupanja srednje putanje (9 m) sa veli£inom »M«
(3) dobijamo velicinu popravke daljinara 0-03, (5-95 ma-
nje 0-03). Novi DAR= (5-95) - (0-03) = 5-92.

419. - Odredivanje velicine popravke i ispravljanje
elemenata u grupnom gadanju, najsigumije se izvodi na os-
novu smisla osmatranja po pravcu i odnosu predznaka po-
gotka (prebacaja i podoacaja) po daljini u sistematskom ga-
danju.

Kod jednog broja podbacaja i prebacaja, odnos pred-
znaka je 1:1, srednja butanja (najverovatnije) prolazi ili je u
blizini cilja, pa je taaa tacnost vatre najveca.

Tacnost vatre je dobra i kada je odnos predznaka 2:1

jer srednja putanja odstupa od cilja manje od 1 Vd i cilj je
pokriven pojasom jezgra rasturan^a pogodaka po daljini. U
ovom slucaju nema potrebe vrsiti popravljanje elemenata
vec se grupno gadanje produzava istim elementima.

Kada je odnos predznaka 3:1, srednja putanja odstupa
od cilja za 1 Vd i cilj se vecom povrsinom nalazi izvan pojasa
jezgra rasturanja pogodaka po daljini. Stoga se daljinar isp-

ravlja za velicinu 1 Vd u stranu manjeg broj osmatranja.
Popravka po daljini izvodi se, nacelno, za celo odeljenje

ili vod, na osnovu smisla osmatranja i velicine odstupanja
srednje putanje njihovog plotuna ili rafala. Popravka za sva-

ko orude u odeljenju i li vodu izvodi se samo kadaje potreb-
na velika tacnost grupnog gadanja (pri pravljenju prolaza u
zicnoj prepreci ili pri gadanju zive sile i vatrenin sredstava
u potpunim zaklonima i rovovima).

420. - Samostalno minobacacko odeljenje 82 mm, iz-

vodi grupno gadanje dejstvom na usamljene vatrene tacke:

grupa strelaca, pojedina prateca oruda na VP, deo rova ili
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saobracajnice, da ucestvuje u ostvarivanju zaprecne vatre,
i slicno.

Minobacacki vod 82 mm u grupnom gadanju, nacelno,
dejstvuje na poyrsinske ciljeve (velicine 100 do 250 m po
frontu i 50 do 150 m po duoini) i linijske ciljeve (rov, saob-
racajnica, linija zaprecne vatre) sirine ili dubine oko 100 do
200 m zavisno od otpornosti i drugih karakteristika cilja i

vrste snopa u vodu. Ciljevi tih velicina su prosecni ciljevi.
To su:
- streljacko (i slicno) odeljenje u odbrani,
- strcljacki (i slican) vod u napadu,
- grupa vatrenih tacaka (mitraljeza, bestrzajnih oruda)

na vatrenim polozajima.
421

.
- Minobacacko odeljenje i vod izvode grupno ga-

danje:
- vatrenim udarima,
- sistematskim gadanjima (vatrenim osmatranjem),
- kombinacijom vatrenih udara i sistematskog gada-

nja.

422. -Vatreni udar odeljenja i voda je metod grup-
nog gadanja kojim se obezbeduje najveca moguca gustina
vatre po cilju u sto kracem vremenu. Pri gadanju zive sile

rasporedene na prostoriji i van zaklona, vatreni udari su os-
novni metod grupnog gadanja minobacackim odeljcnjem i

vodom.
Vatreni udari ostvaruju se udarcima brze paljbe. Broj

mina na orude u jednom vatrenom udaru, odreduje se pre-
ma vrsti i vaznosti cilja, mogucnostima i uslovima osmatra-
nja vatre, predvidenom utrosku mina, strukturi grupnog
gadanja i, nacelno iznosi:

- 3 do 8 mina pri gadanju minobacackim vodom 82
mm,

- 2 do 4 mine pri gadanju minobacackim odcljenjem
82 mm.

Broj vatrenih udara pri grupnom gadanju jcdnog cilja

minobacackim odcljenjem i voc om 82 mm moze biti od 1

do 4, a izuzetno i vise, zavisno od vremena trajanja, struk-
ture grupnog gadanja i planiranog utroska mina. Kada se
grupno gadanje odcljenjem i vodom ostvaruje samo vatre-
nim udarima, oni se ispaljuju jedan za drugim ili se slivaju
u neprekidnu brzu paljbu do utroska odredenog (planira-
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nog) broja mina, pridrzavajuci sc datog rczima vatre iz t.

324.

423. - Sistematsko gadanje je metod grupnog gada-

nja minobacackim odeljenjem i vodom 82 mm, kojim se

onemogucava vatreno dejstvo cilja za odredeno vreme, uz

islovremeno nanoSenje gubitaka zivoi sili i vatrenim sred-

stvima. Ostvaruje se odefjenjskim (voclnim) rafalima, plotu-

nima i njihovom kombinacijom. Ukupan utrosak mina za

sistematsko gadanje ne bi trebalo da bude veci od 1 /3 mina
planiranih za tucenje jednog cilja u grupnom gadanju.

Ispaljivanje (samostalnin) odeljenjskih (voanih) rafala,

u grupnom gadanju, wsi se po odredbama t. 340 ovog pra-

vila Grupno gadanje koje se vrsi ispravljanjem samo ode-

ljenjskih (voanih) rafala radi ometanja, uznemiravanja ili

drzanja neprijatelja u neizvesnost za duzc vreme, naziva se

vatreno-Dsmatranje^ Prilikom otvaranja prolaza u zicnim
preprekama minobacackim vodom 82 mm, grupno gada-

nje se ostvaruje vodnim rafalima sa vremenskim razmaci-

ma ispaljivanja mina pojedinim orudima, koje obezbeduje
osmatranje i eventualne popravke elemenata izmedu rafa-

la. Minobacacki vod primenjuje rafale i pri grupnom gada-

nju ciljeva u pokretu.
Grupno gadanje plotunima odeljenje i vod moze da

primenjuje pri gadanju ciljeva u pokretu, pri iznenadnom
prenosu vatre od gadanog cilja (repera) na novopojavljeni

cilj i slicno.

Kada se sistematsko gadanje oslvarLye kombinacijom
rafala i plotunske paljbe, tada grupno gadanje pocinje i za-

vrsava sa plotunom.

424. - Grupno gadanje koje se ostvaruje kombinaci-
jom vatrenih udara i sistematskog gadanja, izvodi se na-

izmenicno: vatrenim udarima, rafalima i plotunima. Tada,

grupno gadanje pocinje i zavrsava sa vatrenim udarima.

Ako cilj pri izvodenju sistematskog gadanja ponovo ot-

pocne ili pojaca vatreno dejstvo i oteza pokret ili dejstvo

vlastitihjedinica, sistematsko gadanje se prekida i prelazi se

na vatreni udar, odnosno povecava se gustina vatre.

Primenom razlicite gustine vatre (vrsta paljbe) u grup-

nom gadanju, neprijatelj se drzi u stalnoj neizvesnosti kako
u pogledu mctoda gadanja ili razmaka opaljivanja mina,

tako i u pogledu trajanja grupnog gadanja.
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425. - Minobacacko odeljenje i vod u grupnom ga-
danju primenjuju sledece vrste vatri: za neutralisanje,
zaprecavanje, uniStenje, ruSenje i zaslepljivanje.

Vrsta vatre zavisi od vrste i karaktera cifja i, postav-
ljenog vatrenog zadatka.

426. - Vatrom za neutralisanje onemogucava se
pokret, vatreno dejstvo i druge aktivnosti neprijateljevoj
zivoj sili i vatrenim sredstvima za odredeno vreme, uz is-
tovremeno nanosenje gubitaka.

427. - Metod grupnog gadanja pri neutralisanju
nepnjateljeve zive sue i vatrenih sredstava, zavisi od: ste-
pena neutralisanja; odredenog vremena trajanja vatre za
neutralisanje; vrste, vaznosti, zaklonjenosti i polozaja ci-
lja; stepena upornosti cilja; zahteva i potrebe vlastite pe-
sadije; i raspolozivog vremena.

428. - Kada se neprijatelju zeli onemoguciti osmat-
ranje i vatreno dejstvo za odredeno vreme, tada se prime-
njuje manji stepen neutralisanja od 15 do 25%.

Kada je potrebno da se neprijatelju, pored sprecava-
nja osmatranja i dejstva, vatrom nanesu i veci gubici, pri-
menjuje se i veci stepen neutralisanja od 26 do 35%.

Ako neprijatelj ispoljava veliku borbenu upornost,
primenjuje se najveci stepen neutralisanja od 40 do 50%.

429. - Utrosak mina po jednom prosecnom cilju,
posle korekture, u odredenom stepenu neutralisanja,
kao i broj prosecnih ciljeva koje minobacacki vod moze
neutrahsati borbenim kompletom municije, prikazan ie
u tabeli 10.

Navedene kolicine municije su orijentirne i sluze
kao prosecne proradunske norme za odredivanje brojamma pn neutralisanju odredenog cilja minobacackim
vodom, ukljucujuci i vreme trajanja neutralisanja.
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O*an artoiepen
neutralisanja

cilia

Zaklonjenost cilja

van zaklona nepotpuni zaklon potpuni zakon

broj
prosecnih

ciljeva

(P/c)

broj
mina
na -

I P/c

br0J „
prosecnih

ciljeva

(P/c)

broj
mina
na

1 p/c

broj
prosecnih

ciljeva

(P/c)

broj
*mma
na

1 p/c

10 Utl ZJ fo 15 24 10 36 6,66 54

26 do 35% 7,5 48 5 72 3,33 108

40 do 50% 3,75 96 2,5 144 1,66 216

' 430. - Pri gadanju povrsinskih ciljeva minobacac-

kim vodom, utrosak municije moze se proracunavati i na
osnovu povrsine cilja, a prema orijentirnim normama u

tabeli 1 1

.

Tabela 1

1

Stepen
neutralisanja

cilja

Zaklonjenost cilja

van zaklona nepotpuni zaklon potpuni zaklon

povrsina

u ha

broj

mina
na 1 ha

povrsina

u ha

broj

mina
na 1 ha

povrsina
u ha

broj
mina

na 1 ha

15 do 25% 30 12 15 24 10 36

26 do 35% 15 24 7,5 ! 48 5 72

40 do 50% 7,5 48 3,75 96 2,5 144

431. - Prilikom gadanja za neutralisanje vatrenihla-

caka minobacackim odeljenjem 82 mm, na srednjim da-

Ijinama gadanja (do 2500 m) i posle zavrsene korekture,

srednji (orijentirni) utrosak mina je sledeci^
- kada je ziva sila van zaklona do 16 mina,
- kada je ziva sila u nepotpunom zaklonu do 20

mina,
- kada je ziva sila u potpunom zaklonu do 36 mina.
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Za svaki konkretni cilj, u odnosu na daljinu gadanja
vreme trajanja neutralisanja, uslove osmatranja i drugoi
vrsi se i poseban proracuii municije. Proracun municije
vrsi komandir odeljenja, a odobrava ga staresina podrza-
vane jedinice - svojom odlukom.

432. - Neutralisanje zive sile i vatrenih sredsta-
va van zaklona, minobacackim odeljenjem i vodom, iz-
vodi se vatrenim udarima, u Sto kracem vremenu. Pri
tome, iznenadna vatra ima poseban znacaj. Njome se nep-
rijatelj dovodi do pometnje i panike, sprecava mu da se
brzo zakloni i udalji sa tucenog rejona usled cega trpi teze
gubitke koji imaju veci moralni efekat, nego isti gubici
pretrpljcni u duzem vremenskom razmaku.

Radi neutralisanja ciljeva van zaklona, minobacacki
vod ostvaruje grupno gadanje normalnim snopom ili
snopom prema sirini cilja i to, nacelno, istim podcljcima
da jinara. U ovom slucaju, mine padaju na povrsinu jed-
naku povrsmi rasturanja mina (8 Vd x 8 Vp za datu da-
ljinu gadanja i punjenje). Moze se ocekivati da cilj bude
zahvacen pojasom rasturanja po daljini (50% pogodaka)
Kada je dubina cilja veca od povrsine rasturanja po da-
ljini, ih kada se cilj ne poklapa sa pojasom rasturanja po-
godaka, vrsi se popravka daljinara za skok od po 50 m u
strain:

i
nezahvacenog dela cilja. Radi brzeg prenosa vatre

po dubini, skokovi daljinara ostvaruju se okretanjem ru-
cice sprave za davanje nagiba cevi, po komandi SVP i ko-
mandira odeljenja. Podeljak daljinara, nacelno, se menja
posle 2 do 3 mine ispaljcne brzom paljbom iz svakog oru-
aa, odnosno posle 2 do 3 plotuna. Minobacacko odeljenie
neutralise vatrene tacke van zaklona, nacelno, sasrede-
nim snopom i vatrenim udarima od po 2 do 3 mine na
or

,

u
^; Ka

,

da odeljenje neutralise cilj vecih razmera (siri
1 ™2E?

d 5
? ™\ gadanje se ostvaruje jednim ili sa vise

razlicitih podeljaka uglomera i daljinara. Daljinar se me-
nja posle ispaljivanja 1 do 2 plotuna ili 2 do 3 mine brzom
paljbom, sto zavisi od vrste i karakteristika cilja i tacnosti
grupnog gadanja.
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433. - Neutralisanje zive sile i vatrenih sredsta-
va u nepotpunim i potpunim zaklonima, izvodi se
kombinacijom vatrenih udara i sistematskog gada-
nja. Vatreni udari vodom ostvaruju se vatrenim udarima
sa po 3 do 8 mina na orude (odeljenjem 2 do 4 mine), s

tim sto se prve mine ispaljuju plotunom. Dalje gadanje se

nastavlja naizmenicno rafalima, plotunima i vatrenim
udarima. Broj vatrenih udara (plotuna i rafala) i broj

mina u jednom vatrenom udaru pri neutralisanju jednog
cilja, zavisi od vrste i karakteristika cilja, broja mina od-
redenih za neutralisanje i trajanje gadanja. Vrsta snopa
odreduje se prema dimenzijama cilja.

Na grupno gadanje se prelazi i korekturnim uglome-
rom i daljinarom na cilj ili iznenadnim prenosom vatre

popravljenim elementima sa repera. Stepen neutralisa-

nja i vreme trajanja grupnog gadanja, uskladuje se sa po-

trebama vlastitih jedinica, (neutralisanjem treba obezbe-
diti vreme i uslove za izvrsenje zadatka vlastitih jedinica).

Za potpuno neutralisanje zive sile i vatrenih sredsta-

va u zaklonima, potrebno je dobiti sto veci broj pogodaka
neposredno u zaklon (rov) ili u njegovu blizinu. Zato za

grupno gadanje treba naci sto tacnye elemente (uglomcr
i daljinar), koje u toku grupnog gadanja (po potrebi) tre-

ba popravljati prema rezultatima osmatranja pada mina.
Pravac se ispravlja tako sto se cevi oruda pomeraju sup-

rotno pravcu odstupanja mina za velicinu izmerenog os-

matranja i promcnom podcljka uglomera za tu velicinu.

Popravka po daljini vrsi se tako sto se centar vatrenog

udara (plotuna ili rafala) dovodi na centar cilja prema od-

redbama t. 369.

434. - Za neutralisanje zive sile i vatrenih sred-

stava u zaklonima, obavezno se za svaki cilj izraduje

struktura grupnog gadanja minobacackog odeljenja

i voda. Pre izrade strukture grupnog gadanja treba priku-

piti podatke o potrebama vlastitih jedinica, a posebno o

potrebama za trajanjem grupnog gadanja.

Primer: minobacacki vod je zavrsio korekturu na
prosecni cilj (streljacko odeljenje u nepotpuno urede-
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nom rovu sirine 120 m) i trcba ga neutralisati u stepenu
50% Vreme koje je potrebno vlastitim jedinicama da pri-
au cilju do linije sigurnosti je 9 minuta. Za potpuno neut-
ralisanje (50%) cilja u rovu, potrebno je 144 mine. Da bi
utvrdio strukturu i obezbcdio neutralisanje ciljeva u ste-
penu 50% i u toku celog vremena pokrcta vlastitih jedi-
nica do linije sigurnosti; (za savladavanje duzine 1200 m),
komandir voda izraduje strukturu grupnog gadanja, (ta-
UCld I *l f .

Tabela 12

C5

c
Vreme u sekundama

METOD GADANJA E

o
H
Cm

planirano
za

gadanje

za
kontrolu
elemena-
ta posle
gadanja

za
pojedinc
metode
gadanja

pauza
izmedu
metoda
gadanja

Prvi vatrcni udar (po 4 mine
na orude)

20 16 13

Prvi rafal 5 60 10

Prvi plotun 6 5 2 15

Drugi plotun 6 5 z 1 3

Drugi rafal 6 10 60 20

Drusi vatrcni udar fno 4 minp
na orude)

Id 540 20 16 10

Treci rafal 6 5 60 2

Treci plotun 6 5 2 10

Cctvrti plotun 6 10 2 10

Treci vatrcni udar (po 4 mine
na orude)

24 20 16 15

Cetvrti rafal 6 5 60 10

Cctvrti vatrcni udar
(po 4 mine na orudje)

24 16

SVEGA ZA CILJ: 144 540 110 312 115

270

Pocetak neulralisanja cilja, u ovom slucaju pocinje
pokretom vlastite jedinice ka jurisnom polozaju, a zavr-
sava se njenim prclaskom linije sigurnosti ispred cilja.

435. - Zaprecne vatre (ZV) u grupnom gadanju
primenjuje minobacacki vod sa ciljem da spreci napad ili

protivnapad neprijateljeve pesadijc, da zastiti krila i bo-
kove ili meduprostore vlastitih jedinica u napadnim i

odbrambenim dejstvima. Zaprecna vatra je linijska vatra.

Moze biti: frontaina (FZV), cija sirina odgovara sirini

normalnog snopa voda i, nacelno, ostvaruje se istim po-
deljcima daljinara za sva oruda na VP; kosa (KZV), ost-

varuje se (najcesce) snopom prema sirini cilja sa istim ili

razlicitim podeljcima daljinara oruda, sto zavisi od raspo-
reda oruda na VP i AzFc; i bocna (BZV), ostvaruje se sa-

sredenim snopom voda sa promenljivim podeljcima da-
ljinara u odnosu na oruda od po 50 m.

436. - Minobacacko odeljenje 82 mm, kada samos-
talno dejstvuje, moze da ucestvuje u ostvarivanju zapre-
cnih vatri u sadejstvu sa drugim sredstvima podrske ili

samostalno, dejstvujuci na deo fronta cilja po planu pre-
tpostavljenog staresine ili staresine jedinice za podrsku.

U fazi ostvarivanja zaprecnih vatri, odeljenje, nacel-
no, gada vatrene tacke koje podrzavaju napad (protivna-
pad) neprijateljeve pesadije.

437. - Priprema elemenata za ostvarivanje zapre-
cnih vatri minobacackim vodom (odeljenjem) 82 mm,
vrsi se pravovremeno i, na jedan od nacina vrsenja pri-

preme pocetnih elemenata za gadanje. Elementi za ostva-
rivanje zaprecnih vatri (Ug, Pe, DAR) proveravaju se ko-
rekturom prema odredbama t. 393 i 394. ovog pravila.
Svaka linija zaprecne vatre, pored numeracije koju dobi-
ja kao cilj, oznacava se i specificnim nazivom, kao: »Mu-
nja«, »Vihor«, »Suton« i slicno. Posle zavrsenih priprema
za gadanje i korekture, oruda voda ostaju usmerena u
jednu od linija zaprecne vatre sa zauzetim elementima i

pripremljenom municijom.
438. - Ostvarivanje zapredne vatre vrsi se plotu-

nima ili kratkim vatrenim udarima sto zavisi od dubi-
nc, vaznosti i brzine cilja.
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Ciljevi eSelonirani po dubini, gadaju se sa po 1do 2 vatrena udara, od po 2 do 4 mine na orude, s tim
sto se izmedu vatrenih udara, po potrebi, prenosi snop
ispred cilja za skok daljinara koji odgovara brani krcta-
nja cilja. Prve mine ispaljuju se kada cilj pride liniji na
f?A

U SU PnPremlieni element* za gadanje na oko 100 do
IX) m. Time se obezbeduje da mine pocnu padati na li-mju kada cilj pocne prelaziti preko linije.

Primer: neprijateljeva pesadija prilazi liniji razvoja
?** a

JOJ je pripremljena FZV »Vihor«. Daljina gadanja
2.700 m Minobacacki vod je izvrsio korekturu i oruda su
sa korekturnim elementima usmerena u zaprecnu vatru.
Brzina cilja 2 m/s. Komandir voda odlucuje da ostvari za-
precnu vatru sa 2 vatrena udara od po 4 mine na orude
(48 mina), na sledeci nacin:

- pryi plotun, prvog vatrenog udara ispaliti kada
neprijatelj pride liniji razvoja na 100 m. Cilj ce tada biti
poknven jezgrom rasturanja mina po daljini i ostati pod
torn vatrom sve vreme dejstva vatrenog udara. Vreme
leta mine do 2.700m je 38 sekundi. Za to vreme cilj ce pre-
ci 76 m, a vreme trajanja vatrenog udara je 16 sekundi, za

\#
e ^re™e 6e

j pre6i narednih 32 metra. Jedno
Yd " 2

.

2"> st° 2nj*ci da Je pojas jezgra rasturanja mina po
dubini 66 m (3 Vd x 22). Prema tome, cilj se vec prvim mi-
nama zahvata pojasom jezgra rasturanja po daljini i za 16
sekundi on celom svojom dubinom dolazi pod centar vat-
renog udara. Cak i ako poveca brzinu na maksimum 3
m/s, nece uspeti da savlada drugu polovinu dubine poia-
sa jezgra prvog vatrenog udara po dubini od 33 m;

- napraviti skok daljinara ispred cilja za 100 m'i ost-
vanti drugi vatreni udar. Neprijatelj ce teziti da sto pre iz-
begne vatru minobacaca pokretom napred. Za 38 sekun-
di (vreme leta mine) i brzine cilja 3 m/s preci ce 1 14 m
Prema tome, ovakvim postupkom, cilj ce se naci u istim
uslovima kao i pri deistvu prvog vatrenog udara.

Plitki ciljevi (streljacki stroj) gadaju se sa 1 do 2 plo-
l

i

Un?^a se vatra Prenosi isPred cilja na narednu Iiniju 50
do 100 m. J

439. - Zaprecna vatra ostvaruje se po kratkoj ko-
mandi komandira voda, na primer: »Munja,-PALI!«, ili

po ugovorenom signalu.

Ako se u toku ostvarivanja zaprecne vatre ziva sila za-

ustavi ili zalegne, dalje gadanje se nastavlja prema odred-
bama za neutralisanje zive sile van zaklona (t. 431).

440. - Unistavanjem se postize nanosenje maksi-
malnih i trajnih gubitaka neprijateljevoj zivoj sili i borbe-
nim sredstvima tako da ne moze nastaviti dejstvo za duze
vreme i bez popune. Vatru za unistenje moze pripremiti
minobacacki vod-odeljenje po prosecnom cilju otkrive-

nom ili u zaklonima.
Unistenju pojedinih ciljeva u borbenom poretku

neprijatelja, pristupa se izuzetno i kada je to krajnje op-
ravdano i vremenski izvodljivo. UniStenje cilja iziskuje ut-

rosak velike koli£ine municije, vremenski dugo traje i za-

hteva izuzetno veliku tacnost gadanja. Prema tome, unis-

tavaju se veoma vazni ciljevi koji se mogu dobro osmat-
rati. Odluku za unistenje donosi staresina jedinice koju
odeljenje (vod) podrzava.

441. - Priprema pofietnih elemenata na ciljeve koji

ce se gadati vatrom za unistenje, mora biti sto tacnija, a
korektura na ovakav cilj izvodi se, nacelno, svakim oru-

dem posebno.
Pri korekturi minobacackim odeljenjem i vodom na

cilj predviden za unistenje, ureduje se i snop kojim ce se

vrliti grupno gadanje tog cilja. Gadanje za unistenje
live sile izvodi se sasredenim i normalnim snopom
ili snopom prema Sirini cilja, Sto zavisi od dimenzija i

drugih karakteristika cilja.

442. - Ziva sila i vatrena sredstva van zaklona
unislavaju se vatrenim udarima, dok se ziva sila u za-
klonima unistava kombinacijom vatrenih udara i sis-

tematskog gadanja.
U toku izvodenja grupnog gadanja za unistenje cilja,

obavezno se vrsi ispravljanje i kontrola elemenata (uglo-
mera i daljinara) i ponasanja oruda pri ispaljivanju mina.
Ispaljivanje elemenata uglomera i daljinara (po potrebi),
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vrsi se izmedu vatrenih udara, odnosno posle svakog is-
paljcnog rafala ili plotuna. Nacelno, popravljanje eleme-
nata gadanja vrsi se za svako orude posebno na osnovu
rezultata osmatranja pogodaka.

443. - Kao osnova za proracun potrebne kolidi-
ne municije za uniStenje zive sile van zaklona, sluzi
normirana kolicina municije za maksimalno neutra-
lisanje (do 50%) adekvatnog cilja, uvecana za 1 ,5 do 2
puta.

Za unistenje zive sile i vatrenih sredstava u zakloni-
ma, potrebna kolicina municije dobija se tako sto se broj
mina normiran za maksimalno neutralisanje (do 50%)
adekvatnog cilja pomnozi brojem 5.

Primer-1: minobacacki vod 82 mm unistava jedno
odcljenje u zaklonima za stojeci stav. Iz tabele 10 (t. 428)
za neutralisanje ovog cilja u stepenu 50%, voduje potreb-
no 216 mina. Da bi se ovaj cilj unistio, vodu je potrebno
oko 1.080 mina (216x5).

Primer-2: minobacacki vod ostvaruje grupno gada-
nje po zalegloj pesadiji (u pripremi za protivnapad) na
prostonji 200 x 100 m. Za neutralisanje zive sile van zaklo-
na na povrsini 1 ha i stepenu neutralisanja 40 do 50% po-
trebno je 48 mina (tabela 11). Za2 ha potrebno je 96 mina.
Da bi se ovaj cilj unistio, potrebno je 144 do 192 mine
(96 x 1,5 do 2).

444. - Vatrom za rusenje, u grupnom gadanju, vod
otvara prolaz u zicanim preprekama.

Izuzetno, kada treba napraviti vise prolaza a ima do-
voljno vremena, prolaze u zicanim preprekama mogu
praviti i pojedina odeljenja. Grupno gadanje tada duze
traje, sto neprijatclju pruza mogucnosti preduzimanja
protivmera.

445. - Elementi za grupno gadanje, pri otvaranju
prolaza u zicanim preprekama, moraju biti sto tacniji.
Korektura na zicanu ogradu vodom vrsi se u svemu po
odredbama t. 410 i 411. ovog pravila.

Grupno gadanje na zicanu prepreku vodom ostvaru-
je se sistematskim gadanjem, rafaiima. Interval izmedu
ispaljivanja mina mora biti takav da obezbeduje sigurno
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osmatranje pada svake mine radi tacne popravke eleme-

nata za ispaljivanje narednog rafala. Snop voda pri otva-

ranju prolaza u zicanoj prepreci, uvek je sasreden.

Ako se prolaz u zicanoj ogradi otvara odeljenjem,

grupno gadanje se izvodi po nacelima za vod.

446. - Radi otvaranja prolaza u dobro osmotrenoj

zicanoj prepreci dubine 20 m i sirine 6 do 8 m potrebno

je oko 100 mina. Za otvaranje prolaza dvostrukc sirine,

utrosak mina se povecava za 1,5 puta.

447. - Zaslepljivanje vatrenih tacaka i osmat-
racnica kao i zadimljavanje raznih ciljeva u borbenom
poretku neprijatelja za odredeno vreme, vrsi se dimnim
minama radi sprecavanja neprijatelja da osmatra i radi

vatrenog dejstva po elemcntima borbenog poretka vlas-

titih jedinica u toku njihovih aktivnih ili pasivnih dejstava

(nastupanju, promeni VP artiljeriie i drugih sredstava

podrske, pripremi sredstava i prelaza preko reke i slic-

no).

Najpovoljniii uslovi za gadanje dimnim minama su:

slab do umeren bocni vetar, brzine 4 do 6 m/ s, vlazno (iza

kise) i oblacno vreme; i po mogucnosti tvrde tlo u rejonu

pada mina (kras).

448. - Gadanje za zaslepljivanje ostvaruje se

vatrenira udarima od po 3 do 4 mine na orude. Na os-

novu uspeha zaslepljivanja vatrenim udarom, gustina

dima (dimne zavese) odrzava se sistematskim gadanjem
(rafaiima) sa razmacima ispaljivanja mina od 5 do 15 se-

kundi. Ako se gustina dima pocne smanjivati pre isteka

planiranog vremena trajanja zaslepljivanja, vatrcni udar

se ponavlja.

Zaslepljivanje odeljenjem pojedinih osmatracnica i

vatrenih tacaka u borbenom poretku neprijatelja, izvodi

se sasredenim snopom.

449. - Zaslepljivanje neprijateljevih ciljeva,

stvaranjem dimnin zavesa, izvodi se vodom normal-
nim snopom, koji se (po potrebi) moze menjati prema
rezultatima osmatranja i uspehu zadimljavanja.
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Minobacacki vod od sest (cetiri) oruda moze da
obrazuje dimnu zavesu na frontu 150-225 (100 do 150)m pri uzduznom i 450 do 750 (300 do 500) m pri bo£-nom vetru.

Obrazovanje dimne zavese pocinje vatrenim udarom
od po 4 do 8 mina na orude. Obrazovana dimna zavesa se
osmatra, i, po potrebi odrzava - ispaljivanjem vodnih ra-
fala sa razmacima izmedu ispaljivanja mine 5 do 15 se-
kundi. Kada je brzina vetra veca od 5 do 6 m/s, potrebna
gustina dimne zavese odrzava se kombinacijom vatrenih
udara i ispaljivanjem vodnih rafala.

450. - Korektura (odeljenjem i vodom), na ciljeve
koji ce se zaslepljivati (zadimljavati), izvodi se dimnim
minama, ocenom smisla pogodaka po liniji gadanja, do
urakljivanja cilja u Siroku raklju od 100 ili 200 m, ili do-
bijanju pogotka u neposrednu blizinu cilja. Nakon toga,
sa daljinarom za polovinu siroke raklje ispaljuju se 2 do
3 mine brzom paljbom radi osmatranja kretanja dima u
odnosu na cilj.

Ako se dim zadrzava ispred fronta cilja i zaklanja ga,
elementi su dobri pa se moze proci na grupno gadanje vo-
dom (odeljenjem).

Kada dim ne zaklanja cilj ili ga zaklanja samo deli-
micno (zbog prebacaja mina, dejstva kosog ili uzduznog
vetra) daju se potrebne popravke pravca i daljine za do-
vodenje centra snopa u najpovoljniji polozaj prema cilju.
Pri uzduznom vetru koji duva u pravcu gadanja, centar
snopa treba da je 100 do 200 m ispred prednje ivice cilja.
Kada je pravac vetra suprotan pravcu gadanja, centar
snopa treba da je u visini cilja. Kod bocnog ili kosog vetra,
centar snopa treba da je 50 do 100 m u stranu od sredine
prednje ivice cilja. Cim se centar snopa dovede u najpo-
voljniji polozaj prema cilju prelazi se na grupno gadanje.

451- - Utrosak dimnih mina za stvaranje dimne za-
vese adekvatne gustine zavisi od uslova gadanja (vlaznost
vazduha, pravac i brzina vetra) i vremena trajanja zadim-
Ijavanja. Da bi se posle korekture ostvarila dimna zavesa
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ispred cilja na frontu 100m u trajanju 1 minute i pri brzini
vetra od 5 m/s - potrebno je 8 dimnih mina.

Pri brzini vetra vecoj od 5 m/s i pri zadimljavanju na
snegu, prosecan utrosak dimnih mina, u jedinici vreme-
na zadimljavanja, povecava se za 1,5 do 2 puta.

(3) Prenos vatre

452. - Prenos vatre jeprenosenie snopa putanjami-
nobacackog odeljenja ili voda sa gaaanog na novopojav-
ljeni cilj radi njegovog neutralisanja, koriscenjem korek-
turnih elemenata prethodnog cilja ili elemenata sa repe-
ra. Prenos vatre moze se vrsiti po pravcu i daljini. Na
grupno gadanje novopojavljenog cilja (posle prenosa
snopa), moze se preci bez korekture ili posle zavrsene ko-
rekture.

U odredenim okolnostima borbe, moze se vrSiti i

»lazni prenos vatre«, posebno, po daljini i u napadu. Pri-

menjuje se, naj£esce, u toku vatrene pripreme jurisa (pre-
nosom vatre po dubini), sa ciljem da se ziva sila neprija-
telja prevremeno izvu£e iz sklonista, a zatim vracanje vat-
renog udara po cilju na prednjem kraju, radi nanosenja
vecih gubitaka neprijatelju.

453. - Kada se prenos vatre vrsi minobacackim
odeljenjem, na grupno gadanje vatrenih tacaka, bez ko-
rekture, moze se preci ako prenos od gadanog cilja nije
veci od 200 m po pravcu i 300 m po daljini.

Ako je prenos vatre od gadanog do novopojavljenog
cilja veci od navedenog, a nalazi se u blizini objekta ili

uocljive tacke na zemljistu, na koju je ranije izvrseno re-

perisanje, na grupno gadanje cilja takode se moze preci
bez prethodne korekture, koriscenjem elemenata sa re-

pera.

U svim ostalim slucajevima, pri gadanju minobacac-
kim odeljenjem 82 mm sa vecim prenosom vatre po prav-
cu i dubini, vrsi se korektura pre prelaska na grupno ga-
danje.

Primer-1: minobacacko odeljenje zavrsilo je korek-
turu na vatrenu taCku (grupa strelaca sa puskomitralje-
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zom u odvojenim zaklonima) na daljini od 1350 m. Oruda
su usmerena u cilj, snop normalan (Ug 32-12 i DAR
5-66/Pe-II). Pokretom vlastite pesadije sa polaznogpolo-
zaja napred, poceo je da dejstvuje mitraljez desno 1-40 i

dalje 250 m.
Elementi za novi cilj: Ug 33-52, DAR 6-41 , Pe drugo. Ko-
manda: »Odeljenjem

( Pe drugo, Ug 33-52, DAR 6-41,
po 3, brzom, - PALI!«.

Primer-2: odeljenjejezavrsilo korekturu navatrenu
tacku (grupa strelaca u rovu) sa uglomerom 28-91 i da-
ljinarom 5-80 (1.400 m). Snop normalan. Pojavio se novi
cilj (mitraljez u deistvu) levo 450 m i dalje 200 m.
Novi cilj je levo od gadanog za 2-81 (450:1,6) i na daljini
1600 m (1400 + 200 m). Uglomer za novi cilj bice: 26-10
(28-91 rnanje 2-81), daljinar 6-41 i punjenje drugo. Ko-
mandir odeljenja izdajc komandu i vrsi korekturu osnov-
nim orudem, a posle korekture osnovnim sasreduje snop
i prelazi na grupno gadanje.

454. - Kada komandir minobacackog voda 82 mm
uredi sasredeni snop na reper, a upravljanje i rukovanje
vatrom voda se vrsi pomocu pribora i instrumenata (sno-
par, busola PAB-2AT i dr.), uspesan prcnos vatre vodom
od tucenog na novopojavljeni cilj, moze se vrsiti u krugu
od 360° i na svim daljinama uspesnog dometa oruda. Prc-
nos vatre sa prelaskom na grupno gadanje minobacac-
kim vodom moze se vrsiti bez korekture ili da grupnom
gadanju prcthodi korektura.

455. - Prenos vatre sa prelaskom na grupno ga-
danje minobacadkim vodom bez korekture, moze se
vrsiti sa bliskc ili udaijene osmatracnicc, i pod sledecim
uslovima:

- na povrsinske ciljeve vecih dimenzija, gde je ziva
sila van zaklona (vazdusni desant u prikupljanju, jedinica
na radu, odmoru i slicno), u krugu od 360° i bez obzira na
prcthodni pravac dejstva. (Tada se mora voditi racuna o
merama sigurnosti, dozvoljenim uglovima nagiba cevi u
odnosu na broj punjenja i uglu postavljanja podlose mi-
nobacaca na VP);

278

- na sve prosecne povrsinske ciljeve vece od
100 x 100 m i prosecne linijske ciljeve (bez obzira da li je

ziva sila i vatrena sredstva van zaklona ili u zaklonima),
ako cilj ne odstupa od gadanog cilja ili repera vise od 500
m po pravcu i daljini;

- na prosecne povrsinske ciljeve dimenzija 100 x 100

i manje, kao i na linijske ciljeve (ziva sila u zaklonima ili

van zaklona), ako cilj ne odstupa od gadanog cilja ili re-

pera vise od 300 m po pravcu i 400 m po daljini;

- nasve ciljeve (uzoni dejstva voda), na koje je ranijc

izvrsena korektura, bez obzira na velicine odstupanja po
pravcu i daljini.

U svim ostalim slucajevima, prenos vatre i prelazak
na grupno gadanje minobacackim vodom, vrsi se uz pre-

thodno izvodenje korekture.
456. - Pripremu elemenata za prenos vatre minoba-

cackim vodom od gadanog na novopojavljeni cilj (sa ko-
rekturom ili bez nje), vrsi komandir voda na svojoj os-

matracnici. Kada komandir voda uoci cilj na koji treba
preneti vatru, meri ugao odstupanja cilja po pravcu u hi-

Ijaditima; ceni odstupanje cilja po daljini u metrima i od-

reduje daljinu do novog cilja, punjenje i daljinar; pripre-

mljene elernente komandom prenosi SVP.
Staresina vatrenog polozaja prima elernente koman-

de i odmah ih prenosi na komandire odeljenja kao izvr-

sne, osim uglomera i daljinara. Komandovani uglomer i

daljinar vazi samo za osnovno, a za ostala oruda odreduje
SVP na osnovu AzFc i AzVP.

Primer: vod je zavrsio korekturu na rov (uglomer
32-16 punjenje drugo, daljinar 5-80 za daljinu od 1.400

m), oruda su usmerena u cilj. Osmatracnica je levo i na-

pred 800 m, Ps = 2-00, Ku = 0,6. Novi cilj (grupa mitraljeza

u dejstvu iz nepotpunih zaklona, dimenzija 150 x 100 m),
desno od rova 6-12 i dalje 450 m. Novi cilj odstupa od ga-

danog rova 370 m po pravcu i 450 m po daljini. Nova da-

ljina do cilja je 1.850 m (1400 + 450), pa je novi Ku = 0,5.

Elementi komande za gadanje novog cilja su: uglomer
35-22 (6-12) x 0,5 + (32-16), daljinar 7-31, Pe-II (za 1.850

m). Posto je cilj vecih dimenzija od 100 x 100 i odstupa
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manje od 500 m po pravcu i daljini, od gadanog cilja, ko-
mandir voda odlucuje: da novi cilj gada istim (drugim)
punjenjem, i da novi cilj neutralise prenosom vatre i pre-
laskom nagrupno gadanje vodom, bez vrsenja korekture.
Komanda: »Vodom, Pe drugo, Ug 35-22, DAR 7-31,
snop 150 m, azimut fronta cilia 16-00, cilj 2, plotunom
-PALI!«.

Komandir voda je osmotrio dejstvo plotuna i odstu-
panja njegovog centra levo 0-25, i komanduje »Desno
0-13 (0-25 x 0,5), po pet, brzom - PALI!«.

8) Promena vatrenog polozaja

457. - Promena VP odeljenjem i vodom u borbi, iz-

vodi se po unapred utvrdenom planu i po naredeniu pre-
tpostavljenog staresine. U oba slu£aja (zavisno od borbe-
ne situacije, uslova zemljista i vremena), promena VP
moze se izvoditi peske i na transportnim sredstvima i to
unapred, unazad i u stranu. Promena VP odeljenjem i vo-
dom vrsi se po komandi komandira odeljenja, odnosno
voda, a po odobrenju staresine podrzavane jedinice. Po-
treba za promenom VP odeljenja ili voda nastupa kada se
ne moze gadati sa 2/3 dometa oruda.

Promena VP vrSi se pravovremeno radi obezbediva-
nja kontinuiteta vatrene podrske podrzavane jedinice,
radi stvaranja uslova za ostvarivanje ta£nije i preciznije
vatre, posedanja pogodnijih VP za pripremu oruda i dej-
stvo u nocnim uslovima i slicno. Svi posluzioci u jedinici
moraju biti pravovremeno upoznati sa rejonima nared-
nih (rezervnih) VP i pravcima prilaza ovim VP.

Promenu VP, po naredenju pretpostavljenog staresi-
ne, odeljenje i vod izvode odmah, bez obzira na unapred
utvrdeni plan za promenu VP i nezavisno na okolnosti
koje su uticale na izdavanje ovakvih naredenja.

Promenu VP peske odeljenje i vod izvode, nacelno,
na kracim odstojanjima (radi prelaza na VPr i slicno), kad
se promena VP vrsi na neprohodnom zcmljistu za tran-
sportna sredstva i kada to uslovljava borbena situacija.
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Kada god je moguce, odnosno kad se stvore uslovi, pro-
menu VP treba vrsiti sa transportnim sredstvima, jer se
time dobija u vremenu.

458. - Radi promene vatrenog polozaja odeljenjem
(vodom) izdaje se komanda:

- »Prekini paljbu, - SPREMA ZA MARS«, odnos-
no, samo »SPREMA ZA MARS« (ako odeljenje ili vod
nisu otvarali paljbu, a promena VP vrsi se peske). Ako se
promena VP vrsi peske u komandi se ne naglasava nacin

' prenosenja oruda;
- »Prekini paljbu, na vozilima (grlima), - »SPRE-

MA ZA MARS«, odnosno, samo: »Na vozilima (grlima), -
»SPREMA ZA MARS« (ako odeljenje ili vod nije otvara-
lo paljbu, a promena VP vrsi se transportnim sredstvi-

ma); ili »Po prvom (drugom, trecem) odeljenju, na vo-
zilima - »SPREMA ZA MARS«.

Komande za promenu VP odeljenjem izdaje koman-
dir odeljenja, a vodom - komandir voda ili SVP. Posto se
posluziocima izda pripremna komanda za mars, odmah
se izdaje komanda (ili daje ugovoreni signal) i vozacima
(vodicima konja) da pridu sa transportnim sredstvima
VP, odnosno odreduje im se novo mesto za transportna
sredstva i pravci prilaza do njih (ako ranije nisu odrede-
ni). Nakon sto posluzioci (odeljenja) izvrse pripremni deo
komande, izdaje se komanda za pokret. Na primer: »Na
prvi naredni (rezervni) vatreni polozaj, u rejonu (visi-

ni). . . pravcem. . .
- NAPRED«.

(J) Promena VP odeljenjem

459. - Promena VP odeljenjem u borbi vrsi se, na-
celno, celim odeljenjem kao vatrenom jedinicom. Izuzet-

no, odeljenje moze promeniti VP i po orudima (posluga-
ma). Kada odeljenje vrsi promenu VP po orudima (poslu-

gama), tada se jedno orude (posluga) premesta na novi
VP a drugo ostaje na VP i otvara vatru pod komandom
komandira odeljenja sve dok orude koje se premesta ne
posedne novi VP i ne pocne otvarati vatru.
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U slozenijim uslovima dejstva (u sumi, naseljcnom
mestu, nocu) sa orudem koje se prvo premesta i'de ko-
mandir odeljenja. Orude koje ostaje na VP dejstvuje pre-
ma zadatku komandira odeljenja i, korekturnim elemen-
tima izvrsenim ranije za pojedine ciljevc. Na signal ko-
mandira odeljenja ili po komandi orude se, pod koman-
dom nisandzijc, premesta na novi VP i prikljucuje odelje-
njU

' U toku pokreta od starog ka novom VP, kada se pro-
mena vrsi peske, minobacacko odeljcnje ili pojedina oru-
da mogu se na pogodnim linijama (otkrivcni VP) zaustav-
ljati i otvarati vatru na ciljeve koji svojim dejstvom ugro-
zavaju vlastite jedinice. U ovom slucaju, posluzioci brzo
postavljaju orude na VP, nisane direktno na cilj i na os-
novu daljine do cilja (koju ceni nisandzija) ispaljuju 2 do
3 mine, a zatim nastavljaju pokret ka novom VP.

460. - Kada se promena VP vrsi peske, rad posluzi-
laca po komandi komandira odeljenja je po odredbama
t. 335. Komandir odeljenja vozacima (vodicima konja)
odreduje mesto transportnih sredstava, pravae i nadin
kretanja. Kada su posluzioci pripremili oruda i opremu
za mars, komandir odeljenja kontrolise kompletnost op-
reme i licno naoruzanje, a zatim komanduje: »Zamnom«,
odvodeci odeljenje na novi VP.

461. - Kada vatreni polozaj treba brzo promeniti, a
nalazi se na kratkom odstojanju (rastojanju), delove mi-
nobacaca posluzioci prenose na rukama a municiju u sa-
nducima, kako je kome zgodnije.

462. - Kada se promena VP vrsi na transportnim
srcdstvima, postupci posluzilaca, po komandi komandi-
ra odeljenja: »Sa vozilima (grlima) - SPREMA ZA
MARS«, su po t. 166 168, 174 i 246 Strojevog pravila OS,
i t.6 13-623 ovog pravila. Vozila (grla), po komandi ili na
dati signal, dolaze prikriveno na VP, odakle posle zavrse-
nog utovara (tovarenja) odlaze na novi vatreni polozaj.

(2) Prutnenu VP vodom

463. - Promena VP minobacackim vodom, vrsi se,
nacelno, po odeljcnjima, a rede celim vodom jednovre-
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meno, jer se lime podrzavana jcdinica lisava vatrene pod-
rske za vreme trajanja promene VP.

Po komandi SVP ili komandira voda za promenu VP
peske, posluzioci i minobacacka odeljenja postupaju po
odredbama t. 195 ovog pravila.

464. - Kada se promena vatrenog polozaja voda
vrsi po odeljenjima, lada se jedno odeljenje iz voda pre-

bacuje na novi VP, a dva odeljenja ostvaruju planirana ga-

danja ili su u pripravnosti za gadanje po zahtevu.

Dok odeljenje koje prvo vrsi promenu VP, ne otvori

vatru sa novog VP, SVP rukuje vatrom sa osnovnog VP.

SVP prebacuje se na novi VP, nacelno, sa drugim odelje-

njem i sa novog VP rukuje vatrom prvog i drugog odelje-

nja. Za vreme dok drugo odeljenje izvodi promenu VP,

prvo odeljenje (sa novog VP) i trece odeljenje (sa osnov-

nog VP) ostvaruju planirane vatre pod komandom svojih

komandira odeljenja ili dejstvuju po komandama i zahte-

vima komandira voda sa osmatracnice.

465. - Ako se promena VP vrsi celim vodom, stare-

sina VP komanduje po t. 458. Posle zavrsctka priprema za

mars SVP komanduje: »Na drugi naredni (rezervni) VP,
u rejonu (visini). . . pravcem. . . NAPRED (ZAMNOM)«.

Komandiri odeljenja vode svoja odeljenja odrede-

nim prikrivenim pravcem (pravcirna) i, na novom VP po-

stupaju po odredbama t. 194 (za odeljcnje), odnosno po
odredbama o posedanju i radu minobacackog voda na

VP (t. 202 do 244).

U toku promene vatrenog polozaja, komandir ode-

ljenja odrzava neprekidnu vezu sa staresinom podrzava-

ne jedinice, a SVP sa komandirom voda na osmatracnici.

9) Specificnosti gadanja u raznim slucajevima

(1) Gadanje hcz iiisanskih sprava

466. - Potreba da se minobacacem 82 mm, makar i

privremeno, gada bez nisanske sprave, moze nastupiti
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kao posledica mogucih ostecenja ili kvarova na mehaniz-

Gadanje minobacacem bez nisanske sprave moguce

nih polozaja. Gadanje nocu bez nisanske sprave, moguce
J

dana
m° SU pripreme za ^danje izvrsene u tofcu

Pripreme za gadanje minobaca£em bez niSanske

fE*fi".°i
nOSU

4
na normaIne uslove, pored ostalog, ob-

vanje Czauzimanje) potrebne elevacije (nagiba) cevPW postavljanju minobacaca u pocetni polofaj za gada-nje treba, pored ostalog, voditi rafiuna da se elcvEif

a

(nagib) cev, postavi tto pribliznije pod ugao od 60 do

467. - Dayanje osnovnog pravca orudu uvek sevrsi usmeravanjem minobacaca cfirektno na cilj Osnovnipravac treba davati svakom orudu posebno, cimese izbegava potreba za obrazovaniem odfovarajudeg snopaAko se gadanje minobacacem vrSi bez niSanskesprave sa zaklonjenog VP, osnovni pravac o da n
cilj daje se pomocu piketa, sledecim postupkom:

ovog"p?S;
POm°6U PikGta

' P° odredba™ t.192

cira'tS^ iSBTV
^ )

lP
mde na T1™10 Pobodenog ko-uca, tako da navrtka bude na sredini navoinoe vretenasprave za davanje pravca, a cev pod nagibom od oko 65*

- pobosti piket pozadi oruda na 5 do 6 m i na niesavezat, kanap sa viskom, tako da kanap viska bude21cev oruda - piket ispred oruda;
J

- postaviti se pozadi viska na 2 do 3 m i preko ka-napa viska, vizirati na pobodeni piket ispred oruda pri

knTrivn
11315 VIS

t

ka m°ra da pokrha be,u na zadnj"ku, gnvm i prstenastom ojacanju cevi

ket SlnmSjaTv evl nije u kanaP viska- pik-

n^o
ada komandIr odeljenja nastavlja da vizira preko ka-naPa viska na piket a nisandziji i puniocu komandui dapomere minobacac levo ili desno dok se sve tri tacXK
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linije na cevi ne poklope sa linijom viziranja visak - cev
-piket, a da pri tome minobacac ostane stabilno postav-

ljen i izravnat (podloga cvrsto naleze na tlo, nozice potpu-
no razmaknute za Sirinu lanca).

468. - Kada se dejstvuje sa otkrivenog VP, osnovni
pravac oruda daje se po odredbama t.214 s tim sto se,

umesto na piket, preko kanapa viska vizira direktno na
cilj, a bela linija na zadnjaku, poklopcu grivne i prstenas-

tom ojacanju cevi dovodi u liniju viziranja. Time se orude
direktno usmerava na cilj.

469. - Odredivanje i davanje odgovarajuce ele-

vacije cevi za ispaljivanje prve mine vrsi se pomocu
kvadrant Iibele Ml i tablica gadanja i, odoka - na os-

novu iskustva.

Elevacija cevi za ispaljivanje prve mine, pomocu
kvadranta i tablica gadanja, daje se na sledeci nacin;

prvo se odredi (oceni) daljina do cilja; iz tablice gadanja,

za ocenjenu daljinu i obavezni ugao nagiba cevi (60-70*),

naci odgovarajuce punjenje, pa na osnovu daljine do cilja

u koloni »tablicni ugao« procitati vrednost tablicnog ugla

u stepenima ili u podeljcima daljinara (hiljaditi); zauzeti

na kvadrant libeli procitanu vrednost tablicnog ugla ili

daljinara, pa kvadrant libelu postaviti na cev i izvrhuniti

libelu. Time je dat (zauzet) odgovarajuci nagib cevi za is-

paljivanje prve mine. Kroz obuku posluzilaca, ovo treba

cesce vezbati da bi se steklo iskustvo o nagibu cevi na od-

redenim daljinama i za odgovarajuca punjenja.

Primer: orudu je dat pravac gadanja na cilj (mitra-

ljez u dejstvu iz nepotpunog zaklona). Daljina do cilja

1500 m. Elevacija cevi uvek mora biti pod uglom 60-70°.

Ova elevacija cevi za daljinu od 1500 m, moze se ostvariti

iskljucivo drugim punjenjem. Tablicni ugao za drugo pu-

njenje i daljinu gadanja 1500 m je 68°26' a DAR 6-10. Za-

uzeti jednu od ovih vrednosti na kvadrantu libeli Ml, po-

staviti ga na cev i izvrhuniti libelu kvadranta. Nakon toga,

ispaliti prvu minu.
Za ispaljivanje prve mine kada se ne raspolaze

kvadrantom Ml, elevacija cevi daje se odoka i, na os-
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novu lskustva sa ranijih gadanja na odgovarajucim dalji-
nama do cilia. Medutim, i ovde se mogu (u pocetku) is-
koristiti tablice gadanja. Na primer: zamisliti horizontal-
nu ravan koju predstavlja horizont oruda na VP i vertikal-
nu liniju koja pada na kuglastu petu zadnjaka upravno na
horizont oruda (to je ugao od 90°); zauzeti elevaciju cevi
pod uglom koji cini polovinu ugla od 90° (minimalna ele-
vacija); u tablici gadanja, za ocenjenu daljinu i punjenje
procitati vrednost tabli£nog ugla u stepenima; pa, poste-
peno povecavati elevaciju cevi dok se ne dobije priblizan
nagib cevi koji odgovara tablicnom uglu iz tablice gada-
nja, konsteci se pri tome zamisljenim horizontom oruda
1 vertikalnom linijom koja upravno pada na leziSte kug-
laste pete na podlozi (si. 99).

Si. 99 - Odredivanje elevacije cevi odoka

470. - Popravke pravca oruda (u toku korekture
i grupnog gadanja) vrse se spravom za davanje pravca
cevi, imajuci u vidu da je jedan obrt (krug) rucice, kada
je cev pod uglom 60-70 a

( priblizne vrednosti 8 hiljaditih
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kod minobacaca M69, odnosno 13 hiljaditih kod minoba-
caca M31.

Pri vrsenju popravki po pravcu, teziti da se sprava
maksimalno ne iskoriscuje - da se navrtka ne dovodi u
krajnje polozaje navojnog vretena. Zbog toga, vece po-

pravke po pravcu vrsiti pomeranjem dvonoznog lafeta,

vodeci pri tome racuna da se ne prave grube greske i ne
remeti daljina gadanja.

471. - Popravka po daljini izvodi se spravom za da-

vanje elevacije cevi, imajuci pri tome u vidu da je za pro-

menu daljine od 50 m potrebno izvrsiti odgovarajuci broj

obrtaja (krugova) rucicom sprave, prema tabeli 13.

(2) Gadanje nocu i u uslovima ogranicene vidljivosti

472. - Gadanje minobacacima 82 mm u nocnim us-

lovima, ili u drugim okolnostima ogranicene vidljivosti,

predstavlja normalan nacin dejstva. Medutim, nocni us-

lovi ipak uslovljavaju i otezavaju uspesno rukovanje i up-

ravljanje vatrom minobacackog odeljenja i voda, ako se

ne izvrSe pravovremene i odgovarajuce pripreme za eli-

minisanje ili ublazavanie tih teskoca. Nocu se, posebno,

tesko moguprecizno odredivati mesta i daljine do ciljeva,

mesta pogodaka, smisao i velicine odstupanja pogodaka
po pravcu i daljini u odnosu na mesto i polozaj cilja. Sto-

ga se za gadanje nocu moraju izvrSiti posebne pripreme

koje, kada god je to moguce, treba izvoditi pravovremeno
i u toku dnevne vidljivosti. Samo izuzetno i, kada to nije

moguce danju, pripreme za gadanje vrsiti i nocu.

Priprema za gadanje minobacacima nocu, nacelno,

sadrzi sve elemente kao i za gadanje danju, uz odredene
i specificne dopune.

473. - Minobacacko odeljenje i vod nocu, nacelno,

dejstvuju sa istih VP sa kojih su gadali i u toku dana.

Samo izuzetno (kada je dnevni VP bio poluzaklonjen, ili

je zaklonjeni dnevni VP neprijatelj otkrio, opravdani tak-

ticki razlozi i slicno) odeljenje i vod menjaju dnevni VP i

za dejstvo u nocnim uslovima prelaza na novi - nocni VP.
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Ako se VP poseda pred sumrak, ili se unapred zna da
ce se dejstva nastaviti i u toku noci, komandir odeljenja
(voda) preduzima mere da se priprema za gadanje prila-
godi tako da je sa tih VP, moguce uspesno gadati i u us-
lovima ograni£ene vidljivosti.

Pripreme za gadanje nocu, u osnovi, obuhvataju: pri-
preme na VP i pripreme na osmatraCnici.

TabeJa 13

Punjenje

Moguce daljine
gadanja sa
elevaciiom
cevi od
60-70°

Vrednost 1 obrta
rucice sprave za
davanje pravca
cevi u hiljaditima

Broj obrta rucice
sprave za davanje
nagiba cevi za pro-
menu daljine od

50 m
minobacac

ivioy

minobacac
mil

minobacac
M69

minobacac
M31

(„0")
JUU-4UU

Prvo

(O+l)

800-1200

j

Drugo

(U+2)
1200-1900 0-08

do
0-09

0-13
j 3
x
4

Trede

(0+3)
1800-2600 1

1

3
1

Specija-

lno

(0+3+SP)

2600-3600

Cetvrto

(0+4)

2300-3200 , 1

4

Peto

(0+5)

2800-3 700

Sesto

(0+6)

3000-4200
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474, - Na vatrenom polozaju odeljenja (voda) pre
pada mraka vrse se sledece pripremne radnje: transport-
na sredstva se (po potrebi) privlace blize VP; odreduju se
pravci prilaza sredstava do VP; regulise se nacin i odre-
duje ljudstvo za obezbedenje VP i mesto transportnih
sredstava; preciziraju zadaci i mesta osmatraca i patrola;

po potrebi, vrsi se popuna municijom i drugim borbenim
sredstvima; regulise se nacin odrzavanja veze i komando-
vanja nocu, odreduju i pripremaju sredstva za signaliza-

ciju; regulisu mere za sprecavanje demaskiranjaVP nocu;
na pikete (dnevne nisanske tacke) postavljaju se svetlece

nisanske tacke za nisanjenje nocu (nisanska tacka M70 ili

pripremljena baterijska lampa); obavljaju druge radnje i

mere kojima se sprecava mogucnost bilo kakvih iznena-

denja. Nisanska tacka M70 postavlja se na piket tako, da
stozer sa navojima ude u supljinu piketa, pa se zatim uc-

vrsti krpom (papirom) da se ne bi okretala ili klatila.

Kada odeljenje ili vod prelazi sa dnevnih na nocne
VP, komandir odeljenja (voda), pre pada mraka mora
dati osnovni pravac, obrazovati paralelan snop i, po mo-
gucnosti zavrsiti korekturu na 1 do 2 najvaznija cilja u
zoni dejstva. Nakon toga, vrse se i ostale pripreme za ga-

danje odeljenjem (vodom) nocu.

475. - Za gadanje minobacackim odeljenjem nocu
osmatracnica komandira odeljenja, za rukovanje vatrom
nocu, bira se sto blize VP i u liniji gadanja. Ako je dnevna
osmatracnica udaljena od VP (po pravcu i daljini) ko-
mandir odeljenja prelazi na nocnu osmatracnicu.

Radi lakseg rukovanja i prenosa vatre nocu, osmat-
racnica komandira odeljenja posebno se ureduje pomo-
cu kocica (si. 100), na sledeci nacin:

- na grudobran rova pobada se jaci kocic, na koji se
moze postaviti busola lakog tipa ili dvogled, i predstavlja
centralni kocic preko koga se vrsi viziranje na ostale ko-

6ice;
- ispred kocica na grudobranu, na daljini od 5 do 10

m pobada se drugi kocic koji zajedno sa centralnim ob-
elezava OP (kada je osmatracnica u liniji gadanja) ili pra-
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vac na osnovni orijentir, odnosno centar zone dejstva
odeljenja;

- levo i desno od drugog, a na udaljenju 5 do 10m
od centralnog kocica pobosti 2 do 3 naredna, pomocna
ko£ica na medusobnom rastojanju 1 do 1,5 m cime se vrsi

podela zone dejstva po pravcu, na po 1-00 do 1-50. Ovi
kocici se obelezavaju luminiscentnom trakom (svetlecim

papirom) da bi se nocu dobro videli. Kada je u toku dana
zavrsena korektura na ciljeve levo ili desno od OP, po-
mocni kocici se postavljaju u liniju viziranja centralni <lo-

cic - cilj i oznacavaju brojem cilja. Svetlecom trakom se

regulise visina cilja. U skicu plana vatre, komandir ode-
ljenja unosi (upisuje) uglovne vrednosti svakog kodica.

476. - Danju se pravovremeno predvidaju ciljevi i li-

nije na koje ce se otvarati vatra u toku noci. Na njin se pri-

premaju elementi i izvodi korektura u toku dana - pre
pada mraka. Kada god je moguce, korekturne elemente
za cilj koji ce se gadati nocu, treba pripremiti korektu-
rom na susedni cilj ili objekat, sa koga se moze preneti
vatra na najvazniji cilj. Jer, ziva sila na koju je izvrsena ko-
rektura danju, moze promeniti svoj polozaj po padu mra-
ka, pa ce se grupno gadanje odeljenjem izvesti u prazno.

477. - Po£etkom pada mraka, komandir odeljenja
pazljivo osmatra zonu dejstva i zemljista u rejonu raspo-
reda ciljeva da bi uo£io markantne objekte i konture
zemljista, kako bi ih nocu lakse prepoznavao na osnovu
njihovih medusobnih polozaji i odnosa.

478. - Nisanjenje nocu, izvodi se kao i danju, s tim
§to nisandzija svetlu belu liniju usmerava na sredinu ni-

Sanske tacke, umesto na piket. Za zauzimanje podeljaka
na uglomeru i daljinaru, nisandzija koristi jednu od ni-

sanskih tacaka M70. Ako se za ocitavanje i zauzimanje
podeljaka uglomera i daljinara koristi dzepna baterijska
lampa, preko oruda i nisandzije prethodno se prebaci sa-
torsko krilo, ili se lepljivom trakom suzi otvor izvora svet-
losti.

Na grupno gadanje ciljeva na koje je izvrsena korek-
tura, odeljenje prelazi po naredenju (zahtevu, ili planu)
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staresine podrzavane jedinice. Ciljevi manjih razmera ga-
daju se tako sto se, posle ispaljenih 2 do 3 'mine na orude
korekturnim elementima, vrsi promena daljinara za 25 m
napred (nazad) i po pravcu za 10 do 20 hiljaditih levo
(desno). Pri svakoj promeni, ispaljuje se po jedan plotun.
Osmatranje mesta i smisla pogodaka, komandir odelje-
nja vrsi na osnovu zapamcenih kontura zemliista i obje-
kata u rejonu cilja, pa na osnovu smisla pogodaka i polo-
zaja cilja vrsi popravku elemenata u suprotnu stranu, po
pravcu i daljini.

479. - Ciljevi koji se otkrivaju osvetljavanjem ili

bleskom vlastitog pucnja pri dejstvu, a na koje nije izvr-
sena korektura u toku dana gadaju se nocu kao i danju.
Cim se cilj otkrije osmatranjem bleska, treba brzo vizirati
preko centralnog kocica i jednog od pomocnih kocica i

na osnovu polozaja kocica ustanoviti odstupanje cilja po
pravcu. Zatim oceniti daljinu, koristeci se zapamcenim
konturama zemljigta. Na osnovu ova dva elementa odre-
duje se uglomer, punjenje i daljinar, pa se pristupa izvo-
denju korekture. Pri osmatranju pogodaka mina, voditi -

racuna da je svetlo eksplozije trenutno pa treba dobro i

pazljivo osmatrati mesto pogotka i njegov smisao u odno-
su na cilj.

Na grupno gadanje se prelazi kao i na ciljeve na koje
je korektura zavrsena danju. Posle 2 do 3 mine na orude,
ispaljene brzom paljbom korekturnim elementima, me-
njati daljinar za 25 do 50 m (zavisno od mogucnosti os-
matranja) i uglomer za 20 do 30 hiljaditih u obe strane.
Posle svake promene elementa ispaljivati po 1 plotun ili

rafal dok cilj ne bude neutralisan ili dok se ne utrosi pla-
niran broj mina za taj cilj.

Za vreme grupnog gadanja, popravke pravca i dalji-
ne izvode se spravom za davanje pravca i nagiba cevi.

480. - Ako minobacacko odeljenje poseda VP nocu,
na kome nisu izvrsene nikakve pripreme za gadanje, tada
se osnovni pravac osnovnom orudu daje pomocu piketa
postavljenog prema sredini zone dejsta. Na piket se po-
stavlja nisanska tacka M70 u koju nisandzija nisani os-
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novnim uglomerom (30-00). Snop se obrazuje medusob-
nim nisanjenjem oruda s tim sto se na nisansku spravu
postavlja nisanska tacka M70 umesto piketa. Dalji postu-
pak posluzilaca je kao i danju.

Osmatracnica komandira odeljenja priprema se
tako, sto se osnovni pravac obelezi sa dva kocica (piketa)
oznacena svetlom trakom ili papirom.

Pri pojavi ciljeva, priprema elemenata za gadanje ili

za prenos vatre, vrsi se odoka, na osnovu ocene o velicini
odstupanja cilja po pravcu, pri cemu se koristi obelezeni
OP na osmatracnici. Punjenje i daljinar odreduju se na os-
novu ocenjene daljine do cilja ili koriscenjem podataka
streljackih jedinica u dodiru.

Korektura i grupno gadanje minobacackim odelje-
njem u ovim uslovima, vrsi se po odredbama t. 374 do
394.

481. - Za gadanje vodom nocu, prilikom poseda-
nja VP, koordinate VP osnovnog oruda odreduju se po-
mocu karte sravnjivanjem karakteristickih objekata na
karti i zemljistu (most, okuka puta, groblje) u neposred-
noj blizini VP. Ako se unapred zna mesto gde ce vod imati
polozaj posle promene VP nocu, pravovremeno se biraju
objekti na karti (koji postoje i na zemlptu) za nocne ori-

jentire i dobro prouce medusobni odnosi objekata i pri-

lazi do njih.

Osnovni pravac osnovnom orudu daje se busolom
PAB-2AT sa mesta VP osnovnog oruda, merenjem AzOP
po sredini zone dejstva ili azimuta cilja i njegovim obele-
zavanjem piketom sa nisanskom tackom M70. OP moze
se dati i medusobnim nisanjenjem busole PAB-2AT i os-
novnog oruda (uz koriscenje nisanskih tacaka postavlje-
nih na nisanskoj spravi oruaa i monokularu busole) kada
je VP posednut.

Obrazovanje snopa u vodu nocu, vrsi se medusob-
nim nisanjenjem oruda (kada je to moguce), postavlja-
njem nisanskih tadaka na nisanske sprave oruda umesto
piketa. Kada je noc vedra, snop voda moze se obrazovati
i pomocu udaliene nisanske tacke, prema odredbama t.

228 ovog pravila, s tim sto se za udaljenu nisansku tacku
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bira neko nebesko telo (Mesec, izrazito sjajna zvezda ili

zvezda Severnjaca).

Ostale radnje na VP, u pripremi voda za gadanje
nocu, izvode se kao i danju, vodeci racuna da se VP ne de-
maskira i da se sve komande (izvestaji) izgovaraju sto tise
- toliko glasno da se obezbedi cujnost samo za primaoca
komandi (izvestaja).

482. - Osmatracnica komandira voda, nocu, mora
biti sto blize VP i u pravcu (liniji) gadanja. Paralaks cilja
ne sme biti veci od 3-00. Ako se ovi uslovi ne mogu ob-
ezbediti sa dnevne osmatracnice, obavezno se bira mesto
za nocnu osmatracnicu i, na nju komandna grupa prelazi
pre nego sto padne mrak.

483. - Kada se rukovanje vatrom voda nocu vrsi sa
dnevne osmatracnice, tada se pre pada mraka na osmat-
racnicu izvode sledece pripreme, za dejstvo nocu:

- za sve otkrivene ciljeve, a posebno one na koje je
zavrsena korektura danju, repere, i, mesta (linije) na ko-
jima se ocekuje pojava neprijatelja nocu - zapisuje se AzO
i mesni uglovi ciljeva, daljina osmatranja, ugao prenosa
vatre, a po potrebi i ostali elementi (Ug, Pe, DAR);

- u skicu plana vatre komandira voda unose se i

podaci koji ce mu sluziti za lakse i brze rukovanje vatrom
nocu (si. 101).

484. - Ako komandir voda prelazi sa dnevne na noc-
nu osmatracnicu, tada (u toku dana) sve podatke za ru-
kovanje vatrom nocu mora da odredi iznova, i to sa noc-
ne osmatracnice. Zato je nuzno da se na nocnu osmatrac-
nicu prede pravovremeno, i u toku dana obave sve neop-
hodne pripreme. To komandir voda radi sledecim redos-
ledom:

- bira mesto za nocnu osmatracnicu i mesta osmat-
raca i postavlja nove zadatke osmatracima za noc;

- postavlja busolu PAB-2AT na mesto odakle ce se
osmatrati nocu i priprema je za rad;

- meri AzO za sve ciljeve na koje je zavrsena korek-
tura i reperisanje u toku dana, a zatim i za orijentire, od-
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nosno vaznije otkrivene ciljeve ili linije (objekte) gde se
ocekuje pojava ciljeva u toku noci;

- meri mesni ugao (S) za svaki cilj (liniju, objekat) za
koje je izmerio AzO;

- ceni odoka novu daljinu osmatranja (DOs) sa nove
osmatracnice;

- u skicu plana vatre, unosi sve prikupljene (izmere-

AzO :13-70;Sr»Q-24

Si. 101 -Skica plana vatre komandira MBv sa elementima za ruko-

vanje vatrom nocu
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ne, ill ocenjene) podatke, koji ce mu sluziti nocu za brze
i lakse pripremanje elemenata za gadanje.

Korekturni elementi za oruda, na VP, ostaju nepro-
menjeni.

485. - Kada se ne raspolaze busolom PAB-2AT, pri-
premu osmatracnice za rukovanje vatrom voda nocu, ko-
mandir voda obavlja po odredbama t.475 ovog pravila.

486. - Kada se osmatracnica priprema nocu - kada
nisu izvrsene nikakve pripreme u toku dana, komandir
voda prvo odreduje mesto osmatracnice, po odredbama
t.481. Mesto osmatracnice bira se u neposrednoj blizini
objekta koji se nalazi i na karti, sto omogucuje brzu ori-
jentaciju i odredivanje koordinata osmatracnice.

Radi opste orijentacije potrebno je u rejonima cilje-
va naci izrazite objekte koji se projektuju na horizontu a
postoje i na karti (velike usamljene gradevine, uzvisenja,
dimnjaci fabrika, crkve). Za te objekte izmeriti azimute i

preneti ih na kartu i, po ucrtanim pravcima odrediti pri-
blizno mesto objekata i njihov medusobni odnos prema
mestu osmatracnice.

Mesta pojedinih ciljeva odreduju prema karakteri-
sticnim objektima na zemljistu i, pomocu azimuta i dalji-
ne osmatranja bleska pucnja. Mesta ciljeva nanose se na
kartu.

487. - Priprema pocetnih elemenata za gadanje
nocu, kada nisu izvrsene pripreme u toku dana najtacnije
se vrsi pomocu karte i snopara.

Kada komandir voda zna tacna udaljenja (osmatrac-
nica - cilj i osmatracnica - vatreni polozaj) i azimute za
cilj i VP, pripremu pocetnih elemenata moze uspesno iz-
vrsiti pomocu snopara.

488. - Da bi se mogao pratiti efekat (tacnost) gada-
nja minobacaca (pri korekturi ili grupnom gadanju)
nocu, potrebno je busolu PAB-2AT usmeriti direktno na
cilj.

Kada su pripreme osmatracnice izvrsene pravovre-
meno (t. 482 i 483), podaci za usmeravanje busole na cilj

(AzO i S), uzimaju se sa skice plana vatre (si. 108) i zauz-
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imaju na orijentisanoj busoli. Nakon toga krst kon£ica na
skali monokulara je usmeren na cilj.

Ako se sve pripreme za gadanje obavljaju nocu tada
komandir voda radi sledece:

- odreduje po karti nadmorsku visinu mesta osmat-
racnice i mesta cilja i spaja ih linijom;

- meri po karti vrednost AzO, i daljinu osmatranja
(DOs); i

- izracunava vrednost mesnog ugla cilja (S).

Izmerene (odredene) vrednosti AzO i S komandir
voda zauzima na busoli PAB-2AT, i tada je krst koncica
na skali monokulara usmeren u rejon cilja. Tacnost us-
meravanja instrumenta na cilj, zavisi od tacnosti rada pri

odredivanju AzO i S.

Primer: visina osmatracnice je 350 m, visina cilja-2

je 525 m. Daljina osmatranja (DOs) je 1800 m.
Novi cilj je desno 200 m od vec gadanog cilja, 6iji AzO

= 26-12.

AzO - cilja 2 - 4S£ = 1-11; (26-12) + (1-11) = 37-23

S-cilja2= =0-97

489. - Gadanje ciljeva minobacacima nocu (za izna-

lazenje korekturnih elemenata ili radi ostvarivanja grup-

nog gadanja) moze da se vrsi pod uslovima osvetljavanja

cilja ili bez osvetljavanja.

Osvetljavanje ciljeva osvetljavajucim minama, moze
da naredi staresina podrzavane jedinice ranga koman-
danta bataljona i viseg. Pre gadanja radi osvetljavanja ci-

ljeva, moraju se precizirati mere i postupci za za§titu bor-

benog poretka vlastitih jedinica od osvetljavanja i izlaga-

nja neprijateljevom osmatranju i dejstvu. U vezi s tim re-

gulise se: vreme tempiranja i visine tacaka eksplozija os-

vetljavajucih mina; minimalne daljine do ciljeva koji se

mogu osvetljavati; vreme pocetka i zavrsetka gadanja za

osvetljavanje; postupci vlastitih jedinica u dodiru za vre-

me osvetljavanja; i druge mere. Po potrebi, za osvetljava-

297



nje ciljeva minobacacima se mogu odrediti i posebni (pri-

vremeni) VP za gadanje osvetljavajucim minama.
Ciljevi koji se osvetljavaju, gadaju se kao i danju.

490. - Gadanje bez osvetljavanja ciljeva, osnovni je
nacin gadanja vodom minobacaca nocu.

Osmatranje pogodaka na cilju komandir voda vrsi

busolom PAB-2AT. Krst koncica na skali monokulara
uvek je na cilju. Pogoci koji odstupaju po pravcu racunaju
se od vertikalne skale (levo i desno), a mere podeljcima
na horizontalnoj skali. Smisao odstupanja pogodaka po
daljini odreduje se tako sto se sve eksplozije koje se os-

motre iznad horizontalne skale racunaju kao prebacaji, a
eksplozije ispod ove skale kao podbacaji. Pri gadanju ci-

ljeva na bocnim nagibima, ovaj nacin odredivanja smisla
odstupanja pogodaka po daljini nesiguran je jer se pogoci
u prebacaju mogu osmatrati i ispod horizontalne skale.

Zakljucivanje o velicini odstupanja pogotka od cilja

po daljini, otezano je (sem kad je cilj na prednjem nagi-
bu). Zbog toga je od posebnog znacaja da se, joS u toku
dnevne vidljivosti, uoce markantni objekti u rejonu cilje-

va, koji mogu uspesno posluziti za preciznije odredivanje
smisla i velicine odstupanja pogodaka po daljini.

491. - Korektura vodom nocu, vrsi se ocenom smis-
la pogodaka, po liniji gadanja kao i danju. Pri urakljivanju
cilja u granice uske raklje od 100 m, dovoljno je dobiti po
jedan sigurno osmotreni pogodak po daljini sa predzna-
kom suprotnog smisla. Horizontalna skala monokulara
busole usmerena na cilj, sluzi kao linija za korekturu. Za-
kljucivanje o smislu pogotka vrsi se na osnovu osmotre-
nog bleska eksplozije mine. Blesak osmotren iznad racu-
na se kao prebacaj, a ispod kao podbacaj. Polovljenjem
dobijene raklje, prelazi se na grupno gadanje.

Prilikom iako otezanih uslova osmatranja pogodaka
na cilju (magla, kisa, sneg), komandir voda pomera os-
matradnicu sto blize cilju po liniji gadanja. Pojedine os-
matrace komandir voda upucuje (po potrebi) na isturene
ili bocne osmatracnice, koje obezbeduju najnuznije uslo-
ve osmatranja. U ovim uslovima, korisno je imati cvrstu
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vezu i kontakt sa staresinama streljacke jedinice u dodiru
koji moze pruziti podatke o smislu u velicinama odstupa-
nja pogodaka prema mestu i polozaju cilja.

492. - Na grupno gadanje minobacackim vodom
nocu, prelazi se korekturnim elementima dobijenim ko-

rekturom neposredno na cilj u toku dana, ili prenosom
vatre sa repera, odnosno tucenog cilja.

Osmatranje pogodaka u grupnom gadanju nocu, vrsi

se pazljivo pomocu instrumenta, a u povoljnim uslovima
vidljivosti polozaja cilja, i odoka. Ispravljanje elemenata
u toku grupnog gadanja nocu, vrsi se po nacelima i od-

redbama propisanim za dnevne uslove.

•
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GLAVA VI

INZINJERIJSKO UREDENJE ELEMENATA
BORBENOG STROJA

1. OPSTE ODREDBE

493.. - Inzinjerijsko uredenje elemenata borbenog
stroja minobacackog odeljenja i voda 82 mm podrazume-
va izradu (podeSavanje) i maskiranje objekata na zemljis-
tu radi stvaranja uslova za optimalno iskoriscavanje oruz-
ja - oruda i zastitu posluzilaca od dejstva vatre neprijate-
lja i yremenskih nepogoda. Sprovodi se u svim borbenim,
zemljisnim i vremenskim uslovima. Teziste je uvek na
uredenju vatrenih polozaja i osmatracnice.

Objekti za dejstvo i zastitu mogu se raditi u ukopa-
nom, poluukopanom ili nasutom tipu.

494. - Objekte za dejstvo i zastitu rade posluzioci
oruda, raspolozivim (rucnim ili velikim) sancanim ala-
tom, zavisno od tipa, uslova zemljista i borbene situacije.

495. - Rucnialatsacinjava:sklapajuciasovciciseki-
rica (si. 102).

Sklapajuci aSovdic namenjen je za samoukopava-
nje, postavljanje mina, izradu rovica za podlogu i dvonoz-
ni lafet, vadenje busena i si. radove. Ima list, usadnik, dr-
zalju i navlaku. Pomocu zgloba i prstena moze se posta-
viti u tri polozaja: sklopljen, ispruzen i u vidu motike.
Nosi se u navlaci na opasacu. Ivice asovcica su ostre, pa

300

se moze upotrebiti i kao hladno oruzje. Masa asovcica je

1,25 kg.

Sekirica je namcnjena za obradu drvene grade, oba-

ranje ili presecanje tanjih stabala i korenja pri izradi za-

klona, i kao hladno oruzje u bliskoj borbi. Koristi se i kao
cekic za ispravljanje ili zabijanje klinova eksera ili pri po~

bijanju tanjeg kolja (piketa) u zemlju. Ima secivo sa usi-

cama, drzalju i navlaku. Nosi se u navlaci o opasacu. Masa
sekirice je 1,125 kgr.

496. - Veliki sancanialatsacinjava:asov,pijuk, seki-

ra, cuskija, trasirni konopac, makaze za secenjc bodljika-

ve zice, rukavice, testera, drvena lopata i drveni strugac

za rad u zimskim uslovima.

ASov sluzi za rad u zcmlji srednje tvrdoce. Ima metal-

ni list sa usadnikom i prstenom i drzalje. Drzalje je pre-

cnika 4,5 cm i svakih 5 cm obelezeno tackom, na 10 cm
crtom, a na 50 cm uzlebljenom crtom. Masa asova je 2,8

kg.

Pijuk je namenjen za kopanje u tvrdoj i kamenitoj

zemlji, vadenje pojedinacnog kamenja i razbijanje mekog
stenja. Ima metalni deo sa usicama (na jednoj strani za-

siljen, a na drugoj spljosten), okovi drzalje. Mase je 2,4 kg.
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Sekira je namenjena za obaranje stabala i tesanje dr-
vene grade, presecanje drvene grade, pobijanje kolja i kli-

nova, presecanjejaceg korenja pri iskopu zaklona ili sklo-
nista, rasciscavanje zemljista od drveca i siblja i dr. rado-
ve. Mase je 3,3 kg. Ima secivo sa usicama i drzalje.

Cuskija je namenjena za rad u kamcnitom, tvrdom
i smrznutom zemljistu, a i za druge radove pri izgradnji
objekata. Sluzi i kao poluga pri pokretanju ili podizanju
vecih stena. Manja cuskija je duga 1 m i mase 6 kg, a veca
1,30 m i mase 12 kg.

Trasirni konopac je namenjen za trasiranje zaklona
za minobacac, spojnog rova ili saobracajnice i za merenje
daliine. Duzina konopca je 20 m. Na jednom kraju je kais
sa kopcom, a na drugom metalna alka. Na svakih 20 cm
je mesingani prsten. Masa konopca je 0,7 kg.

Pored osnovne namcne trasirni konopac se moze ko-
ristiti jos i za: pricvrscivanje tovara (oruda i municije) na
tovarna grla, povlacenje pri obaranju drveca, spustanje
sanduka municije niz stene pri dejstvu na krasu i u pla-
nini, premoscavanje i drzanje pri savladivanju uskih i br-
zih reka gazom itd.

Makaze za secenje zice namenjene su za secenje
bodljikave zice pri otvaranju prolaza u zicanim prepreka-
ma.

Na krakovima je gumena navlaka za zastitu od struj-
nog udara pri secenju zice pod naponom clektricne stru-
je. Masa im je 2,4 kg.

Zastitne rukavice sluze za zastitu ruku pri radu
bodljikavom zicom - kamenjem. Masa im je 0,850 kg.

Testera je namenjena za obaranje drveca i poprecno
rezanje drvene grade pri izgradnji sklonista sa pokriv-
kom za poslugu. Ima list sa zubcima, usice i rucice. Mase
je 1,2 kg. Duzina testere je 1,8 m.

Drvena lopata i strugac sluze za razgrtanje i razba-
civanje snega. Izraduju se od prirucnog materijala (dasa-
ka).

1

497. - Pri izradi i maskiranju objekata za dejstvo i

zastitu, posluzioci minobacackog odeljenjaivoda koriste
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razne vrste materijala, bez kojih se ne moze pristupiti ut-

vrdivanju. Vrsta upotrebljenog materijala uti£e na kvali-

tet (trajnost i otpornost) objekata. U odnosu na mesto. na-
lazenja, svi materijali za utvrdivanje mogu se podeliti
na: mesne, industrijske proizvode i tipske elemente
za sklapanje.

498. - U mesne materijale u osnovi, spadaju:
zemlja, kamen i drvo, - materijal koji sc moze naci u re-

jonu borbenih dejstava.

Zemlja sluzi kao osnova (zdravica) za izradu iskopa
zaklona i sklonista, za formiranje grudobrana, pokrivki i

maskiranje.
Kamen, kao mesni gradevinski materijal deli se u

dve osnovne grupe: na kamen ostrih ivica i (relativno)

raznih povrsina (lomljeni, drobljeni, mleveni, obradeni) i

kamen zaobljenih ivica i povrsina (pesak, sljunak, oblu-
tak).

Drvo, kao mesni gradevinski materijal, ima najsiru

primenu u izradi objekata utvrdivanja odeljenja i voda
minobacaca, bilo kao osnovni ili pomocni materijal.

Upotrebljava se u raznim oblicima i dimenzijama i to kao:
pruce (precnika do 4 cm, duzine 2 m i vise) za oblaganje
jskopa i izradu fasina; kolje (precnika do 4 cm, duzine 2

do 3 m) za u£vr§civanje nagiba (iskopa) oplata, obeleza-

vanje zaklona i drugih radova; motke (precnika 8 do 10
cm duzine 3 do 8 m) za oblaganje iskopa i kao nosece kon-
strukcije pokrivki; oblice (precnika 10 do 15 cm raznih
duzina) za izradu skeleta sklonista, izradu pokrivki, oja-

cavanje (stabilizovanje) platforme za podlogu minobaca-
ca na mocvarnom zemljistu, kao podupiraci za ojacava-

nje spratnih (tavanskih) konstrukcija pri gadanju rnino-

bacacem sa tavana ili spratova zgrada; balvani (precnika
15 cm i vise, raznih duzina) za izradu jacih pokrivki sklo-

nista, obezbedivanje potkopa. Balvani se mogu preraditi

u: grede, gredice, talpe, daske i letve - odgovarajucih
dimenzija prema nameni.

499. - Od industrijskih proizvoda, pri izvodenju ra-

dova na utvrdivanju minobacackog odeljenja i voda na-

jcesce se koriste zica, limovi i okovi. U poljskom tipu ut-
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vrdivanja najvecu primenu imaju okovi u koje spadaju:
ekseri raznih velicina, skobe (klanfe) - prave i obrnute,
klinovi, zavrtnjevi, obujmice (zabice), prstenovi, sarke i

reze.

500. - Kada sepredvidaduzezadrzavanje odeljenja
ili voda u poljskom tipu utvrdivanja, tada se za izradu po-
jedinih objekata (posebno sklonista) mogu koristiti i ar-
miranobetonske gredice (ABG) kao tipski dementi za
sklapanje sa klinovima i skobama.

Da bi se mogle medusobno spajati i povezivati klino-
vima i skobama, gredice imaju na sebi izradene proreze
(otvore) precnika 14 mm. Ovo omogucava medusobno
povezivanje gredica u raznim varijantama.

2. UTVRBIVANJE NA VATRENOM POLOZAJU

501
.
- Na vatrenom polozaju minobacackog odelje-

nja i voda 82 mm, zavisno od namene i stepena zaklonje-
nosti VPJzraduju se sledeci objekti utvrdivanja:

- objekti za vatreno dejstvo: zakloni za minobaca-
ce 82 mm i zakloni za neposrednu odbranu rejona VP;

- objekti za zaStitu ljudstva, oruda i municije: za-
kloni za komandire odeljenja i staresinu vatrenog poio-
zaja, zaklon - nisa za municiju i sklonista za zastitu poslu-
zilaca i oruda.

Prema tipu izgradnje objekti naVP mogu biti: neuko-
pani, ukopani, poluukopani (polunasuti) i nasuti, a sklo-
nista - jos i podzemna (pod zgradom).

Prema vrsti materijala, objekti na VP mogu biti izra-
deni u zemlji, od kamena, od drveta i zemlje, kamena i

zemlje i od tipskih elemenata za sklapanje.
Prema redu hitnosti, na vatrenom polozaju se prvo

izraduju objekti za vatreno dejstvo (zakloni za minobaca-
ce i zakloni za neposrednu odbranu vatrenih polozaja), a
zatim i ostali objekti.

502. - Neukopanim objektima, smatraju se mesta
oruda na VP minobacackog odeljenja i voda sa neukopa-
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nom platformom, ili kada su izradeni samo rovici za pod-
Ioge i lafete oruda.

Minobacacko odeljenje i vod, posedaju VP sa neuko-
panom platformom i bez ostalih objekata utvrdivanja, na-
celno, u napadu iz pokreta kao i uvek kada je potrebno
da se sto pre posedne VP, pripreme elementi i otvori vat-
ra. Posluzioci angazovani za neposrednu odbranu VP, u
ovom slucaju, takode dejstvuju bez zaklona prilagodava-
juci se uslovima zemljista.

U svim drugim slucajevima, odeljenje i vod na VP
rade objekte za dejstvo i zastitu ljudstva u jednom od is-

taknutih tipova utvrdivanja.

503. - Minobacac 82 mm M69 moze se postaviti za
gadanje: na srednje (tvrdom ili mckom) zemljistu sa uko-
panom ili neukopanom podlogom; na kamenitom zem-
ljistu ili na putu (makadam, asfalt, beton, kocka) i sa og-
ranicenom ili kruznom zonom dejstva. Pri tome, potreb-
no je pored uslova i propisanih mera sigurnosti iz t. 173,
188, 205 i 322 ovog pravila, strogo voditi racuna i o slede-
cem:

- kada je minobacac postavljen za gadanje sa ukopa-
nom podlogom pod uglom od 20 do 30°, na srcdnjetvr-
dom i tvrdom zemljistu i ogranicenom zonom dejstva (do
3-00 levo i desno od OP) gadanje je moguce bez ograni-
cenja u pogledu daljina gadanja i upotrebe broja punje-
nja;

- kada je podloga ukopana od 20 do 30° gadanje mi-
nobacacem je moguce u krugu od 360° ali samo sa eleva-
cijom cevi od 60° i vecom (si. 103);

- sa ravno postavljenom (ukopanom i neukopa-
nom) podlogom, bez obzira na vrstu i tvrdocu tla, gadanje
minobacadem je moguce u krugu od 360° ali samo sa ele-

vacijom cevi od 60° i vecom. U ovom slucaju, samo u kraj-
njoj nuzdi, moze se upotrebiti maksimalni broj punjenja
pri gadanju;

- kada podloga nije ukopana, a gada se sa betona
(asfalt, kocka i slicno) i sa brojem punjenja vecim od tre-

ceg, tada donosilac pridrzava nozice lafeta zajedno sa ni-
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SI. 103 - Mogucnosl gadanja minobaiem M69 sa ukopanom podlo-

gom pod nagibom od 209 do 30°

sandzijom, a na podogu se postavljaju dve vrece napunje-
ne zemljom ili peskom (sa leve i desne strane cevi) po du-
zini okrenute u pravcu gadanja.

504,. - Ukopani zaklon za minobacac 82 mm, na
srednjetvrdom i tvrdom zemliistu, izraduje se sa sklonis-
tem za posluzioce i municiju ili bez njega, sto zavisi od po-
treba, vremenazadrzavanja na VP i mogucnosti izrade (si.

104). Zaklon se sastoji od ukopane platforme sa rovicem
za podlogu, sklonista za poslugu i orude, nise za municiju
i grudobrana. Izrada zaklona obuhvata: izbor mesta, ras-
6iscavanje, obelezavanje, izradu iskopa, pokrivanje sklo-
nista i maskiranje zaklona.

Pri izboru mesta za minobacaf na kome ce se raditi
ukopani zaklon, a posebno zaklon sa sklonistem za poslu-
gu, obratiti paznju da se to mesto ne nalazi na klizistu ili

u njegovoj blizini.
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SI. 104 - Zaklon za minobaca£ sa sklonistem za ljudstvo i nisanom
za municiju

Dubina iskopa platforme i visina grudobrana po-

desava se geoloskim uslovima zemljista i mogucnosti ni-

sanjenja u nisansku tacku ispred (pozadi) oruda.
Ako podloga dublje potone u platformu, pri duzem

dejstvu, ona se vadi i rovic zasipa (zaravnava) suvom zem-
ljom i podloga ponovo postavlja na nabijenu zemlju.

Ukopani zakloni za minobacac 82 mm, rade se odvo-
jeno na medusobnom rastojanju i odstojanju do 30 m.
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Kada ima vremena i kada je potrebno, pojedini zakloni se
povezuju spojnim rovom.

505. - Za neposredno obezbedenje i odbranu VP od
iznenadnog napada neprijatelja sa zemlje i vazduha, an-
gazuju se posluzioci minobacaca sa licnim naoruzanjem.
Za njih se, na pogodnim mestima i ugrozenim pravcima,
izraduju streljacki zakloni. Zakloni se izraduju za dejstvo
iz lezeceg, klececeg i stojeceg stava - zavisno od raspolo-
zivog vremena, uslova zemljista i mogucnosti.

Pri izboru mesta za izradu pojedinih zaklona, pored
ostalog treba imati u vidu: da se pokriju najugrozeniji
pravci (uvale, mrtvi prostori, delovi zemljiStaneposednu-
ti vlastitim jedinicama i si.) koji izvode ka VP; da se izbo-
rom pravaca dejstva ne ugroze delovi borbenog poretka
vlastite jedinice rasporedeni po dubini ili njihov mane-
var; da mesta na kojima se izraduju zakloni nisu mnogo
udaljena od VP minobacaca i da ih posluzioci mogu brzo
posesti, odnosno da nisu suvise blizu VP cime se mora
obezbediti jednovremena odbrana VP i dejstvo minoba-
caca.

506. - Streljacki zaklon za lezeci stav izraduje se
u svim uslovima borbe, cim minobacacko odeljenje ili

vod posedne VP i pripremi oruda za dejstvo.
Zaklon rade odredeni posluzioci minobacackog ode-

Ijenja (voda) malim sancanim alatom za 25 minuta,
najcegce bez obelezavanja. Iskopana zemlja se izbacuje
ispred i tako se formira grudobran. Kada ima vremena,
pre izrade zaklona vrsi se obelezavanje i uklanja se gornji
sloj (busen) radi maskiranja izradenog zaklona.

507. - Streljacki zaklon zakleCeci stav omoguca-
va uspesno dejstvo iz pusaka i automata iz klececeg stava.
Mogu se izradivati produbljavanjem zaklona za lezeci
stav ili neposrednom izradom. Kada se iskopana zemlja
koristi i za formiranje ledobrana, iskop se produbljiva za
jos 10 cm.

Zaklon u srednjetvrdoj zemlji, rade odredeni poslu-
zioci minobacaca malim sancanim alatom za 40 do 50 mi-
nuta, a velikim alatom za 30 - 40 minuta.
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508. - Streljacki zaklon zastojeci stav je osnovni
tip objekta za borbu i zaStitu pojedinaca, jer omogucava
izradu i podesavanje za kruzno dejstvo i zastitu od fron-
talne (kose, bocne) streljacke vatre i od gazenja oklopnih
vozila. Ne rade se dvojni zakloni za posluzioce^minobaca-
ca.

Na VP minobacaca, ovaj zaklon se, najce§ce, ne radi
sa podgrudobranskim sklonistem. Zaklon radi jedan po-
sluzilac malim alatom 60-70 minuta, velikim alatom za
50-60 minuta.

509. - Navatrenom polozaju minobacackog odelje-
nja i voda, rade se i zakloni (osmatracnice) za komandira
odeljenja i za staresinu vatrenog polozaja.

Zakloni za za§titu komandira odeljenja i staresine VP
rade se sto blize zaklonu za minobacace.

To su, u osnovi, streljacki zakloni prilagodeni potre-
bama i uslovima zemljista. Izraduju se paralelno sa izra-
dom ostalih objekata na VP i po stepenu utvrdivanja koje
dozvoljava borbena situacija i raspolozivo vreme.

510. - Maskiranje objekata utvrdivanja na VP mino-
bacackog odeljenja i voda mora da obezbedi potpunu za-

stitu od neprijateljevog osmatranja sa zemlje i vazduha,
danju i nocu. Za maskiranje se prvenstveno koristi mesni
materijal koji se nade na lieu mesta, a zatim i formacijska
sredstva.

Kada se koristi busen za maskiranje objekata, njega
treba vadili debljine 10 do 15 cm kakobi stoduzczadrzao
maskirna svojstva i nocu, u uslovima kada neprijatelj ko-
risti pasivna nisansko-osmatraCka sredstva. Tanko odvo-
jen busen, sasecene grane sa liscem, ili odsecena zelena
trava - dobro sluze za maskiranje objekata danju - dok
su u svezem stanju, ali nocu postaju demaskirajuca
obelezja.

Posluzioci i oruda na VP maskiraju se mrezama. U
okanca mreze, treba zabadati manje predmete boje oko-
line, ali suve (na primer suvu travu ili paprat), a ako se
maskiranje vrsi samo danju onda se mogu koristiti i sveza
trava, lisce i si.
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3. UTVRDIVANJE OSMATRACNICE KOMANDIRA VODA

511. - Na osmatracnici komandira minobacackog
voda lzraduju se i ureduju zakloni za zaslitu komandira
voda, radiofonistu i osmatrace (izvidace).

Osmatracnica komandira voda je, najcesce, u obliku
dvojnog (otkrivenog ili pokrivenog) streljackog zaklona i

sluzi da omoguci smestaj i normalan rad komandira voda
1 radiofoniste. Moze biti ukopana kao izdvojen zaklon ili

usecena urov (saobracajnicu) sto zavisi od mesta osmat-
racnice, vida dejstva i raspolozivog vremena za izradu.
Radi se za lezeci, klececi ili stojeci stav (ukopana, polu-
ukopana ili nasuta). Kao osmatracnica za komandira
voda moze uspesno da posluzi i svaki drugi zaklon za vat-
reno dejstvo (puskomitraljeski, mitraljeski, za RB i slic-

u
ll
l
sYa¥ dru§ i mesni °bjekat nazemljistu, ukoliko ob-

ezbeauje i zadovoljava namenske uslove i potrebe ko-
mandira voda za uspesno osmatranje i rukovanje vatrom
voda.

512. - Kada imadovoljno vremena iuslova, moze se
raditi i poseban tip komandirske osmatracnice za ko-
mandira minobacackog voda (si. 105).

Osmatracnica se sastoji iz prostora za osmatranje (is-
kop sa grudobranom), prostora za smestaj radiofoniste i
spqjnog rova Najcesce se radi kao otkriveni objekat. Ako
se lzraduie kao poknveni objekat, pokrivka sluzi kao
maska zaklona. Kada se izraduje kao otkriven objekat u
grudobranu se useca otvorza osmatranje koji obezbedu-
je vidijivost cele zone dejstva podrzavane jedinice.

513. - Zakloni za osmatrace (izvidace) naosmatrac-

crS
1

,
??nrir

? voda' rade se u tjPu streljackih zaklona (t.
^U6 do 510) s tim sto se prilagodavaju nameni u odrede-nim usiovima zemljista i mogucnostima osmatranja
-

Ak
^
™a uslova i ako je potrebno, mesta za osmatra-

ce (izvidace) mogu se uredivati i na drvetu. Obim i vrste
radova na uredenju drveta za osmatraca zavise od potre-
ba i mogu biti razliciti (od jednostavnog koriscenja grana
i krosnji na drvetu, do izrade i uredenja platforme)
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Si. 105 - Uredena osmatracnica komandira voda
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514. - Maskiranje objekata utvrdivanja na osmat-
racmci komandira voda obavlja se, u svemu, kao i na vat-
renorn polozaju. Posvecuje se veca paznja maskirnoj dis-
cipline sprecava se nepotreban saobracaj u rejonu os-
matracmce radovi se izvode krajnje prikriveno (posebno
kada je podrzavana jedinica u dodiru sa neprijateljem),
yeza sa VP obavlja se ugovorenim signalima preko tele-
tona il radio-uredaja, a veza sa pretpostavljenim - nepos-
redno (licmm dodirom). K

Ako je osmatracnica na drvetu, osmatraci (po potre-
bi) zauzimaju svoja mesta u toku noci i ne pokrecu se sa
mesta, jer to izaziva neprirodno njihanje grana i skrece
paznju neprijatelja. Na isti nacin se postupa kada se za os-
matracmcu koristi bilo koji uocljivi objekat

4. UREDENJE I MASKIRANJE MESTA
TRANSPORTNIH SREDSTAVA

515. - Sredstvatransportadnotornavozilailitovar-
na l zaprezna grla) predstavljaju jako osetljive elemente
borbenog stroja minobacackog odeljenja i voda u svim
uslovima borbe. zemljista i vremena .Sredstva transporta
zahvataju vehki prostor, lako se otkrivaju, a tesko maski-
raju, osetlnva su na sve vrste vatre neprijatelja sa zemlje
i iz vazduha. Za njihovu zastitu vrlo tesko se rade zastilni
objekti.

Stoga se posebna paznja posvecuje izboru mesta za
transportna sredstva. Ono se najcesce bira: na pokrive-nom zemljistu (suma, vocnjaci, makija i drugo visoko ras-
tinje); u rejomma sa prirodnim ili veStackim objektima
koji pruzaju zastitu od osmatranja i dejstva vatre neprija-
telja sa zemlje i iz vazduha (useci puta, iza grebena, uvale
skrape, ograde, podzidi od kamena, tuneli, kamenolomi!
yehkepecine); objekti u naseljenim mestima ili oko niih
(napustene stale, garaze, hangari, pokrivena dvoriSta i

arugi objekti).

Samo izuzetno (kada ne postoje druge mogucnosti
a potre bno je) izraduju se posebni zastitni objekti za sred-
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stva transporta na mestima njihovog rasporeda, posebno
za tovarna (zaprezna) grla.

516. - Za motorna transportna vozila rade se,

najcesce, useceni zakloni (si. 106). Oni su na zadnjim na-
gibima, u usecima puta i na drugim pogodnim mestima
gde postoji mogucnost iskoriscavanja prirodnog oblika
zemljista za izradu usecenogzaklona. Ovi objekti se rade
odvojeno za svako vozilo. Vreme potrebno za izradu use-

ka je 2casamasinski ( a oko 4 casa rucno uzkoriscenje ve-

likog alata. Dimenzije useka odreduju se prcma dimenzi-
jama vozila.

50m
vozila

SI. 106 - Zaklon za motorno vozilo
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Za grla se nacelno, ne rade zastitni objekti na mestu
transportnih sredstava. Grla se u toku borbe danju, zakla-
njaju na zadnjem nagibu ispod drveca ili podzida, uvodc
u pecine (vrtace ili skrape) i drze ih vodici konja.

Na ravnom ili ravnicastom zemljistu, kao zastitni ro-
yovi na mestu transportnih sredstava mogu se uspesno
iskoristiti napusteni rovovi i saobracajnice koje se prosi-
ruju i produbljuju za visinu grla. Grla se isprezu i sa za-
preznom opremom uvode u zastitni rov. Nacelno, u jed-
nom prelomu rova (saobracajnice) ne bi trebalo uvoditi
vise od jednog grla.

517. - Na spoljnim ivicama rejona (mesta) tran-
sportnih sredstava izraduju se, po potrebi streljacki za-
kloni za odbranu od iznenadnog napada sa zemljc ili iz
vazduha.

5. UREDENJE VATRENOG POLOZAJA 1 OSMATRACNICE
U SPEC1FICNIM USLOVIMA

1) Utvrdivanje na brdsko-planinskom i kraSkom
zemljistu

518. - Ubrdskimiplaninskimuslovima,vatrenipo-
lozaji za minobaca£e 82 mm, biraju se i posedaju, nacel-
no, na zadnjim ili prednjim (cesto vrlo strmim) nagibima.
Izrada i povezivanje zaklona za oruda u ovim uslovima,
dosta su otezani. Prvenstveno se zato rade odvojeni za-
kloni sa usecenom platformom (si. 107).

Dimenzije usecene platforme iste su kao i kod uko-
pane platforme, s tim sto platforma mora da bude, u ce-
lini, izradena nazdravici i da omoguci dejstvo minobaca-
ca u krugu od 360°.

Skloniste za zastitu posluzilaca, cesto se radi odvoje-
no od zaklona za orude (u stranu, pozadi ili ispred oruda)
na udaljenju od 10 do 25 m, sto zavisi od uslova. Skloniste
za poslugu, takode se moze usecati u nagib ili koristiti
razna zemljiSna udubljenja sa potrebnim podesavanjem.
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Si. 107 - Usecena platforma za orude na nagibu

Stale za grla takode se rade zasecanjem u nagib i postav-

ljanjem pokrivki na jednu vodu. Posebna paznja obraca

se zastiti objekata od povrsinskih voda jer su padavine

obimne.
519. - Na kraskom zemljistu, objekti za dejstvo i za-

stitu posluzilaca i municije rade se, najecsce kao nasuti ili

zidani objekti (si. 108). Kada se zaklon za minobacac zida

od kamena, sa spoljne strane se zasticuje nasutom zem-

ljom ili busenom donesenim sa strane i maskira.

Na kraskom zemljistu gde ima uvala, vrtaca i skrapa

oruda a i minobacacka odeljenja mogu da posedaju VP
na dnu vrtaca - skrapa. Vod obicno koristi 2 do 3 vrtace

ili jednu vecu uvalu. Osmatracnicc se isturaju na stene

koje dominiraju u blizini VP, sa kojih je moguce upravlja-

nje vatrom. Transportna sredstva se zadrzavaiu u vrtaca-

ma ili usecima, obicno pozadi ili u stranu od rejona VP
(blize ili na prohodnom zemljistu).

Pri postavljanju oruda na VP u vrtacama, treba imati

u vidu da je tlo na dnu skrapa najcesce mekano (lepljivo

ili porozno), od sapranog humusa ili treseta, pa ce pod-

loga brzo propadati - tonuti. Zato, podlogu ne treba uko-

pavati, a u povoljnim uslovima i ako se ukazuje potreba
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SI. 108 - Uredenje zaklona na kraSkom zemljiStu

za
t

ispaljivanjem vece kolicine municije a ima vreraenatlo ispod poclloge ojacati:
J vrernena,

nV« 7
n
f

P

raviti
.

«

k°P u hurnusu (tresetu) zapremine od
?50 mm;

1
"^ 1Sk°P naSUti °k°lni kame"3So do

- na nasuti kamen vratiti iskopani humus (tre^t) idobro ga nabiti u debljini 15 do 20 cm
°

- prekriti iskop busenom (odvojenim pre iskopa ili
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donesenim sa strane) i na sredinu ojacane povrsine po-
staviti podlogu za orude.

Ovako ojacana platforma moze izdrzati gadanje mi-
nobaca£em za duze vreme i sa vecim brojem punjenja.

Osmatracnica komandira voda radi se kao nasuta ili

se uopste ne izraduje vec se kao zakloni koriste prirodni
objekti.

Uslovi za maskiranje na planini i krasu vrlo su osct-

ljivi i ujedno povoljni. Osnovu maskiranja cini maskima
disciplina i nemenjanje prirodne okoline. Na primer, ako
se samo jedan kamen na krasu u izradenom zaklonu ok-

renc ka neprijatclju stranom koja je lezala na zemlji, on
nece imati karakteristicnu sivotamnu vec zutu boju i bice

odmah zapazen.

2) Utvrdivanje zimi

520, - Zavisnooduslovaidebljinesneznogpokriva-
ca, objekti za vatreno dejstvo i zastitu zimi, radc se u tipu

kao ukopani, poluukopani ili nasuti.

Kada se zakloni za minobacacc i drugi objekti na VP
izraduju ukopavanjem u zemlju (sneg dubine ispod 20
cm), postupa sc na isti nacin kao i u normalnim uslovima,

ali se ucinak radova smanjuje za 30 do 40%. Prilikom ut-

vrdivanja zimi treba znati da:
- pre obelezavanja zaklona, treba razgrnuti sneg u

stranu i sa mesta (prostora) na koji ce se izbacivati isko-

pana zemlja, kako bi se isti sneg mogao iskoristiti kao
maskirni materijal; ako je jako niska temperatura, sneg
uklanjati postepcno i stititi zemlju od smrzavanja;

- radove na izradi objekta treba izvoditi neprekidno
od pocetka do zavrsetka, cime se izbegava smrzavanje is-

kopanog materijala i zdravice u zapocetom iskopu;
- radove treba izvoditi u smenama, a za smene koje

se odmaraju obezbediti (po mogucnosti) uslove za zagre-

vanje i topli napitak;
- u iskopanoj platformi (na srednjetvrdom smrznu-

tom ili nesmrznutom zemljistu) ne treba raditi rovic za
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podlogu, a na mekom zemljistu - platformu ojacati, pod-metanjem kamenja, gredica ili drugog cvrstog materi-
jala).

Poluukopani zakloni za minobacace (strelce) rade
se kadaie debljina sneznog pokrivaca do 50 cm. Postupakpn lzradi ovih zaklona je isti kao i pri izradi ukopanih ob-
jekata, s tim sto se ukopavanje u zemlju vrsi do dubine
koja (zajedno sa visinom snega) odgovara normalnoi du-bim iskopa platforme. Ostali deo zaklona, do punoe pro-
tala Lh odgovarajuceg stava, radi se od nabijenog snega i
maskira preostalim delom razgrnutog snega.

Nasutl zakloni za minobacace (strelce) rade se kada
je debljina snega veca od 50 cm. Sneg se prvo razerne u
stranu za dimenzije objekta sve dok se ne dode do zdra-
vice i izyrsi se obelezavanje dimenzija zaklona - pobada-njem kocica, piketa i drugim predmetima. Nakon toga iz-
vrsi se obelezavanje debljine grudobrana nabijenog sne-
ga koji stiti

i
od puscanih zrna i parcadi granata (oko 2 m

za viazan). U obelezeni prostor za grudobran, nabacuje se
sneg (drvenim lopatama i asovima) po slojevima od20 dow cm i nabija gazenjem nogama - sve do visine ukopane
plattorme. Na srednjetvrdom ili tvrdom zemljistu, rovic
za Podlogu l nozice lafeta ne radi se na oformljenoj plat-
tormi. Podloga se postavlja ravno na smrznutu ili nesmr-
znutu povrsinu platforme. Posle ispaljenih 2 do 3 mine
podloga ce se potpuno stabilizovati. Na mekanom zem-
ljistu (posebno ako je zamrznuti sloj tanak), treba skinuti
zamrznutu povrsinu platforme i ojacati. Ako je smrznuta
povrsina 40 cm i vise, platforma se ne ojacava.

521. - SkIoni§tazazastituljudstva(orudaimuni-
cije) zimi izraduju se zavisno od tipa izrade zaklona za
vatreno dejstvo i od ostalih uslova.

Kada se zakloni za minobacace rade ukopanog tipa
tada se i sklomsta rade kao jedinstveni objekti.

Ako se zakloni za minobacace izraduju polunasutoe
ili nasutog tipa, skloniste za ljudstvo moze da se radi od
vojeno u neposrednoj blizini VP, najcesce od snega ili od
snega i drveta. Za vreme velike hladnoce, skloniste za za-
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stitu ljudstva podeSeno za zagrevanje, moze se izraditi i

pre zaklona za dejstvo.

522. - Maskiranje radova, pokreta i objekatazimi je

otezano, pa se radovi na utvrdivanju danju izvode pod za-

stitom prirodnih maski (greben, suma) ili postavfjanjem
vestackih maski (od snega, belog platna). Pokreti se oba-
vljaju pretezno nocu, a prtine zaravnavaju granjem (koje

vuku poslednji u koloni). Lozenje vatre na otvorenom
prostoru potpuno se zabranjuje danju i nocu, a u sklonis-

tima se regulise zavisno od blizine neprijatelja. Iznad
dimnjaka peci (kamina) stavljaju se hvataci varnica. Izra-

deni radovi maskiraju se snegom po meri zavrsavanja.
Posebna se paznja obraca na maskiranje ulaza u skloni-

sta.

3) Utvrdivanje na mocvarnom zemljistu

523. - Minobacac 82 mm M69 ne moze biti postav-
ljen za gadanje na mocvarnom i jako mekanom zemljistu

bez ojacanja, zbog brzog propadanja i tonjenja podloge
pri ispaljivanju mina. Radi toga se mesta za postavljanje

oruda na VP biraju na ivicama (rubovima) mocvare i to,

po mogucnosti, sto dalje i vise od nje.

524. - Ako situacija nalaze da se VP minobacaca po-

stavi na mocvarnom zemljistu, na komc ima vode ili bez
vode, platforma oruda mora se ojacati. Ojacavanje plat-

forme za gadanje minobacacem na mocvarnom zemljistu

je slozeno, zahteva dosta gradevinskog materijala (kojeg

cesto nema) i mnogo vremena. Ona se izvodi prema si.

109.

Ako nema vreca sa peskom, tucanik se nasipa u deb-
ljini od 85 cm. Zastitni grudobran se ispunjava zemljorn
iz iskopa.

525. - Skloniste za posluzioce i orude izraduje se,

po mogucnosti van mocvare, a ako je to moguce zbog da-

Ijine - radi se nasuto i izdignuto iznad povrsine tla najrna-

nje 10 cm.
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^
Zakloni i objekti na mocvarnomzemljistu maskiraju

se sasom i drugim materijalom koji po boji odgovara
okolini.

SI. 109 - Ojacavanje platforme na mocvarnom tlu
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4) Utvrdivanje u naseljenom mestu

526. - Osnovni problem pri utvrdivanju odeljenja i

voda minobacaca 82 mm u naseljenom mestu, predstav-

lja izbor i uredenje vatrenih polozaja za oruda i najpodes-

nijeg mesta osmatracnice komandira odeljenja i voda.

Vatreni polozaji za minobacace 82 mm rade se i ure-

duju na dva osnovna nacina: za dejestva sazemlje i za dej-

stvo iz zgrade (sa tavana ili sprata).

527. - Zakloni za minobacace 82 mm za dejstvo sa

zemlje u naseljenom mestu izgraduju se, nacelno, u par-

kovima, na trgovima, sirim dvoristima sa nizim zgradama
ili iza cvrstih zidova. U ovom slucaju zaklon (nisa) za mu-
niciju radi se uz zaklon za orude, a skloniste za poslugu

u podrumima najblizih zgrada.

Vatreni polozaj oruda za dejstvo sa zemlje u naselje-

nom mestu, treba birati dalje od zgrada kako bi se izbeglo

dejstvo gradevinskog materijala po posluzi na slucaj

bombardovanja iz vazduha ili dejstva artiljerije.

528. - Vatreni polozaj za dejstvo minobacacima iz

zgrade birati i uredivati samo kada nema uslovaza gada-

nje sa zemlje. Gadanje iz zgrade (sa tavana ili sa sprata),

iziskuje velike i strucne radove na ojacanju platforme i

uvek predstavlja rizik, jer se najcesce ne znaju^nosece

vrednosti konstrukcijskih elemenata objekta. Uvek se bi-

raju jace zgrade.

Uredivanje zaklona za dejstvo minobacacem sa tava-

na zgrade izvodi se prema si. 110.

529. - Osmatracnica komandira minobacackog
odeljenja i voda 82 mm u naseljenom mestu bira se i ure-

dujc na gornjim spratovima ili na tavanima visokih gra-

devina. Mesto osmatracnice mora da obezbedi uslove os-

matranja zone dejstva i uspesno rukovanje vatrom ode-

ljenja.

Nacelno, komandir minobacackog odeljenja (kada

samostalno dejstvujc) nalazi se na VP odeljenja ili u nje-
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Si 110 - Uredenje tavana kuce za dejstvo minobacatem

govoj bikini. Vezu sa pretpostavljenim odrzava preko ku-
nra. r

Komandir minobacackog voda je kod staresine pod-
rzavane jedmice ili je sa osmatra£nicom isturen napred
Vezu sa pretpostavljenim i VP voda, odrzava radio-stani-
com i kunrima. Osmatracnica komandira odeljenja i

voda ureduje se kao i streljacki zakloni.

530. - Za maskiranje u naseljenom mestu, vaze ops-
ta nacela i pravila o maskiranju i postovanju maskime
discipline. Za maskiranje objekata za dejstvo i zastitu ko-
nsti se onaj materijal koji se nade.
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GLAVA VII

UPOTREBA MINOBACACKOG ODELJENJA
I VODA U BORBI

1. OPSTE ODREDBE

531. - Minobacacki vod 82 mm je prateca jedinica

namenjena za podrsku osnovnih taktickih jedinica pesa-

dije. Sacinjavaju ga 2 do 3 odeljenja. Pored minobacaca 82
mm, naoruzan je streljackim naoruzanjem. Neprijatelja
na vecim odstojanjima unistava vatrom minobacaca, a za
blisku borbu i odbranu polozaja upotrebljava streljacko

naoruzanje. Osposobljen je za izvrsavanje sledecih zada-
taka u borbi:

- neutralisanje i unistenje neprijateljeve zive sile i

vatrenih sredstava;
- podrsku jurisa ceta i vodova prve linije;

- odbijanje napada neprijateljeve pesadije;
- zaslepljivanje osmatracnica i vatrenih tacaka;
- osvetljavanje bojista nocu;
- obezbedenje drzanja dostignute linije; i resavanje

drugih zadataka.
Borbene zadatke izvrsava, nacelno, u sastavu bataljo-

na ili cete.

532. - Minobacacko odeljenje 82 mm je nedeljiva

vatrena jedinica namenjena za podrsku pesadije (voda do
cete) u borbi. Sastoji se iz vise oruda sa posluziocima i od-
govarajucih transportnih sredstava. Borbene zadatke iz-
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vrsava, nacelno, u sastavu minobacackog voda 82 mm ili

samostalno.
533. - Minobacacki vod 82 mm kada dejstvuje u sa-

stavu bataljona, nacelno, obrazuje bataljonsku vatrenu
grupu (BVG), a ako je bataljon ojacan sredstvima artilje-
rije za podrsku moze da ude u sastav BVG. Ukoliko je vod
pridodat nekoj od ceta, tada obrazuje cetnu vatrenu sru-
pu (CVG).

534. - Minobacacko odeljenje 82 mm, nacelno, za-
datke izvrsava u sastavu minobacackog voda ili samostal-
no. Kada se pridaje vodu ili ceti koji samostalno izvrsava
borbeni zadatak (predstraza, na marsu, zaseda) obrazuje
vatrenu grupu za podrsku jedinice. U izuzetnim situacija-
ma, odeljenje moze da dejstvuje rpo orudima (u naselje-
nom mestu, pri promeni vatrenih polozaja i slicno).

535. - Sadejstvo u odeljenju i vodu organizuje se
unutar elemenata borbenog stroja i sa jedinicom koju
podrzava. Ono obuhvata podelu zadatka i nacin dejstva
po fazama borbe, ili po vremenu i objektima do izvrsenja
zadatka.

536. - Borbeni stroj minobacackog voda je ras-
pored minobacackih odeljenja, mesta transportnih sred-
stava i mesta osmatracnice komandira voda, uspostav-
Ijen radi izvrsenja postavljenog borbenog zadatka.

Borbeni stroj minobacackog odeljenja je odrcde-
ni raspored oruda na VP, mesta transportnih sredstava i

osmatradnice komandira, radi izvrsenja postavljenog
borbenog zadatka.

537. - Minobacacko odeljenje i vod svoje zadatke iz-

vrsavaju vatrom. Vatra je osnovno sredstvo minobacac-
kog odeljenja i voda za unistenje neprijatelja. Efikasnost
vatre se postize tacnim gadanjem, pravovremenim sasre-
divanjem oruda na vaznije cilieve i iznenadnim otvara-
njem snazne vatre, kao i pravilnim upravljanjem i ruko-
vanjem vatrom.

Manevar vatrom se postize pravilnim izborom VP,
tacnom pripremom elemenata, i umesnim rasporedom
vatre po ciljevima. Manevrom vatre u borbi moze se po-
stici vatrena nadmocnost nad neprijateljem (na odrcde-
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nom pravcu, prostoru, cilju) i kada nije ostvarena opsta
nadmocnost u vatrenim sredstvima.

538. - Vatra iz minobacaca u odnosu na cilj moze
biti frontalna i bocna, a po takti£koj nameni zaprecna i

koncentricna.
Frontalnom vatrom minobacaca 82 mm tuku se li-

nijski ciljevi sa plicom dubinom koji se prolezu upravno
na front VP i osnovni pravac gadanja.

Bocnom vatrom neprijatelj se tuce po dubini ili u
bok njcgovog rasporeda, cime se postize veliki moralni i

materijalni ucinak. Ostvaruje se pogodnim sasrediva-
njem i usmeravanjem snopova odeljenja i voda minoba-
caca na odredene ciljeve. Primenuje se, prvenstveno, za
gadanje poiedinih kolona, streljackog strqa ili rova po-
stavljenog bocno u odnosu na pravac gadanja minoba-
cackog odeljenja ili voda.

539. - Zaprecna vatra minobacackim odeljenjem
i vodom organizuje se u odbrani i napadu. U odbrani se
organizuje i pravovremeno priprema po linijama sa ci-

Ijcm: da se neprijatelju nanesu gubici i onemoguci nes-

metan i organizovani prilaz i razvoj na liniji razvoja ili po-
laznom polozaju; rastrojavanje borbenog poretka, nano-
senja gubitaka i odvajanje pesadije od tenkova, u fazi na-

stupanja od polaznog polozaja (linije razvoja) do jurisnog
polozaja; obczbedivanja krila i bokova vlastitih jedinica;

sprecavanje izvlacenja neprijatelja posle neuspelog napa-
da; pripreme i podrske protivnapada vlastitih jedinica

itd. U napadu, zaprecna vatra se primenjuje radi: spreca-
vanja protivnapada; obczbedivanja postignutog uspeha; i

zastite krila i bokova vlastitih jedinica. Zaprecna vatra

moze se otvarati na nepokretne i pokretne ciljeve.

Koncentricna vatra je jednovremeno dejstvo vise /

oruda ili minobacackih odeljenja najedan cilj radi njego-

vog brzeg i efikasnijeg neutralisanja ili unistenja.

540. - Rukovanje vatrom je osnovna i najvaznija
obaveza komandira minobacackog voda i odeljenja u
borbi, zbog cega su duzni da pravovremeno:
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- odrede jedinicama i orudima zone i pravce dei-
stva; J

- vrse izbor vatrenih polozaja i da ih, zavisno od si
tuacije, pravovremeno menjaju;

- osmatraju bojiste, vrse izbor i procenu ciljeva
prediazu staresini koje ce ciljeve i kada gadati, na osnovu
cega odreduju vrstu paljbe, snopa, municije i broj oruda
za njihovo unistenje;

- izdaju komande (signale) za otvaranje vatre, prate
rezultate dejstva vlastitih jedinica i suseda, vrse korektu-
ru 1 manevar vatrom;

- prate utrosak municije i vode racuna o pravovre-
menoj popuni.

Radi upravljanja vatrom pretpostavljeni staresina
pravovremeno odreduje zajednicke orijentire i signale za
otyaranje vatre, a na posumljenom i ispresecanom zem-
Ijistu 1 Iiniju za otvaranje (prekid) vatre.

Pokazivanje ciljeva vrsi se pomocu: orijentira, obele-
zavajucim zrnima i instrumentima (t.25 1 do 258 ovor pra-
vila). -

541. - Pod disciplinom vatre podrazumeva se izvr-
savanje naredenja - komandi za otvaranje i prekid paljbe-
pndrzavanje propisa o upotrebi oruda i municije pri ga-
danju i ekonomicna upotreba municije.

2. RAD NA PRIPREMI I IZVODENJU BORBENIH DEJSTAVA

542. - Do prijema zadatka, celokupan rad komandi-
ra odeljenja i voda usmeren je na odrzavanju stalne bor-
bene gotovosti i pripremu potcinjenih za izvrsenje pred-
stojecih zadataka. Neprekidno prati situaciju, prikuplja i

proucava podatke o neprijatelju i zemljistu, upoznaje se
sa taktickim postupcima neprijatelja, organizuje borbe-
no obezbedenje, bezbednost i samozastitu, moralno-poli-
ticki rad u jedinici, izvodi obuku sajedinicom, preduzima
mere za popunu (TMS, ljudstvom i stokom), evakuise po-
vredene l obolelo ljudstvo (stoku i nepotrebna TMS)
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543. - Komandir voda, nacelno, prima zadatak us-
meno na zemljistu, a u izvesnim situacijama moze da ga
primi preko sredstava veze, kurirom ili po karti. Koman-
dir odeljenja uvek prima zadatak na zemljistu usmeno.

Ukoliko prijemu zadatka prethode pripremna nare-
denja ili obavestenja za predstojeca dejstva, preduzimaju
se odgovarajuce mere priprema jedinice za izvrsenje za-
datka.

544. - Kad primi zadatak, komandir voda ga pro-
ucava, ceni situaciju i donosi zakljucke na osnovu kojih
podnosi predlog prelpostavljenom staresini o nacinu iz-

vrsenja zadatka. Rad mora biti jednostavan i brz, vodeci
racuna da brzina ne utice na pravilnost, jasnocu i potpu-
nost donesenih zakljucaka i predloga.

U toku proudavanja zadatka, komandir voda treba
da sagleda: cilj dejstva i ideju manevra pretpostavljenog
staresine, mesto i ulogu voda kao jedinice za podrsku, u
sklopu izvrsenja zadatka podrzavane jedinice, uticaj suse-
da i ostalih sredstava podr§ke koja dejstvuiu za racun
podrzavane jedinice. Posto je proucio zadatak komandir
voda izvla£i zakljucak za dalji rad.

545. - Osnovni faktori koji se neprekidno cene, a
posebno detaljno pred izvrsenje zadatka jesu: neprijatelj,
sopstvene snage, zemljiste i vreme kao prostor i atmos-
ferska pojava.

546. - U toku procene neprijatelja treba sagledati
jacinu, sastav i mogucnosti njegovih snaga; stepen utvr-
denosti (u odbrani) mogucnost dejstva i aktivnost avija-
cije; grupisanje snaga; kakvim sredstvima podrske raspo-
laze i kako ih koristi, cilj koji zeli postici i teziSte-dejslva;
moguci borbeni poredak i nacin dejstva; moguci broj
ocekiyanih ciljeva (vrste i karakteristike); mogucnost pri-
mene i uticaja njegovih NHB borbenih sredstava na vlas-
tite jedinice, mogucnost upotrebe VD; moralno-politicko
i psiholosko stanje njegovogljudstva; mogucnosti i dosa-
dasnje aktivnosti njegovih obavestajnih, izvidackih, di-

verzantsko-teroristickih i drugih specijalnih snaga; i za-
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kljucak o uticaju stanja kod neprijatelja na izvrsenje za-
datka voda minobacaca.

547. - U toku procene vlastitih snaga treba utvr-
diti: sastav, jacinu, stanje i borbenu sposobnost voda, kao
i jedinice koju podrzava; stanje i uticaj suscda i ostalih
sredstava podrske i jedinica koje sadejstvuju na izvrsenje
zadatka podrzavane jedinice; moralno-poiiticko i psiho-
losko stanje i stepen obucenosti posluzilaca; stanje mate-
rijalno-tehnickih sredstava (posebno municije igoriva);
mogucnost organizacije komandovanja, vczc i bezbed-
nosti; nacin zasiite jedinica od neprijaleljevih NHB bor-
bcmh sredstava, mogucnosti, postupci i potrebne mere
za otklanjanje posledica dejstva i zakljucak o uticaju sta-
nja yoda na izvrsenje postavljenog zadatka voda, odnos-
no, sta treba jos preduzeti da se sposobnost voda poveca.

548. - U toku procene zemljiSta u rejonu (pravcu,
zoni), dejstva, treba utvrditi: opste stanje i karakteristike
zemljista (ispresecanost, pokrivenost, prohodnost, geo-
loski sastav tla) i njihov uticaj na upotrebu voda u podrsci
jedinice; izraziti takticki pravci, njihovo protezanje i ka-
paciteti; moguci i verovatni pravci upotrebe oklopnih je-
dinica, rejoni verovatnih VP sredstava podrske neprijate-
lja, rejoni verovatne upotrebe VD i hclikopterskih desa-
nata; moguci rejoni za VP, osmatracnicu i transportna
sredstva; uslovi i potrebe za uredenjem VP i osmatracni-
ce i, uslovi maskiranja borbenog stroja; stanje puteva i

mogucnosti manevra pri promeni VP i uslovi snabdevanja
municijom. m

Procenom zemljista komandir voda dolazi do za-
kljucka o: najvaznijim objektima u zoni dejstva podrzava-
ne jedinice, njihovom medusobnom odnosu, i u kojoj
meri olaksava (otezava) dejstva neprijatelja a sta omogu-
cava (otezava) vlastilim jedinicama; najpogodnijem ras-
porcdu elemenata borbenog stroja; nacinu i stepenu ut-
vrdivanja.

549. - U toku procene vremena, utvrditi: koliko
ima vremena za pripremu jedinice za izvrsenje zadatka
(dana, casova, minuta); kako trenutni vremenski uslovi
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uticu na pripremu voda za izvrsenje zadatka, a kako ce se

odraziti (kisa, sneg, magla, niske ili visoke temperature)

na tok izvrsenja zadatka; koliko ima vidnog a koliko noc-

nog vremena za pripremu i kakve ce to uticaje imati na
tok dejstva i druge mere. Na kraju, izvlaci zakljucke o ce-

lishodnom koriscenju vremenskih uslova za pripremu i

dejstvo voda minobacaca.

550. - Uporedivanjcm i analiziranjem zakljucaka

procene neprijatelja, vlastitih snaga, zemljista i vremena
u njihovom sveukupnom odnosu i uticaju na zadatak

voda, komandir voda donosi konacan zakljucak i formu-

lise predlog pretpostavljenom o nacinu izvrsenja zadat-

ka. Mestoivreme podnosenja predlogaregulisestarcsina

podrzavane jedinice. Najcesce, to se vrsi na komandant-

skom (komandirskom) izvidanju, na kome komandir
voda redovno ucestvuje.

Predlog komandira minobacackog voda, sadrzi:

- procenu o mugucem broju prosecnih ciljeva prcd
frontom podrzavane jedinice i njihov znacaj u odnosu na
mesto, velicinu i stepen otpornosti; o kolicini i vrstama
raspolozive municije i mogucnosti voda sa odobrcnom
(raspolozivom) koli£nom municije;

- rejone osnovnih, rezervnih, narednih, privreme-

nih, (laznih) vatrenih polozaja; rejon i mesto osmatracni-

ce (ako mu nije odredeno) i rejon razmestaja sredstava

transporta;
- koje ciljeve, kada, u kom stepenu i sa kojih VP

neutralisati (unistiti) u fazi vatrene pripreme jurisa; kada
preneti vatru po dubini, koje ciljeve i kako tuci u fazi vat-

rene podrske borbe po dubini neprijateljske odbrane;

kako spre£avati protivnapade (na koje linije pripremati

zaprecne vatre); kada i kako vrsiti promenu VP i kako
obezbediti postignuti uspeh - u napadu;

- kada poceti i zavrsiti korekturu i repcrisanje;

- liniju sigurnosti za vlastitu pesadiju (na zemljiStu)

ispred prednjeg kraja i, po mogucnosti, u toku borbe po
dubini;

- stepen uredivanja vatrenih polozaja i osmatracni-
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ce i (eventualne) zahteve za pomoc u radnoj snazi, tehnici
ih gradevinskom materijalu.

H^Pi:edl0g
-
k0r

?
andira voda P°dnosi se usmeno uz ko-

nlS ^!?^ proraduna (tablice, seme rasporeda iplana vatre ltd ) Predlog se moze dopunjavati i u toku ko-mandantskog (komandirskog) izvidanja, ako se ono vrsi.
551. - Sadejstvo u okviru voda regulise komandirvoda svojom borbenom zapovescu. Potcinjenim staresi-nama komandir voda saopstava zajednicke orijentire ko-

dirane nazive pojedinih objekata na zemljigtu, tablicu sie-
nala 1 nacin odrzavanja veze.

Orijentiri se oznacavaju, zdesna ulevo - po Iinijama
od setae ka neprijatelju - u napadu, odnosno od neprija-
telja ka sebi - u odbrani.

J

Zajednicki orijentiri dobijeni od pretpostavljenog ne
smeju se menjati.

J &

Sadejstvo komandira voda sa ostalim elementima
borbenog poretka podrzavane jedince, resava se zapoves-
cu staresine te jedinice i na komandirskom izvidanju.

552. - Rad komandira minobacackog odeljenja 82mm po pnjemu zadatka, na donosenju zakljucaka o pro-cem situacye l podnosenju predloga staresini podrzava-
nejedinice isti je kao i komandira voda u meri koja se od-
nosi na odeljenje U nekim slucajevima i uslovima dej-
stva, komandir odeljenja ne podnosi predlog o nacinu iz-vrsenja zadatka, vec radi po odluci staresine jedinice.

.

55^ ~ Zapovest komandira minobacackog ode-
ljenja i voda nacelno, sadrzi:

5

- orijentire;

- podatke o neprijatelju (posebno izneti procenu

TOd
P
)

* nepnjatel
Ja 1 m°g"ce ciljeve za odeljenje -

- zadatak podrzavajuce jedinice i suseda;
T,

zadatak odeljenja - voda: rejon VP (osnovnih, na-2 l!^
eZerVI

!J
' PnTmenih [ lainih

>' gotovost za otva-ranje vatre i zadaci po fazama; mesto oruda na VP i prav-ce izlaska na njih; nacini i vreme uredenja i maskiranja
polozaja; vreme i redosled prebacivanja odeljenja sa jed-
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nog na drugi polozaj; vreme i nacin izvrsenja korekture
(ako se vrsi);

- mere borbenog obezbedenja;
- mesto transportnih sredstava, nacini maskiranja i

obezbedenja;
- mesto cetne - bataljonske stanice, pravci prilaza i

nacin snabdevanja municijom;
- mesto osmatracnice i pravac premestanja, nacin

odrzavanja veze sa SVP i pretpostavljenim staresinom;
- signale: sadejstva, otvaranja, prenosa i prekida vat-

re, POB, PDB, PVO, radioloske i hemijske opasnosti i vre-

me dostavljanja izvestaja;
- zamenika komandira voda i odeljenja.

Kada minobacacko odeljenje dejstvuje u sastavu

voda, tada komandir odeljenja ne izdaje borbenu zapo-

vest. Potrebne podatke saopstava SVP celom vodu, ili to

cini komandir voda.

554. - U toku borbe komandir voda - odeljenja ko-

manduje sa osmatracnice. Ona mora da pruzi najoptimal-

nije uslove za komandovanje i osmatranje dejstva voda -

odeljenja i neprekidno odrzavanje veze sa pretpostavlje-

nim i potcinjenim. Mesto osmatracnice odreduje pre-

tpostavljeni staresina ili ga bira sam komandir voda -

odeljenja, a o tome izvestava pretpostavljenog.

555. - Veza komandira voda sa pretpostavljenim

odrzava se radio-vezom, signalnom vezom, preko kurira

i po mogucnosti neposrednim kontaktom, kao i zicanom
vezom - ako to mogucnosti pretpostavljenog dozvoljava-

ju. Veza staresine vatrenog polozaja sa komandirom voda
odrzava se radiom, signalima, kuririma i neposredno.
Veza unutar minobacackog voda odrzava se radio-ureda-

jima RUP-33, signalima, preko kurira i neposredno.

3. OBEZBEDENJE BORBEMH DEJSTAVA

556. - Obezbedenje borbenih dejstava obuhvata:
obavestajno-bezbednosno, borbeno inzinjerijsko, protiv-
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rn°-hemijsko-biolosko i pozadinsko obezbedenje,
politickirad i moralno-politicke pripreme. Teziste i pri-
ontct obezbedenja odreduje pretpostavljeni ili o tome
odlucuje sam komandir na osnovu dobijenog zadatka i

uslova u kojima ga izvrsava.
Mere koje se preduzimaju u odeljenju i vodu uskla-

auju se prema meraraa zastite i obezbedenja pretpostav-
Ijene komande, a pri dcjstvu u ncprijateljevoj pozadini
prema merama jedinica TO i stanovnistva.

1) ObaveStajno-bezbednosno obezbedenje

557- - U pogledu obavestajno-bezbednosnog obez-
bedenja i samozaslite komandir minobacackog ode) jenia
(voda), u svemu se oslania na preduzete mere i aktivnosti
pretpostavljene komande (podrzavane jedinice)

Radi otknvanja i sprecavanja obavestajno-izvidacke
diverzantskc, teroristicke, sabotazne i druge subverzivne
aktivnosti neprijatelja i zastite od takve aktivnosti u ode-
ljenju i yodu pravovremeno se organizuje osmatranje u
rejonu VP, osmatracnice i mesta transporlnih sredstavaNocu se mogu postavljati zasede, upucivati patrole i ob-
javnice Ove l druge mere se organizuju i sprovode u sva-
koj borbenoj l drugoj radnji, redovno prethode svakom
zadatku i sa potrebmm dopunama prate njegovo izvrse-

558. - Planirane i navedene mere bezbednosti i sa-
mozastite komandir precizira zapovescu, pri cemu osnov
cine naredenja pretpostavljenog, propisi o obavestajno-
bezbednosnom obezbedcnju i stvarne potrebe utvrdene
procenom. Mere bezbednosti i samozastite moraju biti
stalne potpune, pravovremene, efikasne, medusobno
uskladene i temeljito organizovane.

2) Borbeno obezbedenje

559 - Borbeno obezbedenje minobacackog odelje-
nja i voda obuhvata: izvidanje, osiguranje, protivdiver-

332

zantsko obezbedenje i maskiranje. Sprovodenje mera
borbenog obezbedenja stalna je obaveza komandira ode-

Ijenia i voda. Ono se, u meri stvarnih potreba i raspolo-

zivih snaga organizuje neprekidno, bez obzira na situa-

ciju.

Pri organizovanju i sprovodenju mera borbenog
obezbedenja minobacacko odeljenje i vod oslanjaju se na
raspored i dejstvo podrzavane jedinice,

560. - Minobacacki vod se osigurava u svim uslovi-

ma i vidovima borbe i na odmoru. Osiguranje voda je

uvek neposredno i prcduzima se vlastitim snagama.

Voci se, na^elno, osigurava: strazarima i patrblama.

Jacina i zadaci osiguranja zavise od vida borbe, aktivnosti

neprijatelja, osobina zemljista, vremenskih prilika i slic-

no.

Strazari se postavljaju u neposrednoj blizini oruda

i transportnih sredstava. Nocu se, po potrebi, povecava

broj strazara. Pored cuvanja prilaza, strazari regulisu pri-

kriven saobracaj ljudstva i transportnih sredstava na vat-

renom polozajui njegovoj blizini, zadrzavaju i kontrolisu

sumnjiva lica.

Patrole u kojima su po dva vojnika, odreduju se za

kontrolu meduprostora izmedu strazarskih mesta i VP i

mesta transporta, a broj patrola zavisi od ispresecanosti

i pokrivenosti zemljista, doba dana, atmosferskih uslova
• 1 * v
l slicno.

561. - Protivdiverzantsko obezbedenje obuhvata

mere i postupke koje komandir minobacackog voda

preduzima za sprecavanje aktivnosti neprijateljevih uba-

cenih (ostavljenih) i drugih grupa u odredenom rejonu

VP, transportnih sredstava i osmatracnice.

Otkrivanje ubacenih delova (diverzantsko-teroristic-

kih, obavestajno-izvidackih i drugih) vrsi se neposrednim

osmatranjem i dobijanjem podataka od pretpostavljene

komande suseda, jedinica TO i stanovnistva.

Kada na vatreni polozaj napadaju ostavljene ili uba-

cene diverzantskc grupe bdrbu sa njima vode odredene

grupe posluzilaca licnim naoruzanjem posedanjem pri-
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premljenih polozaja. Ostali posJuzioci dejstvuju vatrom
minobacaca (sa smanjenim brojem posluzilaca) i pod ko-
mandom staresine vatrenog polozaja ili komandira ode-
ljenja. O napadu na VP sa zemlje, staresina VP ili koman-
dir odeljenja izvestavaju pretpostavljenog.

Posle odbijanja neprijateljevog napada produzava se
lzvrsenje osnovnog zadatka.

562. - Maskiranje elemenata borbenog stroja ode-
ljenja i voda minobacaca, preduzima se i sprovodi u svim
uslovima borbenih dejstava i na svakom zemljistu.

3) Politick! rad i moralno-politicke pripreme

563. - Politicki rad je stalan i trajanzadatak koman-
dira minobacackog odeljenja i voda. On mora da bude
uskladen sa opstom situacijom i borbenim zadatkom. In-
tenzivnost politickog rada sa vojnicima - posluziocima
utohko je veca ukoliko je borbena situacija teza i sloze-
mja.

Za organizovanje i sprovodenje politickog rada od-
govoran je komandir odeljenja i voda. Organizacija SKJ
i SSO takode su odgovorne za moralno-politicko stanje u
jedinici.

U pripremi borbenih dejstava komandir odeljenja i
voda vrsi i moralno-politicku procenu svoga odeljenja i

voda i neprijatelja i izvlaci potrebne zakljucke.

564. - Zakljucak moralno-politicke procene, nacel-
no, sadrzi:

7 ocenu borbenog moralakod neprijatelja (najcesce
dobija od pretpostavljenog);

- ocenu moralno-politicke, psiholoske i fizicke spo-
sobnosti odeljenja i voda za izvrsenje predstojeceg borbe-
nog zadatka;

- ocenu uticaja neprijateljeve psiholosko-propagan-
dne i druge aktivnosti na borbeni moral voda.
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4) Inzinjerijsko obezbedenje

565. - Inzinjerijsko obezbedenje borbenih dejstava

voda minobacaca obuhvata: utvraivanje, obezbedenje
kretanja i manevra, savladivanje prirodnih i vestackih

prepreka i hidrotehnicke radove.
566. - Utvrdivanje minobacacko odeljenje i vod 82

mm, izvodi vlastitim snagama i sredstvima. Osnovu utvr-

divanja cine objekti poljskog tipa - zakloni za minobaca-
ce i posluge, osmatracnice i zakloni za transportna sred-

stva.

Za izradu iskopa usecenih zaklona za transportna

sredstva mogu se, po potrebi, angazovati inzinjerijske

masine i inzinjerijske jedinice pretpostavljene komandc.

567. - Savladivanje vodenih prepreka minoba-
cacko odeljenje i vod vrse u sastavu podrzavane jedinice,

na nacin i sa sredstvima po odluci staresine ove jedinice.

568. - Vestacke prepreke minobacacko odeljenje

i vod obilaze ili savladuju kroz izradene prolaze. Hemij-

ske i radio-aktivne prepreke nacelno se obilaze ili savla-

duju koriscenjem licnih zastitnih sredstava i borbenih vo-

zila.

569. - U toku prilaza rejonu borbenog rasporeda,

minobacacko odeljenje i vod mogu uklanjati manje ka-

mene naslage barikada ili zavala i zatrpavati levkove gra-

nata i bombi.
570. - Snabdevanje vodom u borbenim uslovima

vrsi se doturom sredstava pretpostavljene komande ili iz

odobrenih mesnih izvora (kaptaze, bunari, izvori). Ne
sme se dozvoliti da ljudstvo i tovarna grla ostanu bez jed-

nodnevne rezerve higijenski ispravne vode (2 do 3 litra

po vojniku i 40 do 50 litara po tovarnom grlu).

5) Protivnuklearno-hemijsko-bioloSko obezbedenje

571. - Protivnuklearno-hemijsko-biolosko obezbe-

denje minobacackog odeljenja i voda cine mere i postup-
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ci koji se sprovode u svim uslovima radi otklanjanja NHB
opasnosti i preduzimanja mera zastite i otklanjanja posle-
dica. U te mere spadaju:

- osmatranje nuklearnih i hemijskih udara;
- obave§tavanje potcinjenih i suseda o NHB-opas-

nosti;

- zastita od dejstva NHB-oruzja (licna i kolektivna),
zastite hrane, vode i drugih tehnickih matcrijalnih sred-
stava;

- otklanjanjc ili umanjivanje posledica (pomoc na-
stradalim, trijaz i dckontaminacija ljudstva, sredstava i

opreme).
572. - Licna i kolektivna zastita ljudstva, stoke, hra-

ne i drugih matcrijalnih dobara ostvaruje se preduzima-
njem odgovarajucih postupaka u momentu N i H - udara
i posle njega i to:

- korisccnjem sredstava za licnu i kolektivnu zas-
titu;

- pravovremenim inzinjerijskim uredenjem VP;
- korigcenjem zastitnih objekata na zemljistu;
- izvla£enjem iz kontaminiranih rejona.

573. - Licnu dekontaminaciju i dekontaminaciju
vlastitog naruzanja vrse svi kontaminirani pojedinci pri-
borima za dekontaminaciju ili prirucnim sredstvima -
odmah nakon kontaminacije, ako to borbeni uslovi do-
zvoljavaju.

Dekontaminaciju minobacaca, nisanskih instrume-
nata 1 transportnih sredstava obavljaju posluge pribori-
ma za dekontaminaciju ili prirucnim sredstvima. Cim
borbeni uslovi omoguce, zavrsnu dekontaminaciju teze
kontaminiranog ljudstva i tehnickih materijalnih sred-
stava organizuje pretpostavljena jedinica, a izvodi se na
posebno uredenim stanicama za dekontaminaciju.

6) Pozadinsko obezbedenje

574. - Pozadinsko obezbedenje minobacackogode-
Ijenja i voda obuhvata: tehnicko, intendantsko i sanitet-
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sko obezbedenje, a ako vod raspolaze stocnim sastavom
i veterinarsko.

575. - Snabdevanje odeljenja i voda vrsi se oslon-
cem na pozadinske jedinice i ustanove podrzavane jedi-
nice.

Municija i ostala tehnicka i materijalna sredstva u re-
jone vatrenih polozaja minobacackog odeljenja i voda
dotura se transportnim sredstvima podrzavane jedinice,
a u odbrambenim dejstvima snabdevanje moze da se vrsi
ostavljanjem sredstava na pravcu izvrsenja zadatka. Do-
nosioci municije raznose municiju i ostala materijalna
sredstva do odeljenja-o'ruda na VP, vracajuci usput praz-
nu ambalazu.

576. - Osnovno odrzavanje TMS obuhvata: dnevne
preglede i opsluzivanje. Za osnovno odrzavanje TMS od-
govorni su komandir odeljenja i voda za svoje jedinice a
posluzioci za oruda - oruzja kojim rukuju.

4. PROTIVOKLOPNA I PROTIVDESAXTNA BORBA
I PROTIVVAZDUSNA ODBRANA

1) Protivoklopna borba (FOB)

577. - Protivoklopnu borbu (POB) minobacacko
odeljenje i vod organizuju i vode formacijskim i priruc-
nim sredstvima i uz vesto koriscenje zemljista, prvenstve-
no radi odbrane VP ili mesta transportnih sredstava.

578. - Grupe lovaca za unistenje oklopnih vozila
(obicno po 2 vojnika), formiraju se u minobacackom ode-
ljenju i vodu od posluzilaca oruda, vozaca (vodica konja)
i naoruzavaju sredstvima za blisku protivoklopnu borbu
(PT bombe i mine, flase sa zapaljivom tecnoscu, trom-
blonske kumulativne mine). Broj grupa u odeljenju i

vodu zavisi od situacije i angazovanosti na izvrsavanju os-

novnog (vatrenog) zadatka. Zadatke grupama lovaca po-
stavlja komandir odeljenja, odnosno SVP.
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Ako vod ili odeljenje dejstvuje vatrom po planu pre-

tpostavljenog, u momentu napada oklopnih sredstava ne
prekida dejstvo. Kada vod ne dejstvuje POB rukovodi lie-

no komandir odeljenja ili SVP.

2) Protivdesantna borba (PDB)

579. - Minobacacko odeljenje i vod moraju nepre-
kidno biti spremni za borbu protiv vazdusnog desanta u
svim njegovim fazama u zoni dejstva podrzavane jedinice
i Sire. Vazdusni desanti u neposrednoj blizini vatrenog
polozaja gadaju se iz svih sredstavajos u toku spustanja.

580. - Mere koje preduzima komandir minobacac-
kog odeljenja i voda na organizovanju i vodenju PDB su:

- organizovanje osmatranja vazdusnog prostora;
- odrzavanje gotovosti voda za vodenje PDB;
- priprema i uredenje vatrenog polozaja za kruzno

dejstvo protiv VD i to do granica maksimalnog dometa
oruda;

- organizovanje sadejstva i signalne veze sa susedi-
ma i jedinicama odredenim za borbu protivvazdusnih de-
sanata.

3) Protivvazdusna odbrana (PVO)

581. - Vatru na letilice u vazdusnom prostoru, mi-
nobacacko odeljenje i vod otvara iz streljackog naoruza-
nja samo prilikom direktnog napada na VP. Na letilice

koje prelecu rejon VP ne otvara se vatra.

582. - Za pravovremeno otkrivanje neprijateljevih
aviona i helikoptera u vazdusnom prostoru koriste se
podaci dobijeni od pretpostavljenog (vezom komandova-
nja) i podaci osmatraca vazdusnog prostora. U torn cilju,

u odeljenju i vodu odreduju se osmatraci vazdusnog pro-
stora.
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583. - Mere protivvazduSne zaStite (PVZ) mino-
bacacko odeljenje i vod preduzimaju u svim uslovima
borbenih dejstava i one, na ovom nivou, cine osnovu
PVO, i obuhvataju:

- utvrdivanje i maskiranje;
- kretanje nocu i u drugim uslovima ogranicene vid-

Ijivosti i pokrivenim zemljistem;
- brzo savladivanje otkrivenog zemljista;
- davanje pravovremene uzbune i zaklanjanje ijud-

stva;

- otklanjanje posledica neprijateljevog napada iz

vazdusnog prostora.

5. UPOTREBA MINOBACACKOG ODELJENJA X VODA
U NAPADU

1) OpSte odredbe

584. - Minobacacki vod 82 mm, kao prateca jedini-

ca, U napadu podrzava vatreno dejstvo pesadije i obezbe-
duje joj izvrsavanje zadataka po fazama. Pri tome, vod
moze da bude u ulozi bataljonske vatrene grupe (BVG),
da dejstvuje u sastavu BVG, ili da bude pridat potcinje-

nimjedinicama (ceti) radi formiranja cetne vatrene gru-

pe (CVG).
Minobacacko odeljenje u napadu ulazi u sastav mi-

nobacackog voda (u ulozi BVG ili CVG) ili (rede) samo
formira CVG.

585. - Zadatke vatrene podrske pesadije u napadu,
minobacacko odeljenje i vod izvrsavaju danju i nocu, u
svim meteoroloskim i zemljisnim uslovima, nezavisno od
nacina organizovanja odbrane i stepena otpornosti nep-
rijatelja kao ni od nacina prelaska vlastite pesadije u na-

pad (iz pokreta ili iz neposrednog dodira).

586. - U napadu odeljenje- vod, nacelno, izvrsavaju
sledece zadatke:

- neutralise ili unistava neprijateljevu zivu silu i vat-
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rena sredstva na prednjem kraju i u blizoj dubini nepri-
jateljeve odbrane;

- podrzava juris cete - vodova prve linije i njihovo
prodiranje u dubinu odbrane;

" ucestvuje u odbijanju protivnapada neprijateljeve
pesadije;

- PG potrebi i naredenju (planu) pretpostavljenog,
vrsi zaslepljivanje neprijateljevih osmatracnica i vatrenih
tacaka;

- obezbeduje postignuti uspeh vlastite pesadije (dr-
zanje dostignute linije);

'

- u toku noci osvetljava neprijateljeve ciljeve i polo-
zaje po posebnom naredenju i planu pretpostavljenog.

2) Rad na pripremi i organizovanju napada

587. - Neposrednapripremakomandiraodeljenjai
voda za podrsku napada, posle prijema zadatka od stare-
sine podrzavane jedinice, obuhvata; proucavanje zadat-
ka; procenu situacije i podnosenje predloga o nacinu fez-

vrgenja zadatka; postavljanje zadataka potcinjenim; do-
vodenja voda, izbor i posedanje VP; organizovanje koman-
dovanja i veze; pripremu elemenata za gadanje; korektu-
ru i reperisanje i druge postupke i mere.

Obim, vreme i nacin pripreme odeljenja i vodazavise
od uslova pod kojima podrzavana jedinica prelazi u na-
pad. Ako se prelazi u napad iz pokreta onda se deo pri-
prema vrsi u toku pokreta - marsa. Teziste priprema ko-
mandir minobacackog odeljenja i voda obavlja u rejonu
rasporeda borbenog stroja.

588. - Proudavanje i shvatanje zadatka za pod-
rsku napada, komandir odeljenja i voda vrse po odredba-ma t. 543, a procenu situacije po t.544, do 550 ovog pra-

589. - Predlog staresini podrzavane jedinice o naci-
nu izvrsenja zadatka, komandir odeljenja ili voda podno-
si pre komandirskog izvidanja ili u toku izvidanja, ali
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uvek prote donete odluke za napad. Pri podnosenju pred-
loga, treba da budu prisutne i staresine potcinjenih jedi-
nica, cime se skracuje vreme i ostvaruje sadejstvo voda i

staresina jedinica koje izvode napad.
Sadrzaj predloga je po t. 549 ovog pravila.

.590. - Prenosenje odluke pretpostavljenog i postav-
ljanje zadataka potCinjenim za podrsku napada, koman-
dir minobacackog odeljenja i voda obave posto staresina
podrzavane jedinice usvoji i odobri predlog o nacinu iz-

vrsenja zadatka.
Komandir samostalnog odeljenja, izdaje zapovest

syim posluziocima sa prikrivenog mesta u neposrednoj
biizini VP. Kada situacija ili uslovi zemljista i vremena ne
dozvoljavaju da komandir odeljenja izda zapovest pre po-
sedanja VP, on to dini nakon uspostavljanja gotovosti za
otvaranje vatre.

Komandir voda prenosi zadatke na potcinjene, na-
celno, preko komandira odeljenja i staresine VP.Zadatak
se moze lzdati i u toku pokreta ka rejonu VP i to samo
SVP u vidu naredenja. U ovom slucaju, staresina VP pre-
nosi zadatke na komandire odeljenja. Komandiri odelje-
nja, koja dejstvuju u sastavu voda, ne izdaju zapovest svo-
jim posluziocima. To cini staresina vatrenog polozaja,
upoznavajuci posluzioce sa zadatkom podrzavane jedini-
ce, zadatkom voda i nacinima dejstva, rejonima VP, os-
matracnicama i mestima transportnih sredstava, merama
borbenog obezbedenja i dr.

t
552^^ mPoves** komandira odeljenja i voda je po

591. - Minobacacki vod ili odeljenje pre posedanja
VP dovode se na mesto zadrzavanja (zaklon) radi zastite
Ijudstva i obezbedenja vremena komandiru odeljenja i

SVP za izbor VP i mesta oruda na njima, obelezavanja'OP
i druge pripreme na VP pre izvodenja jedinice.

592. - Pripremu elemenata za gadanje komandir
odeljenja i voda vrse odmah posto jedinica posedne VP.

Kada se priprema elemenata obavlja nocuismenom
jedinica u dodiru.pojedini element! (mesta i vrste ciljeva,



daljine, uglovi prenosa) mogu se prikupiti i od staresina
smenjenih jedinica - ako su bile u kontaktu pre pada
mraka.

593. - Korekturanaciljeveireperisanjeorijentirau
napadu vrsi se neposredno pre pocetka napada i po
odobrenju staresine podrzavane jedinice. Korektura se,

naceino, vrsi na cilj koji ce se gadati u toku vatrene pri-

preme jurisa. Medutim, ako ima mogucnosti korektura
se moze izvesti na orijentir u blizini cilja i na grupno ga-
danje cilja preci iznenadnim prenosom vatre.

Posle zavrsene korekture, na VP odeljenja i voda, pri-

prema se i odvaja municija za grupno gadanje radi neut-
ralisanja planiranih ciljeva u toku vatrene pripreme juri-

sa i podrske borbe po dubini neprijateljeve odbrane.

3) Dejstvo i postupci minobacadkog odeljenja i voda
u podrSci

^
594. - Na signal staresine podrzavane jedinice za

pocetak napada, minobacacki vod otpocinje vatrenu pri-
. premu jurisa zajedno sa ostalim sredstvima podrske, dej-
stvom po planiranom cilju. U toku vatrene pripreme, mi-
nobacacki vod moze da neutralise jedan prosecan cilj na
prednjem kraju neprijateljeve odbrane. Kada je neprija-
telj organizovao odbranu na brzinu, a njegov raspored
postrojen po sistemu vatrenih tacaka, minobacacki vod
u yatrenoj pripremi moze da neutralise 2 do 3 vatrene
tacke odjednom,

Minobacacki vod ostvaruje grupno gadanje prema
komandovanoj strukturi. Komandir voda, zajedno sa os-
matracima, osmatra rezultate i efekat vatre i, po potrebi,
vrsi popravku elemenata posle svakog vatrenog udara
(rafala, plotuna).

Minobacacko odeljenje u toku vatrene pripreme dej-
stvuje po jednoj vatrenoj tacki na prednjem kraju nepri-
jateljeve odbrane ili neutralise zivu silu i vatrena sredstva
u delu rova.
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595. - Kada sepesadijapriblizilinijisigurnosti, ode-

ljenje - vod prenosi vatru po dubini i neutralise zivu silu

i vatrena sredstva u dopunskim rovovima ili u drugoj li-

niji rova. Kada postoji mogucnost da se neprijateljeva

ziva sila u toku vatrene pripreme sklonila u sklonista,

moze se izvesti privremeni prenos vatre po dubini, radi

izvlacenja neprijatelia iz sklonista, a zatim ponovo prene-

ti vatru po istom cilju, radi njegovog unistenja.

Prenosom vatre odeljenja - voda po dubini, pocinje

podrska dejstva pesadije po dubini neprijateljeve odb-

rane i ona traje do izvrsenja zadatka. U ovoj fazi napada
odeljenje i vod dejstvuju po planiranim ciljevima i ucest-

vuju u odbijanju protivnapada neprijatelja.

596. - Kada pesadija podrzavane jedinice ovlada

vodnim otpornim tackama (cetnim rejonima), vodova -

ceta prve linije neprijateljske odbrane, odeljenje - vod
menja VP i poseda naredne VP blize vlastitoj pesadiji. Sa
narednih vatrenih polozaja minobacacko odeljenje -yod
nastavlja podrsku dejstva vlastite pesadije ostvarujuci

planirane vatre, dejstvuje po naredenju pretpostavljenog

staresine ili po zantevu staresina potcinjenih jedinica.

597. - Promenu VP odeljenje vrsi, nacelno, uskup-

no i odjednom i na transportnim sredstvima. Minobacac-
ki vod promenu VP vrsi po odeljenjima tako da uvek dej-

stvuju (ili su spremni za dejstvo) dva odeljenja dok se tre-

ce prebacuje na naredni VP. Vatrom odeljenja na VP ru-

kuje SVP, a vatrom odeljenja sa novog polozaja - koman-
dir voda ili staresina jedinice. SVP ide sa drugim odelje-

njem koje se prebacuje. Promena VP voda, takode se vrsi

na transportnim sredstvima sem kada to (zbog vatre nep-

rijatelja ili uslova.zemljista) nije muguce.

598. - Pri odbijanju protivnapada neprijatelja, mi-
nobacacko odeljenje—vod unistavanjegovu zivu silu, ost-

varujuci planirane vatre po pripremljenim linijama ili ko-

rekturom na cilj u pokretu. Kada se protivnapad neprij-

teljeve pesadije vrsi oklopnim vozilima, pojacava se in-

tenzitet vatre radi odvajanja pesadije od tenkova.
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599. - Ako neprijatelj preduzima izvlacenje, odelje-
nje i vod pojacavaju vatru onemogucavajuci mu da se od-
voji, da ponovo organizuje otpor ili da prede u organizo-
vano povlacenje.

600. - Radiobezbedenjapostignutoguspehaicvrs-
tog drzanja dostignute linije, minobacacko odeljenje
(vod) poseda vatreni polozaj u blizini pesadijskih delova
1 pnprema vatru ispred fronta i na bokovima jedinica
radi odbijanja neprijateljskih protivnapada. U ovoj fazi se
vrsi popuna miniciiom i drugim borbenim potrebama i,

evakuise se povreaeno ljudstvo.

6. UPOTREBA MINOBACACKOG ODELJENJA I VODA
U ODBRANI

1) Opste odredbe

601 - Minobacacko odeljenje i vod 82 mm, kao pra-
teca jedinica, podrzava odbranu pesadijskih i drugih je-
dinica, neutralisuci vatrom zivu silu i vatrena sredstva
nepnjatdja pred prednjim krajem, na krilimai bokovima
odbrambenog rejona.

Minobacacko odeljenje 82 mm u odbrani moze dej-
stvovati u sastavu cetne vatrene grupe (CVG) ili da se pri-
daje jednom od vodova koji samostalno izvrsava zadatak
u odbrani (na predstrazi, u BOs) ili kao CVG.

Minobacacki vod u odbrani, najcesce, dejstvuje u sa-
stavu BVG, kao BVG ili CVG.

602. - Minobacacko odeljenje - vod u odbrani,
moze da izvrsava sledece zadatke:

- podrzava borbu borbenog osiguranja;
- sprecava neprijateljev izlazak i posedanje polaz-

nog polozaja;

. .
" onemogucava neprijatelju nastupanje i posedanje

juriSnog polozaja;
- ometa neprijatelju izvrsenje jurisa;
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- sprecava uklinjavanje i sirenje neprijatelja u dubi-
nu odbrane;

- dejstvuje po neprijateljskom vazdusnom (helikop-
terskom) desantu;

- obezbeduje krila i bokove;
- podrzava aktivna dejstva (protivnapade), podrza-

vane jedinice.

Zadatke u odbrani vod - odeljenje izvrsava koncen-
tracijom vatre i zaprecnim vatrama celim vodom, dok
neutralisanje i unistavanje pojedinih ciljeva moze da vrsi

pojedinim odeljenjima ili orudima. Rejoni koncentracije
vatre planiraju se ispred prednjeg kraja odbrane na od-
stojanjima uspesnog dometa oruda i u dubini odbrane po
rcjonima koji se ne mogu uspesno tuci vatrom mitraljeza
i topova, a pogodni su za prikupljanje neprijateljeve zive
sile i vatrenih sredstava.

2) Rad na pripremi i organizovanju odbrane

603. - Rad na pripremi i organizovanju odbrane ob-
uhvata; prijem i proucavanje zadatka, procenu situacije i

podnosenje prcdloga o nacinu izvrsenja zadatka; postav-
ljanje zadatka potcinjenim; posedanje VP odeljenjem i

vodom; uredenje polozaja; pripremu elemenata za gada-
nje; korekturu i reperisanje; organizaciju komandovanja
i veze; i obezbedenje borbenih dejstava i druge radnje i

postupke.

Vrcme za pripremu i organizovanje odbrane treba
pravilno iskoristiti, jer ce odredeno vreme za pripremu
cesto biti skracivano brzim promenama situacije, iznena-
denjima, dopunskim naredenjima i merama. Zato je brzo
i sto realnije donosenje zakljucaka o nacinu izvrsenja za-

datka, pravovremeno i precizno postavljanje zadataka
potcinjenim uslov i osnova za postizanje uspeha. Uvek se
mora obezbediti potrebno vreme za organizaciju odbra-
ne i utvrdivanje objekata za dejstvo i zastitu.
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604. - Proucavanje zadatka i procenu situacije ko-
mandir odeljenja i voda vrse u obimu i sa gledista stvar-
nih potreba vezanih za zadatak svojc jedinice (t. 543 do
548). U toku procene situacije treba doci do zakljucaka o
ceJisnodnom nacinu upotrebe odeljenja - voda u odnosu
na zadatak, uslove i raspolozivo vreme.

Zavisno od situacije, uslova i nacina prelaska podrza-
vane jedinice u odbranu, komandir odeljenja i voda pod-
nose predlog pretpostavljenom o nacinu izvrsenja zadat-
ka odeljenja- voda u odredenoj ulozi. Predlog se podnosi
pre komandirskog (komandantskog) izvidanja ili u toku
lzvidanja (ako se vrsi), ali uvek posle donosenja odluke za
odbranu. Sadrzaj predloga (t. 549) iznosi se usmeno uz
konscenje izvrsenih proracuna tabela ili sema.

Za vreme podnosenja predloga komandira odeljenja
- voda treba, po mogucnosti, da budu prisutne i potcinje-
ne staresine iz sastava podrzavane jedinice, radi istovre-
mcnog usaglasavanja pitanja sadejstva i postavljanja sis-
tema vatre.

605. - Prenosenje odluke pretpostavljenog staresi-
ne i postavljanje zadataka potcinjenim, izvodenje voda u
rejon odbrane i zauzimanje borbenogstroja, uredenje po-
lozaja i osmatracnica, pripremu elemenata za gadanje
korekturu i reperisanje i drugo - komandir odeljenja
(voda) 82 mm, radi posto pretpostavljeni staresina usvoji
(odobn) njegov predlog o nacinu izvrsenja zadatka.

Zadatak potcinjenima komandir voda moze izdati i

u vidu kratkih naredenja.

606. - Korekturu i reperisanje u zoni odbrane jedi-
nice komandir odeljenja (voda) vrsi na veci broj orijen-
tira (tacaka, linija) tako da u granicama od 150 do 200 m
sinne fronta i od 200 do 300 m po dubini obezbedi mo-
gucnost prenosa vatre na pojavljene ciljeve bez korek-
ture.

Vreme vrsenja korekture regulise staresina podrza-
vane jedinice, prema ostalim aktivnostima pred frontom
u tazi pripreme za odbranu.
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3) Dejstvo i postupci minobacaCkog odeljenja i voda
u toku podrske izvodenja odbrane

607. - Dok se odeljenje - vod nalazi u sklonistima,
na vatrenom polozaju svakog odeljenja ostaje po jedan
osmatrac, a po potrebi i dezurni posluzilac. Na signal ili

komandu komandira voda - odeljenja posluge brzo zauz-
imaju svoja mesta i pripremaju se za otvaranje vatre.

608. - Ako je odeljenje ili vod odreden za podrsku
borbe i povlacenja borbenog osiguranja, blagovremeno
se poseda privremeni vatreni polozaj, koji moze da bude
na prednjem kraju ili ispred prednjeg kraja odbrane. Bor-
bu borbenog osiguranja komandir voda - odeljenja prati

i samoinicijativno, ili po zahtevu komandira BOs-a otvara
vatru na najvaznijc ciljeve. Ne dozvoljava da pojedini de-
lovi neprijatelja vrse obilazak ili uklinjavanje u polozaj

BOs-a. Vatrom obezbeduje pravovremcno odvajanje BOs
i posedanje uzastopnih polozaja. Po povlacenju borbenog
osiguranja odeljenje - vod poseda osnovne vatrene polo-

zaje u gotovosti da podrzi dejstvo i odbranu jedinica.

609. - Kad neprijatelj otpocne nastupanje, odelje-

nje - vod ostvaruje planirane vatre, samoinicijativno ili po
naredenju (signalu) pretpostavljenog staresine, vodeci
racuna o vrsti i karakteristici cilja i planiranom stepenu
neutralisanja. Gadanje se ostvaruje planiranim zapre-

cnim vatrama. Komandir odeljenja - voda prati efekte

grupnog gadanja i, po potrebi, popravlja elemente.

Po izbijanju neprijatelja na jurisni polozaj komandir
odeljenja - voda dejstvuje vatrom po sredstvima podrske
neprijatelja, po delovima koji vrse obilaske ili nadiru ka
meduprostorima, vodeci racuna o sigurnosti vlastitih je-

dinica. r

Ako je neprijatelj upao u prednji kraj odbrane, ode-

ljenje i vod koncentrisu vatru na delove koji pokusavaju
dalje uklinjavanje i Sirenje u dubinu odbrane, kao i po
sredstvima podrske. U ovoj fazi odbrane, minobaca£ki
vod moze da dejstvuje po odeljenjima.
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Deo snaga voda ili ceo vod angazuje se za sprecava-
nje dovodenja svezih snaga neprijatelja radi ojacavanja snaga
na frontu ili uvodenja rezerve.

610. - Komandir voda u toku borbe nalazi se na
svojoj osmatracnici ili na osmatracnici pretpostavljenog
stareSine gde prima zadatke i, preko staresine vatrenog
polozaja, rukuje vatrom.

611. - Promena vatrenog polozaja u toku izvodenja
odbrane vrsi se, pravovremeno i nacelno, transportnim
sredstvima. Vod se moze premestati po odeljenjima i u
celini sto zavisi od konkretne situacije i aktivnosti nepri-
jatelja. Pri premestanju VP vodom komanduje staresina
vatrenog polozaja.

Minobaca£ko odeljenje vrsi promenu VP, nacelno,
uskupno, pod komandom komandira odeljenjai odobre-
nju stareSine jcdinice.
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GLAVA VII

RADNJE POSLUZILACA SA TOVARNIM
- ZAPREZNIM GRLIMA

1. TOVARENJE ORUDA I MUNICIJE NA SAMAR
I STOVARIVANJE

612. - Minobacac 82 mm M69 tovari se najedno to-

varno grlo. Za smestaj delova oruda, koriste se tri rama:

gornji prednji; gornji zadnji i desni bocni ram. Pored oru-

da na tovarno grlo tovari se i jedan sanduk muncije.

613. - Tovarenje oruda na tovarno grlo vrsi se na

komandu »TOVARI«. Na ovu komandu, postupak poslu-

zilaca je sledeci:
- vodic konja staje naspram glave konja; zadrzavaju-

ci vodicu u levoj ruci, obema rukama hvata potiljno-ob-

razni kais (blize zvali) i malo podize konju glavu;

- nisandzija prilazi sa desne strane grla (gledajuci u

pravcu glave grla); otpusta utvrdivac i podize gornji deo

obujmice prednjeg i zadnjeg rama; prihvata cev od doda-

vaca, namesta je u lezista na gornje ramove okrecuci kug-

lastu petu ka glavi grla; spusta gornje delove obujmica i

utvrduje ih a zatim pomaze u radu dodavacu. Ledni ram
za nosenje cevi i nisansku spravu, nisandzija, zadrzava

na sebi;
- punilac jednovremeno sa nisandzijom prilazi grlu

sa leve strane; otkopcava slezne kaiseve na gornjem pred-

njem i zadnjem ramu, i otpusta obujmicu; stavlja dvonoz-
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ni lafet u lezista na ramovima, tako da grivnu sa amorti-
zerom okrene u pravcu glave grla, ucvrscuje ga pomocu
obujmicc i zateze kaiseve. RAP se moze staviti na gornji
ram ili nositi na sebi. Ledni ram za nosenje dvonoznog
lafeta punilac zadrzava na sebi;

- dodavac prilazi grlu sa desne strane sa nisandzi-
jom, skida nisandziji cev sa lednog rama i predaje mu je;

otkopcava kais za ucvrscivanje podloge na ramu; skida
podlogu sa lednograma, namestaje i ucvrscuje kaisem. Ledni
ram za podlogu i pikete, dodavac, nosi na sebi;

- donosilac prilazi konju sa leve strane sa puniocem,
otkopcava i skida puniocu dvonozni lafet sa ledjnog
rama; stavlja sanduk municije na samar, zakacivanjem
alki na sanauku za kuke na samaru. Po zavrsenom tova-
renju oruda posluzioci dalje rade po komandi komandira
odeljenja.

614. - Municijazaminobacace tovari senamunicij-
ska grla. Za minobacac M69, najedno municijsko grlo to-

vare se tri sanduka brdskog pakovanja municije. Za osta-
le modele minobacaca 82 mm na jedno municijsko grlo
se tovari: na gornji ram dve municijske kutije a sa strana
po jedan sanduk brdskog pakovanja municije.

615. - Minobacac 82 mm M31 tovari se na jedno to-
varno grlo. Za smestanje delova oruda na samar koriste
se tri rama (gornji, desni i levi bocni). Na komandu »T0-
VARI« rad posluzilaca je sledeci:

- vodic konja postupa po t. 613 ovog pravila;
- grlu prilaze sa desne strane punilac i dodavac, a sa

leve donosilac i nisandzija;jednovremeno punilac i dono-
silac otkopcavaju kais i otpustaju stegu na gornjem ramu,
dok dodavac sa punioccm skida dvonozni lafet; punilac
uzima i namesta dvonozni lafet na gornji ram, sa nozica-
ma okrenutim unazad (ka repu grla), zateze stegu, a do-
nosilac kais i ucvrscuje lafet;

~ jednovremeno, sa leve strane nisandzija a desne
dodavac, otkopcavaju kaiseve - stege na ramovima, i na-
mestaju: nisandzija - cev, a dodavac - podlogu. U radu im
pomazu punilac i donosilac.
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Nalevom bocnom ramu pored cevi se prenosi pijuk,

lopata i cistilica cevi.

Na desnom bocnom ramu pored podloge tovari se
RAP i rezeryni potkov grla.

616. - Ostali modeli minobacaca 82 mm na svojim
ramovima se tovare i prenose po odredbama t. 615.

617. - Da bi se orude stovarilo sa tovarnog grla ko-

manduje se »STOVARI«.
Postupak posluzilaca na tu komandu obrnut je u od-

nosu na rad u t. 613 i 615 ovog pravila.

618. - U izvesnim situacijama za vodica grla moze
se koristiti donosilac municije. U torn slucaju prilikom to-

varenja oruda i municije, tovarno grlo moze biti vezano,

ili, obaveze donosioca oko tovarenja preuzima neki od
posluzilaca.

2. TOVARENJE ORUDA I MUNICIJE NA PRIKOLICE
I STOVARIVANJE

619. - Komanda za tovarenje oruda na prikolicuje

po t. 613.

Prilikom tovarenja, rad posluzilaca je sledeci:

- nisandzija prilazi dvokolici sa desne strane, skida

ledni ram i odlaze ga sa strane, namesta jastucice duz

desne strane prikolice, odvaja cev od lednog rama i stav-

lja je na jastucice sa kuglastom petom okrenutom unap-
red (ka zapreznom grlu), skida kutiju sa nisanskom spra-

vom i stavlja je na jastucic ispred kuglaste pete cevi, kad
punilac postavi dvonozni lafet odlaze kraj lafeta cistilicu;

- punilac prilazi prikolici sa zadnje strane, skida

ledni ram sa dvonoznim lafetom i odlaze ga sa strane, na-

mesta jastucice duz zadnje strane dvokolice, odvaja lafet

od lednog rama i stavlja ga na jastucice;

- dodavac prilazi sa leve strane dvokolice, skida

ledni ram sa podlogom i odlaze ga, namestaja jastucice,

odvaja podlogu od rama i namesta podlogu na jastucMc sa

rebrima okrenutim gore, odlaze RAP kraj podloge a fut-

rolu sa piketima uz cev;
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- donosilac dolazi dvokolici sa zadnje strane, skida
ledni ram sa municijskim kutijama, odvaia kutije od
rama, pa posto punilac namesti lafet stavlja kutije na jas-
tucic\

Posto donosilac zavrsi rad, posluzioci po redosledu
(nisandzija, punilac, dodava£, donosilac) slazu ledne ra-

move u donji levi deo prikolice. Zatim se u preostali Slo-

bodan deo prikolice (prednji) slazu sanduci municije.
Po zavrsenom tovarenju municije, posluzioci izmedu

delova oruda stavljaju jastucice tako da ne dode do trenja
i ostecenja delova oruda, uzimaju gurtne sa kojima po-
mocu alki na dvokolici ucvrScuju (utvrduju) delove oru-
da i sanduke municije.

Preko ovoga u prikolicu se mogu smestiti transport-
ne vrece i borbeni ranci posluzilaca.

620. - Istovarivanje oruda i municije vrsi se po ko-
mandi »ISTOVARI«.

Istovarivanje se moze vrsiti sa otvorenim stranama
prikolice.

Prilikom istovarivanja, prvo se uzimaju i istovaruju
delovi oruda, obrnutim redosledom u t.619, pa zatim mu-
nicija.

3. RAD POSLUZILACA PRILIKOM ZAPREZANJA I ISPREZANJA
ZAPREZNOG GRLA U DVOKOLICU

621. - Da bi se izvrsilo zaprezanje grla u prikolicu
komanduje se »ZAPREZI«. Na ovu komandu vodic konja
(posluzilac) dovodi konja ispred prikolice. Nisandzija i

punilac sklapaju i utvrduju rukunice, a potom vodic ko-
nja navodi grlo izmedu rukunica. Dodavac sa leve i dono-
silac sa desne strane ucvrscuju rukunice za nosac ruku-
nice na samaru ili amu, a nisandzija i punilac namestaju
zapreznice (zaprezni konopac).

622. - Grla seisprezuna komandu »ISPREZI« a rad
posluzilaca je obrnut od odredbi t.621.
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4. RAD POSLUZILACA PRILIKOM PRIKOPCAVANJA
I OTKOPCAVANJA PRIKOLICE OD VOZILA

623. - Prikopcavanje prikolice za vozilo vr§i se na
komandu: »K vozilima - PRIKOPCAJk, a otkopcavanje na
komandu: »OTKOPCAJ!« ili »Sidi - OTKOPCAJ!«. Ako je

ruda montirana i uevrcsena na prikolici, posluzioci privla-

ce dvokolicu i prikopcavaju je na kuku za vucu.

Ako ruda nije montirana, na komandu punilac izvla-

ci rudu ispod patosa prikolice, namesta jc u leziste i ut-

vrduje, a zatim se prikolica prikopcava.
Prilikom otkopcavanja ruda ostaje u marsevskom

polozaju.

Ako se prikolica smesta na cuvanje, ruda se sklapa i

smesta ispod patosa.
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Prilog 1

TEHNICKI PODACI MINOBACAtA 82 mm M69 I M69A

Kaiibarcevi 82,14 mm
Maksimalni domet mine M74 oko 4850 m
Maksimalni domet mine M68P1 do 4200 m
Maksimalni domet ostalih mina do 3045 m
Minimalni domet mina 85 m
Vertikalno poije dejstva 45-85°

Horizontalno poljc dejstva sa pomeranjem
dvonoznog lafeta 60-00

Horizontalno polje dejstva bez pomeranja
dvonoznog lafeta 2-48

Brzina gadanja:

- sa popravkom elemenata nisanjenja . . do 20 mina/min
- bez popravkc elemenata nisanjenja do 25 mina/min
Maksimalni pritisak u cevi 0,65 Pa(660 kg/cm 2

)

Najmanja elevacija cevi 45*

Najveca elevacija cevi 85°

Masa minobacaca sa niSanskom spravom

45 kg
Masa cevi sa zadnjakom 14,5 kg
Masa dvonoznog lafeta 14 kg
Masa podloge 15 kg
Masa nisanskc sprave s kutijom 1,5 kg
Masa torbice sa RAP-om 5 kg
Masa lednog rama za cev 4,4 kg
Masa lednog rama za dvonozni lafet . . . 2,25 kg
Masa lednog rama za podlogu 2 kg
Masa lednog rama za kutije za nosenje

mina 2,! kg
Masa kutije za nosenje mina 2,8 kg
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Podaci o

Red.
br.

Oznaka i

naziv

Boja mina
i boja
oznake
na mini

Masa
mina u

kg

Pakovanje

broj mina
U adllUUKU

masa
bdllUUKa

1 Trenutna 0-832 DB

if

CO o

§1
1

si

3,4 5 mina
10 mina

28 kg
46-50 kg 1 )

2 Trenutna M45R 3,4 5 mina
10 mina

28 kg
46-56 kg 1 )

3 Trenutna M48PI 3,4 5 mina
1 mina

28 kg
.

46-50 kgO

4 Trenutna M48 i

M48P1 R
3,4 5 mina

10 mina
28 kg

46-50 kg*)

5 Trenutna M48P2 R 3,4 5 mina 28 kg •

6 Trenutna M74 3,95 5 mina 29 kg 6)

7 Trenutna M68P1 3,3 5 mina 29 kg6)

8 Osvetljavajuca M67 2,9 5 mina4) 28,8 kg

9 Dimna M62 2 CO Co
§S.«S

3,4 5 mina*) 28,5 kg
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minama PRILOG 3

Vrsta
upaljaca

Barutno punjenje
PRIMEDBA

broj
masa punjenja

osnovn<>gjdopunskog

B45Tili
IJT

1 osnov.

3 dopun.

—

7,2 g 17,5g 1) zavisi od dimen. sanduka
koji moze biti: 50x48x28 cm

55x48x28 cm
53x53x28 cm
53x48x28 cm

2) kalibar, vrsta mina, oznaka
preduze<5a, godina i serija

izrade, itd.

3) ispod centrirajudeg dela
nanet je pojas beic boje
sirine 1 mm

4) svaka mina je upakovana
zasebno u kartonsku kutiju

nanet je pojas erne boje Sirine

10 mm

6) Dimenzije: 62x40x14,5 cm

B45T 1 osnov.

3 dopun.
7,2 g 17,5 g

UT M45P1 1 osnov.

3 dopun.

UT M45
ili

UT M45P1

1 osnov.

3 dopun.
7,2g 17,5 g

UT M68 1 osnov.

3 dopun.
7,2 g 17,5 g

UTM68P1 1 osnov.

6 dopun.
7,8 g 79,8 g

UT M68P1 1 osnov.

3 dopun.
7,3 g 40,8 g

dopunsko,
26 g-sp

TPM67 1 osnov.
3 dopun.

7g 17,5 g

UT M52P3 1 osnov.

3 dopun.
7,2 17,5 g
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PRILOG 4

Spisak RAP-a minobacaca M69

Red. Naziv dela Kolicina Gde se nosi

1

1 udarna lgla 1 u torbi
2 Vyak

1 u torbi
3 Paket opruga 1 u torbi
4 Libela sa nosacem za kvadrant Ml 1 u futroli
5 zastitnik sa libelom nisanskc sprave u kutiji NS
6 Kvadrant Ml 1 u futroli
1 r utrola za kvadrant M

1

1 u torbiCI

8
Til*'
Izvlakac osnovnog punjenja 1 u torbi

9 Kljuc za kutiju sprave za
u turoi

10
davanje nagiba
Kljuc za navrtku ekscentra u torbi

11 Kljuc podeSavajuci (OK28) } u torbi
12 Probojac 2 mm 1 u torbi
13 Cekic 0,250 kg - bravarski 1 u torbi
1 A Cctka cistibce cevi

1 u navlaci
| c13 Navlaka cetke distihce 1 u torbi
ID Kantica za ulje 1 u torbi
I / Kantica za mast 1 u torbi
1 Qlo Vtljuska sa kanapom za

ubacivanje mina
1

1

u torbi

1 Q visak
1 u torbi

Udvrtka 1 u torbi
91 DatenjsKa lampa 1 u torbi99 laouce gadanja 1 u torbi
9^ lennicka knjizica orudja 1 u torbi9d

I oroa za alat l pnbor 1 na ramenu
9S iNdvidKa za usia cevi 1 na cevi
9£ riKet— drska cistince dvodelna 1 u navlaci
97 Navlaka za piket 1 uruci
9ft 1

.

BAA Hi U A

4.

H kNutija nisanske sprave 1 na ramenu90 uavrtka za nisansku spravu u kutiji NS
30 Nisanska taCka NTM70 2 u kutiji NS
31 Sanduk za orudje i RAP na vozilu
32 Kutija za udarnu iglu u torbi
33 Ram za nosenjc cevi na ledima
34 Ram za noSenje dvonoznog lafeta na ledima
35 Ram za nosenje podloge na ledima
36 Ram za nosenjc kutija sa minama na ledima
37 Kutija za nosenje mina 82 mm na ledima
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PRILOG S

PREGLED
ClSCENJA I PODMAZ1VANJA MINOBACACA 82 mm

Naziv
dela

Vreme ciscenja Nacin ciscenja
Vrsta zastit-

no& sredstva

Cev

a) kada se ne upotre-

bljava (cuva se a det-

nom magacinu) cisti

se na periodicnom
pregledu

b) kada je na upotre-
bi u jedinici; cisti se

i podmazuje svakod-
nevno posle upotrebe

iz unutragnjosti cevi

odstrani se necisto-

easaDRNC.zatim
se dobro obriSe suvi-

suvim krpama osuSi

i Dodmaze -

snoline
povrSine takode
dobro oprati, odis-

titi, osusiti, ali pod-
mazati samo neza§-

tidene delove

zaStitno ulje

opSte namene
(ZUON)

Ostaii

Ucluvl

uvek posle upotrebe dobro se ociste, a na-
rocno iiiciduie neu-

bojene povrSine osu-

5e i podmaiu;podlo-
ga se pere vodom,
su§i i podmazuje

univerzaina

(UM2) Ui

(ZUON)

Ni§an-

ska
sprava

po potrebi dozvoljava se samo
pazljivo ci^cenje

spoljnili delova pot-

puno cistim krpama
i vatom, podmazuju
se samo neobojeni
delovi tankim slojem

univerzaina

mast - meka
(UM2)

s
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KARAKTERISTIKE PAB-r2AT

PoJje vida 5° iliO-84

Uvelicavanje 8 x

Visina periskopa 350 mm
Visina tronoSca sa uvucenim nozicama 900 mm
Visina tronoSca sa izvudenim nozicama 1520 mm
Tacnost oditavanja 0—01

Vrednost mesne sprave ±3-00 ili 18°

Masa kompletne busole 10,1 kg

Masa tronoSca 3,4 kg

Masa busole 2,5 kg

Masa periskopa 0,6 kg
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PRILOG 8

Pripremljena poledina snopara M57 za minu M68P1

Daljinar i vrednost u metrima jednog podeljka daljinara

•5 I
TO !*

Qednog hiljaditog) za pojedina punjenja i minu M68P1

osnovno Pe_ i Pe-•2 Pe-;3 specijalno

DAR M DAR M DAR M DAR M HAW M

1 An O CO
J—JO A A

0,9
iaa20o 4— 15

A O

T AA
300 D-Uj A C

0,5 3-53 3

400 7—oo A C
0,5 3-88 3 3-34 5

A A A444 1 A AA10-UO
500 4-24 2,5 3-56 5

600 4-62 2,5 3-77 4,5 3-46 £

700 5-01 2,5 4-00 4,5 3-63 »:

j\ r>

800 5-42 2 4-22 4 3-79 6
j —^ i

So900 5-85 2 4-45 4 3-96 6

1000 6-33 2 4-69 4 4-13 6 sO

1 100 6-86 1 4-93 4 4-31
J**

6 j— a

1200 7-48 1 5-18 4 4-48 5,5 R

1300 8-27 0,6 5-44 3,5 4-66 5 3-99 8

1400 10-00 5-71 3,5
j of*4-85 5 4-11 8

1500 5-99 3
^ A A5—04 4-24 8

1600 6-29 3 5-23 c 4-36 7,5

1700 6-61 3 5-43 5 4-49 7 5

1 OAA
1 800 6-J6 2,5 5-64 4,5 4-62 7,5

1 AAAlyoo 7-35 2 5-85 4,5 4-75 7,5
L̂
fc i"\ f"fc /\
2000 7-78 2

f AH6-07 4 4-88 7-5

2100 8-31 1 6-31 4 5-02 7,5

2200 9-03 1 6-55 4 5-15 7

2265 10-00
2300 b-ol 3,5 5-29 7

2400
T AA7-09 3 5-43 6,5

2500 7-39 5 5-58 6,5
AA2600 7— /3 5-73 6,5

^ J"\ s\

2700 0-1 1 L 5-88 6,5
AA

2800
1
1 6-03 6

2900 9-17 i 6-19 6

2972 10-00

3000 6-36 6

3100 6-53 6

3200 6-70 5

3300 6-89 5
^ A AA3400 7-08 5
i r AA3500 7-28 4,5
1 ^ AA3600 7-50 4
1 *TAA
3 /00 7-73 4
n nAA3800 7-99 3

3900 8-27 3

4000 8-61 2
4100 9-05 1

4191
-
10-00



ZAPISNIK
komande, komandira

OP rcper-2, Dmb 2100 m; interval

JEDINICA
KUJA
GADA

VRST.
\A IMF

a UGLOMER
* POPRAVKA DALJINAF

- CILJA
BROJ
MINA

V RSlA
PALJBEPe

I II r II

ACMAl /»tti iOSNOVNIM ~ -31-7C
0-5

1

> -31-7(

> 0-5 (

1 6-2;

)

>
1 JEDNU

31-2C 31-2() 5-7!

6-001 PODVI BRZOM

PREKINI,
DKUGIM

+31-32
0-JJ

5-95 JEDNU

31-67

PREKINI.
ZABELEZI
ELEMENTE,
ODELJENEM

3
31-20 31-67 5-95 5-95

I PO
Cetri

BRZOM

NAPOMENA: vodcnje zapisnika je uradeno po pnmcru.2,t. 394 ovoga pravilaStruklura grupnog gadanja jc napravljena da streljacki
i delovimogu savladati prostor od oko 500 m.
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PRILOG 9
ELEMEN ATA
MBo, zagadanje

na VP 25 m; Osnovni uglomer 30-00.

IZVRSNl
DEO
kr-de

(signal)

OSM ATRANJE

VRSTA SNOPA

UTROSENO

MINA

STRUKTURA
GRUPNOG
GADANJAPO PRAVCU

U 0-00
PO DALJINI

U m

1 II I II

PAI I D.0-50 +100
1

PALI -100 1

PALI +,+ 2

PALI 2

PALI L.0-35 SASRl
DEN

I' 1

V-
PALI + + 1

PALI SASRI
DEN

- po4 = 20"

- 2 rafala - 10"=25"
- 2p!utona-10"=25"
- pauza = 30"
- po 5 = 30"
- pauza = 20"
-rafal-10"= 12"
- pauza - 10"
- plotun = 5"
- po 3 = 13"

36 mina = 3'40"
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•ZAPISNIK E L fi-

leomande, komandira

, azu .
; AzVp

JEDINIC/
KOJA
GADA

1

VRST.
MINE

UGLOMER
A ZA OSNOVNC

ORUDE
POHRAVKA

DAUINA1
3 ZA
OSNOVNC
ORUDE

VRSTA
> SNOPA

A —Aztc BROJ
CILJA

VODOM D.1-44 SASREDEI
- - —

OSNOVNI*
* T -31-44

0-48 7-26
REPER-1

VODOM L.0-48
;

-200

OSNOVNIfc I +30-96

0-15
6-71

1

—

VODOM D.0-15 + 100

OSNOVNIM 31-11 6-98
—

VODOM

PREKINI.ZA-
BELEZI ELE-
MENTE, VOD
U OSNOVNI
PRAVAC

I

N A Pf A n.aMA .

I L.0-12
H D.0-I8
IV L.0-24
V D.0-15

I +50
II +45
IV -40
V -10
VI -85

f i iNAPOMENA: primer vodenja zapisnika je uraden po primeru-1 t. 398 ovoga.da bise dalo vremeSVP za izracunavanje elemenata.
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PR1LOG - 10

M EN ATA
MBv, za gadanje

Dos 1500 m; Dmb 2500 m; Ku 0,6;

BROJ
MINA

VRSTA
PA I mi?

IZVRSN1
DEO
K—ae

(signal)

OSMATRANJE POPRA VKA
—

it

—

PO
PRAVCU
U 0-00

PO
DALJJNI
U.m

PO
PRAVCU
U 0-00

PO
DALJINI
U m

JEDNU PALI D.0-80 +100 L.0-48 -200 I

PALI
L.0-25 -100 D.0-15 + 100 1

PO DVE BRZOM PALI +
2

PALI + +10 +
2

RAFAL
-15"

PALI I D.0-20
II L.0-30

III±

IVD.040
V L.0-25

I -50
II -45
III ±
IV +40
V +10
VI +85

I L.0-12
[J D.0-I8
JV L.0-24

V D.0-15

I +50
II +45
IV -40
V -10
VI -85

6

pravila. Popravke u vodu komandovati odvojenom komandorn.
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*

ZAPISNIK
komande, SVP

Rejon VP »Ravan«- AzOP- ; AzVP
II D.30m; IV L.25m, V L.60m, VI L.80m, po daljini

1

Jetnnica
fcoja gada

Vr$u
mine

Pe

' UGLOMER POPRAVKA DAL JINAR

I II III IV V VI I II III

Vodom

D,t-Ti ' D.J -36 D.lol D.I -61 D.l-67 -0-05 -0-02

Osnovnim 3 31-44 7-26

Vodom

Osnovnim 30-96
6-71

Vodom

Osnovnim 31-11
6-98

Vodom

Prekini, za-

belezi demen-
te. vod u osn.
pravac

] L.a-!2 D.0-18 L.0-24 D.0-15 +50 +45

30-82 31-21 31-11 30-94 31-13 31-34 6-93 6-70 6-98

NAPOMENA: uredcnje Snopa po primeru-1 t. 398, SVPje izvrsio racun-
skim putem. Zavrsne korekturne elemente SVP prenosi
u spisak ciljeva, posle izveSiaja k-ii'a odeljenja.
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ELEMENATA
za gadanje

PR1LOG II.

Odstupanje oruda od osnovnog, po pravcu: I D.60 m
1+20 n% 11-10 m, IV+15 n% V-m, VI+30 m, Dmb2500 m; Ku0,6

POPRAVKA a
a.
o

u
>

N
<

A
27
*U

?
CO

E

so

a

-a

&
o
V

»s

>

Popravka
«

£

p

*-*

a
>

Is
it

c

£1IV V VI

sasre-

den D.I -44

-0-03 -0-06

jcdnuRe-I pal j
1

L.0-48 -200

pali 1

D.0-1S +100

pa dve brzom pali 2

pali 2

pali 6

-40 -10 -85

6-95 6-98 6-92 sitsre-

den RoJ
j

ObjaSnjenje:
SVP dobija gotov uglomer osnovnog oruda od KMBv, a za ostala oruda

^?°c?mPi

ravke
*
k?mandujc ih na VP. Popravke »DAR« za vrednost

??«?
V?ko™'*ndmesapredznakompopravke (»-« ili »+«>,a popravku»DAK« u loku korckture ili gadanja komanduje u metrima. Elemente

K.-de koji se ne menjaju ne treba prepisivati.
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JEDINICA KOJA GADA
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